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1:100ARCHITEKTURA
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INW-1
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mgr inż.arch.Łukasz Kukuła 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch.-budowlanej

05.2022

RZUT PARTERU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

OPATOWIE NA DZ. NR EWID M697 OBRĘB OPATÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK

GMINA OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW
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upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch.-budowlanej

06.2022

RZUT PARTERU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBRĘB OPATÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK

GMINA OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW

mgr inż.arch.Weronika Grzybek
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Komin 1
komin w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel(lub inny równoważny)
- kanał dymowy Φ160 murowany od posadzki kotłowni

Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów,
dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
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