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Załącznik Nr 2A  do SIWZ 

Znak sprawy: MPGK.2.2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

 

I. Przedmiot zamówienia  

1. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem  

hakowym  oraz z urządzeniem hakowym i żurawiem hydraulicznym " Część I - Zakup i 

dostawa nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem  hakowym.  

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego z urządzeniem  hakowym o udźwigu 22 Mg,  przystosowanego do ciągnięcia 

przyczepy. Pojazd będzie służył do odbioru kontenerów z PSZOK.  

Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z przedstawionymi poniżej zestawieniem i 

specyfikacją techniczną. Określone przez Zamawiającego w niniejszym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia  wymagania są wymaganiami minimalnymi. 

3. Opis podwozia(fabrycznie nowe – 2020): nigdy nierejestrowane 

1) Podwozie o DMC do 26 Mg przystosowane do zabudowy z urządzeniem hakowym o 

udźwigu 22 Mg; 

2) Układ napędowy pojazdu 6x2; 

3) Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył; 

4) Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji; 

5) Nośność osi przedniej min. 8000 kg; 

6) Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg; 

7) Nośność osi trzeciej min. 7500 kg; 

8) Rozstaw osi pojazdu w przedziale 4600 – 4800 mm; 

9) Ogumienie 315/80R 22,5 z kołem zapasowym; 

10) Norma emisji spalin  Euro 6; 

11) Moc silnika min. 400 KM; 

12) Pojemność silnika min 11,0 dm3; 

13) Kierownica umieszczona z lewej strony; 

14) Regulowana kolumna kierownicza; 

15) Blokada mechanizmu różnicowego; 

16)  Przekładnia automatyczna, ilość biegów do przodu min. 12, skrzynia biegów z min. 

jednym biegiem pełzającym i jednym biegiem wstecznym; 

17) Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min. 300 L; 

18) System „hill hold” zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach; 

19) Akumulatory min 2x180Ah; 
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20) Alternator min 100A ; 

21) Kabina dzienna w kolorze białym; 

22) Elektrycznie sterowane szyby; 

23) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; 

24)  Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej; 

25) Światła przeciwmgielne przednie; 

26) Radio fabryczne w kabinie kierowcy z anteną i głośnikami oraz przygotowaniem; 

27) Immobilizer fabryczny; 

28) Legalizowany tachograf cyfrowy z instrukcją w języku polskim; 

29) Klimatyzacja; 

30) Dywaniki gumowe w kabinie; 

31)  Gniazdo elektryczne 12V; 

32) Pojazd wyposażony w homologowane osłony boczne; 

33)  Wyświetlacz z komputerem pokładowym w jęz. Polskim; 

34) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego; 

35) Halogeny oświetlające strefę roboczą zabudowy; 

36) Kabina krótka, lub średnia, okno w ścianie tylnej kabiny umożliwiające kierowcy 

obserwacje pracy haka; 

37)  Centralny zamek z pilotem; 

38) Auto przystosowane do ciągnięcia przyczepy z zaczepem ze sworzniem 40 mm.  

 

4. Parametry techniczne urządzenia hakowego 

1) Siła udźwigu  min. 22 000 kg; 

2) Długość kontenerów  5500 – 7000 mm , kontenery wykonane zgodnie z normą DIN 

30722; 

3) Wysokość zaczepu haka 1570 mm wg. DIN 30722; 

4) Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego; 

5) Oko zaczepowe wykonane z materiału o niskiej ścieralności; 

6) Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali; 

7) Teleskopowane hydrauliczne ramię główne, długość teleskopowania min. 1100 mm; 

8) Długość urządzenia od środka haka do środka rolki min. 6000 mm; 

9) Główne elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej (bez 

odlewów); 

10) Ramię po wysunięciu musi zapewniać max. możliwe dosunięcie kontenera do kabiny 

kierowcy, montaż za kabiną zbiornika oleju hydraulicznego, rozdzielaczy lub innych 

elementów uniemożliwiających takie dosunięcie wykluczony; 

11) Sterowanie urządzenia hakowego pneumatyczne z kabiny kierowcy z dodatkowym 



3 

 

awaryjnym bezpośrednim sterowaniem rozdzielaczami z zewnątrz pojazdu; 

12) Osłona bloku zaworowego; 

13) Hydrauliczna blokada kontenera – poprawne mocowanie sygnalizowane lampką 

kontrolną w kabinie kierowcy; 

14) Funkcja uniemożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania; 

15) Lampy tylne zamontowane na wspornikach mocowanych do ramy pojazdu – montaż 

lamp tylnych na belce przeciwnajazdowej wykluczone; 

16) Napęd hydrauliki urządzenia realizowany poprzez przystawkę odbioru mocy napędzaną 

od skrzyni biegów; 

17) Wszystkie elementy mocujące urządzenie do podwozia cynkowane ogniowo. Urządzenie 

śrutowane i malowane farbą podkładowa epoksydową, a następnie malowane 

nawierzchniowo farbą poliuretanową na kolor czarny RAL 9005; 

18) Wszystkie elementy montowane do ramy urządzenia mocowane w sposób modułowy; 

19) Kompletna dokumentacja wraz z  odbiorem UDT; 

20) Dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE; 

21) Instrukcja w języku polskim; 

 

II. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 

dnia 19 lutego 2021r 

 

III. Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień : 

34.14.45.10-6 – pojazdy do transportu odpadów 

34.14.45.11-3 – pojazdy do zbierania odpadów 

 

IV. Wykonawca udzieli minimum 12 miesiące gwarancji na wykonany cały  przedmiot 

zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru 

końcowego pełnego zakresu usługi objętej zamówieniem. Okres rękojmi ustala się na 

równy okresowi gwarancji. 

 


