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1.0PIS PROJEKTOWANYCH ROBOT W TERENIE

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia
W zakresie opracowania planowanych robét projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego. Na catos¢
kompleksu zawierajg sie:

a) boisko wielofunkcyjne do gry w siatkéwke i koszykéwke a w okresie zimowym stuzyé bedzie jako
lodowisko

b) budowa ogrodzenia

c) zagospodarowanie terenu poprzez niwelacje, nasadzenia i trawniki.
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:-réwniarki lub spycharki uniwersalne;-walce
statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne; Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu z lokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Podane rzedne projektowe ustalono w oparciu o mape inwentaryzacyjng. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych jak rowniez zachowanie szczegélnej
ostroznosci przy znajdujacych sie instalacjach podziemnych.

1.2. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko:

Realizacja obiektow nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko przyrodnicze, a
szczegblnosci na sgsiadujacy poza terenem drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz
atmosfere. Podczas realizacji inwestycji nalezy:

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planem gospodarki
odpadami (art.7ust.lustawyzdnia27kwietnia2001r.oodpadachDz.U.z2007r.Nr39,p0z.251zezm.),

-prace budowlane prowadzi¢, tak aby uciazliwosci akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,
Uciazliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac sie w granicach dziatki , w trakcie
realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych
zdegradowany teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego, stosowac niezbedne srodki techniczne i organizacyjne
w celu utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu
materiatéw i prac budowlanych. Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura2000,
mozliwos$¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwigkszenia wytwarzania odpadow,
emisji gazow oraz pytdw, oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy¢
ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug obowigzujacych przepisdw, nie wystepujg oddziatywania
transgraniczne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja
negatywnych skutkdw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektéw budowlanych.

1.3. Bilans terenu

POWIERZCHNIA DZIAKI NR 2625/5: -1.1061 ha
POWIERZCHNIA ZABUDOWANA: -0.3042 ha
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: -0,3879 ha
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA -452,31 m?
W TYM:

PROJ.BOISKO WIELOFUNKCYJNE -424,31m?

TERENY UTWARDZONE - 28,00 m?



2. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
2.1. Boisko wielofunkcyjne

Przewiduje sie Polipropylenowg sportowg nawierzchnie hexagonalng, modutowo-elastyczng, o budowie
azurowej odprowadzajgca wode, jest nawierzchnig do zastosowania na zewnetrzne boiska sportowe.

Charakterystyka nawierzchni:

Materiat: polipropylen kopolimer- udarowy, zawierajgcy antystatyk oraz absorber UV

Struktura:
. powierzchnia matowa o strukturze hexagonalnej
. moduty podwieszane na amortyzujacym ruszcie stupkowo-krzyzowym
. system tgczenia modutéw typu ,, positive lock ”z dylatacjg wokdét modutu
. system amortyzacji ,move” pozwalajgcy na poziomg prace modutéw i pochtaniajgcy energie

udarowq stawdéw zawodnikdéw przy dynamicznych zwrotach

Parametry nawierzchni warunki konieczne do spetnienia:

Rozmiar modutéw bez zaczepéw — 30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm +/- 5%
Rozmiar modutéw z zaczepami- 31,70 cm x 31,70 cm x 1,70 cm +/- 5%

Waga 1m2 modutéw — minimum 3,80 kg/m2 +/-5%

Informacje sanitarne — odporny na: grzyby, bakterie, plesn

1
2
3
4. Ptaskos¢—0,0 mm
5
6. Obrzeza azurowe, przepuszczajgce wode o tej samej strukturze co nawierzchnia
7

Systemowe pierScienie gwintowane z tworzywa PP z wkrecanym deklem

Boisko do pitki koszykowej:
e wymiary boiska to 15,10 x 28,10 m,

Boisko do pitki siatkowe;j:
*  wymiary boiska to 9,00 x 18,00 m,

Lodowisko:
* wymiary lodowiska to 14,00x 27,00 m,

Boisko wielofunkcyjne wykonane w dwdch kolorach, linie wyznaczajace boiska kolorowe (kolory do
uzgodnienia) o szerokosci 5¢cm.

*  akcesoria do koszykdwki :tablica gtéwna dla o wymiarach 180x105cm z czarnym prostokatem o
wymiarach 59 x 45 cm, kosz jest umieszczony 15cm od tablicy. Obrecz kosza o Srednicy 45cm
umieszczona na wysokosci 3,05m. Kolor obreczy- pomaranczowy. Tablica z koszem umieszczona na
stojaku jednostupowym na wysokosci 290cm(dolna krawedz tablicy) od poziomu boiska. Stup stalowy z
profilu stalowego ocynkowanego 100x100x3mm o dtugosci 330cm mocowany w tulei z ptynng
regulacjg wysokosci tablicy z wysiegiem 160cm. Tuleje zabetonowaé w podtozu. Stup wraz z tablica
winny mie¢ certyfikat Instytutu Sporu oraz by¢ zgodny z normg PN-EN 1270:2006.

¢ akcesoria do siatkdwki: Siatka-wysokos¢ siatki mierzona od srodka pola gry (wysokos¢ siatki na liniach
nie moze przekraczac oficjalnej wysokosci o wiecej niz 2cm):Siatka umieszczona jest pionowo nad linig



srodkowg, a jej gorna krawedz znajduje sie na wysokosci 2,43m-mezczyznii 2,24m dla kobiet.
Wysokos¢ siatki mierzona jest na srodku boiska do gry. Siatka posiada dtugosc¢ 9,5m i szerokos¢ 1,0m,a
umieszczone na niej taSmy po 5 (dolna) i 7 (gérna) cm.

e Stupki: Profil aluminiowy, okragty o $rednicy 83 mm. Mocowany w tulei. Posiada mechanizm
naciggowy obustronny (nacigg i listwa). Ptynna regulacja wysokosci siatki. Uniwersalny, przeznaczony
do siatkowki, badmintona. Spetniajg normy PN-EN 1271, jednoczesnie posiadajg Certyfikat
Bezpieczenstwa B

2.2. Przekréj warstw boiska wielofunkcyjnego

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska wielofunkcyjnego (od najnizszej):
*  Grunt rodzimy zageszczony

* podbudowa dolna warstwa odsgczajgca warstwa 15 cm

e ttuczen wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowany grubos¢ 20mm
¢ beton C8/12 10cm;

e folia budowlana gruba

e styropian EPS 200 grubos$¢ 10 cm

e 2xfolia budowlana

¢ Posadzka ptyta lodowiska — gr. 150,0mm z betonu C30/37, wodoodporny F100 bez dylatacyjna,
zbrojona wtdknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki betonowej. Dodatkowo dotem i
gora siatka f8 o oczkach 100x100mm, zatarta na gtadko.

*  Polipropylenowa sportowa nawierzchnia hexagonalna

2.3. Ogrodzenie

Wokét boiska zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 4,00 m i o dtugosci dla boiska wielofunkcyjnego- 84,40m,
OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA:

Fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu
osadzenia stupkow 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Elementy ogrodzenia - przyjeto stupki z rur stalowych powlekanych

tworzywem ( PCV) o dtugosci 490 cm w kolorze szarym.

Rozstaw stupkow : osiowo : 2,50m,

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gtebokos¢

min. 90 cm.

Kazdy stupek zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Elementy spawane ze sobg spoina pachwinowa grubosci 2,5 mm, obwodowo
elektrodami typu ER 1,46 WB EA 1,46.

Siatka - siatka pleciona z drutu stalowego srednicy 3,00 mm o oczkach 50 x 50mm,
powleczona tworzywem sztucznym w kolorze szarym.

druty napinajace - stuzg do zabezpieczenia siatki rozciggnietej pomiedzy

stupkami. Umiejscowione co 50 cm na catej wysokosci ogrodzenia.

Siatke mocujemy do drutéw drutem wigzatkowym powlekanym o $rednicy 1,5 mm
w odstepach co 1,00 m.

Drut napinajgcy — 3,5mm montowany co 50 cm

Bramka - szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,20 m wykonana z ksztattownikow
stalowych 40 x 40 x 2 . Wypetnienie — siatka z drutu stalowego o srednicy 3,00mm
o oczkach 50 x 50 mm, powleczona tworzywem sztucznym.

Brama - szerokosci 4,00 m i wysokosci 2,20 m wykonana z ksztattownikow
stalowych 40 x 40 x 2 . Wypetnienie— siatka z drutu stalowego o $rednicy 3,00mm
o oczkach 50 x 50 mm, powleczona tworzywem sztucznym.




2.4. Bandy lodowiska

Przewiduje sie ptyte lodowiska — slizgawki sezonowej przystosowang do montazu band rekreacyjnych,
przymrazanych, demontowanych. Bandy o wysokosci 100cm wykonane z nastepujgcych materiatow:
*  konstrukcja z profili aluminiowych zamknietych,

* wylozenie — biaty polietylen PE HD 300, stabilizowany UV, gr. 6mm,
* listwa okopowa — z6tty polietylen PE HD 500, gr. 12,5mm, wysokosci 200mm,

e listwa poreczowa —migkkie PCW modyfikowane, barwione w masie na kolor niebieski, montowana do
bandy tak by z frontu oraz géry nie byty widoczne $ruby montazowe oraz nity, ktére moga stanowic
niebezpieczny element w trakcie uzytkowania,

*  bandy wyposazone w jedng brame wjazdowg dla ,,rolby” o szerokosci 2m i 2 furtki dla tyzwiarzy o
szerokosci 0,90m,

* tuk bandy w naroznikach o promieniu R =2m.

Inwestor wymaga, aby lodowisko usytuowane na terenie byto catkowicie zgodne z obowigzujgcymi wymogami
BHP i odnosnymi przepisami. Lodowisko winno by¢ otoczone plastikowymi bandami o powierzchniach
catkowicie gtadkich bez jakichkolwiek wystepdw (poz listwg okopowg). Szerokos¢ szczelin pomiedzy panelami
band nie moze by¢ wieksza jak 3 mm. Od zewnetrznej strony bandy winny posiadac¢ konstrukcje aluminiowg —
nierdzewng przymazang do ptyty lodowiska. Konstrukcja ta winna posiada¢ dostateczna wytrzymatosé

( uderzenie tyzwiarza). Wysoko$¢ band - 100cm. Drzwiczki w bandach winny posiada¢ konstrukcje
umozliwiajacg ich otwieranie tylko na zewnatrz tafli lodowej. Szczeliny pomiedzy bandami a drzwiczkami nie
mogg by¢ wieksze jak 5 + 8 mm.

2.5. Agregat chtodniczy

Wymagania dotyczace agregatu chtodniczego:
¢ Wsp. EER nie nizszy niz 3,67
¢ Wydajno$é chtodnicza min 115 kW dla ta = + 15 oC - wej/wyj -9/-12
¢ Medium glikol etylenowy 35%
¢ llo$¢ wentylatoréw skraplacza min 4
e Cisnienie akustyczne z 10m nie wieksze niz 54dBa
*  Rodzaj sprezarek scroll
* Liczba obiegdéw chtodniczych — 2
*  Catkowity pobdr mocy elektr. max 45 kW

Wyposazenie dodatkowe:
*  Pompa o sprezu min 2,5 bara

Mozliwos¢ informowania o alarmach oraz kasowanie alarméw poprzez komunikacje internetowa.
2.6. Maszyna do pielegnacji lodu (rolba)

Wymagania dotyczace rolby:
¢ Silnik elektryczny
*  Naped na cztery kofa
* Masa wtasna podstawowa nie wiecej niz 1300 kg
e  Zbiornik na wode co najmniej 340l
*  Zbiornik na $nieg co najmniej 1 m3

*  Szerokos¢ noza 1400 mm



Promien skretu nie wiekszy niz 300 cm

Opony z 2 rzedami kolcow

2 boczne rolki prowadzace

Zbiornik na wode - pojemnik na $nieg wykonany ze stali nierdzewnej
Fotel kierowcy z zawieszeniem sprezynowym

Klakson

Hydrauliczny uktad kierowniczy

Hydrauliczny hamulec nozny

Hamulec postojowy (hydrauliczny lub mechaniczny)

Hydrauliczne wspomaganie kierownicy

Hydrauliczny uktad dociskowy

Hydrauliczne otwieranie i zamykanie pokrywy pojemnika na $nieg
tatwa regulacja noza

tatwa i bezpieczna wymiana noza

Szczotka boczna

Kontrolka poziomu wody

Kontrolka zablokowania slimakéw

2.7. Garaz dla rolby

Przewiduje sie dostawe ocieplanego garazu z ptyty warstwowej.
wymagania dotyczace garazu:

Izolowany termicznie kontener o wymiarach: wys. x szer. x gteb. 2400 x 2420 x 4090 mm,

Podtoga drewniana, dodatkowo izolowana plus ryflowana blacha aluminiowa,

Nosnos$¢ 350 kg/m? (dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe),
Brama wjazdowa o szerokosci min 160 cm,

Ogrzewanie elektryczne.

2.8. Wyposazienie wypozyczalni sprzetu sportowego

Wypozyczalnia wyposazona zostanie w 100 par nowych tyzew rekreacyjnych w petnej rozmiaréwce z wktadka
wewnetrzng zdejmowalng, but z twardego tworzywa z szybkimi zapieciami na klamry.
Dodatkowo wypozyczalnia wyposazona zostanie w panelowg suszarke do tyzew na min 15 par tyzew oraz

elektryczng ostrzatke do tyzew.



3. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

*  wytyczenie

e korytowanie

* wykonanie podbudowy

* wykonanie nawierzchni

*  montaz ogrodzenia

* montaz oprzyrzagdowania (kosze do pitki koszykowej, stupy do siatkdwki)
e w okresie zimowym montaz bandy do lodowiska

e uporzadkowanie terenu

Roboty bedg wykonywane przez specjalistyczne firmy.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiot zamodwienia musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wszystkie urzadzenia i zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, deklaracje, aprobaty, karty
techniczne.

5. ZAtACZNIKI

Zatgcznikiem do niniejszego opracowania jest:
5.1 Zatacznik mapowy

5.2 Dokumentacja fotograficzna
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