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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce budowy pofaczefh migedzybudynkowych kablami $wiattowodowymi i wieloparowymi do
budynkéw nr 1, 11, 61, 518 i 114 na terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie budowy pofaczer miedzy
budynkowych kablami $wiattowodowymi | wieloparowymi z punktami dystrybucyjnymi oraz instalacjami w zakresie:

- budowy kabli $wiattowodowych i wieloparowych w kanalizacji teletechnicznej (potaczenia miedzybudynkowe),

- budowy zakonczen kablowych,

- budowy kabli $wiattowodowych i wieloparowych wewnatrzobiektowych,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek z
obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Definicje poje¢:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét

dokumentacja budowy -  nalezy przez to rozumiec: pozwolenie na budowe (jeéli jest wymagane) wraz z zatgczonym projektem
wykonawczym, protokét odbioru koricowego, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t
materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjq

Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢
nowe i pefnowartoSciowe, za wyjatkiem materiatow w pozycjach przedmiaru rob6t, ktére sq przewidziane do
ponownego montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN,
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane z pézn. zm.), wymagania sq szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
danego wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres,
zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong norma lub innymi dokumentami,
normatywami odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robot
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robot, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do
kierowania robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy
projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem dokumentacji projektowej
polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Linia optotelekomunikacyjna ($wiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.
Kabel optotelekomunikacyjny dielektryczny, tubowy — kabel optotelekomunikacyjny zawierajacy w o$rodku Swiattowody w pokryciu
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wtérnym, w postaci luznych tub, skreconych wokét elementu wytrzymato$ciowego,
nie zawierajacy elementéw metalowych.
Zlacze $wiattowodowe —  migjsce potaczenia Swiatfowodow.

Zlaczka $wiatfowodowa — element osprzetu stuzacy do roztgcznego potgczenia $wiattowodéw, sktadajgcy sie zazwyczaj z
dwaoch wiykow (pbtzigezek) i tulejki ztaczowej centrujgcej (couplera).

Péiztaczka - czes¢ wiykowa zigczki Swiattowodowej stanowigca zakoriczenie kabla stacyjnego (pigtaila,
' patchcordu).
Tulejka centrujaca (coupler) — cze$c¢ Srodkowa ztaczki Swiattowodowej stuzgca do centrycznego potaczenia dwdch potztaczek,
mocowana w polu przetacznicy.
Ostonka spoiny $wiatfowodu — element stuzacy do trwafego zabezpieczenia spoiny w ztgczu $wiattowodowym.
Przefacznica swiatfowodowa — urzgdzenie umozliwiajgce przetaczenie $wiattowoddw oraz dofgczanie do nich kabli stacyjnych,

montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjnej.
Sznur optyczny zakonczeniowy (pigtail) — krotki odcinek jednowtokowego kabla stacyjnego zakoriczony tylko z jednego korica wtykiem

(pdtztaczka).
Zlacze $wiattowodowe spajane -  trwafe pofgczenie $wiattowoddw wykonane metodg spajania w tuku elektrycznym.
Zfaczka rurowa - element stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana

jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Kabel teleinformatyczny F/UTP kat. 6 — kabel z ekranowany (ekran obejmujacy wigzke 4 par w postaci folii aluminium AL./PL, o izolacji
Zyt z polietylenu litego. O$rodek kabla zabezpieczony jest powtokg wykonang z poliwinitu,
polwinitu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na

palenie.
Interfejs uzytkownika—  gniazda w punktach abonenckich.
Nosnik sygnatu — skretka F/UTP kat. 6.
Panel krosowy — element pasywny systemu okablowania stuzacy do zestawienia potaczenia w szafie za pomocg

kabli krosowych interfejsu uzytkownika z urzadzeniem aktywnym.
Okablowanie poziome —  cze$¢ systemu, ktdra fgczy uzytkownika (punkt abonencki) z punktem dystrybucyjnym.

Kable krosowe - kable, ktorymi zestawiane sg potaczenia w szafie (BPD), stuzg one do przydzielania sygnatu do
poszczegdinych gniazd poprzez potaczenie urzadzen aktywnych z panelami krosowymi.

Kable stacyjne — kable, ktore stuzg do przydzielenia sygnatu w relacji gniazdo — terminal (stacja komputerowa).

Sie¢ elektryczna dedykowana — wydzielony system zasilania sieci strukturalnej pradem elektrycznym 230V/50Hz doprowadzony z

rozdzielni energetycznej do budynkowych punktéw dystrybucyjnych, zabezpieczony przed
przepieciami sieci energetycznej oraz przed porazeniem pradem elektrycznym za pomocq
urzadzen zabezpieczajgcych.
Kabel energetyczny YKY — przewod o Zytach miedzianych jednodrutowych oraz izolacji z polwinitu w powfoce polwinitowey.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wieloZytowych pofaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem utoZone na wspoélnej trasie i
faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
byc utozony bezposrednio w ziemi.
taczéwka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokdf) i osadzone w nim zaciski lub koricowki umozliwiajace

uporzadkowane pofgczenie okre$lonej liczby par zyt kablowych i/lub przewodéw faczeniowych
oraz wzajemne odizolowanie pofgczen.

taczéwka (kablowa) szczelinowa - fgczéwka wyposazona w zaciski szczelinowe.

Ostona ziaczowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona - osfona ztgczowa w postaci arkusza wzmocnionego (laminowanego)

obkurczanego wokot ztacza kablowego.

tacznik zyt wielozyfowy (modutowy) - tacznik zyt umozliwiajgcy jednoczesne wykonanie potaczen okreslonej liczby (np. 2, 4, 10, 20,
40, 50) zyt kablowych i wzajemne odizolowanie potaczen.

Szafka kablowa - obudowa prostopadfoscienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporcza dla
zakonczen kablowych (glowice, zespoly taczowkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do
ustawiania na cokole (fundamencie) potaczonym z kanalizacjgq

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostafa zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbibr elementow przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona ludzi i zwierzat majgca chroni¢ przed zagrozeniami wynikajgcymi z dotyku czesci
czynnych instalacji elektrycznej.

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona ludzi i zwierzat majaca chronic przed zagrozeniami wynikajacymi z dotyku cze$ci
przewodzacych dostepnych, ktére mogq znalez¢ sie pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji
instalacji elektrycznej.

Osfona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, niniejszq SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie sporzadzic plan organizacji i harmonogram robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego
na terenie oraz wokdf terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub mienia.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i $ciste przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu)
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i prawidtowo$c wykonywanych robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do
daty odbioru koricowego.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie zawartej z Wykonawcq przekaze teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi:
uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymi, ksiegq obmiaru robot, uzgodniong w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentaciji
projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole
wprowadzenia na plac budowy”.

1.5.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjq projektowa i Specyfikacja Techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczna.
Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, celem powiadomienia projektanta petnigcego
nadzor autorski i podjecia dalszych stosownych dziatar zmierzajgcych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na jakos¢ elementéw budowli,
to takie materiaty zostang zastapione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bieddw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

- Projektem Wykonawczym dotyczacym budowy potaczen miedzybudynkowych kablami $wiattowodowymi i wieloparowymi na terenie

kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie

- Projektem Wykonawczym dotyczacym budowy instalacji okablowania strukturalnego w budynkach nr 1, 61, i 518.

- Projektem Wykonawczym dotyczacym budowy instalacji elektrycznej dedykowanej w budynkach nrnr 1, 61,518,
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty, po zakoriczeniu prac winien opracowac i przekazac¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. W szczegdlnoci utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu
0S0b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$c ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s0b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot za zgodq Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, tablice informacyjne, ta§my biato-czerwone oddzielajace obszar niebezpieczny w
celu zapewnienia bezpieczefistwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuje sie,
Ze wigczone sq w ceng umowng realizacji przedmiotu zamowienia.

Dostep Wykonawcy do obiektéw stanowigcych przedmiot umowy winien byc Scisle okre$lony w Instrukcji Bezpieczenstwa, stanowigcej
zafgcznik do umowy, okres$lajacej ogdine zasady realizacji zamowienia z uwzglednieniem konieczno$ci ochrony informacji niejawnych
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 ).

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigZliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatan. Stosujac sie do tych wymagar Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wplyw na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow i skfadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekow wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
e mozliwoScig powstania pozaru.
Wszelkie odpady mogace powstac w fazie realizacji prac majg by¢ gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane na wysypisko
badz do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce przez Wykonawce robdt. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepiséw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub przez
personel Wykonawcy.
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1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0S6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane
jest posiadanie przez Wykonawce polisy odpowiedzialno$ci cywilnej OC na prowadzong dziafalno$cig gospodarcza, celem mozliwosci
pokrycia ewentualnych szkod wyniktych wskutek prowadzonej budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji wewnatrzbudynkowych i urzgdzen nalezacych do uzytkownika,
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich stuzb, ktore sq
wta$cicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planach budynkéw dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspofpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej moZliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach i urzagdzeniach
pokazanych na planach budynkow.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw i norm dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz.1126), Wykonawca jest
zobowigzany przed rozpoczeciem realizacji rob6t sporzadzic ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z wymogiem art. 21a
Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sq w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc stosowne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32421000-0 Okablowanie sieciowe

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314000-1 Instalowanie urzadzer telekomunikacyjnych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45310000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggow, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywofane w dokumentacji projektowej stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreSlenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych ztozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Nalezy zwrdcic szczegding uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
wykonawczym. Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez nie
podanych wymagar norm i wia$ciwoSci technicznych.

Tabela parametrow technicznych wybranych materialéw podstawowych:

Materiat Parametry techniczne i jako$ciowe
tacznik centrujgcy dla kabli Swiattowodowych.
tacznik centrujgcy LC/PC MM Straty wirgceniowe IL [dB] 0,15 dla IEC 61300-3-4; I=1300/1550 nm

Straty odbiciowe RL [dB]50 dla IEC 61300-3-6; I=1300/1550 nm

Straty wirgceniowe IL [dB] 0,15 dla IEC 61300-3-4; I=1300/1550 nm

Kabel krosowy MM LC-LC Straty odbiciowe RL [dBJ50 dla IEC 61300-3-6; I=1300/1550 nm
kompatybilny ze ztaczami RJ11, RJ12 i RJ45
Modut RJ45 kat.6 przystosowany do instalacji kabli z zyla AWG24-AWG22 oraz linek AWG26/7 do AWG 22/7

posiadajgcy ekranowanie 360
pozwalajgcy na wprowadzenie kabla od géry, dotu oraz bezpo$rednio do tyfu.
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Patchcord kat.6, FTP, RJ45-RJ45, | interoperacyjny i kompatybilny wstecznie z kat.5e oraz kat.5

1m-3m LSOH wyposazony w zestyk IDC na styku z zylq kabla
powtfoka LSOH

Ekranowany panel 1U 24 portowy zintegrowany system uziemienia

niewyposazony

Szafa dystrybucyjna 0 wysoko$ci roboczej, wiszgca szerokos¢ 19’ 12U 2

Szafa dystrybucyjna wiszaca otwierane ostony boczn.. Drzwi szklane z kluczem.

Szafa dystrybucyjna 0 wysoko$ci roboczej 42U lub 24U, szerokos$¢ 19”. o szeroko$ci min. 800 mm
gtebokosci 600mm dla wiszacych a 800mm dla stojacych. Zdejmowane boki na zatrzaski oraz
Szafa dystrybucyjna stojaca przednie zdejmowane przeszklone drzwi . Wyposazone w cokot.

Malowanie powierzchni metalowych wykonane proszkowo. Elementy konstrukcyjne i nosne ze stali,
malowane proszkowo.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow rownowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez nie
podanych wymagan norm i wlasciwo$ci technicznych.

2.1. Rodzaje projektowanych materiatéw i urzadzen
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatow i urzadzen wraz z ich szczegbtowq charakterystykg zawarto w rozdziale Il pn.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna.

2.2. Zrédfa uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materiatow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz ponosi odpowiedzialno$é za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Kontrola materiatow i urzadzen
Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic¢ czy sq one zgodne z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

2.4. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktdrych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
$posob jednoznaczny jej cechy. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty niezgodne ze Szczegbtowg Specyfikacjq Techniczng muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie spetniaja wymagan, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, Zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, na terenie
jednostki wojskowej, w migjscach uzgodnionych z Uzytkownikiem obiektu — Dowddcg JW.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych (réwnowaznych)

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiatow lub urzadzen zamiennych (rownowaznych), innych niz
przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o wlasciwosciach nie gorszych od zaprojektowanych,
poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego przed ich uzyciem, oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z branzowymi przepisami szczegbfowymi.

3. SPRZET

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne nie zagrazajgce zdrowiu lub zyciu 0séb znajdujgcych sie na
terenie budowy. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$ liczba i
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji
Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w szczegdlnosci pod
wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.

Ze wzgledu na fakt wykonywania prac w cze$ciach budynkéw gdzie przebywajg osoby niezwigzane z procesem budowlanym nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dodatkowego sprzetu ochronnego w postaci: nasadek zbierajacych kurz z wiertnic i wiertarek, odkurzaczy
przemystowych, materiatow ochronnych zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem sie pytu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wpfyng niekorzystnie na bezpieczeristwo
personelu oraz wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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Transport wewnetrzny nie moze uniemozliwia¢ komunikacji pieszej wewnatrz obiektéw, w kt6rych przewidziano montaz projektowanych
instalacji.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za prawidfowq jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementéw robot
zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bifad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedgq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z pracq sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole
przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polegac bedzie na:

-Sprawdzeniu wymaganych uprawnieri ekipy wykonawczej,

-Sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykoriczeniowych,

-Sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

5.2. Warunki szczegétowe

Przed przystapieniem do robot nalezy szczegétowo zapoznacé sie z dokumentacjq techniczng, a takze usytuowaniem urzadzen i
wszystkich instalacji znajdujgcych sie w budynkach na terenie objetym zakresem rob6t. Prace zwigzane z przygotowaniem podfoza, jak i
instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania instalacji, ktére nie sq
wykazane w dokumentacji terenu i budynkdw lub zostaty wykonane w sposéb odbiegajacy od projektow.

Podczas realizacji prac w szczegdlnosci nie dopuszczaé do spowodowania uszkodzenia istnigjgcej instalacji.

Numeracja pomieszczent w budynkach, uzywana w projektach moze byc cze$ciowa nieaktualna, w momencie realizacji inwestycji, ze
wzgledu na mozliwg reorganizacje przeznaczenia pomieszczen. Prawidtowa numeracje nalezy zamiescic po wykonaniu instalacji w
dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie przebicia przez Sciany i stropy, po zaciggnieciu przewoddw, nalezy uszczelni¢ piang lub kitem budowlanym o odpowiedniej
odpornosci ogniowey.

Roboty wykonywac fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposéb estetyczny i nie utrudniajgcy pozniejszego prawidtowego
uzytkowania budynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole
materiatow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrole miedzyoperacyjne
Kontrole migdzyoperacyjne obejmujgq prawidtowo$¢ wykonania:
- Sprawdzenie prawidfowoSci wykonania robot zanikajacych w terenie,
- sposobu, ilosci i prawidtowosci zamontowanych instalacji,
- prawidfowosci montazu elementéw sieci okablowania strukturalnego, telefonicznego i elektrycznego.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiafy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pt. 1 i ktore spefniajg wymogi dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane prze Specyfikacje
Techniczng, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajacych wymogdw bedq odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego. Odpowiedzialnos$¢ za
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wszystkie zapisy powinny czytelne, dokonane trwatq technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw umoZzliwiajgcych wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem zaréwno Wykonawcy jak i zarzadzajacego realizacjg umowy
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci,
- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdinych elementow robét,
- postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdinie w odniesieniu do wytyczania
obiektow w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badarn z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane,
- wyniki poszczegdinych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie uwagi, wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny byc na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do ksiegi obmiaru robdt, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do ksiegi obmiaru robét obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.
Dopuszcza sie, za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego, mozliwo$¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzg
objeto$¢ nie mogq znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentdw budowy (dot. np. wynikow badar laboratoryjnych,
danych dotyczacych jako$ci materiatu, zgodnosci warunkdéw geotechnicznych itd.).

2) Ksiega obmiaru robét
Ksiega obmiaru robét jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zarowno
dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakoniczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiegi obmiaru robét zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do ksiegi obmiaru rob6t bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny byc czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do ksiegi obmiaru robdt powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegoinosci w ksiedze obmiaru rob6t powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- Zzatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjq umowy dokumentéw wymaganych w p. 6, przygotowanych przez
wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znieni lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,
- daty zgtoszenia robét do czedciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;
- wyjadnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badari z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;
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- wyniki poszczegblnych badar z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do ksiegi obmiaru robét przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, wpisane do ksiegi obmiaru robdt, muszg byc podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub
sie do nich odnosi. Wpis projektanta do ksiegi obmiaru robdt obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
bedac strong umowy nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

3) Atesty materiatow
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow bedg gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy oprécz Projektu Zagospodarowania Terenu i Wykonawczych wraz z Jawnymi Zatgcznikami zalicza sie
réwniez zgtoszenia budowy/robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy, wymiana korespondencji
Ze wzgledu na fakt, iz dokumentacja projektowa oznaczona jest klauzulg: ZASTRZEZONE lub JAWNE wszystkie dokumenty budowy
beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, spetniajagcym wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 lutego w sprawie organizacji kancelarii tajnych (DZ.U. Nr 18 poz. 156). Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow
winno by¢ natychmiast zgtoszone wtasciwym stuzbom odpowiedzialnym za przechowywanie dokumentacji niejawnej.
Obrot dokumentow miedzy uczestnikami procesu budowlanego odbywat sie bedzie zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzgdzeniu
MSWIA z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony materiatow.
Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazdy wniosek
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu
ilo$ciowego wykonanych prac. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia robdt. Biedne dane winny zosta¢
zweryfikowane wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie przy wspdfudziale projektanta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkdw zawartej umowy, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi biezgcemu prac zanikowych,
e odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakoSci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do ksiegi obmiaru robot.

Oadbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot dokumentow przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pt. 8.2.2

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajgcy w obecnosci inspektora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci rob6t z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjq Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
e  dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiarow tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot,
e dziennik budowy (jezeli jest wymagany) i ksigzki obmiardw (oryginaty),
e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng o i programem zabezpieczenia jakoSci.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbidr pogwarancyjny polegac bedzie na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Proponuje sie jego dokonanie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiér ostateczny (koricowy)". Po komisyjnym odbiorze rob6t po
upfywie okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach okre$lonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot powinna okre$la¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje
prawne | wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
podczas prowadzenia robot.

Najwazniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 10.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace budowy pofaczen miedzy budynkowych kablami $wiattowodowymi i wieloparowymi,
do budynkéw nr 1, 11, 61, 518 i 114 terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
e Inwestor: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
e Projektant petnigcy nadzor autorski
o Wykonawca: wybrany w trybie przetargu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element sktadowy caftej dokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a
musi byc rozpatrywany facznie z dokumentacjq techniczng.

1.3. Zakres robét objetych ST
Szczegotowy zakres rzeczowy budowy potaczen miedzy budynkowych kablami $wiattowodowymi i wieloparowymi, do budynkéw
nr1, 11, 61, 518 i 114 terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13. obejmuje:

1.3.1. Budowa i rozbudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
> Budowa szafek teletechnicznych przy budynkach

- Szafka kablowa obudowa wolnostojaca OS 40x50 F-40+zamek 400x520x245 -1 kpl.

» wykonanie wprowadzen do budynku -4 szt

1.3.2. Budowe kabli telekomunikacyjnych
a) Budowa kabli optycznych jednomodowych miedzybudynkowych:

- Budowa kabla typu ZW-NOTKtsdD 24J o diugosci trasowe; -478,0m
o dtugosci instalacyjnej -602,0m

- Budowa kabla typu W-NOTKSd 8J o dtugosci trasowe;j -53,0m
o dtugosci instalacyjnej -85,0m

- montaz przetacznic optycznych PS 19/12xLC/APC MM simpleks - 2 kpl

- montaz przetgcznic optycznych PS 19/12xLC/APC SM duplex - 2 kpl

- montaz skrzynki zapasu -2 szt

- montaz stelaza zapasu -2 szt

b) Budowa zakonczen liniowych optycznych w poszczegélnych obiektach
e pomiedzy Bud. 18 (BPD18) a Bud. 518 (PPD518)

- W-NOTKSd 12G50 0 diugo$ci trasowej -53,0m
0 diugo$ci instalacyjnej - 85,0m
e pomiedzy Bud.11 (BPD11) a bud.1 (BPD 1)
- ZW-NOTKtsdD 24J 0 dfugosci trasowej —478,0m
0 dfugosci instalacyjnej -602,0m
¢) Budowa kabli wieloparowych
-Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 - 405,0m
-Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 - 261,0m
-Budowa kabla YTKZ Yekw 35x4x0,5 - 34,0m
-Budowa kabla YTKZYekw 15x4x0,5 - 62,0m
-montaz skrzynki rozdzielczej - 1szt.
-montaz paneli telefonicznych 50xRJ45 -2 szt
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-montaz faczéwek roztgcznych LSA 2/10 - 10 szt.
-montaz taczéwek uziemiajgcych - 1szt,
-montaz magazynku odgromnikéw 10p. z odgromnikami -10 szt,
-budowa uziomu 10 Q - 1szt.
-wykonanie zigczy (XAGA 500) -2szt.

d Montaz muf miedzianych
- ZP1 (w studni nr 6/2) - XAGA 500 43/8-150 PO
- ZP2 (w studni nr 5/9) - XAGA 500 55/12-300 PO

1.3.3. Siec teleinformatyczna
Zakres inwestycji obejmuje budowe elementdw zakoriczer okablowania liniowego, budowe i rozbudowe punktéw dystrybucyjnych w
poszczeg6inych budynkach wg ponizszego zestawienia:

Budynek nr 18 pom. K3 - punkt dystrybucyjny BPD 18

Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej:

przetacznica $wiattowodowa 19” 12xLC/APC MM simplex -1 kpl.
pigtail LC SM 2m - 12 szt.

Budynek nr 518 pom. 3A - punkt dystrybucyjny PPD 518
Montaz w proj. Szafie dystrybucyjnej:

Szafa teleinformatyczna 19” 24U - ujeta w oddzielnym opracowaniu instalacji strukturalnej
przetacznica $wiattowodowa 19” 12xLC/APC MM simplex -1 kpl.
pigtail SC SM 2m -12szt.
Panel telefoniczny kat. 3, UTP, 15xRJ 45 - 1 szt
Kanat kablowy 85x50 -45m
Trudnopalny waz PCV -50m

Budynek nr 1 pom. 6Aparter — punkt dystrybucyjny BPD1
Montaz w proj. Szafie dystrybucyjnej:

Szafa teleinformatyczna 19” 16U - Ujeta w oddzielnym opracowaniu instalacji strukturalnej
przetacznica $wiattowodowa 19” 12xLC/APC duplex czarny -1 kpl.
pigtail LC SM 2m - 24 szt.
Panel telefoniczny kat. 3, UTP, 50xRJ 45 -1 szt
Stelaz zapasu SZ - 4.1 -1 szt
Kanat kablowy 85x50 -45m
Trudnopalny waz PCV -20m

Budynek nr 11 pom. 20 - punkt dystrybucyjny BPD11
Montaz w istn. Szafie dystrybucyjnej:

przetacznica $wiattowodowa 19” 12xLC/APC duplex czarny - 1 kpl.

pigtail LC SM 2m - 24 szt,
Stelaz zapasu SZ - 2 - 1szt,
Trudnopalny waz PCV -5m
Budynek nr 114 pom. 01 — skrzynka kablowa

Skrzynka SSc 100 A-O -1 kpl.
Listwa LSA PLUS 2/10 - 10 szt.
Kanat kablowy 85x50 -14m

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami i skrétami podanymi w
Wymaganiach ogdlnych p. 1.4.

tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzgce wraz z urzgdzeniami koricowymi obwdd elektryczny, w ktorym
przeptyw pradu jest wykorzystany do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych,

kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych,

ciaqg kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur) kanalizacyjnych stuzacych do ukfadania w nich kabli,

studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej, lub (studnia koricowa) na kofcu
ciggu, w celu umozliwienia weiggania, montazu i konserwacji kabli,

trasa kabla - linia famana pokrywajaca z dokfadnoscig do 0,5m rzeczywiste potoZenie kabla,

diugosc trasowa - odlegto$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla,

ditugosé instalacyjna - rzeczywista dtugo$c odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu mierzona wzdtuz  osi kabla.

Dtugosc elektryczna jest réwna dfugosci trasowej powiekszonej o dodatek dfugosci na  ukfadanie kabla
wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub $ciany,
pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy,

skrzynka kablowa - obudowa z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla zakoriczen kablowych i ewent.

urzadzen zabezpieczajgcych przeznaczona do mocowania na $cianiebudynku,
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obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugo$ci utozonych warstwami (w szczegdlinym przypadku wigzke moze
stanowi¢ jedna rura) dla umoZliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dfugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami

zlacze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkow kabla

osfona zfagczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do ztaczq
kablowego szczelnie potgczona z powlokg kabla

gfowica kablowa - urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami glowicy sq faczéwka (kilka
faczowek), ktdra umozliwia taczenie przewoddw transmisyjnych w kablu i kadfub.

ochronnik - urzadzenie (na ogot czwérnik) stanowigce zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi

przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera
odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznoci od typu i potrzeb

linia optotelekomunikacyjna (Swiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.

$wiatfowadd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wtokna optycznego, ztozonego z rdzenia i
pfaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali $wietinej.

zlacze kabla $wiatfowodowego - migjsce trwatego pofaczenia odcinkow instalacyjnych kabli $wiattowodowych przy zastosowaniu
kompletnej ostony ( mufy) ztaczowej.

mufa kablowa - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potaczenia dwdch ( lub wigkszej liczby) odcinkéw
instalacyjnych kabli $wiattowodowych.

sznur optyczny zakoriczeniowy (pigtail) - krotki odcinek jednowtoknowego kabla stacyjnego zakoriczony tylko z jednego korica
wiykiem (pdtzigczka).

sznur optyczny faczeniowy (patchcord) - krotki odcinek jednowtéknowego kabla stacyjnego zakoriczony obustronnie wtykami
(pbiztaczkami), stuzacy do potaczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetacznicq $wiattowodowg
lub dofgczenia przyrzagdow pomiarowych.

kanalizacja wtdrna - zespot rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
optotelekomunikacyjnych iinnych.

rura kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzgca do budowy kanalizacji wtérnej i
rurociggéw kablowych, a takze cze$ci kanalizacji rozdzielczej.

przefacznica Swiatfowodowa (skrzynka lub stojak) - urzadzenie umozliwiajace przetaczanie $wiattowoddw oraz dotaczanie do nich
kabli stacyjnych, montowane na kazdym koricu linii optotelekomunikacyjnej.

linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem utozone na wspéinej trasie i faczace
zaciski tych samych dwodch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesc¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina |
ub pokrywa jakakolwiek cze$c rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego
zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegfosc¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem

podziemnym lub droggq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegfo$c dopuszczalna dla danych warunkéw
ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Linia optotelekomunikacyjna ($wiatfowodowa) — linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.

Kabel optotelekomunikacyjny dielektryczny, tubowy — kabel optotelekomunikacyjny zawierajgcy w osrodku $wiattowody w pokryciu
wtbrnym, w postaci luznych tub, skreconych wokét elementu wytrzymato$ciowego,nie zawierajacy
elementow metalowych.

Zlacze $wiattowodowe —  migjsce potgczenia Swiattowodow.

Zlaczka $wiatfowodowa — element osprzetu stuzacy do roztgcznego potaczenia $wiattowodéw, sktadajacy sie zazwyczaj z
dwoch wiykow (pbtzigezek) i tulejki ztaczowej centrujgcej (couplera).

Potzigczka - cze$c wiykowa ztaczki $wiattowodowej stanowigca zakoriczenie kabla stacyjnego (pigtaila, patchcordu).

Tulejka centrujaca (coupler) — cze$c¢ Srodkowa ztaczki $wiattowodowej stuzgca do centrycznego potgczenia dwdch potztgczek,
mocowana w polu przetacznicy.

Ostonka spoiny swiatfowodu — element stuzacy do trwafego zabezpieczenia spoiny w ztagczu $wiattowodowym.

Przefacznica $wiattowodowa — urzgdzenie umozliwiajgce przetaczenie $wiattowoddw oraz dofgczanie do nich kabli stacyjnych,
montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjnej.

Sznur optyczny zakonczeniowy (pigtail) — krotki odcinek jednowtékowego kabla stacyjnego zakonczony tylko z jednego korica wtykiem

(potztaczka).
Zlacze Swiattowodowe spajane -  trwafe pofgczenie $wiattowoddw wykonane metodg spajania w tuku elektrycznym.
Ztaczka rurowa - element stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana

jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Kabel teleinformatyczny F/UTP kat. 6 — kabel z ekranowany (ekran obejmujacy wigzke 4 par w postaci folii aluminium AL./PL, o izolacji
Zyt z polietylenu litego. O$rodek kabla zabezpieczony jest powtokq wykonang z poliwinitu,
polwinitu nierozprzestrzeniajacego ptomienia lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie.

Interfejs uzytkownika—  gniazda w punktach abonenckich.
Nosnik sygnatu - Skretka F/UTP kat. 6.
Panel krosowy — element pasywny systemu okablowania stuzacy do zestawienia potaczenia w szafie za pomocq

kabli krosowych interfejsu uzytkownika z urzgdzeniem aktywnym.
Okablowanie poziome —  czes$¢ systemu, ktdra faczy uzytkownika (punkt abonencki) z punktem dystrybucyjnym.

Kable krosowe - kable, ktorymi zestawiane sg pofaczenia w szafie (BPD), stuzg one do przydzielania sygnatu do
poszczegoinych gniazd poprzez potaczenie urzadzen aktywnych z panelami krosowymi.
Kable stacyjne — kable, ktdre sfuza do przydzielenia sygnatu w relacji gniazdo — terminal (stacja komputerowa).
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Siec elektryczna dedykowana - wydzielony system zasilania sieci strukturalnej pradem elektrycznym 230V/50Hz doprowadzony z
rozdzielni energetycznej do budynkowych punktow dystrybucyjnych, zabezpieczony przed
przepieciami sieci energetycznej oraz przed porazeniem pradem elektrycznym za pomocq
urzadzen zabezpieczajacych.
Kabel energetyczny YKY — przewod o Zytach miedzianych jednodrutowych oraz izolacji z polwinitu w powfoce polwinitowey.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem utozone na wspéinej trasie i
faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
by¢ utozony bezposrednio w ziemi.
taczéwka (kablowa) — izolacyjny korpus (listwa, cokdf) i osadzone w nim zaciski lub koricowki umozliwiajgce

uporzadkowane pofgczenie okre$lonej liczby par zyt kablowych i/lub przewodow fgczeniowych
oraz wzajemne odizolowanie pofgczen.

taczowka (kablowa) szczelinowa — faczéwka wyposazona w zaciski szczelinowe.

Ostona zfaczowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona — osfona ztaczowa w postaci arkusza wzmocnionego (laminowanego)
obkurczanego wokét ztacza kablowego.

tacznik zyt wielozyfowy (modutowy) — tacznik zyt umozliwiajgcy jednoczesne wykonanie potaczeri okre$lonej liczby (np. 2, 4, 10, 20,
40, 50) zyt kablowych i wzajemne odizolowanie potaczen.

Szafka kablowa — obudowa prostopadfoscienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla
zakoriczen kablowych (glowice, zespoty faczéwkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do
ustawiania na cokole (fundamencie) potaczonym z kanalizacjq

Napiecie znamionowe linii - napigecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona ludzi i zwierzat majgca chroni¢ przed zagrozeniami wynikajgcymi z dotyku czesci

czynnych instalacji elektrycznej.

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona ludzi i zwierzat majgca chronic przed zagrozeniami wynikajacymi z dotyku cze$ci
przewodzacych dostepnych, ktére mogq znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji
instalacji elektrycznej.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem fuku elektrycznego.

Wazniejsze skréty i oznaczenia:

Ze wzgledu na brak w jezyku polskim jednoznacznych odpowiednikow niektorych elementdw okablowania strukturalnego, w niniejszym
projekcie uzywane sg niektdre oznaczenia pochodzace z jezyka angielskiego. Sq one powszechnie stosowane w literaturze dotyczacej
okablowania strukturalnego, w tym w normie PN-EN 50173.

F/UTP - (ang. Foiled /Unshielded Twisted Pair) - kabel skretkowy, czteroparowy, z ogéinym ekranem w postaci folii aluminiowej

CPD - centralny punkt dystrybucyjny

BPD - budynkowy punkt dystrybucyjny

PEL - punkt elektryczno-logiczny (np. 3xRJ45+2x230V AC)

Patch Panel (ang.) — modut (panel) krosowo - zakoriczeniowy

Patch Guide (ang.) - organizator kabli (panel porzadkujacy)

Wybrane parametry pomiarowe:

Next - (ang. Near-end crosstalk loss) - przestuch zblizny

ACR - (ang. Attenuation Crosstalk Ratio) — asymetria transmisji, stosunek ttumienia do przestuchu

LAN - (ang. Local Network Area) - sie¢ lokalna

PS Next - (ang. Power sum Near-end crosstalk loss) — przestuch zblizny mierzony od sumy sygnatow (PS) pochodzgcych od wszystkich
par; analogicznie pozostate parametry z PS

Elfext — (ang. Equal-Level Far End Crosstalk) — rdznica pomiedzy przestuchem zdalnym (Fext) i ttumieniem;

Propagation Skew Delay (ang.) — r6znica opdznief transmisji pomiedzy ,najszybszg” i ,najwolniejszg” parg w kablu skretkowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
o  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.
o Wykonawca zobowigzany jest w cenie sporzgdzic plan organizacji i harmonogram robot.
o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
o Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego na terenie oraz wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub mienia.
o Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
o Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdino$ci Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ze wzgledu na specyfike zakresu prac zwigzang z realizacja inwestycj, Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo bezpieczeristwa
przemystowego upowazniajgce do dostepu do informacji nigjawnych.
Pracownicy wykonujacy zlecenie powinni posiada¢ poswiadczenie bezpieczenistwa osobowego o klauzuli zgodnej z wymogami instrukcji
bezpieczenstwa, min. Zastrzezone. Kierownik budowy oraz kierownicy robét min. Zastrzezone.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania majq spefniac warunki okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych i
specyfikacjg projektu. Wszystkie uzyte materiaty konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w atesty lub certyfikaty zgodnosci. Materiafy
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia
bez badan.

Wszystkie materiaty skfadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utoZone w miejscu , gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji lub tez w udostepnionej przez Inwestora lokalizacji.

Dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
wykonawczym. Wszystkie materiafy montaZzowe i urzadzenia przewidziane w dokumentacji, jeli zawierajq typ, nr katalogowy lub
producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jako$ci danego materiatu lub urzgdzenia.

Wszelkie odpady mogace powstac w fazie realizacji prac majg by¢ gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane na wysypisko
badz do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce przez Wykonawce robot. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.

2.1. Materiafy gotowe
2.1.1. Kable
Typy kabli, ich pojemnosci i $rednice zyt podano w dokumentacji projektowej.

Kable telekomunikacyjne wieloparowe

Do ukfadania kabli na zewnatrz w ziemi zaleca sie zastosowanie kabla z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnionego typu Xz TKMXpw, odpowiadajacego wymogom PN-92/T-90335,
PN-92/T-90336, ZN-96/TP S.A.-029. Dla instalacji wewnetrznych budowa kabli wieloparowych w budynkach bedzie realizowana w
oparciu 0 kable matej czestotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowej typu YTKZY. Odpowiadajgce wymogom normy PN-92/T-90320 i
PN-92/T-90321.

Kable $wiattowodowe

Do budowy okablowania szkieletowego miedzybudynkowego zastosowac kable $wiattowodowe jednomodowe o Srednicy rdzenia 9um i
wielomodowe zewnetrzno-wewnetrzne. Jako kabel zewnetrzny zaleca sig kabel ZW-NOTKtsdD - jest to kabel zewnetrzno-wewnetrzny
(ZW) z powtokq z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK) tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka
(sd) catkowicie dielektryczny (d) ze wzmocnieniem z wibkien aramidowych na o$rodku kabla (D) i $wiattowodami jednomodowymi (J) lub
wiwlomodowymi (G50).

2.2. Materialy podstawowe

Nalezy zwrdcic szczegding uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
wykonawczym.

Wszelkie materialy montazowe i urzgdzenia, okrelenia, nazwy, znaki towarowe i rozwigzania producenckie przywotane w projekcie
nalezg do ich prawnych wtacicieli i zostaty wykorzystane w celach informacyjnych dla okreslenia standardu i jako$ci danego materiatu
lub urzadzenia

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez nie podanych
wymagan norm i wkaSciwosci technicznych oraz posiadania przez nie aktualnych aprobat technicznych dopuszczajgcych wyroby do
stosowania.

L.p. | Wyszczegdlnienie materiatow | Jedn. miary | llosé
Zestawienie podstawowych materiatéw dla budowy kabli $wiattowodowych
1 | ZW-NOTKtsdD 24J mb. 602
2 | W-NOTKSd 12G50 mb. 85
3 | przetacznica $wiattowodowa 19” 12xLC/APC SM duplex kpl. 2
4 | przetgcznica Swiattowodowa 19” 12xLC/APC MM simplex kpl. 2
5 | Pigtail LC SM 2m szt. 48
6 | Pigtail LC MM 2m szt. 24
7 | Ostonki spawéw szt. 144
8 | Stelaze zapasu kabla SZ 4.1 szt 2
9 | Stelaze zapasu kabla SZ 2 szt 1
10 | Kanat kablowy 85x50 mb. 61
11 | Trudnopalny waz PCV m 80
12 | Tabliczki ostrzegawcze szt. 22
13 [ Tabliczki oznaczeniowe szt. 30
Zestawienie podstawowych materiatow dla budowy kabli wieloparowych kabli miedzianych
1 | Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 mb. 405
2 | Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb. 261
3 | Kabel YTKZYekw 35x4x0,5 mb. 34
4 | Kabel YTKZYekw 15x4x0,5 mb. 62
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5 [ Panel telefoniczny 50xRJ45 kp! 2
6 | taczowki roztgczne LSA Plus 2/10 kpl. 10
7 |taczédwka uziemiajaca LSA Plus 2/38 kpl. 10
8 | Magazyn odgromnikow (wyposazony w odgromniki) kpl. 10
9 | Skrzynka SSc 100 A-O kpl. 1
10 [ Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 PO kp! 1
11 | Ostona zlgczowa XAGA 500 55/12-300 PO kp! 1

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu okreslono w niniejszej ST w dziale ,Wymagania Ogélne” w p. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zafadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w
zalezno$ci od zakresu rob6t gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot.
Do zaciggniecia kabli nalezy stosowac wciggarke mechaniczng z napedem spalinowym oraz wciggarke reczng.
Przy budowie instalacji budynkowych do przebi¢ i osadzen stosowac wibromfot i wiertnice. Ze wzgledu na fakt wykonywania prac w
czesciach budynkow gdzie przebywajg osoby niezwigzane z procesem budowlanym nalezy przewidzie¢ zastosowanie dodatkowego
sprzetu ochronnego w postaci: nasadek zbierajacych kurz z wiertnic i wiertarek, odkurzaczy przemystowych, materiatdw ochronnych
zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem sie pytu itp.
Do taczenia i zakoniczenia kabla $wiattowodowego wymagana jest spawarka do wiokien Swiatfowodowych.
Do pomiaru kabli nalezy zastosowac:
- generator poziomu do 20 kHz;
- megaomomierz;
- miernik poziomu do 20 kHz;
- mostek kablowy;
- reflektometr;
- miernik okablowania strukturalnego.
- miemnik instalacji elektrycznej
Przyrzady do badan i pomiarow muszg posiadac aktualne swiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badar i pomiaréw.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkow
transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli,
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu okreslono w niniejszej ST w dziale ,Wymagania Ogolne” w p. 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Srodki i urzadzenia transportu powinny byc przystosowane do transportu materiatéw i urzadzeri przewidzianych do wykonania
danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sig przedmiotdw w sposob zabezpieczajacy ich
uszkodzenie oraz stosowac sie do ewentualnych warunkow transportu wydanych przez ich producentéw, w szczegélnosci dotyczy to
transportu kabli i przewodéw na bebnach.

4.2. Transport materialow
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazac sie mozliwoScig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
- przyczepa do przewozenia kabli
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne wymagania dotyczgce robot okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogéine w p. 5.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami budowy oraz technologig budowy okreslong w
dokumentacji projektowej. Przy realizacji wszelkich prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.
Prace realizowac w kolejnoSci:
- przekazanie placu budowy,
- wygrodzenie stanowisk pracy,
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- zaciggniecie kabli miedzianych
- zaciggniecie kabli $wiattowodowych
- montaz wieszakow zapasow przewodéw, nawiniecie zapasow, przejscie przewodami po konstrukcji do skrzynek
pofaczeniowych,
zakariczanie kabli na przetacznicach w budynkach
spawanie wibkien $wiattowodowych,
wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy,
montaz listew elektroinstalacyjnych
wykonanie prac montazowych zwigzanych z podigczaniem kabli,

- prace renowacyjne, uzupetnienie tynkow, malowanie

- wykonanie pomiardw wykonanej sieci,

- zgtoszenie prac do odbioru.
Wymagania jakosciowe
Trasa instalacji wewnatrz budynkowych powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i ewentualnych
remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. W miejscach przej$¢ przez $ciany instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami stosujgc rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp., natomiast pozostatg
przestrzen wypetic materiatem trudnopalnym np. pianka. Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie instalacji w nasciennych listwach i
kanatach wewnatrz budynkéw, powinno zapewniac bezkolizyjnosc¢ z innymi instalacjami w zakresie okre$lonych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania oraz nie powinno pogarszac warunkoéw ich funkcjonowania i powodowac uszkodzen.

Obudowy teleinformatyczne, telefoniczne i elektryczne sytuowac w sposob zapewniajacy fatwy dostep, jednoczesnie
zabezpieczajac je przed dostepem 0sdb niepowotanych. Mocowanie puszek na $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach winno
zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda przytaczeniowe nalezy instalowac w sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem danego pomieszczenia.

Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania poszczeg6inych typdw robét przedstawiono ponizej:

5.2. Budowa sieci teletechnicznej

5.2.1. Ukfadanie linii kablowych w kanalizacji teletechnicznej

Linie kablowe nalezy zaciagna¢ do rur wybudowanej kanalizacji teletechnicznej. Dla potrzeb kabli $wiattowodowych do
kanalizacji zaciggna¢ kable swiatfowodowe bez rury wtérnej.
W studniach kable umiesci¢ na wspornikach kablowych. Po zaciggnigciu kabli, cze$ciowo zajete otwory kanalizacji uszczelni¢ piankg
poliuretanowa, natomiast otwory wolne korkami styropianowymi. Kable oznaczy¢ laminowanymi przywieszkami identyfikacyjnymi -
tabliczkami oznaczeniowymi we wszystkich studniach i pomieszczeniach budynkow. Wszystkie prace zwigzane z zaciggnigciem kabli
wykonac ze szczegding ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych kabli.
Kable nalezy ukfadac zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage na spos6b wciggania, Site ciggnienia oraz promienie giecia.
Przestrzeganie tych zalecen zapewni zachowanie wiasciwej struktury kabli i parametrow transmisji.
Potaczenie wiokien kabli $wiattowodowych wykonac poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ ostonkami oraz umiescic
w kasetach spawow w osfonach ztaczowych.
Przy wprowadzeniach do budynkéw kanalizacje wykonac z rur odpowiednio uksztattowanych. Powierzchnie $cian budynku i studni, oraz
miejsca styku z rurami i ubytki $cian nalezy wypetni¢ masg betonowg. Otwory wprowadzeni do budynku nalezy uszczelnic poprzez
zastosowanie uszczelnier przepustow kablowych.
Zakoniczenia kabli $wiattowodowych w budynkach nalezy wykonac na przetacznicach $wiattowodowych umieszczonych w szafach
teleinformatycznych. Zapas kabla $wiattowodowego nalezy zostawi¢ w skrzynkach zapasu.

Lokalizacje przetacznic oraz szaf pokazano na rysunkach w projektach wykonawczych.
W budynkach kable wieloparowe prowadzi¢ w listwach kablowych. Natomiast kable Swiattowodowe w peszlu trudnopalnym oraz listwie z
PCV. Kable prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegfosci od innych instalacji w budynku.
Szafy nalezy wyposazy¢ w panele telefoniczne, $wiattowodowe oraz organizacyjne.
Uszczelnienia przepustéw kablowych pomiedzy pomieszczeniami powinny by¢ wykonane przy pomocy mas o odpornosci ogniowej nie
mniejszej od dotychczasowej odpornosci pomiedzy tymi strefami.
W studniach kable umie$ci¢ na wspornikach kablowych. Po zaciggnieciu kabli, cze$ciowo zajete otwory kanalizacji uszczelni¢ piankg
poliuretanowg, natomiast otwory wolne korkami styropianowymi. Kable oznaczy¢ laminowanymi przywieszkami identyfikacyjnymi —
tabliczkami oznaczeniowymi we wszystkich studniach i pomieszczeniach budynkow. Wszystkie prace zwigzane z zaciggnigciem kabli
wykonac ze szczegding ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ powtfok izolacyjnych kabli.
Potaczenie wiokien kabli $wiattowodowych wykonac poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ ostonkami oraz umiescic w kasetach
spawdw w osfonach zigczowych.
Kable nalezy ukfadac zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage na spos6b wciggania, Site ciggnienia oraz promienie giecia.
Przestrzeganie tych zalecer zapewni zachowanie wiasciwej struktury kabli i parametrow transmisji.

5.2.2. Wprowadzenia i zakoriczenia kabli w budynkach

Kable wprowadzic do budynkéw i doprowadzi¢ do obiektdw kablowych. Otwory wprowadzenia kabli uszczelni¢ masg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Kable miedziane instalowane wewnatrz budynkow ukfadac natynkowo w listwach kablowych PCV i zakoriczy¢ na zespotach faczéwek
szczelinowych w skrzynkach kablowych oraz na panelach telefonicznych w szafach dystrybucyjnych.
Kable swiattowodowe uktadac w wezu trudnopalnym @20 i w listwach kablowych PCV. Wewnatrz budynkéw, w skrzynkach zapasu
pozostawic¢ ok. 30m zapasow kabli. Kable $wiattowodowe zakoriczy¢ w przetacznicach optycznych panelowych 19, umieszczonych w
szafach dystrybucyjnych. Widkna kabla $wiattowodowego potaczy¢ z pigtailami poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ ostonkami i
umiescic w kasetach spawdw w przetgcznicach. Pigtaile powinny by¢ uktadane tagodnymi fukami, bez nadmiernych ugie¢ i zataman.
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Przefgcznice wyposazy¢ w adaptery w standardzie wskazanym w dokumentacji projektowey.

5.2.4. Uktadanie i zakonczenie kabli telefonicznych w budynkach

Po wprowadzeniu kabli telefonicznych zewnetrznych do budynkéw nalezy dokona¢ przejscia na kable suche. W tym celu nalezy
zamontowac odpowiednig mufe kablowg wraz z faczéwkami i tam pofaczy¢ kabel zewnetrzny z suchym.

W budynkach w ktérych przewidziano budowe punktéw dystrybucyjnych i sieci okablowanie strukturalnego, zaprojektowano kable typu
YTKZYekw, ktdre nalezy zakonczy¢ na panelach telefonicznych umieszczonych w szafach teleinformatycznych. Kable typu YTKZ Yekw
nalezy uktadac w listwach kablowych PCV.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony ludzi i urzadzen przed dziataniem przepieé i przetezen nalezy stosowac dwustopniowe
ochronniki typu ONP-2 oparte na trojelektrodowym odgromniku ze zworg termiczng oraz termistorach z dodatnim temperaturowym
wspofczynnikiem rezystancji. Nalezy zastosowac ochronniki bezobsfugowe, samoczynnie odnawialne, roztaczne.

5.2.5. Pomiary linii kablowych
Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy sprawdzi¢ i wykalibrowa¢ przyrzady pomiarowe.
Pomiary okablowania swiatlowodowego
Po zaciaggnieciu kabli, zakoriczeniu ich w przetacznicach i wykonaniu potaczen w mufach nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
1. Pomiary reflektometryczne wszystkich relacji optycznych — przy uzyciu reflektometru
2. Pomiary ttumienno$ci optycznej metodg transmisyjng — przy uzyciu miernika mocy optycznej
Kable wielomodowe mierzy¢ przy diugosci fal A1=0,85um i A2=1,31um.
Kable jednomodowe nalezy mierzy¢ przy dtugosci fal A2=1,31um i A3=1,55um.
Przy wykonywaniu pomiaréw z uzyciem reflektometru, w przypadku zbyt matej dtugosci linii $wiattowodowej, nalezy wykorzystac kable
rozbiegowe | uwzglednic to w interpretacji wynikow pomiarow.
Metoda postepowania przy pomiarach thumiennodci optycznej metoda transmisyjng:
- przy pomiarach transmisyjnych wykorzystano metode wirgceniowq
- w uktadzie pomiarowym zrédfo Swiatta LED - patchcord 5m - miernik mocy optycznej, pomiar realizowac dla dwoch dfugosci
fali.

Schemat uktadu pomiaru odniesienia przedstawiono na rys. 1.

zrodio swiatta miernik mocy
LD patchcord optyczne

5m

rys. 1
- pomiaru mocy optycznej odniesienia realizowa¢ dla dwoch dfugosci fali
- w tor pomiarowy wigczy¢ mierzony odcinek trasy Swiattowodowej wg schematu jak na rys. 2.

zrodto Swiatta o . . o {miernik mocy
LD patchcord mierzony patchcord optycznej
om odcinek 5m

rys. 2
- wcelu otrzymania sumarycznej ttumiennosci linii z uwzglednieniem tlumiennosci zigcz, od wartosci wskazanej w uktadzie
pomiarowym na rys. 2 odejmujemy warto$¢ poziomu mocy odniesienia.

Maksymalng ttumiennoS¢ kabla nalezy okresli¢c wedtug wzoru:
ar= 2apr + 2a; + n*aw + o'l
gdzie: a - ttumienno$¢ kabla [dB]

apr - ttumiennos¢ péfztgczek przy urzadzeniach, 2 apr = 0,5 [dB]
az - tumiennos¢ ztacza na przefgcznicy, a; = 0,5 [dB]

aw - tumiennosc¢ spawu, aw = 0,15[dB]

n - liczba spawdw na odcinku

a - tumiennos¢ jednostkowa,

dla 1310 [nm] = 0,35 [dB/km] - SM
dla 1550 [nm] = 0,25 [dB/km] - SM
I - dtugosc obliczeniowa kabla, przyjac dtugo$¢ optyczng Swiattowodu
Wyniki pomiaréw przedstawic¢ w postaci protokotow pomiarowych i dofgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Pomiary kabli teletechnicznych

Przed rozpoczeciem pomiarow nalezy sprawdzi¢ i wykalibrowac przyrzady pomiarowe.

W pierwszej kolejno$ci przed przystapieniem do zaciggania kabli do kanalizacji i prac montazowych wszystkie kable nalezy poddac
probie na przerwe i zwarcie miedzy Zytami. Po ukoriczeniu montazu wykonac pomiary koficowe pradem statym i zmiennym pomiar
rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych, pomiar réznicy rezystancji zyf, pomiar tftumienno$ci skutecznej, pomiar ttumienno$ci zblizno i
zdalno-przenikowej i sporzadzic protokoty z pomiaréw. Ponadto nalezy wykonac pomiary warto$ci rezystancji uziemien.

Pomiary wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyniki pomiaroéw przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych i dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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5.3. Ochrona Srodowiska
W zalezno$ci od charakteru planowanych rozwigzar technicznych i technologicznych budowy lub rozbudowy obiektéw,
instalacji podstawg do oceny w zakresie oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko naturalne stanowig przepisy ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko w szczeg6lnoci zapisy ujete w dziale V ,Ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz na
obszar natura 2000" (Dz.U. 2008.199.1227 z p6zn zm.) oraz w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010.213.1397).
Na etapie realizacji inwestycji powstawac bedq odpady, ktére wytwdrca winien zagospodarowac zgodnie z zasadami okreslonymi w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013 . poz. 21) oraz przepisami resortowymi. Z tresci pisma nr 10280 z dnia
30.10.2013 r. sygnowanego przez Dyrektora Zespofu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego AMW wynika, ze rodzaje
odpadéw powstajacych podczas prowadzenia zadan inwestycyjno- remontowych posiadajgcych realng wartos¢ powinny by¢
zagospodarowane za posrednictwem AMW.
» Wykonawca zobowigzany jest do wla$ciwego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami posegregowania wszystkich odpadéw
powstatych podczas realizacji inwestycji"
Jednoczesnie podczas odbioru prac i klasyfikowania odpadow nalezy pamietac, ze w przypadku:
> kabli - kabel skfada sie z przewodu metalowego, jednej lub kilku warstw izolacji, czasami oplotu i tak zbudowany kabel
nalezy magazynowac (nie rozbieramy na elementy sktadowe),
Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ na obszarze
prowadzenia prac, ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Poza tym przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegoinosci przez kompensacje przyrodnicza.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usung¢ niezwfocznie na wiasny koszt wszelkie powstate szkody z jego winy i poniesienia odpowiedzialno$ci za
ewentualnie powstate nastepstwa prawne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6ine wymagania dotyczace robét okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogdlne w p. 6. Celem kontroli jakosci jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pethego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnoSci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz warunkami wydanymi przez
Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badar do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru. Kontrola jakoSci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnoSci przedstawiciel przebudowywanej
sieci. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.
Celem kontroli jakoci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.
o  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakos$¢ robét .
o Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:
- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot,
- sprawdzeniu zastosowanych materiatow,
- sprawdzeniu stanu antykorozyjnych powitok ochronnych konstrukcji , minimalnej grubosci powtoki cynkowej
- sprawdzeniu dokfadno$ci wykonanych elementéw.
- sprawdzeniu braku zagroZefi na migjscu prac, w tym prawidfowoSci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego,
- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow, wywozu odpadow z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg, SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.
o Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

6.1. Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy projektowanych instalacji polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami
norm lub dokumentow, dokumentacjg projektowa, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajgcego.

6.2. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii kablowych i instalacji wewnatrzbudynkowych
Nalezy wykonac nastepujgce pomiary linii na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami norm:
- dla linii kablowych pomiary koricowe pradem statym i zmiennym na zgodnosc¢ z BN-84/8984-10, w tym: pomiar kabla na przerwy
i zwarcia miedzy zytami, pomiar rezystancji izolacji Zyt i oston ochronnych, pomiar roznicy rezystancji zyf, pomiar thumiennosci
skutecznej, pomiar ttumienno$ci zbliznoprzenikowej,
- dla linii $wiattowodowych pomiary wiasciwo$ci transmisyjnych toréw optycznych metodq reflektometryczng, pomiary thumiennosci
wynikowej torow metodg transmisyjna, pomiar reflektancji ztgczy $wiattowodowych
- dla instalacji okablowania strukturalnego pomiary instalacji komputerowej na zgodno$¢ z wymaganiami kategorii 6,
- dla instalacji elektrycznej pomiary na zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
- pomiar rezystancji uziemier obiektow kablowych.
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6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru elementy infrastruktury teletechnicznej w tym: linie kablowe, instalacje okablowania telefonicznego nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty pozytywny wynik.
Elementy instalacji, ktdre w wyniku przeprowadzonych badar otrzymaty ocene ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

6.5. Wymagania jako$ciowe
W celu zapewnienia wysokich wymogoéw parametrow jakoSciowych i wydajno$ciowych nalezy spetiac:

- Rozwigzanie musi pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objeta jednolita, spdjng bezptatng gwarancjq systemowa, w zakresie
facza Permanent Link, wydawang bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 20 lat, obejmujgce wszystkie
pasywne elementy toru pasywnego miedziane i $wiattowodowe. Gwarancja musi by¢ trojstronng umowg podpisang pomigdzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg oraz Producentem.

- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji na okres 20-ciu lat jest jej wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta oraz
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego przez Certyfikowanego Instalatora. W imieniu Zamawiajgcego
Certyfikowany Instalator wystepuje o objecie instalacji 20-cio letniq gwarancjg systemowa.

- Celem zapewnienia jak najlepszego dopasowania komponentow, wszystkie elementy okablowania (w szczegéinosci: kabel,
panele krosowe, gniazda, panele porzadkujgce przebiegi kablowe) majg by¢ oznaczone.

- System okablowania telefonicznego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zakoriczony na panelach telefonicznych portowych RJ45
Z mozliwoscig rozszycia 2 par na porcie.

- Srodowisko, w ktérym bedzie zainstalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako
M111C1E1 (fagodne) wg. Specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2009.

Cafosc systemu okablowania (system okablowania logicznego i telefonicznego) muszg by¢ opracowane (zaprojektowane, wykonane i
dostepne w ofercie rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzanie celem zapewnienia jak najwiekszych margineséw pracy.
Ze wzgledu na nie dopasowanie komponentow okablowania nie dopuszczalne jest stosowanie rozwigzar pochodzacych od réznych
producentéw, dostawcow (w szczegdlnosci dotyczy to kabli skretkowych, modutéw RJ45 oraz kabli krosowych).

Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego majg by¢ zgodne z wymaganiami norm z najnowszymi normami EN50173-1:2011.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej w p. 7.
Szczegbtowy obmiar robét w rozbiciu na poszczegdine roboty przedstawiono w zatgczonych przedmiarach robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w ninigjszej ST w dziale Wymagania Ogdine w p. 8.
Celem dokonania odbioru robot Inwestor powota komisje, w skfad ktorej winny wej$c nastepujgce osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- 0soby, ktdrych obecno$c w czasie odbioru jest z roznych wzgledow konieczna (uzytkownik).
Komisja ocenia jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robdt, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzgdza protokdt, o liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron.
W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie.
W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji Odbiorczej nastepujace
dokumenty: oryginat ksiegi obmiaru robot, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, dokumentacje powykonawczg, protokofy z
dokonanych pomiaréw i sprawdzen, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego
i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady pfatnosci za wykonanie robdt winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez wtadze paristwowe i lokalne oraz inne

regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut podczas prowadzenia robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dn. 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.03.17.155) z pozn. zm.

Ustawa z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 )

Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r- Prawo Budowlane - z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73 p6z. 852).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
198 poz 2042).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 pdz 690 z pdzZniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003roku. poz.401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, péz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1389).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072).

NO-58-A223 2018r Obiekty wojskowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Wytyczne w sprawie instalacji urzadzen przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. BTPO-701B

Norma Obronna NO-04-A004-1:2010 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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