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I. Opis techniczny

do projektu remontu $wietlicy w Budziechowie, na terenie dzialki nr 292/4 w
miejscowosci Budziechow gmina Jasien obreb Budziechow
1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z inwestorem
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
1.3. Materiaty formalno-prawne zataczone do wniosku o pozwolenie na budowe.
1.4. Wizja lokalna istniejacego zagospodarowania terenu.
1.5. Obowigzujace normy, wytyczne i przepisy w zakresie projektowania oraz zasad
sztuki budowlane;.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest remontu budynku dziatki nr 292/4 potozonej w
miejscowosci Budziechow w gminie Jasien obreb 0003 Budziechdéw, Projekt nie
przewiduje w ingerencj¢ planu zagospodarowania oraz elewacje mogace wptynaé na
naruszenie obszaru ochrony Rurateistyczne;j .

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa dziatka nr 292/4 w miejscowos$ci Budziechéw obecnie jest
zabudowana budynkiem uzyteczno$ci publicznej oraz lokalami mieszkalnymi na dziatce
znajduja si¢ réwniez budynki gospodarcze. Teren jest zagospodarowany a projekt
remontu nie przewiduje ingerencji w obecne zagospodarowanie terenu.

Dziatka przeznaczona pod modernizacj¢ budynku, strony poétnocnej graniczy z
dziatkg zabudowang zabudowg siedliskowa dz. nr 291/1. Od stwony wschodniej oraz
potudniowej graniczy z dziatkg niezabudowang dz. nr 292/3 a od strony zachodniej z
drogg dojazdowa dz. nr 486/1. Dziatki w okolicy sg gléwnie zabudowane budynkami
mieszkalnymi w zabudowie siedliskowej oraz budynku kultu religijnego — kos$ciot
Rzymskokatolicki.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Bez zmian

4.1. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Bez zmian

4.2. Ogrodzenie
Bez zmian

5. Zestawienie powierzchni na dzialce
Bez zmian

6. Sieci uzbrojenia
Istniejace przyltacza
- wewngtrzne przylacze elektroenergetyczne WLZ
- wewngtrzne przylacze wodociggowe
- wewngtrzne przylacze kanalizacyjne
- wewngetrzne przylacze sieci gazowej



7. Dane informujace
Budynek na ktory przewidziany jest pod modernizacje znajduje si¢ w obszarze
ochrony rurateistycznej wsi Wicina. Dlatego projekt obejmuje remont srodka budynku
oraz niezbg¢dne prace odnawiajace stan istniejacych izolacji zewngtrznych budynku.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego — nie
dotyczy.

9. Wplyw na srodowisko i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi —
projektowany budynek nie stanowi zagrozen dla $rodowiska i1 higieny oraz zdrowia
uzytkownikéw obiektu oraz otoczenia.

Bez zmian.

10. Obszar oddzialywania obiektow:

Bez zmian.
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II. OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Remontu budynku swietlicy w Budziechowie

Podstawa opracowania

Program inwestora,

Materiaty formalno-prawne zatagczone do wniosku o pozwolenie na budowe.

Wizja lokalna istniejgcego zagospodarowania terenu.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Uzgodnienia materiatlowe z inwestorem

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)(z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) )(z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) )(z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r.) )(z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 206 poz.1118 z
pOZniejszymi zmianami)

Normy budowlane

Dane ogolne, przeznaczenie i program uzytkowy.

Opracowanie obejmuje remont budynku $wietlicy w Budziechowie. Program przewiduje

wykorzystanie §wietlicy bedzie przeznaczone pod wykorzystanie dla lokalnych stowarzyszen
oraz male imprezy okolicznosciowe. Projekt przewiduje remont toalet wraz z dostosowaniem jej
dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych oraz remont i odnowe $Scian i posadzek.

Parametry techniczne obiektu:

Bez zmian

3. Warunki lokalizacyjne.

Bez zmian



4. Dane techniczno — materialowe oraz opis konstrukcji i stanu obecnego

Konstrukcje budynku bez zmian, w $rodku zmieniane begda jedynie S$ciany
dzialowe.

Budynek jest w analizowanej czeSci jednokondygnacyjny, z dachem
dwuspadowym krytym papg oraz $§cianami murowanymi.

Budynek zawiera sceng, pomieszczenie gospodarcze, sale balowa, przedsionek,
toalety oraz kuchni¢ ze zmywalnig oraz magazynami.

Wyposazenie obiektu w instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania, (grzejniki ekektryczne)

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodna 1 kanalizacyjna,

- instalacja gazowa (nieobjeta opracowaniem)

- wentylacja grawitacyjna,

Budynek uzytecznosci publicznej jest wykonany w konstrukcji murowanej
tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Izolacja termiczna §cian zewnetrznych — styropian grubo$¢ 10 cm.Tynki
zewngtrzne mineralne. Tynki wewnatrz budynku — gipsowe malowane farbami
emulsyjnymi. Zadaszenie nad salg balowa zadaszenie o konstrukcji drewnianej. Lawy
fundamentowe nie dokonano odkrywek, brak spekan muru §wiadczacych o osiadaniu
budynku. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone styropianem gr. 10cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewniane;j
ze S$ciggami stalowymi, kryty papa (w niektorych miejscach przecieki). Podtogi i
posadzki jak w opisie na rysunku.

Tynk zewnetrzny warstwowy styropian + siatka i klej oraz tynk mineralny. Tynki
wewnetrzne — gipsowe, na suficie — plyty malowane farbami. Izolacja dachu — stan
techniczny zty wida¢ zawilgocenie wynikajace z zaciekdw na dachu.

Dokumentacja foto rﬁczna




4.1. Fundamenty pod budynek
Bez zmian

4.2. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne bez zmian.

Sciany dziatlowe projektowane jako $ciany z podwojnej ptyty gipsowo-kartonowej
na ruszcie z profili aluminiowych przeznaczonych do ich wykonania. Oraz $cianki
dziatowe do wyburzenia lub zmiany szeroko$ci otworu, przy zmianie szerokosci jesli po
odkuciu o$cieznic istniejace nadproze bedzie za waskie nalezy je wymienic.

4.3. Stropy
Bez zmian

4.4. Dach

Bez zmian

Przewiduje si¢ prace konserwatorskie w celu naprawy istniejgcego pokrycia, odkrycia
fragmentow dachu w ktorych zostato uszkodzone poszycie pod wpltywem wody,
usunig¢cie uszkodzonych desek i1 zastgpienie je nowymi wczesniej zaimpregnowanymi.
Nastegpnie odtworzenie ilolacji z papy i przyklejenie na nig styropianu o grubosci 20cm
lub styropapy o tej samej grubosci i wykonanie izolacji z papy na gornej warstwie
styropianu.
Odwodnienie dachu (rynny, rury spustowe itd.) wykona¢ z blachy cynkowej. Rynny O
150 mm, rury spustowe @110.. Obrobki rynny zewngtrznej, pasa nadrynnowego, rury
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spustowej nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Od wewnatrz zdja¢ istniejaca farbe z
konstrukcji drewnianej oraz natozy¢ nowa malowang dwuwarstwowg z farby wg.
wskazan inwestora.

Podczas prowadzenia prac remontowych po odkryciu elementéw konstrukcyjnych i
zaobserwowania nadmiernych pegknig¢ lub uszkodzen spowodowanych dziataniem
wilgoci powiadomi¢ projektanta.

Na dachu rowniez przewidziano odnowe instalacji odgromowej budynku

4.5. Kominy
Bez zmian, wentylacja z istniejacych kominéw wentylacyjnych. Kominy
wyczysci¢ z zabrudzen a w razie konieczno$ci przemurowa¢ wykorzystujac cegly.

4.6. Stolarka okienna, drzwiowa

Okna drewniane 3 szybowe o wygladzie zblizonym do istniejacej stolarki okiennej w
kolorze biatym. Stolark¢ drzwiowa do wymiany, ustala si¢ drzwi drewniane
antywlamaniowe.

4.7. Posadzki
Posadzki w wyznaczonych miejscach do wymiany na panele drewniane
przeciwwilgociowe o klasie $cieralnosci AC6. W tazienkach ptytki ceramiczne.

4.8. Izolacje
Jak opisano w remoncie dachu. Dodatkowo wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa w
miejscu zdjetej posadzki drewnianej 1 izolacje ptynng w tazienkach.

4.9. Schody
Przewiduje si¢ obicie szerokimi deskami drewnianymi, oszlifowanie ich
zaimpregnowanie oraz polakierowanie schodow prowadzacych na sceng.

4.10. Tynki i okladziny

Istniejace od uzupetienia wybrakowanych i odbicia starych i spuchnigtych wilgocia
czgsci oraz gipsowanie wczesniej zaimpregnowanego podtoza pod malowanie. Reszte
malowanie dwukrotne farbg wewnetrzng. W kuchni 1 tazienkach farbg przeznaczong do
tych pomieszczen. Istniejace oktadziny drewniane do oczyszczenia z farby i ponownego
lakierowania. Dodatkowo na wysokos$ci opar¢ krzesel przewidziano odbojnice drewniang
o szerokosci 30cm.

4.11. Elementy wykonczenia
Istniejace zniszczone rynny i rury spustowe wymienié, ksztatt i kolor jak istniejace

4.12. Chodniki, tarasy i dojazdy
Bez zmian



5. Instalacje
Przewiduje si¢ nastepujace instalacje wedtug oddzielnych opracowan branzowych:
- instalacje wodociggowa — do przylaczenia nowych umywalek oraz misek ustgpowych
reszta bez zmian;
-instalacja kanalizacji sanitarnej - do przylaczenia nowych umywalek oraz misek
ustepowych reszta bez zmian;
- instalacja elektryczna — wymiana instalacji oraz przylacza instalacyjnego, dodatkowo
wymiana istniejacych lamp os$wietleniowych 1 zuzytych wiacznikow ; wg.
rozmieszczenia istniejgcej instalacji.
-instalacje centralnego ogrzewania — dwie pompy powietrze-powietrze do ogrzania oraz
chlodzenia pomieszczenia oraz piece akumulacyjne.
- instalacja wentylacyjna — istniejace instalacje wentylacyjne.
Uwaga. W razie koniecznos$ci obowiazek zapewnienia projektu wykonawczego instalacji
elektrycznej jest po stronie wykonawcy

6. Zalozenia koncowe

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiada¢ atestom
technicznym

oraz ustaleniom odno$nych norm.

] Roboty budowlane 1 rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz

obowigzujgcymi przepisami 1 normami.

"] Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakos$ci

Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z

przepisami prawa i polskimi normami.

'] Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgoda projektanta.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotagczone do dokumentacji projektowej stanowia
integralng czg$cig projektu budowlanego.

"1 W razie konieczno$ci projekty wykonawcze instalacji branzowych stoja po stronie
wykonawcy, projekty nalezy wczesniej skonsultowa¢ z inwestorem 1 projektantem.

Zawarte w nich zalecenia 1 wytyczne musza by¢ bezwzglednie spetnione.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi; obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.



qZB s ARCHITEKTOW
RZECZYPOSROLITEIPOLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 02/01/LUOKK/2023 Zielona Gora, 2 czerwca 2023 1.

DECYZA nr 188/LUOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.2023.0.551 t.j), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1i5,
art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2023.0.775 t.j). po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 28 lutego 2023 r,,

nadaje sie
Panu mgr ini. arch. Maciejowi Gérniakowi
urodzonemu w dniu 23 lutego 1979 r, w Lubsku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego

wyksztatcenia technicznego | odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE! DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowainiajg do: projektowania, sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych | technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli

technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, hie wymaga uzasadnienia.

Skiad orzekajacy Lubuskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy: mgrini. arch. Halina towejko

2. Wiceprzewodniczacy: mgr inz. arch. Leon Szapowatow
3. Sekretarz: mgr inz. arch. Martyna Spasiriska

4. Cztonek: mgrinz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

5. Czonek: mgrinz. arch. Agnieszka Wasielewska-Prychoda

6. Czlonek: mgr inz. arch. Wojciech tuczak



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ GORNIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 188/LUOKK/2023,

jest wpisany na listg cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0250.

Cztonek czynny od: 27-07-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2023 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0250-92BE-81C3-2B14-289Y

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



Gorzéw Wikp., dnia 22-05-2017r.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.2016.1725. j. t.) iart.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) oraz
§ 10i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ANDRZEJ BAKALARZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04-02-1988r. w Lubsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/PBKb/17
do projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczefija

2. inz. Andrzej Wesoty :
3. mgr Emilia Kucharczyk MO \Jlf

Otrzymuja:
1.Pan ANDRZEJ BAKALARZ

Zam. ul. Jerzego Waszczyka 2B/5; 65-664 Zielona Gora
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Panu ANDRZEJOWI BAKALARZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 04-02-1988r. w Lubsku

numer ewidencyjny LBS/0016/PBKb/17
do projektowania
w specjalno$ci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen

upowazniajg do:

1) do projektowania konstrukcji obiektu
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski Zﬂl[/
2. inz. Andrzej Wesoly (/éf/;/’

3 mgr Emilia Kucharczyk Q \1 . W%>
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5BL-G2X-46D *

Pan Andrzej Bakalarz o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0062/17
adres zamieszkania ul. Winogronowa, 68-300 Lubsko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-07 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz.U.
2024 poz. 725 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany — ,, PROJEKT MODERNIZACJI SWIETLICY W

BUDZIECHOWIE.” na dz. nr ewidencyjny 292/4 polozonej w miejscowosci Budziechow,
gm. Jasien, obreb 00003 Budziechow.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Inwestycja: Modernizacja Swietlicy w Budziechowie.
Kategoria obiektu X

Adres inwestycji: : Dz. nr 292/4, obreb Budziechow, gm. Jasien
jednostka ewidencyjna: 081104 5,

obreb ewidencyjny: 00003 Budziechow

Inwestor : Urzad Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20; 68-320 Jasien

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Bakalarz



ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowa budynku Swietlicy wiejskiej.
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy nie istniejg inne budynki.
ZAWARTOSC INFORMACII

1.KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3.5RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

HOonN=

1.  KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na
terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzeh budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

- 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.



Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 5,0 m od odbiornikdw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczefistwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno-
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
e  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
e  potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich
jak:

I.  elektroenergetyczne,

II. gazowe,

III. telekomunikacyjne,

IV. cieplownicze,

V. wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
7. roboty ziemne wykonywane SA w gruncie nawodnionym,
8. teren przy skarpie wykopu ma by$ obcigzony w pasie réwnym gteboko$ci wykopu,
9. grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,
10. wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowym,
11. gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé
miedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny
by¢ wykonane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.

1.3. Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe),



e  przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi wielkowymiarowymi podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
* przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego o$wietlenia.

Zabronione jest w szczegolnosci:
e  przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
e sktadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e  krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

e  pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowana sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcym
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Z.INSTRUKTAZ P,RACOWNIKéW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:
6. szkolenia wstepne,



7.  szkolenia okresowe.
8.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na stanowisku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

e  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3.éRQDKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACENIE BEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e  zapewni¢ organizacje pracy stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
e  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
L]
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz w oparciu 0 powyzszg
informacje wskazujaca domniemane zagrozenia na budowie budynku objetego projektem budowlanym.



