na wykonanie zadania pn.. "' Remont drogi wojewdédzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km
16+656 do km 17+550, od km 41+100 do km 43+100, od km 50+400 do km 54+400, od km

PRZEDMIAR ROBOT

54+900 do km 55+570, od km 65+600 do km 66+500"

5 i Jedn, Y
Lp | Numer SST Opis robét lary llosé
Roboty wspdine dla ww. odcinkéw

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach( analogia ) wraz z:
- wykonaniem geodezyjnego pomiaru zerowego z ustaleniem niwelety zastepczej na czas robot

1 Il Do1.01.07 [JoHe we2ysthich wiw odeinkow i . . . km 8,464
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww,odcinkow drogi.
Obmiar:
/ 0,894+2,000+4,000+0,670+0,900/
Oznakowanie poziome metodg grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na
nowej naw. bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzalne lub termoplastyczne

2 | D-07.01.01 |gtadkie petne dla wszystkich wym.elementéw wg obowigzujacego ( przekazanego od m? 3 634,00
inwestora ) projekiu stalej org. ruchu odcinka drogi z ww. zadania remontowego.
Obmiar facznie: 296+750+1982+215+391

oraz na wykonanie pozostalych elementéw remontu drogi na odcinku: od km 16+656 do km 17+550"

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (t. 2%
w przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu jn:
a) cze$¢ materialu z frezowania do miejscowego wyko-rzystania przy naprawach poboczy

3 | D-05.03.11 |gruntowych wg opisu pozycji 9 m? 5 689,00
b) nadmiar pozyskanego destruktu odwoz na odlegtosc do 20 km (na Obwdd Dr. w Zurominie )
Obmiar:
/6,00 szer. x 894,0 mb+153m2 skrzyzowania+172m2 zatoki autobusowe L+P/
Wykonanie wzmocnie konstrukcji poprzez utoZzenie geosiatki na istniejgcych
sfrezowanych warstwach nawierzchni wraz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem

4 | D-05.03.26g |emulsjg bitumiczng - o wytrzymafosci pow. 120 kN/m2|  m? 500,00
Obmiar: wg wskazar insp. nadz.
odc. fgcznie = 500 m2
Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu
PMB 25/55-60, ér.gr. warstwy =4 ¢cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej
nierownosci po sfrezowanej pow., jako dalszej podbudowy ), wraz z oczyszczeniem i

5 D-04.03.01a [skropieniem nawierzchni podbudowy bitumiczne] emulsjg asfaltowg C60B3ZM w m?2 5 689.00

D-05.03.05b |ilogci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Zigcze podiuzne i poprzeczne uszczelnié ’
zgodnie z ST.
Obmiar:
/6,00 szer. x 894,0 mb+153m2 skrzyzowania+172m2 zatoki autobusowe L+P/
Wykonanie warstwy scieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
ar. =4 cm w-wy ( po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
D-04.03.01a sfrezowanej dolnej warstwie na odc putulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem

68 | p.05.03.05a |[nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w. m’ 5 689,00
Scieralnej. Ztgcze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST
Obmiar:
/6,00 szer. x 894,0 mb+153m2 skrzyzowania+172m2 zatoki autobusowe L+P/
Remont $cianek czotowych przepustu w km 17+279, 17+360 strona lewa i prawa -
wykonanie punktowej naprawy zabezpieczenia powierzchniowego betonu przy

7 |M-200113 |uzyciu mat. t. PCC m? 16,00

Obmiar:
/4m2x2 L+4m2x2P/




D-06.03.01a

Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $cigcie do wymaganego spadku z odwiezieniem
nadmiaru na zwatke do utylizacji - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety
ponizej 6 cm od poziomu nowej krawedzi jezdni.

Obmiar:

/894mb x 0,7mb szer. x2/

1 251,60

D-04.04.02

Wykonanie umocnionych poboczy gr. 6 cm wzdtuz odcinka poboczy i na zjazdach
7szt. po 8m2 materiatlem wykonanym w proporcji 20:80.

- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcey ): - 20%

destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )

Obmiar:

/894mb x 1,3 mb szer. x2 + 7szt x8m2/

2 380,40

ora.

z na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku: od km 41+100 do km 43+100"

10

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 em z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (4. 2%
w przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu jn:

a) czes¢ materialu z frezowania do miejscowego wyko-rzystania przy naprawach poboczy
gruntowych wg opisu pozycji 20

b) nadmiar pozyskanego destruktu odwoéz na odleglosc do 10 km (na Obwdd Dr. w Zurominie )
Obmiar:

/6,00 szer. x 2000,0 mb+48m2 skrzyzowania

12 048,00

1"

D-05.03.26g

Wykonanie wzmocnienn konstrukcji poprzez utozenie geosiatki na istniejacych
sfrezowanych warstwach nawierzchni wraz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem
emulsjg bitumiczng - 0 wytrzymatosci pow. 120 kN/m?
Obmiar: wg wskazarn insp. nadz.

odc. {gcznie = 1200 m2

1 200,00

12

D-04.03.01a
D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu
PMB 25/55-60, ér.gr. warstwy = 4 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej
nieréwnosci po sfrezowanej pow. jako dalszej podbudowy ), wraz z 0Czyszczeniem i
skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM w
ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Ztacze podiuzne i poprzeczne uszczelnié
zgodnie z ST.

Obmiar:

/6,00 szer. x 2000,0 mb

12 000,00

13

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
gr. =4 cm w-wy ( po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
sfrezowanej dolnej warstwie na odc.putulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w.
Scieralnej. Ztgcze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.

Obmiar:

/6,00 szer. x 2000,0 mb+48m2 skrzyzowania

12 048,00

14

M-20.01.13

Remont scianek czotowych przepustdw w km 42+496 i 43+076 strona lewa i prawa -
wykonanie naprawy betonu. i otuliny zbrojenia przy uzyciu mat. t. PCC wraz z
zabezpieczeniem powierzchniowym farbami hydrofobizujgcymi

Obmiar:

/14m2 L+14m2P/

28,00

15

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych ( wraz z wywozem i utylizacjg ).
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. {gcznie 30 m

30,00

16

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikdw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe]
Wszystkie wymagane materiaty tj: 100% kraweznik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od
Wykonawcy .

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz. fgcznie 30 m

30,00

17

D-01.02.04

Rozebranie chodnika/zjazdow i zatok autobusowych z kostki brukowej 6 -8 cm na
podsypce cem -piaskowej z odtozeniem materiatu ( do powtdrnego wykorzystania
/wbudowania/ )

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. Igcznie na pow. 60 m2

60,00

D-08.02.02

Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr 6+8 cm- regulacja
wysokosciowa chodnika/zjazddw i zatok autobusowych

90% Kostka z odzysku / rozbiérki - poz. 17.

Inne pozostale wymaagane materialy ti: 10% kostka, beton, podsypka cem. -piask itd jako - od

Wykonawcy
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz. fgcznie na pow. 60 m2

60,00




Naprawa poboczy - poprzez korekeyjne $cigcie do wymaganego spadku z odwiezieniem
nadmiaru na zwalke do utylizacji - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety

19 | D-06.03.01a |ponizej 6 cm od poziomu nowej krawedzi jezdni. 2 800,00
Obmiar:
/2000mb x 0,7mb szer. x2 /
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 6 cm wzdtuz odcinka poboczy i na zjazdach
18szt. po 8m2 materiatlem wykonanym w proporcji 20:80.

20 | D-04.04.02 |2 kruszng naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ) : -?0% . . 5 344,00
destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )
Obmiar:
/2000mb x 1,3 mb szer. x2 + 18szt x8m2/

oraz na wykonanie pozostafych elementoéw remontu drogi na odcinku: " od km 50+400 do km 54+400"

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych na jezdni wg normatywu ( ti. 2%
w przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu jn:
a) czes$¢ materialu z frezowania do miejscowego wyko-rzystania przy naprawach poboczy
gruntowych wg opisu pozycji 24

2l gL e UL b) nadmiar pozyskanego destruktu odwdz na odleglosé do 30 km (na Obwdéd Dr. w Zurominie ) 24 292,00
Obmiar:
/6,00 szer. x 4000,0 mb+100m2 skrzyzowania i kliny na zatokach + 192m2 prawoskret/
Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
gr. =4 cm w-Wy ( po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
sfrezowanej doinej warstwie na odc.pultulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem

D-04.03.01a ) - : e o

22 | 50503052 |nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w. 24 292,00
cieralnej. Ztgcze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar:
/6,00 szer. x 4000,0 mb+100m2 skrzyzowania i kliny na zatokach + 192m2 prawoskret/
Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $cigcie do wymaganego spadku z odwiezieniem
nadmiaru na zwatke do utylizacji - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety

23 | D-06.03.01a |ponizej 4 cm od poziomu nowej krawedzi jezdni. 5 600,00
Obmiar:
/4000mb x 0,7mb szer. x2/
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 4 cm wzdtuz odcinka poboczy materiatem
wykonanym w proporcji 20:80 -z
kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ): - 20%

D-04.04.02

= destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni ) 103000
Obmiar:
/4000mb x 1,3 mb szer. x2/

oraz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku: " od km 54+900 do km 55+570"
{ wtym na. odc. di. 0,67 km o przekroju ulicznym przez m. Lipowiec Koscielny)

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu ( t. 2%
w przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu jn:

25 | D-05.03.11 |a) nadmiar pozyskanego destruktu odwdz na odleglosé do 30 km (na Obwdd Dr. w Zurominie ) 4 873,00
Obmiar:
4873m2
Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych ( czesciowo do powtdrnego

26 | D-01.02.04 |wykorzystania /wbudowania/ ). 300,00
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. {gcznie 300 m
Mechaniczna rozbidrka obrzezy ( czesciowo do powtdrnego wykorzystania /wbudowania/ ).

27 | D-01.02.04 |Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. igcznie 1000 m 1 000,00
Rozebranie chodnika/zjazdow, cieku i zatok autobusowych z kostki brukowej 6 -8 cm

28 Dotozos |N@ podsypce cem -piaskowej z odtozeniem materiatu ( do powtérnego wykorzystania 2 800,00

/wbudowania/ )

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. facznie na pow. 2800m2




29

D-01.02.04

Rozebranie betonowej nawierzchni zatok autobusowych w km 55+080P gr. 22cm z
wywozem i utylizacjg materiatu przez wykonawce.
Obmiar: fgcznie na pow. 90m2

90,00

30

D-08.02.02

Odbudowa czeéci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm- regulacja
wysokosciowa chodnika/zjazddw, cieku i zatok autobusowych.
80% Kostka z odzysku / rozbidrki - poz. 28.

| Inne pozostale wymagane materialy tj: 20% kostka, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od

Wykonawcy .
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz. {gcznie na pow. 2800 m2

2 800,00

31

D-08.03.01

Regulacja Wysokosciowa/Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej

50% z odzysku / rozbiérki - poz. 27.

Inne pozostate wymagane materialy tj: 50% obrzeze, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od
Wykonawcy .

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz. {gcznie 1000 m

1 000,00

32

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
20% Kraweznik z odzysku / rozbiorki - poz. 26.

Inne pozostate wymagane materialy tj: 80% kraweznik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako -
od Wykonawcy .

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazari insp. nadz. facznie 300 m

300,00

33

D-08.02.02

Rampa - z piyt betonowych antyposlizgowych z wypustami o wymiarach 40x 40x5
cm przed przej$ciem dla pieszych - na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowa - dla 1 przej$cia dla pieszych (wymiana /naprawa/uzupeinienie po
usunieciu elem.z kostki )

Obmiar:

4p. x 6,4 m2

25,60

34

D-03.02.01a

Regulacja wysokosciowa/przesuniecie elementdw kratek sciekowych odwodnienia
wykonana betonem/pierscieniem. 50% materiatu z
odzysku / rozbiérki (wpusty uliczne)

Inne pozostate wymagane materiaty tj: 50% wpusty uliczne, beton, itd. jako nowe- od
Wykonawcy.

Obmiar:

34szt. przy zdeform./naprawionej nawierzchni

szt.

34,00

35

D-05.03.04

Naprawa betonowej nawierzchni na zatok autobusowych w km 55+080P gr. 22cm-
wykonanie nowej warstwy z betonu klasy C30/37 gr. 22cm.

Obmiar:

90 m2

90,00

36

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-
55, gr. =4 em w-wy ( po zageszczeniu | przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
sfrezowanej dolnej warstwie na odc.putulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w.
$cieralnej. Ztgcze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST

Obmiar:

4873m2

4 873,00

37

D-07.01.01

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - demontaz i montaz uzywanych wysp rozdzielajacych ruch
drogowy o szer. do 0,5m z tworzywa sztucznego wraz z montazem gniazd RS. ( U-5a+slupek+C-
9) - 2 kpl. 100% Azyle, znaki drogowe z odzysku/rozbidrki
Pozostate wymagane materialy tj: , kotwy, gniazda RS Zeliwne, itd. jako - od Wykonawcy .
Obmiar :

30 m2

30,00

38

D-09.01.01

Odnowa/wykonanie trawnikéw dywanikéw poprzez:

a) zebranie nadmiaru gruntu do poziomu ponizej 6 cm od poziomu okraweznikowania ( z
odwiezie-niem i utylizacjg materiatu )

b) uzupetnienie nowego humusu z obsianiem nowymi trawami przy grub.warstwy humusu 5 cm
c) pielegnacja przez okres 2 lat.

Obmiar :

980 m2

980,00

oraz na wykonanie pozostafych elementéw remontu drogi na odcinku: " od km 65+600 do km 66+500"




Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (4. 2%
w przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowanit jn:

a) czes¢ materialu z frezowania do migjscowego wyko-rzystania przy naprawach poboczy

39 | D-05.03.11 |gruntowych wg opisu pozycji 43 m? 5 430,00
b) nadmiar pozyskanego destruktu odwéz na odleglo$é do 30 km (na Obwéd Dr. w Zurominie )
Obmiar:
/6,00 szer. x 900,0 mb+30m2 skrzyzowania/
Wykonanie warstwy écieralnej AC 11 8 z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
gr. =4 cm w-wy ( po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po
sfrezowanej dolnej warstwie na odc.putulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem
D-04.03.01a A ; ) - L 2
40 | b g5.03.05a |[nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w. m 5 430,00
$cieralnej. Zigcze podtuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar:
/6,00 szer. x 900,0 mb+30m2 skrzyzowania/
Remont scianek czotowych przepustdw i ptyty gérnej sklepienia w km 66+020 strona
lewa i prawa - wykonanie punktowej naprawy betonu. i otuliny zbrojenia przy uzyciu
L P z z zabezpieczeni owierzchni m farbami h izuj i
41 1200113 rg:t t 'CC wra abezpieczeniem p owy ba ydrofobizujgcymi 2 40,00
miar:
/15m2 L+15m2P +10m2/
Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne ciecie do wymaganego spadku z odwiezieniem
nadmiaru na zwatke do utylizacji - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety
42 | D-06.03.01a |ponizej 4 cm od poziomu nowej krawedzi jezdni. m? 1 885,00
Obmiar:
/1450mb x 1,3mb szer. /
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 4 cm wzdtuz odcinka poboczy materialem
wykonanym w proporcji 20:80. -z
kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ): - 20% 2
D-04.04.
& RS destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni ) i i §23100
Obmiar:
/1450mb x 1,3 mb szer. /
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 15cm z wywozem i utylizacjg
44 D-01.02.04 |materiatu przez wykonawce, m?2 6,40
Obmiar: facznie na pow. 6,4m2
Roboty ziemne - Wykonanie wykopdw mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem
gruntéw i wykonaniem podioza do wysokos$ci warstw konstrukcyjnych jn:
a) czesé materiatu z wykopdw do miejscowego wykorzystania przy przygotowaniu poboczy,
45 | D-02.01.01 |b) nadmiar pozyskanego materiatu odwoéz na odlegto$é do 20 km - ( Obwod drogowy w m3 9,60
Zurominie)
Obmiar:
/(12mb x 1,0 m szer.x 0,8 m )/
Mechaniczne profilowanie podfoza w warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
46 D-04.01.01 |Obmiar: Obmiar: m? 6,40
/6,4mbx1,0mszer.)/
Wykonanie warstwy mrozoochronnej, ér. gr. warstwy = 15 cm (po zageszczeniu)
47 | D-04.02.01 |Obmiar: m? 6,40
/6,4 mb x 1,0 m szer.)/
Wykonanie warstwy podbudowy z kuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
48 | D-04.04.02 ér. gr_. warstwy = 20 em (po zageszczeniu) 2 6,30
Obmiar:
/6,3mbx 1,0 mszer.)/
Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu
PMB 25/55-60, ér gr. warstwy = 5 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej
nieréwnosci po sfrezowanej pow. jako dalszej podbudowy ), wraz z 0Cczyszczeniem i
D-04.03.01a |skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM w 2
49 | p.05.03.05b m 6124

ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Zigcze podiuzne i poprzeczne uszczelnié
zgodnie z ST.

Obmiar:

/6,2mbx 1,0 m szer.)/




Wykonanie przepustu pod skrzyzowaniem z rur PEHD &r. 40cm wraz z wykonaniem
50 | D-06.02.01 [tawy zwirowejw km 66+410L. m 12,00
Obmiar:/ 12/

Montaz prefabrykowanych écianek czotowych przepustéw o ér. 40cm dla przepustw
51 | D-06.02.01 [wkm 686+410L. szt. 2,00
Obmiar: /szt. 2/

Reprofilacja rowdw odwodnieniowych - odmulenie dna na $r. giebokos¢ ok. 30 cm wraz z
52 | D-06.04.01 sprofilowaniem obustronnie skarp wzdtuz odcinkéw rowu do wymaganych normowych
nachylen i odl od poboczy - cze$¢ wlotowa i wylotowa przepustdédw w km 66+410L.

Obmiar : 10,0m x 2

m 20,00

Opracowat :

Starserrogomistrz

tukasz Drgzewski =
03.03.2023r. Lukasz Drazewski




