Dnia 2024.04.23

Ekspertyza techniczna

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
Szkoty Podstawowej im. Marii Dgbrowskiej zlokalizowanego w miejscowosci Sieniczno
na dziatce nr ew. gruntu 209.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu konstrukcji i elementéw budynku w zwigzku
z projektowanym montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW zlokalizowanej
na dachu budynku szkoly podstawowej.

2. Zasadnicze elementy budowlane budynku
Budynek szkoty mozna podzieli¢ na dwie czesci:
Czes¢ 1 — budynek szkoly
Czesc 2 - budynek sali gimnastycznej i tgcznika
Budynek szkoly jest budynkiem jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z

nieuzytkowym poddaszem. Budynek szkoty sktada sie:
Parter: kottownia, sale lekcyjne, korytarz, WC, szatnia, pokdj nauczycielski, pokoj

pielegniarki,
Pietro: korytarz, sale przedszkolne, WC, pokéj wychowawey, kuchnia
Budynek  sali _gimnastycznej jest  budynkiem jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym. Budynek skiada sie:
Parter: sala gimnastyczna
Budynek tgcznika jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z

nieuzytkowym poddaszem. Budynek skiada sie:

Parter: korytarz, sale gimnastyczne, pom. gospodarcze,

Pietro: sale lekcyjne

Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Dgbrowskiej w Sienicznie oraz tacznik i sala
gimnastyczna wykonane sg w technologii tradycyjnej. Budynek szkoly sala
gimnastyczna i tgcznik jako catoéé przykryte sg dachem jednospadowym krytym papg.
Budynek szkoly z salg gimnastyczng i tgcznikiem jest jednoklatkowy.

2.1. Fundamenty
Budynek szkoly — z kamienia na zaprawie wapiennej. Stan techniczny dobry

Budynek sali gimnastycznej i tgcznika — zelbetowe. Stan techniczny dobry

2.2. Konstrukcja stropow



Budynek szkoly — strop typu Acermana. Stan techniczny dobry. Nie stwierdzono
ugiec ani zarysowan $wiadczacych o niewlasciwej pracy konstrukgiji.
Stropy - budynek sali gimnastycznej i facznika — gestozebrowe.

2.3. Sciany
Budynek szkoly — Sciany z pustakéw gazobetonowych gr 44 cm plus ocieplenie,
Budynek sali gimnastycznej i tgcznika — uklad ramowy, stupy i belki Zzelbetowe. Pola
wypetnione murem z pustakéw gazobetonowych, przewigzka réwniez z pustakéw

gazobetonowych ocieplonych warstwg styropianu.

2.4. Konstrukcja dachu
Budynek szkoly — stropodach wentylowany (ptyty dachowe korytkowe) kryty papg

asfaltowa.

Budynek sali gimnastycznej i fgcznika_— stropodach niewentylowany (plyty
dachowe korytkowe) kryty papa asfaltows.

Stan techniczny dobry.

3. Parametry techniczne projektowanej instalacji fotowoltaiki.

- Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40kW

- Panele fotowoltaiczne bedg produkowaty energie elekiryczng na potrzeby budynku
szkoty

- Panele fotowoltaiczne umieszczone zostang na dachu budynku szkoly na konstrukcji
wsporczej stalowo-aluminiowej utwierdzonej w sposéb zalezny od wybranego wariantu

montazu (opisanego w pkt 5).

4. Parametry techniczne istniejgcych elementéw konstrukcyjnych dachu.
Ptyty dachowe korytkowe zamkniete wysokosci 10cm (ciezar plyty o q=0.96kN/m2),

dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne zewnetrzne poza cigzarem wtasnym
p< 1.8 kN/m2.

5. Instalacja paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne zostang utozone na dachu na konstrukcji wsporczej aluminiowej. W
stosunku do dachu kgt nachylenia paneli wyniesie od 10° do 20°. Stosowaé ostony
wiatrowe.

Rozstaw osiowy siojakoéw konstrukcji wsporczej nalezy przyjgé tak aby obcigzenie

instalacji zostato przekazane na dwa podiuzne Zebra piyty korytkowej.



Obcigzenie dziatajgce na plyty korytkowe po zamontowaniu instalacii:
Cigzar blokéw betonowych na 1m2 dachu — gk1=0.39kN/m2
Cigzar stalowo- aluminiowej konstrukcji wsporczej - gk2 = 0.12kN/m2

Ciezar paneli fotowoltaicznych — gk3 = 0.13 kN/m2
Istniejgce warstwy wykoriczeniowe — gk3=0.2kN/m2
Snieg — qk4=0.96kN/m2
Razem qk1+gk2+gk3+qk4=1.8kN/m2
Z powyzszego zestawienia widaé Ze plyty korytkowe spelnig warunki wytrzymatosciowe.
Ponizej mozliwe warianty mocowania konstrukcji do dachu:
= przez docigzenie bloczkami balastowymi o ciezarze gk1=0.39kN/m2;
= przez zgrzewanie podstaw konstrukciji z poszyciem dachu
®* przez mocowanie bezposrednio do dachu przy uzyciu kotew mechanicznych lub
chemicznych
Ostateczny wybdr wariantu mocowania konstrukcji, zostanie podjety na etapie projektu
wykonawczego. Kazdy z wariantéw mocowania konstrukcji zapewnia wystarczajgca

statecznos¢ instalacji na obcigzenie wiatrem.
6. Uwagi i zalecenia.

Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazuijg
zarysowan ani nadmiernych ugie¢.
W oparciu o przeprowadzone ogledziny oraz obliczenia, mozna stwierdzié ze istnieje

techniczna mozliwos¢ montazu fotowoltaiki na dachu budynku szkoty.

Po dokonaniu wizji obiektu i przeanalizowaniu obcigzen obiektu stwierdzam,

ze planowany montaz instalacji fotowoltaicznej nie bedzie zagrazaé bezpieczenstwu
budynku oraz jego uzytkownikom.

MoZliwy jest montaz instalacji fotowoltaicznej na istniejgcym budynku Szkoty
Podstawowej im. Marii Dabrowskiej zlokalizowanym na dziatce nr ew. 209 w w Sienicznie.
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