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nazwa zamierzenia budowlanego

Modernizacja SP w Sienicznie, w zakresie modernizaciji
sali gimnastycznej, OZE, utworzenia  miejsc
postojowych, dostosowaniem obiektu do potrzeb oso6b
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adres obiektu budowlanego

Szkota Podstawowa im. Marii Dgbrowskiej w Sienicznie
ul. Marii Dgbrowskiej 14
32-300 Olkusz, Sieniczno

kategoria obiektu budowlanego

budynek kat. IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numer dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

- jednostka: Olkusz-G [121205_5]
- obreb: 0014 Sieniczno [121205_5.0014]
- dziatki nr: 197, 208, 209, 62/1

nazwa i adres zamawiajacego Gmina Olkusz
Rynek 1,
32-300 Olkusz
AUTORZY OPRACOWANIA:
zakres petniona funkcja imig i nazwisko, specjalnosé¢ data podpis / pieczatka
opracowania / projektowa | i numer uprawnien budowlanych | opracowania
branza
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. KWIECIEN
KATARZYNA WADAS-JELITO 2024
spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architektoniczne;
numer upr. 34/04/SLOKKIII
INSTALACJE Projektant mgr inz. KWIECIEN
SANITARNE BARBARA MACUDA 2024
spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
numer upr. MAP/0490/PWOS/14
INSTALACJE Projektant mgr inz. KWIECIEN
ELEKTRYCZNE TOMASZ KRAMARZ 2024
| AKPIA spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
numer upr. MAP/0199/PBE/22




NAZWY | KODY (CPV)
1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA i DROGOWA

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

450000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

2. BRANZA SANITARNA

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg,
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332200 - 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

3. BRANZA ELEKTRYCZNA
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

31524000-5 Oprawy o$wietleniowe sufitowe lub $cienne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze

38551000-2 Liczniki energii

38740000-4 Regulatory programowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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CZESC OPISOWA



Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera jedynie ogdlne wytyczne i nie moze by¢ traktowany na réwni z

projektem budowlanym.

1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany na potrzeby procedury przetargowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja SP w Sienicznie, w zakresie modernizaciji sali gimnastycznej, OZE, utworzenia
miejsc postojowych, dostosowaniem obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z niezbednymi pracami
towarzyszacymi”, w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego do opracowania dokumentaciji projektowej w
zakresie projektu zagospodarowania dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe, projektu technicznego w standardzie projektu wykonawczego oraz
skutecznego zgtoszenia rozpoczecia i wykonania robét budowlanych wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia lubl/i
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od stosownych jednostek nadzoru budowlanego, sanitarnego,
pozarowego.
Na podstawie niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i
wykonania ww. zadania inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie:
* projektu zagospodarowania dziatki z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego,
* projektu architektoniczno-budowlanego ze stosownymi uzgodnieniami ppoz. oraz higieniczno-sanitarnymi
z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego,
+ projektow technicznych branzowych w standardzie projektéw wykonawczych z zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego,

* uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

+ wykonanie kompletu robét budowlanych oraz uzyskanie wymaganych efektdéw (parametréw uzytkowych,
technicznych, technologicznych, jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajacych z
niniejszego PFU, pozwolenia na budowe, projektéw techniczno-wykonawczych branzowych, obowigzujacych
przepisow, norm i warunkéw technicznych,

* uruchomienie instalacji c.0. oraz instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie sali gimnastycznej,
bedacych w zakresie przedmiotu inwestycj,

+ uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (w tym montaz instalacji fotowoltaicznej i rob6t w zakresie zasilania

obiektu wynikajacych z Warunkdw Przytaczenia nr WP/037747/2024/007R06 z dn. 2024-04-08),
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla przedmiotowego
zambwienia, zawartymi w programie funkcjonalno - uzytkowym, pozostatymi dokumentami Zamawiajacego,
Umowg i obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi
witasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zatacznik do PFU:



1. Warunkéw Przytaczenia nr WP/037747/2024/007R06 z dn. 2024-04-08 TAURON Dystrybucja
2. Ekspertyza techniczna z dn. 2024.04.23 dotyczaca wytrzymatoSci dachu pod budowe instalacii
fotowoltaicznej o mocy 40kW

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego oraz w razie potrzeby wykona na wiasny koszt wszystkie badania i
analizy (w tym technologiczne), niezbedne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupetniajace dla prawidtowego
wykonania opracowan projektowych. Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy rowniez uiszczenie wszystkich
optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

Optaty zwiagzane z rozpoczeciem $wiadczenia ustug dostawcow mediow, lezg po stronie Inwestora.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana przez uprawnionych projektantow w wymaganej specjalnosci.
Powinna spetnia¢ wymagania programu funkcjonalno - uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie
z obowigzujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego, najnowszq praktykq inzynierskg i najlepszg dostepng
technika. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej:
- W wersji papierowej:

o Projekt zagospodarowania terenu (PZT) + projekt architektoniczno-budowlany (PAB),

o Projekt techniczny i wykonawczy (PT),

o Przedmiary i kosztorysy,

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).

- w wersji elektronicznej. Dokumentacje nalezy przygotowac w formacie PDF oraz w formacie dwg i doc na
trwatym nosniku umozliwiajagcym wykonywanie dalszych kopii i ich edycje.

lloci poszczegoinych projektow, przedmiardw, kosztoryséw i STWIORB ustalone zostang na etapie umowy
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W projektach technicznych i wykonawczych, jezeli wystepuja w zatozeniach PFU, powinny zosta¢ uwzglednione w
zaktadanym zakresie przebudowy:
- architektura w zakresie pomieszczenia sali gimnastycznej (wymiana nawierzchni sportowej wraz z podbudowa)
- instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia sali gimnastycznej,
- instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczenia sali gimnastycznej,
- przebudowy sieci wodociggowej wynikajacej z kolizji projektowanego muru oporowego z istniejacym
wodociggiem,
- instalacji elektrycznej dla centrali wentylacyjnej,
-instalacji elektrycznej w / dla sali gimnastycznej
- podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej nN-04kV (w tym montaz instalacji fotowoltaicznej i
robdt w zakresie zasilania obiektu wynikajacych z Warunkdw Przytaczenia nr WP/037747/2024/007R06 z dn.
2024-04-08,

- zagospodarowania terenu.



Zakres opracowan branzowych musi wyczerpywac wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowe;.

1.2.2. Dodatkowe dokumenty

Wykonawca w trakcie prac projektowych musi uwzgledni¢ konieczno$¢ sporzadzenia na swoj koszt:
+ wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych i
realizacji, np.:

- ekspertyzy budowlanej obiektdw istniejacych objetych inwestycjq wraz z oceng mozliwosci ich
przebudowy — jesli konieczne,

- uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia lub
decyzje braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko -
zgodnie z art. 72ust. 1, 1a Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko — je$li konieczne,

* wykonania mapy do celdéw projektowych w zakresie koniecznym do wykonania projektu miejsc
postojowych oraz przebudowy sieci wodociggowe.

« wykonania opinii geotechnicznej, w zalezno$ci od kategorii geotechnicznej projektowanych obiektow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — jesli konieczne,

+ dokonania uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediow, zarzadcami drdg
publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych
uzgodnien,

+ uzyskania wszelkich niezbednych warunkéw, zgdd i decyzji oraz uzgodnien branzowych niezbednych do
uzyskania prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajacego,

+ uzyskania uzgodnienia z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych.

« po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia ich Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia, w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie
ewentualnych zmian do projektu.

+ wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajacym.

+ przedtozenie opracowanego projektu budowlano-architektonicznego, projektow techniczno-wykonawczych
wszystkich branz uszczegotawiajacych projekt budowlany, przedmiarow, kosztorysow Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;.

+ uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

* uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

+ zgtoszenia budowy instalacji fotowoltaicznej do TAURON-Dystrybucja i organdéw Panstwowej Strazy

Pozarnej



1.2.3.

oo

12)

13)

14)

15)

Prace budowlane — wymagania ogéine

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przejecie od Zamawiajacego placu budowy.

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentaciji projektowej zgodnie
z pozwoleniem na budowe, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujacym prawem, normami,
zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa ewentualnych
uszkodzen.

Zapewnienie kierownika budowy, kierownikéw rob6t wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego
projektantdw, przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

Zagospodarowanie terenu.

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych.

Przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszystkich urzadzen, opracowania instrukcji obstugi zamontowanych
urzadzen i zasad korzystania z instalacji znajdujacych sie w obiekcie, szkolenia obstugi, uzyskania
branzowych odbioréw technicznych, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem.

Przygotowanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania.

Wspotpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajagcym w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania
kompletnosci realizaciji i poprawnoéci funkcjonowania inwestycji niezbedne do jego uzytkowania.
Wykonawca przyjmujac do wykonania ww. roboty i ustugi obowigzany jest wykonaé je ze szczegoing
starannoscig i dbatoscig o interesy Zamawiajacego, zgodnie z normami obowigzujacym i przepisami. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do
zamontowania urzadzen zgodnie z instrukcjg montazu.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w PFU,
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre$lone przez Zamawiajgcego. Tam, gdzie w
opisie przedmiotu zamowienia, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatdw Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow réwnowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z opracowanym projektem oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Zmiana
materiatow i urzadzen okreslona powyzej kazdorazowo wymaga zgody ze strony Zamawiajgcego, wydane;

przed ich faktycznym dokonaniem.



16) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego f/inspektora/ zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Utrzymanie czystosci i porzadku
oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach oraz ustawg o odpadach. Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
wytwarzania odpaddw. Wywoéz i utylizacja materiatdw z rozbiodrki zgodnie z ustawg o odpadach. W trakcie

opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym.

Pozostate wymagania wg poszczegolnych branz w dalszej czesci PFU.
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21 Roboty budowlane zwigzane z utworzeniem miejsc parkingowych

W sktadzie robot zwigzanych z utworzeniem miejsc parkingowych nalezy uwzglednic:

» budowe utwardzenia terenu z nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o tacznej diugosci ok. 53,8 m i
szerokosci 5,0 m,

* wykonanie nawierzchni asfaltowej nawigzujacej do istniejacej krawedzi jezdni ulicy M. Dabrowskiej.

» oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej w sposéb zgodny z Ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz.
1062 wraz z pdzniejszymi zmianami) , znak pionowy oraz malowanie nawierzchni.

» wykonanie muru oporowego, z uwagi na lokalizacje miejsc parkingowych na skarpie

e uzupetnienie / wyrdwnanie terenu z uwagi na jego spadek z utwardzeniem warstw

» wykonanie ,przektadki” odcinka sieci wodociagowej, ktéra koliduje z projektowanymi miejscami
parkingowymi

» demontaz istniejacego ogrodzenia wraz z betonowym murkiem fundamentowym oraz utylizacje

zdemontowanych elementdw.

Lokalizacja planowanych miejsc parkingowych

211 Roboty budowlane zwiagzane z zapewnieniem dostepno$ci osobom ze szczegélnymi potrzebami,

na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozwigzania przyjete w niniejszym PFU obejmujg dostosowanie czesci budynku do potrzeb osdb ze szczegblnymi
potrzebami, ze szczegéinym uwzglednieniem oséb posiadajacych trudnosci w poruszaniu sie i poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich, w zakresie podstawowym obejmujacym dostep do pomieszczen zwigzanych z funkcjg

podstawowa, tj. do pomieszczen dydaktycznych, sanitariatéw, szatni oraz sali gimnastyczne;.
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Zakres dostosowania obejmuie:
»  zaprojektowanie przy wejsciu do budynku bezposrednio z poziomu przylegtego terenu, pochylini terenowej

o nachyleniu 8%. Jej zadaniem ma by¢ pokonanie wysoko$ci ok. 30 cm odpowiadajacej dwom istniejacym
stopniom zlokalizowanym przed wejSciem gtownym do budynku.

Pochylnie nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zataczonym PZT-1, na terenie wolnym od sieci wodociggowej i

energetycznej, ktdre zgodnie z mapg zasadnicza przebiegajg w sasiedztwie istniejacych schodow zewnetrznych.

Pochylnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z par. 71 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z pdzn. zmianami)

Pochylnie nalezy potaczyé chodnikiem z istniejgcym spocznikiem schodéw zewnetrznych, przed gtownym

wejsciem do budynku. Teren nalezy nadsypa¢ lub zastosowaé inne rGwnowazne rozwigzanie w postaci chodnika

obrzezonego palisada.

Wykonanie chodnika/utwardzenie oraz wykonanie pochylni nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami z wkascicielami sieci

przebiegajacymi w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Pochylnia powinna mie¢ nawierzchnie utwardzona, antyposlizgowa.

e i

Lokalizacja miejsca pod pochylinie dla 0séb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

Zdjecie przyktadowe

»  zakup schodotazu, ktéry umozliwi osobom na wozkach inwalidzkich przemieszczanie sie na poziom sali
gimnastycznej, ktéry zlokalizowany ponizej podstawowego poziomu dydaktycznego, przy pomocy 0sdb
trzecich. Urzadzenie nalezy przechowywaé poza miejscem zawezajgcym przejscia ewakuacyjne w
budynku.
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W przedmiotowym budynku, brak jest mozliwosci zapewnienia dostepnosci do poziomu Sali
gimnastycznej, zgodnie z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegoélnymi
potrzebami, ze wzgledéw technicznych / montaz platformy schodowej lub podnosnika pionowego/

- wobec powyzszego zapewniono dostep alternatywny w postaci schodotazu.

Uzasadnienie:

budynek, bedacy przedmiotem niniejszej oceny powstat w okresie obowigzywania innych standardow
projektowych i to zaréwno w odniesieniu do przepisdw techniczno-budowlanych, jak i przeciwpozarowych
szeroko$¢ pionowych drog ewakuacyjnych / klatek i odrebnych biegéw schodowych/ uniemozliwia
wprowadzenie do uzytkowania platformy schodowej

w przypadku jej montazu ma miejsce stworzenie w obiekcie tzw. warunkdw zagrazajgcych zyciu , zgodnie
z paragrafem §16, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw:

,1. Uzytkowany budynek istniejacy uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujace w nim warunki
techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi.

2. Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepujq warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1, z
zastrzezeniem § 45, moze byc:

1) szeroko$¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika klatki schodowej
stuzgcej ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od okre$lonej w przepisach techniczno-budowlanych,
powyzsze ma miejsce w przypadku montazu platformy schodowej na drodze ewakuacyjnej z sali

gimnastycznej.

Lokalizacja biegu schodowego, ktéry bedzie obstugiwany przez schodotaz
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Zdjecie przyktadowe proponowanego urzadzenia

2.1.2 Wykonanie przed budynkiem jednego miejsca parkingowegqo o zwiekszonych wymiarach (3,6x5m)

przeznaczonego tylko dla oséb niepetnosprawnych — element opisany w pkt. 2.1

Zdjecie przyktadowe

P

=

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsca przeznaczonego dla oséb z
niepetnosprawnoscia ruchowg

21.3 Dostepnosé projektowanego obiektu dla oséb niepetnosprawnych, rozszerzenie projektowanej

dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnos$cia wzrokowa (1), stuchowa (2) i umystowa (3)

Aby umozliwi¢ swobodne poruszanie sie po obiekcie osobom niewidomym i stabowidzacym, przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych rozwigzan:
< multisensorycznych, dostosowanych do potrzeb i mozliwosci percepcyjnych 0séb z problemami widzenia
e pisang alfabetem Braille’a instrukcje dla uzytkownikéw obiektu, dostepna w holu wejsciowym

« graficzne odwzorowanie i przedstawienie zagospodarowania przestrzeni wokét budynku oraz uktadu

budynku przy zastosowaniu skali i proporciji, tzw. tyflografika.
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Proponuije sie zastosowanie 2 tablic — pierwsza (1) przy wejsciu na teren szkoty, w okolicy wejécia gtéwnego do

budynku od strony pétnocnej, kolejna (2) w strefie hollu na gtéwnej kondygnaciji budynku.

Zdjecie przyktadowe
» piktogramy i napisy, oznaczenia pomieszczen wykonane pismem Braille’a
* przewiduje sie lokalizacje tych elementdéw na podstawowych kierunkach komunikacyjnych w obiekcie, przy

gtéwnych wejsciach do pomieszczen.

Zdjecie przyktadowe

* przebudowe istniejacej instalacji przyzywowej, przy gtéwnym wejéciu do budynku, co zapewni w razie
potrzeby pomoc statych uzytkownikdéw budynku - przycisk nalezy umiesci¢ na wysokosci 80-110cm od

poziomu posadzki (obecnie zlokalizowany jest w gornej czesci drzwi).
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wykonanie poczatkowych krawedzi spocznikéw schodowych z materiatu o kontrastowej fakturze lub
wyposazonych w stalowe ¢wieki

likwidacje progdbw pomiedzy pomieszczeniami

montaz osprzetu elektrycznego, tj. wigcznikdw oswietlenia w kolorze kontrastowym do koloru $cian

Zdjecie przyktadowe

jako utwardzenie projektowanej nawierzchni (wymiana ok. 50 m? istniejacych ptyt chodnikowych - dojscie
z placu parkingowego do wejscia gtéwnego) zaleca sie zastosowaé kostke brukowa o powierzchni
antyposlizgowej, bezpiecznej dla os6b na wézkach i 0séb 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie — warto
wybra¢ kostki $rutowano-szczotkowane (np. kolekcja Libet Aspero). Ich powierzchnia jest delikatnie

chropowata, co zwieksza przyczepno$¢ i zmniejsza ryzyko po$lizgniecia kota wézka inwalidzkiego.

oy

saf

P

b
3

Zdjecie przyktadowe

ze wzgledu na istniejacy spadek terenu na terenie dziatki SP w Sienicznie proponuje sie réwniez
zastosowanie poreczy zlokalizowanej po prawej stronie dojscia z placu parkingowego do miejsca
bezposrednio przed wejsciem do budynku, umozliwi to osobom starszym i o ograniczonej zdolnosci

poruszania si¢ tatwiejsze poruszania si¢ lub wsparcie w trakcie pokonywania tego odcinka chodnika.
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Zdjecie przyktadowe

Wszystkie opisane powyzej rozwigzania, udogodnienia i elementy beda réwniez pomocne dla osob z
niepetnosprawnoscig umystowg, osoby takie bedg mogty otrzyma¢ pomoc od statych uzytkownikdw budynku w
zakresie poruszania sie po budynku.

Proponuje sie zapewnienie materiatéw informacyjnych w postaci graficznej — plansz, infostandéw oraz broszur z
przedstawionym uktadem budynku, ktére pozwolg osobom niestyszacym zlokalizowaé dane miejsce w budynku
bez potrzeby kontaktu glosowego. Proponuje sie gtéwna tablice informacyjng na parterze budynku.

21.4 Istniejace w obiekcie elementy, ktdre wynikaja z Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczeqoblnymi potrzebami / co stanowi uzupetnienie do opisu dostepnos$ci obiektu dla oséb ze

szczegdlnymi potrzebamil:

* istniejgca toaleta z udogodnieniami dla 0s6b poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich

i

Zdjecie stanu istniejacego

2.2 Roboty budowlane zwigzane z modernizacija sali gimnastycznej

Wi ich sktad wejda;
* wymiana istniejacej podtogi na sali gimnastycznej (parkiet) na specjalistyczng posadzke sportowg wraz z
demontazem wszystkich warstw podbudowy oraz ich ponownym wykonaniem, dostosowanym do

wybranej technologii posadzki sportowe;.
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Wymiary sali gimnastycznej to 12x25m.
Zamawiajacy wymaga, aby nowa nawierzchnia sportowa spetniata nastepujace warunki:
*  byfa nawierzchnig punktowo-elastyczng na sztywnej podbudowie, typu P2.
Betonowg plyte podtogowg nalezy wykonaé z zachowaniem wymogdéw odno$nie dylatacji oraz termoizolacyjnosci
posadzki zlokalizowanej na gruncie.
e wymiana wyposazenia sportowego sali gimnastycznej, 1j. tablic do koszykéwki z obreczami, bramek oraz
drabinek gimnastycznych
¢ wymiana siatek zabezpieczajgcych okna
* wymiana drzwi wewnetrznych do sali gimnastycznej, od strony korytarza na stolarke aluminiowa, zimna,
zamykang na zamek, ze skrzydtem podstawowym 90/200 oraz bocznym wynikowym dopasowanym do
otworu
e uzupetnienie ubytkéw w Scianach po pracach demontazowych i montazowych instalacyjnych
* malowanie sali gimnastycznej
» dostosowanie pomieszczenia sali gimnastycznej do obecnych wymagan ochrony przeciwpozarowej, przy

zatozeniu, ze sala gimnastyczna tworzy odrebng strefe pozarowg

Lp.

Zakres prac Opis Jednostka | llos¢

o Zakres rob6t obejmuje wykonanie miejsc postojowych,
utwardzenia nawierzchni wraz z murem oporowym
oraz przebudowa sieci wodociggowe;.

* Miejsca postojowe muszg obejmowac stanowisko do

parkowania dla oséb ze szczegoinymi potrzebami,
Miejsca postojowe wiasciwie oznakowane i wykonane ( w kolorze kpl. 1
niebieskim). Oznakowanie pionowe i poziome.

o Szczegbly przebudowy sieci wodociggowej oraz
koszty wykonania zawarte zostaly w czesci PFU
dotyczacej branzy sanitarne;.

» wykonanie pochylni dla oséb z trudno$ciami w
poruszaniu sie oraz poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich wraz z odcinkiem chodnika taczacego
pochylnie z istniejgcym spocznikiem schodow
zewnetrznych

Dostosowanie obiektu «  zakup schodotazu

do potrzeb oséb ze
szczegdlnymi * wykonanie nowej nawierzchni na odcinku pomiedzy

potrzebami projektowanymi miejscami parkingowymi, a schodami
zewnetrznymi do budynku, z uwagi na spodek terenu
powinna to by¢ kostka z  wilasciwosciami
antyposlizgowymi

kpl. 1

» zastosowanie poreczy zlokalizowanej przy dojSciu z
placu parkingowego do miejsca bezpo$rednio przed
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wejsciem do budynku, z uwagi na spadek terenu

pisana alfabetem Braille’a instrukcja dla uzytkownikow
obiektu, dostepna w hollu wejsciowym

graficzne odwzorowanie i przedstawienie
zagospodarowania przestrzeni wokot budynku oraz
uktadu budynku przy zastosowaniu skali i proporcji,
tzw. tyflografika.

piktogramy i napisy, oznaczenia pomieszczen
wykonane pismem Braille’a

oznaczenie krawedzi schodéw i pochylni w sposéb
kontrastowy

likwidacja progéw

wymiana wigcznikéw oswietlenia na kontrastowe w
stosunku do koloréw $cian

wymiana istniejacej podfogi na sali gimnastycznej
(parkiet) na specjalistyczng posadzke sportowa na sali
gimnastycznej wraz z demontazem podbudowy oraz
ich ponownym wykonaniem, dostosowanym do
wybranej technologii posadzki sportowej

wymiana wyposazenia sportowego sali gimnastycznej,
tj. tablic do koszykéwki z obreczami, bramek oraz

Sala gimnastyczna drabinek kpl. 1
wymiana drzwi wewnetrznych do sali gimnastyczne;j,
od strony korytarza
uzupetnienie ubytkéw w $cianach po pracach
demontazowych i montazowych instalacyjnych
malowanie sali gimnastycznej
rozebrane istn. ogrodzenia (przesta oraz betonowy
murek fundamentowy)
Utylizacja gruzu i innych podioga na sali gimnastycznej wraz ze wszystkimi
elementow kpl. 1

budowlanych.

warstwami podbudowy
drzwi do sali gimnastycznej

ptytki chodnikowe 50 m?
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BRANZA SANITARNA
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3.1 Parametry techniczne w zakresie wymiany instalacji c.o. i instalacji wentylacji mechanicznej oraz

przebudowy sieci wodociagowej — stan projektowany

Wartosci w ponizszej tabeli sg podane w celach utatwiajgcych wycene, ale Wykonawca musi by¢ $wiadomy, Zze
podany ponizej zakres prac oraz ich ilos¢ sg wielkosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu
budowlanej i wykonawczej dokumentacii projektowej. Rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilo$¢ robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane przez zmawiajgcego jako roboty dodatkowe.

Uwaga podane materialy i technologie wykonania podano w celu utatwienia analizy parametrow. Sposob

wykonania poszczegolnych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z szczegotami opisami w czesci branzowej PFU.

Gtowne zatozenia odno$nie projektowanej instalacji c.o.:

* llos¢ istniejgcych grzejnikow — 10 szt.

+  Szacunkowa moc cieplna dla sali gimnastycznej — 20 kW.

« Zrodto ciepta — istniejaca kottownia gazowa o tacznej mocy 96 kW (kaskada dwéch kottéw po 48 kW) w
budynku szkoty.

+ Parametry i czynnik projektowanej instalaciji c.0. — woda 70/50°C.

* Rury — prowadzone po wierzchu scian — ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie, taczonych metodg
zaprasowywania.

+ lzolowa¢ poziome rurociagi gtbwne biegnace pod stropem pomieszczen. Pionow i gatgzek do grzejnikdw nie
izolowac.

+  Grzejniki - stalowe ptytowe, bocznozasilane.

* Armatura przygrzejnikowa - na zasileniu — zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy oraz na powrocie zawory przy grzejnikowe
odcinajgce (umozliwiajace jednoczesne oproznienie grzejnika).

« W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami stopowymi,

a w najnizszych zawory spustowe.

Gtowne zatozenia odnosnie projektowane;j instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepfa na sali gimnastycznej:

+ Centrala wentylacyjna — mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku o sprawnosci
powyzej 75%. Lokalizacja centrali — na dachu sali gimnastyczne;.

+ Nagrzewnica centrali wentylacyjnej — elektryczna, o mocy ok. 20 kW zasilana z instalacji fotowoltaicznej.

Gtéwne zatozenia odno$nie projektowanej przebudowy sieci wodociggowey:
* Rury - PE 100 SDR11 PN16 @160 x 14,6
+ Dtugo$¢ - ok. 67 m

Powyzsze wartosci sg zatozeniami osoby sporzadzajacej niniejszy PFU i muszg by¢ zweryfikowane przez
projektanta na etapie sporzadzania projekiu.
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Lp.

Zakres prac Opis Jednostka | llos¢

Wentylacja mechaniczna Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

1 L . wraz z uktadem kanatow nawiewnych i wywiewnych. Zgodnie z kpl. 1

sali gimnastyczne; . 2 s
opisem w czes¢ branzowej PFU.

5 Instalacja c.o. na sali Instalacja c.0. w obrebie sali gimnastycznej. Zgodnie z opisem ol 1
gimnastycznej w cze$¢ branzowej PFU. Pl
Przebudowa sieci Przebudowa sieci wodociggowej z uwagi na budowe parkingu.

3 . . . . . L kpl. 1
wodociggowej Zgodnie z opisem w czes¢ branzowej PFU.
Utylizacja Materiaty zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w

4 zdemontowanych . . kpl. 1

. porozumieniu z Zamawiajgcym.

urzadzen/armatury/rur

3.2 Roboty instalacyjne — budowa instalacji wentylacji mechanicznej

3.2.1. Stan istniejacy

Z uwagi na brak prawidtowej wentylacji na sali gimnastycznej (w dachu znajdujq sie 3 szt. otwordw petnigcych do
tej pory funkcje wentylacji grawitacyjnej wywiewnej), zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania i budowy nowej

instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
3.2.2. Demontaze
Demontaz istniejacych wywiewnikow dachowych w obrebie sali gimnastycznej.

Materiaty zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiajacym.

3.2.3. Stan projektowany i zatozenia projektowe

Do projektu nalezy przyjaé nastepujace zatozenia:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen:
+  Tzew- zima = -20°C - temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg
+ @zew-zima = 100% - wilgotno$¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg,
«  Tzew-lato = 35°C - temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

+ Qzew- lato = 45% - wilgotno$¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

Temperatura obliczeniowa wewnetrzna pomieszczenia sali gimnastycznej zima;

«  Twew-zima = +16°C sala gimnastyczna,

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne pomieszczen latem:
« Twew-lato = +18+21°C  sala gimnastyczna, duza aktywnos¢ fizyczna

o Ozew- lato = 40+60%
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Maksymalna predko$¢ strugi powietrza nawiewanego w pomieszczeniach statego przebywania ludzi 0,2 m/s.

Bilans powietrza dla sali gimnastycznej nalezy obliczy¢ zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz normg
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej wraz
ze zmianami w zataczniku Az3:2000.

Przeliczenia wydajno$ci dokona¢ z maksymalnej przewidzianej ilosci 0séb na sali gimnastycznej oraz z minimum

higienicznego (3 w/h) — z tych wartosci wybrac wieksza.

3.2.4. Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjng nalezy zlokalizowa¢ na dachu sali gimnastycznej.

Do wentylacji nalezy zastosowac centrale wyposazong w wymiennik rotorowy z odzyskiem wilgoci o minimaline;
sprawno$ci termicznej 75%.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowg zasilang z uktadu pomp ciepta. Zaktada sie
schtadzanie nawiewnego powietrza do temperatury 20°C. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej — elektryczna,
zasilana z instalacji fotowoltaiczne.

Centrale wyposazy¢ w wentylatory typu EC — low noise, falowniki zabudowane w centralach. Izolacja akustyczna
obudowy centrali powinna wynosi¢ min. 45 mm.

Centrale nalezy wyposazy¢ w tlumiki akustyczne wbudowane w centrali od strony czerpni oraz wyrzutni, badz
niezalezne ttumiki kanatowe lub kolanowe, powodujace ttumienie hatasu do otoczenia. Obowigzkowo od strony
nawiewnej oraz wywiewnej centrali wymaga sie montazu ttumikow akustycznych. Automatyka powyzszych central
powinna zosta¢ wyposazona w kontrole aktualnego przyptywu, programator czasowy temperatury. Wszystkie
centrale zostang wyposazone w funkcje tzw. nocnego obnizenia wydatku powietrza. Kompletng automatyke do
central dostarczy¢ powinien producent urzadzen.

Centrale zewnetrzng nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej min. 40 cm nad poziomem dachu, dla central o
wysokos$ci wiekszej niz 2 m nalezy zapewni¢ konstrukcje wsporczg takze pod przestrzen obstugowg centrali.
Wydanie konstrukcji wsporczej — po stronie branzy konstrukcyjnej.

Panele (ekrany) sterownicze central zaleca sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniach bez mozliwosci dostepu oséb
niepowotanych. Szczegétowa lokalizacja paneli sterowniczych zostanie ustalona na etapie projektu
wykonawczego.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami oraz aktualnym rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.2.5. Wykonanie instalac;ji

Kanaly wentylacyjne nawiewne rozprowadzi¢ dwiema gateziami wzdtuz $cian zewnetrznych. Na kanatach
nawiewnych montowa¢ dysze dalekiego zasiegu. Kanat wentylacyjny wywiewny poprowadzi¢ przez $rodek sali

gimnastycznej, pod stropem, z kratkami wywiewnymi montowanymi na kanale.
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Kanaly i ksztattki — o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO lub kanaty prostokatne z
fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN- B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.
Catos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.
Systemy powinny spetnia¢ klasy szczelnosci zgodnie z PN-EN 12237 oraz z normg PN-EN1507 (klase szczelnosci
potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237).

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczyé przed korozjg w miejscach ubytku
powtoki cynkowej wedtug ogdlnie przyjetych zasad. Elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia
czystosci wg stosownej normy nalezy malowaé farbg ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg
ochronng nawierzchniowa.

Przewiduje sie izolacje cieping instalacji materiatem izolacyjnym o przewodnosci cieplnej A10°C=0,043W/m*K

(matami z wetny mineralnej na zbrojone; folii aluminiowej lub izolacje rownowazna technicznie).

Izolacja kanatoéw wentylacyjnych:

* kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne stuzace do odzysku ciepta:
o prowadzone wewnatrz budynku — wetna mineralna o grubo$ci 40 mm w ptaszczu aluminiowym,
o prowadzone na dachu — wetna mineralna o grubosci 80 mm w ptaszczu z blachy stalowe;
ocynkowane;j.
+ kanaty wentylacyjne instalacji ogrzewania i chtodzenia:
o prowadzone wewnatrz budynku — wetna mineralna o grubo$ci 40 mm w ptaszczu aluminiowym,
o prowadzone na dachu — wetna mineralna o grubo$ci 80 mm w ptaszczu z blachy stalowe;
ocynkowane.

* kanaty czerpni i wyrzutni prowadzone wewnatrz budynku 30 mm izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
na bazie kauczuku syntetycznego, prowadzone na dachu 30mm izolacja termiczna i przeciwwilgociowa na bazie
kauczuku syntetycznego w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

* pozostate kanaty nieizolowane.

Izolacja przewodow powinna by¢é mocowana do $cianek przewoddw bez naruszania ich struktury.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12097:2007" Wentylacja
budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych
konserwacje sieci przewodow”.

Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposob aby ich sztywno$¢ nie pozostawata naruszona.

Sposéb montazu musi uwzglednia¢ i spetniac wszystkie wymogi wytrzymatosSciowe zgodnie z PN oraz
bezpieczenstwa BHP.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz. Il ,Instalacie sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Rewizje w kanatach nalezy przewidzie¢ m.in. przy kazdym elemencie wentylacyjnym takim jak: klapa ppoz,

przepustnice regulacyjne i odcinajace, nagrzewnice kanatowe, kanatowe sekcje filtracji, tumiki, wentylatory
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przewodowe, urzadzenia do regulacji strumienia powietrza itp. tak aby mie¢ do nich swobodny dostep. Ponadto
rewizje w kanatach nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby ich lokalizacja umozZliwiata swobodne czyszczenie.

W szachtach instalacyjnych wykona¢ rewizje umozliwiajace dostep serwisowy do kanatow wentylacyjnych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mie¢ izolacje cieplng
zapewniajgcg hierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz
inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny byé wyposazone w przepustnice zlokalizowane w migjscach

umozliwiajacych regulacje instalacii.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonych pomiardw

kontrolnych wydatkéw powietrza na poszczegolnych nawiewnikach i wywiewnikach.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie czystosci $redniej zgodnie z normg PN-EN 15780:2011 z
zachowaniem czestotliwo$ci kontroli zgodnie z wytycznymi Inwestora lub min.:

o centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych — 1x3 miesiace,

o filtréw — 1x6 miesiecy

o przewoddw — 1x12 miesigce,

o urzadzen koncowych — 1x12 miesiecy.

3.3 Roboty instalacyine - Wymagania dotyczace instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia sali

gimnastycznej

3.3.1. Stan istniejacy
Z uwagi na znaczny stopien wyeksploatowania i zakamienienia instalacji ¢.0. na sali gimnastycznej oraz brak jegj

wyregulowania, zachodzi konieczno$¢ jej wymiany na nowa.
3.3.2. Demontaze
Demontaz istniejacej instalacji c.o. (grzejniki, rury) w obrebie sali gimnastycznej.

Materiaty zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiajacym.

3.3.3. Stan projektowany

Temperatury wewnatrz pomieszczen przyjmowaé zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Straty ciepta nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Grzejniki beda umieszczone po obrysie sali gimnastycznej, w miejscach zdemontowanych grzejnikéw typu Favier.
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Projektowang instalacje c.o. nalezy wtaczyé do istniejacej instalacji c.o. biegnacej w kanale technologicznym pod

podtoga sali gimnastyczne;.

Grzejniki
Jako elementy grzejne projektowac stalowe standardowe grzejniki ptytowe (bocznozasilane). Grzejniki nalezy
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac odpowiednie zestawy fabryczne.

Grzejniki powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej bedg zainstalowane.

Armatura

Zaprojektowana instalacja c.0. musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji i odciecia od reszty istniejacej instalacji c.o.,
poprzez zastosowanie recznych lub automatycznych zaworéw roéwnowazacych oraz regulacji i odciecia
poszczegolnych grzejnikéw, poprzez zastosowanie na zasileniu zaworéw termostatycznych z gtowicami
termostatycznymi oraz na powrocie zaworéw przygrzejnikowych odcinajacych (umozliwiajacych jednoczesne

oproznienie grzejnika).

Rurociaqgi
Instalacje c.0. wykonaé z przewoddéw ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych metodg

zaprasowywania. Nalezy stosowaé rury ze szwem wykonane ze stali weglowej typu nr 1.0034, produkowane
zgodnie z normg PN-EN 10305-3:2011. Firma wykonujaca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia
wymagane przez producenta systemu rurowego.

Przewody nalezy mocowa¢ do scian budynku uchwytami i podporami statymi oraz przesuwnymi z zachowaniem
odlegto$ci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przejsciach przez przegrody budowlane, przewody
nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 10 mm od Srednicy
zewnetrznej przewodu i diugo$ci wiekszej o co najmniej 10 mm z kazdej strony lica wykoAczonej przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

W najwyzej potozonych punktach rurociggdw poziomych zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwo$¢
odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacii.
Najmniejsze dopuszczalne spadki przewoddéw poziomych wynoszg 5% w kierunku od najdalszego pionu. Na

poziomych odcinkach instalacji nie wolno wykonywa¢ syfonéw.

Izolacje cieplne
W instalacii c.o. izolowa¢ poziome rurociagi gtéwne biegnace pod stropem i przy posadzce. Zejscia do grzejnikéw

(pdtpiony) i gatazki - bez izolacii.
Izolacje ciepine powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm.
Rurociagi izolowa¢ stosujgc otuliny z wetny szklanej, wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej, w ptaszczu z
nieplastyfikowanego PCV.
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Izolacja cieplna po stronie wody sieciowej wezla cieplnego powinna byé dostosowana do temperatury pracy
nosnika ciepta.
Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

Préby

Instalacje c.0. po jej zmontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg zimng pod ci$nieniem wodociggowym, a nastepnie
nalezy poddac¢ jg prébom szczelnosci na zimno i na goraco, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.

Préby cisnieniowe i odbiory instalacji ¢.o. nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

3.4 Roboty instalacyjne — Wymagania dotyczace przebudowy sieci wodociagowej

3.4.1. Stan istniejacy
Istniejaca sie¢ wodociggowa wykonana jest w $rednicy DN150 z zeliwa sferoidalnego ($rednice oraz materiat

rurociggu nalezy potwierdzi¢ wykopem kontrolnym).

3.4.2. Demontaze

W ramach projektu nalezy wykonac¢ przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego zasilajacego budynek szkoty
podstawowej. Istniejacy odcinek sieci wodociggowe] przechodzacej poprzecznie przez jezdnie ul. Dabrowskie
nalezy trwale odciag¢, a odcinek zlokalizowany w projektowanym utwardzeniu przeznaczy¢ do likwidacii.

Materiaty zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiajacym.

3.4.3. Stan projektowany

Z uwagi na kolizje projektowanego muru oporowego z istniejaca siecig wodociggowa, zachodzi konieczno$¢ jej
przebudowy. Sposdb wtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy opracowaé na etapie projektu i uzgodni¢ z
zarzadcg wodociggu.

Trasa przebudowywanej sieci wodociggowej musi by¢ zgodna z aktualnymi przepisami i uzgodniona z

odpowiednimi zarzadcami infrastruktury podziemnej, z ktérg bedzie wechodzié w kolizje.

Rurociagi
Zaprojektowa¢ przebudowywang sie¢ wodociggowg z rur wielowarstwowych o $rednicy 160 x 14,6 mm PE 100 PN

16 SDR 11.
Wszelkie potaczenia na trasie sieci wodociggowej nalezy realizowa¢ za pomocg ztaczek elektrooporowych

zgrzewanych elektrooporowo.

Armatura

Na odgatezieniu od istniejace] sieci wodociggowej przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej DN150.
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Posadowienie rurociaqu

Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem w gruncie przebudowywanej sieci wodociggowe]j nalezy wykonaé¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zarzadcy wodociggu.
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BRANZA ELEKRTYCZNA | AKPIA
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4.1 Roboty elektryczne

Zakres robot:

Lp. | Zakres prac Opis Jednostka | llosé
Zgodnie z opisem w cze$¢ branzowej PFU dot. demontazu
1 Demontaze zasilania budynku, licznika, rozdzielni gtéwnej, rozdzielni i kpl. 1
instalaciji sali gimnastycznej
Zgodnie z opisem w cze$¢ branzowej PFU dot. przebudowy
zasilania elektrycznego budynku (tj. wewnetrznej linii zasilania,
Przebudowa zasilania tabllcy |I.Cznlk(?W€j,. przemwpozarc.)}/vego wytacznika pra\dui
2 . rozdzielni  gtéwnej).  Uwzgledni¢  pozyskane  Warunki kpl. 1
elektrycznego obiektu . g . . . L
Przytaczenia, zasilanie instalacji fotowoltaicznej, zasilanie
centrali wentylacyjnej, zasilanie tablicy obszarowej Sali
gimnastyczne;.
. . Zgodnie z opisem w czes¢ branzowej PFU dot. budowy
Budowa instalacji . . L o
o instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp, rozdzielni PV,
3 fotowoltaicznej o mocy rzeciwpozarowego wyltgcznika pragdu PV, wymaganych Kpl L
40kWp (mikroinstalacji) P P go A Pret r Wagany
zgtoszen i uzgodnien.
Zgodnie z opisem w cze$¢ branzowej PFU dot. przebudowy
. . instalacji odgromowej w miejscu budowy instalacii
Przebudowa instalacji L . L .
4 . fotowoltaicznej oraz centrali wentylacyjnej (instalacja PV oraz kpl. 1
odgromowej na dachu . : . . .
centrala wentylacyjna bedzie w kacie ochrony instalacji
odgromowej)
Montaz zasilania i
5 rozdzielni zasilajaco- Zgodnie z opisem w cze$¢ branzowej PFU dot. robot ol 1
sterowniczej centrali elektrycznych i AKPIA, Pl
wentylacyjnej
Wymiana instalacji Zgodnie z opisem w cze$¢ branzowej PFU dot. wymiany
6 elektrycznej sali rozdzielni sali gimnastycznej, instalacji, opraw o$wietlenia, kpl. 1
gimnastycznej puszek, osprzetu

Stan istniejacy:

Przebudowa dotyczy¢ bedzie gtéwnego zasilania szkoty (PPE nr 590322427900488458), 3-fazowego, zasilanego
linia napowietrzng z sieci Tauron-Dystrybucja, obecna moc przytaczeniowa — 16kW. Instalacja elektryczna w
budynku jest w ztym stanie technicznym. W pomieszczeniach znajdujg sie wyeksploatowane oprawy

Swietlowkowe.

Demontaze:
Prace prowadzone beda na czynnym obiekcie, w nastepujacych obszarach:
« wejScia do szkoty od ul. M. Dabrowskiej (zwigzane z przebudowg zasilania szkoty)
e w sali gimnastycznej oraz w korytarzu przed salg gimnastyczng (znajduje sie tam tablica elekiryczna
zasilajgca m.in. sale gimnastyczng — tablica podlega wymianie)

e na dachu budynku (montaz instalacji fotowoltaicznej, przebudowa instalacji odgromowej, centrala
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wentylacyjna)
» w pozostatych czesciach budynku (prowadzenie nowych linii zasilania do instalacji fotowoltaicznej, centrali

wentylacyjnej, tablicy sali gimnastycznej)

Moc przytaczeniowa rozdzielni gtéwnej ,RG” nN-0,4kV szkoly:

Przewidziane jest zwiekszenie mocy przytaczeniowej zasilania budynku (PPE nr 590322427900488458) z 16 do
40kW zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr WP/037747/2024/007R06 z dn. 2024-04-08.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Przewidziana jest przebudowa przeciwpozarowego wytacznika pradu (projekt podlega uzgodnieniu z

Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych).

Uktad pomiarowy:

Przewidziana jest przebudowa uktadu pomiarowego (PPE nr 590322427900488458) zgodnie z \Warunkami
Przytaczenia nr WP/037747/2024/007R06 z dn. 2024-04-08.

Zasilanie elektryczne:

Przewidziana jest wymiana zasilania elektrycznego gtéwnego szkoty (PPE nr 590322427900488458) zgodnie z
Warunkami Przytaczenia nr WP/037747/2024/007R06 z dn. 2024-04-08. W zakresie:
- dostosowanie wewnetrznej linii zasilajacej od haka linii napowietrznej na budynku szkoty (od granicy stron z
Tauron Dystrybucja)
= przebudowa uktadu pomiarowego
= przebudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu
= przebudowa rozdzielni gtéwnej nN-0,4kV szkoty (wymiana starych zabezpieczen, dobudowa dodatkowych
zabezpieczen do instalacji fotowoltaicznej, centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg elekiryczng), wyposazy¢
w ochrone przeciwprzepieciowa;
= budowa uziemienia punktu rozdziatu zacisku PEN zasilania, gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku
= budowa nowych linii zasilania do instalacji fotowoltaicznej, centrali wentylacyjnej z nagrzewnicq
elektryczng oraz sali gimnastycznej (projektowane urzadzenia nie bedg obcigza¢ starej instalacii
elektrycznej szkoty)
= budowa rozdzielni DC i AC instalacji fotowoltaicznej, szafy zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej z
nagrzewnica elektryczng i odzyskiem ciepta, wymiana tablicy sali gimnastycznej;
Typ i nominat zabezpieczen dobiera¢ z zachowaniem:
= selektywnoSci  wylaczania zabezpieczenia gtéwnego w stosunku do  aparatéw
zabezpieczajgcych odbiorniki;
= dopuszczalnych spadkéw napiecia;

= spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej;

31



Bilans mocy:

/Odbiorniki/ /moc el. zainstalowana/
Istniejgca instalacja szkoty - 16,0kW
Centrala wentylacyjna - 4,5kW
Nagrzewnica elektryczna - 20,0kW
Oswietlenie Sali gimnastycznej - 0,5kW
taczna moc zainstalowana > 41kW
Wspdiczynnik jednoczesnosci 0,75

Moc szczytowa zasilania szkoty = 30,4kW

Rozdzielnia centrali wentylacyjnej z nagrzewnica elektryczna:

Rozdzielnica dostosowana do pracy na zewnatrz (stopien ochrony IP min. 65) zakoriczona daszkiem (ochrona od
bezposredniego opadu), wykonana z tworzywa lub stali ocynkowanej, mocowana na konstrukcji wsporczej,
zamykana na klucz. Prad znamionowy rozdzielni — minimum 32A. Przewidzie¢ zasilanie:

- szafy zasilajaco-sterowniczej centrali wentylacyjnej

- nagrzewnicy elektrycznej

- gniazda serwisowego 1f 230V

- pozostatych elementow centrali wentylacji

- zasilanie rozdzielni poprzez sublicznik energii elektryczne;

- ochrona p.przepieciowa

Rozdzielnia fotowoltaiki:

Rozdzielnica DC i AC dostosowana do pracy na zewnatrz (stopien ochrony IP min. 65) zakofnczona daszkiem
(ochrona od bezposredniego opadu), wykonana z tworzywa lub stali ocynkowanej, mocowana na konstrukciji
wsporczej, zamykana na klucz. Stosowaé ochrone p.przepieciowa.

Falownik PV chroni¢ daszkiem od bezpo$redniego opadu. Po dachu, przewody DC i AC prowadzi¢ w ostonie

mechanicznej (koryto stalowe, rura na uchwytach) odpornym na warunki zewnetrzne.

Rozdzielnia sali gimnastycznej:

Przewidziana jest wymiana zabezpieczen,, montaz ochronnikéw p.przepigciowych, podtaczenie wymienianych

instalacji elektrycznych sali gimnastycznej oraz pozostatych instalacji zasilanych z tej rozdzielni.

Typ okablowania:

Projektowac okablowanie zgodnie z normg SEP-E-007:2017.

Oswietlenie sali gimnastycznej:

Przewidziana jest wymiana o$wietlenia w sali gimnastycznej. Nalezy zaprojektowaC oSwietlenie typu LED,
przeznaczone do sal gimnastycznych (podwyzszona odporno$¢ mechaniczna na uderzenia). Parametry
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o$wietlenia (natezenie o$wietlenia, wspdiczynnik: oddawania barw, ol$nienia, réwnomierno$ci) wg normy PN-EN
12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnetrzach". Wymagane natezenie oéwietlenia:
sale gimnastyczne wynosi minimum Em= 300 Ix. Oswietlenie zataczane 2-grupowo. Osprzet minimum o

odpornosci mechanicznej IK01.

Wymagania eksploatacyjne, jako$ciowe, wytrzymato$ciowe:
- 0 stopniu szczelno$ci minimum IP55 (aby nie zbierat sie w nich kurz, owady),
- odporno$¢ na uderzenia mechaniczne (oprawy przeznaczone do hal sportowych)
- trwato$¢ uzytkowa minimum 50 000h
- obudowa i klosz odporny na promieniowanie UV,
- montaz sufitowy lub zwieszany,

Dob6r opraw poprze¢ symulacjg na podstawie plikow fotometrycznych Producenta o$wietlenia.

Instalacja gniazd wtykowych i sitowych:

W zakresie bedzie wykonanie instalacji gniazd wtykowych zasilanej z rozdzielni sali gimnastycznej (w tym wymiana

puszek taczeniowych).

Przebudowa instalacji odgromowej:

Dostosowa¢ do potrzeb ochrony instalacji fotowoltaicznej i wentylacyjnej. Instalacja odgromowa nie moze

powodowac zacienienia instalacji fotowoltaicznej.

Potaczenia wyréwnawcze:

W zakresie jest wykonanie gtownej szyny wyrownawczej oraz lokalnej szyny wyréwnawczej szkoty. Gtéwna szyna
wyréwnawcza bedzie uziemiona zgodnie z normg HD 60364-5-54. Uziemienie punktu rozdziatu potencjatu PEN

(wydzielenie uktadu sieci TN-C-S). Uziemienie instalacji fotowoltaiczne;.

Instalacja fotowoltaiczna:

Na dachu szkoty powstanie instalacja fotowoltaiczna (mikroinstalacja) o mocy 40kWp typu on-grid przytaczona do
instalacji wewnetrznej szkoty. Instalacja mocowana bedzie do dedykowanej dla systeméw fotowoltaicznych
konstrukcji stalowej instalowanej na dachu w sposéb opisany w ekspertyzie technicznej z dnia z dn. 2024.04.23
dotyczacej wytrzymato$ci dachu (stanowi zatacznik do PFU). Z uwagi na konstrukcje stropu, panele fotowoltaiczne
nie mogg by¢ instalowane na dachu Sali gimnastycznej. Przy rozmieszczeniu paneli na dachu uwzgledni¢
pozostawienie przejscia do istniejacych kominéw, wywietrzakdw, projektowanej centrali wentylacyjnej, elementéw
instalacji odgromowej oraz pozostawienie przejscie pomiedzy grupami paneli (np. do mycia paneli, pomiarow i
serwisu instalacji odgromowej, czyszczenia komindw). Szerokos¢ przejscia min 0,8m. Instalacja bedzie chroniona
odgromowo oraz p. przepieciowo (strona AC i DC). Uwzglednia¢ potencjalne zacienienia od instalacji odgromowe;
oraz innych elementéw budynku, drzew (skutki ewentualnego zacienienia ogranicza¢ przez zastosowanie
optymalizatoréw mocy). Przewidzie¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przewidzie¢ montaz oston wiatrowych do
konstrukcji ograniczajacych wdmuchiwanie wiatru pod panele. Na dachu, wszystkie kable (w tym miedzy
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szeregami paneli) prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych ogniowo (przeznaczone do pracy na zewnatrz),
instalowanych na dedykowanych podktadach betonowych (balastach) uktadanych na pokryciu.
Cechy paneli fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne, typu half-cut,

- wytrzymato$¢ mechaniczna 5400Pa/3600Pa,

- klasa aplikaciji A,

- orientacja ustawienia paneli wschdd-zachod,

Falownik 3-fazowy:
- instalowany pod daszkiem (ochrona od bezpo$redniego opadu atmosferycznego)
- moc falownika w przedziale 0,8-1,2 mocy zainstalowanej paneli
- dla monitoringu falownika przewidzie¢ komunikacje przewodowg po sieci LAN szkoty
- funkcja AFCI 2.0
- stopien ochrony IP66

- min. wydajno$¢ / sprawnos¢ 98,1%

Przyktadowe usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoty:

Planowany zakres dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych:

1 Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i branzy AKPIA, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje
techniczne w zakresie instalacji elektrycznej i branzy AKPIA.
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Projekt o$wietlenia nalezy poprzedzi¢ z uzyciem plikéw fotometrycznych producentéw o$wietlenia. Projekt
zostanie opracowany przez projektanta i sprawdzajgcego z uprawnieniami do projektowania instalacii
elektrycznych.

Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcq ds zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych oraz instalacji fotowoltaiczne;.

Projekt powykonawczy, uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestyciji.

Pomiary sprawdzajace oraz testy funkcjonalne instalacji.

Opisy i wytyczne dla uzytkownika instalacji oraz dla projektantéw i wykonawcow instalacji pozostatych
branz.

Zgtoszenie instalaciji fotowoltaicznej do organoéw Panstwowej Strazy pozarnej i Tauron Dystrybucja.

Instrukcija eksploatacii instalacji.
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51  Czesc informacyjna

5.1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow:

Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentow,

potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

5.1.2. Os$wiadczenie zamawiajaceqo stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy ul. Marii Dabrowskiej
14w Sienicznie, na ktdrej zlokalizowana jest Szkota Podstawowa im. Marii Dabrowskiej w Sienicznie, w celu
wykonania zamowienia.
Na pozostate dziatki, na ktérych planowana bedzie przebudowa sieci wodociggowej, Wykonawca w trakcie prac

projektowych uzyska stosowne zgody i o$wiadczenia.

5.1.3. Informacije niezbedne do zaprojektowania robét

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng i peing odpowiedzialno$¢ za tre$¢ projektu technicznego i dokumentacii
powykonawczej, poczynione w nich zatozenia i dokonane na ich potrzeby ustalenia. W zakresie niezbednym do
wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego
pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej. Wykonawca powinien zatozy¢, Zze posiadane i
udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajq
aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej lub
pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustaler wtasnych

Wykonawcy.

5.1.4. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowa¢ tre$¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako czesci sktadowej specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia (SIWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwréci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe taka nalezy sformutowaé na piSmie i przekaza¢ Zamawiajagcemu w trybie

okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

5.1.5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem w wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem wezta cieplnego i sanitariatéw.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowe- go zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
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10.

1.

12.

13.

14.

1.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami, tekst ujednolicony).
PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny lub réwnowazna
obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu lub rownowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania lub rbwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskie;
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskiej
PN-B-02421:2000 lIzolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen lub rownowazna obowigzujaca na terenie
Unii Europejskiej
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw lub réwnowazna obowigzujaca na terenie Unii
Europejskiej
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych
PN-EN 12831:2006 Instalacie ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;.
Wymagania.
PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.
PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne.
PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.
PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126);

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

56 PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14904 Nawierzchnie obiektéw sportowych- specyfikacja halowych nawierzchni sportowych
przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 12464-1:2012 — wersja polska, Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1: Migjsca
pracy we wnetrzach

PN-IEC 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie awaryjne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-EN 13501-6:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 6:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i
telekomunikacyjnych

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine”
PN-EN |EC 61439-2:2021-10 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej”

PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukcji.

PN-EN 50618:2015-03 P Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.
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46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujgce moc elektryczng. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci  elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przeksztaitnikow —mocy
z zastosowaniem do systeméw fotowoltaicznych

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Uwaga:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezaco powinien uwzglednia¢ zmiany w ww. rozporzadzeniach,

ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia

prac oraz stosowaé sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego

zakresu robot.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 Instalacja c.o0. na sali gimnastycznej
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Fot. 2 Istniejace grzejnik na sali gimnastycznej

Fot. 3 Wentylacja grawitacyjna wywiewna na sali gimnastycznej
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r.
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/16/04/11

DECYZJA Nr 34/04/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
72001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Wadas - Jelito

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw
za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Wadas - Jelito
ul. Gleboka 23, 42-431 Zawiercie
2. Minister wiaciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: ’
1) G%owny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posmdajqcych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.p!
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S'A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

45



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ALINA WADAS-JELITO
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/04 /SLOKK/1II,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1236.

Czionek czynny od: 23-08-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1236-5B1Y-F256-368F-1BEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lubr kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 .
=l OKREGOWA

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP ONB/KK0054-0571/14

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych erchitekiow oraz
inzynlerdw budownictwa (tekst fednolity; De, U 2 2013 r, poz. 932 = pdén. =m.), art, 12 ust. 1 pkt 1-5, ust, 2 § ust. 3,
ust. depht 3, &t 13 use 1,3 14, et 14 use | ple 4 e b ustawy 2 dnda 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane freksr fedmolity:
Dz (5 2 2003 k., por 1409 z podn, zm ), § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenin Ministra Infrastroktury i Roxwaju z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie {0z L5 =z 2004 r, paz. 1278} oraz
art |04 wstawy 2 dnia |4 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (ekst jednolity; Dz UL 2 2003 v, poz
267 1 pézn. zm. )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Fe

Pani mgr inz. Barbara Dominika Macuda

urodzona dnia 20.12.1984 r. w Chrzanowie
uzyskaka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/4M/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna Matopolskiej Okregowej lzhy Inkyrierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow 7 postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Barbara Macuda
posiada wymagane prawem wykszialcenie i prakryke zawodows konieczng do uzyskanie uprawnienn budowlanych
W wykej wymienionej specjalnodci | uzyskafa porytywny winik egzaminu na uprawnienia budowiane,

Szerzegdtowy zakres nadanych upeawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POLCZENIE
Ol nimiegaze] decyzi sluty odwelande do Krajows) Komesji Kwalifikacyjoel Polskiel Leby Insvniertn Budownictwa w Warszawie, 2 poirednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwnlifikncyjne] Okregowej [zby InFynierdw Budownbotwa w Krakowie w terminde 14 dni od dacy jej doreczenta.

Skind Cirzckajucy
Clkregowe) homas|i Kwalifikscyjef:

| Preewodnicmey Okregowe) Komegh Kwalifikacymey
dr m. Zypmunt Rawicki

2 Cellonek Skiadu Oreekagncego
iz Stznislaw Chirobak

3. Crlonck Skindu Oreekaincogo
mygr ind. Maria Duma
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong
specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)

2
3

4
3

11.

projekiowania, sprawdzania profektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem kanstrukcyinveh elementdow budowlanveh oraz nadzoru i korroli
technicznef wytwarzania tveh elemeniow,

wykemmwania nadzoru inwestorskiego.

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh

Na mocy § 14 ust, 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

hudowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzgezenia cieplne, wentylacyine. gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;
specjalnodei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

dangj specjalnosei.
Sklad Oraekajicy
Okrgnowe] Komisji Kwalifikcacyjne

1. Preewodniczqey Ohkregowe) Romsji Kwallfikseying] = ) Ilh ‘

drint. Zygmum Rawscki ) m..% Moo Vo
3 Crlonek Skiady Orzckajaccgo g

im. Staniskaw Chrobsk bt i
3, Crlonek Skdsdu Orrckajpesgo %}\

mgr inz Moria Dyma 000 W -7 .1

i

Cereymadn:

1

[P N

Pami Barbarn Macudn

ul. Seymanowskiego 47

32-500 Poporzyce

Gléwny Inspeictar Madzony Budiw lanegn
afa
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
B numE I werdh Ly

MAP-LIGR-3BN-FWC *

Pani Barbara Macuda o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0015/15

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 47, 32-5300 Pogorzyoe

jest ctonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cpwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczeni= zostaio wym=nerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem sl=ktromiczoym
werghkowanym przy pomooy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dreu 2022-02-09 roku proez:

Mirostaw Boryczke, Preewodniczgcy Rady Msiopolskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictea.

Igodaie ¢ arl Tl® Ko

& 1 D el ia i b Ty e L1 fw draras] ey Sederie Sdeiad i wirk e perifadl @leliremic muy) | asalrrens He
§ 1. O lade rmrve w21 va Pormaw eleblioriczneg juil Fo e I el iarn w1 ¥ w formie g

* Wargfiegy ] ek w T Ry cd -4 a aE ¢ sa nurmey weryliaymego radenade vne na
ilrose Pokbieg by ndyniirdw Budowni ww pibong gl kb hontak w1 b wlad it Doregowig Leby by de
Budawiitlwi.
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. DKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTIVA

Okregowa Komisja Kwalifieacyjna
Sygn. akt MAP DIE/XE/ 0054005322

DECYZIA

Ma podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustowy 2 dnls 15 grudma 2000 r. o samorzgdach rawodowych architekidw oraz
inEynieraw budownictwa (tekst jednality: Oz U ¢ 2019 v, poe 111700 art. 17 uak 36 ust. 3, ust de phit 1, art. 14 wst.l
pkt 4 Bt © ustawy, art, 158 ust 10 ust, 22 ¢ dnia 7 lipes 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednality: De. UL ¢ 2021 r,
pop 2351 & pdn, pmu), po ustalendu, e zostaly spemione warunkl worskresie prrygotowania niodowego oAz
pis Hodenlu egraming ng uprawnienia budawlang @ wyniaem parytywnygm

Pan Tomasz Piotr Kramarz
magister infynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnla 11.11.1982 r. w Krzeszowlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny MAP/0199/PBES22

do projektowania
w specjalnodd instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych | elektroenergatycznych
bez ograniczen.

Wprawienia budowlans nadane niniejses decyzjg:

I Ma mocy art. 12 ust. 1 pht 1§ 5, ort. 13 wst. 4 ustawy - Prawa budowlane (fekst jednality: De U £ 2021 r,

por. 1351 7 pddn, rm. | stanowiy podstaveg do:

1) projektowann, sprowdionio projekidw  @chifektonicrno-biedewlanych | technicorpch ooy sprowowanio
nodrar auiorskiega,

2l sprowowemg kontrol fechinicing ofrnymonia odeekidw Budawianych

. Ma mocy art. 15 ust. 22 ustawy - Prowo budowinns (tekst jednolity: Dz, U, ¢ 2021 r, poz. 2351 ¢ pdin. rm.}
uprawniaja da:

projekiowania oblekiu budowipnege tokiege jok: sing, instalene | uragdeemio elekingcing | eleidraenergeiycsng, w iym
kodejows, Trolepbusewe | tromwojowe secl frakoging, siecl frokcyine metro, wioe I oanstafagiamd | wergdeeniami
techmicrnymi rosdoma, W tym kolejowey), brolefbuigwe) | fromwajowe sect (rakeynel Seel Aokoyjne meatrd onaz
elektrycznego ogriswenio rofiordaw.

Tpodnie £ art. 158 uat, 1 w)'w uifawy uprdwnienis bodowlane do prozektowania w odpowiednie] specjatnoic uprawniajy
do sparzgtzania projekiu ragowpodarawania deistkl lub terenu, w takresie tey specjalnodal.

Mat OPOLSES Krakidw, 4 lipea 2022 ¢,
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UZASADNIENIE

WoTwigzku & uwiglgdnieniom w o cabofcl fjdania strony, na podstawie ert. 107 § £ wustowy @ dnis 14 crerwea 1960 r,
= ¥odeks postepowania adminksiracyjnego (L) Dz U, z 2021 r. poz. 735, 7 pdin, 1m ), 2wane) dalsj  K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadrienia decyrji.

Poucienie

Od niniejsze) decyzii duty odwolanie do Krajowe| Komisj Kwalifikacyjns] Polskisj (thy Inbynieraw Budownictwa
w Warsrawie, 7a posrednictwem Okragowsj Komisji Kwalifikacypne) Makopolskhej Okregowe) ixhy Inbynierdw Budowmictwa
w Lerminie 14 dni od dnia o} doreczenia.

Zgodnie ¢ trefeiq art, 127%akpa.;

§ 1. W frakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mofe zriec si prawa do wniesionia céwolania wobec orfany
admiinistrac)l publiczne), ktdry wydad decyzje.

§ 2, I dniemn dorecrenis erganowi sdministracji publicane] otwiasdczenia o rrzecieniu sie prowa do wistienia odwolania
pree: sstatniyg 2o viron postepowanis, decyzja staje sie oxtateczna | prawomocna,

W przypadku tofenda preez sirong ofwindcrenia o rrzecieniu sie prawa do odwolania od decyeii (okresionego w § 2] stronia
nie prysluguje prawo do odwelania skg anl skargi do sgdu administracyjnego,

Ealad Drzesapey
Ciorgipiraer] Wowren | Msaifrkacyjney
L Prmsssdsieigey Selidu Ofekigings
drint, Symunt Rawichi

3, Crioned Shiadu Quzrhigeego
mEr i Mares Becryrakl

3 Crlommb Sktadu Driskaparego
gy =i Piotr Pigaknnbka

Ditr ey

1 Pan Tomne Lramarn

I Glwny migekion Nadeure Buedonsteseg
I e
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| POLSKA
I Z B A
INZYNIERCW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numene wergikeoyjmm:
MAP-INK-IRX-WID *

Pan Tomasz Piotr Kramarz o numerze ewidencyjnym MAPSIE/0430/13

adres zamieszkania Mowa Gora 460, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 robu preez:

Mircstaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Metopalskie) Okregowej Izby inzynierdw Budoernictwa.

Zzodniezart 78T K.C

§ 1 Do zacnowanis sbektroniczne] formy crynnoic prawne] wystanzs sodenis oowiscczenis woli w posted slektrosicznej | opetrzenis g
kwalifikoweym podpisem slekbroniczrym.
§ Z. Dowisdrzanis woli oions w formis alskiromicne] jast ro Ene T oowi ierm woli inZonyr w foomis plemne).

* Wergfikacis poprEwnoso denych w nisSeazym mswisdceniu MOINE SprEwdnc I3 pomMocy NumEend werplikecyjnego zecwEsdozenis ne
stronie Pobkie] koy Infynierow Budowsictes swww.piin.ongpl lub koetaktajac sis 2 biurers wesstiwe) Okresowe] ESy Indpnience
Budownictwe.

Im

v



CZESC RYSUNKOWA
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ZALtACZNIKI
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p
\ '@ N
y
TAURON

DYSTRYBUCJA

Bedzin, 2024-04-08

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/037747/2024/007R06 z dnia 2024-04-08
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Budynek Szkoty
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Marii Dgbrowskiej 14

32-300 Sieniczno
numery dziatek: 290

Odpowiadajac na wniosek z: 2024-03-27, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., i dostawe
energii elektrycznej z mocg przytaczeniowa: 40,0 kW, (moc istniejaca 16,0 kW PPE 590322427900488458), w V
grupie przytaczeniowej,

po spetnieniu ponizszych warunkow:

IA. Wymagania techniczne:

1.

2

Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, obwéd nr BDT60580/8, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
BDT60580.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodu przy haku, wysiegniku, konstrukgcji
wsporczej na wyjsciu w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodu przy haku,
wysiegniku, konstrukcji wsporczej na wyjsciu w kierunku instalacji Odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dyétrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytacza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:

wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Przytaczanego Podmiotu oraz urzgdzen elektroenergetycznych
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci przez Podmiot przytaczany (w tym szafki pomiarowej na
zewnatrz budynku wyposazonej zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A.). Istniejace uktady
pomiarowe wynie$¢ na zewnatrz budynku..

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 63 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez czfonu zwarciowego z
funkcjg recznego rozigczania obwodu,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartoé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowangj — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych - 35 godz.,

Strona 1z 2 WP/037747/2024/007R06



+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lIl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznoséci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sie

na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Niewolik Lukasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

~ ;
, B 3 arLe
| L1 Irhrf

[(. OlejmA

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

» przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/037747/2024/007R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byc¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srodlo  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Ekspertyza techniczna

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
Szkoty Podstawowej im. Marii Dgbrowskiej zlokalizowanego w miejscowosci Sieniczno
na dziatce nr ew. gruntu 209.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu konstrukcji i elementéw budynku w zwigzku
z projektowanym montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW zlokalizowanej
na dachu budynku szkoly podstawowej.

2. Zasadnicze elementy budowlane budynku
Budynek szkoty mozna podzieli¢ na dwie czesci:
Czes¢ 1 — budynek szkoly
Czesc 2 - budynek sali gimnastycznej i tgcznika
Budynek szkoly jest budynkiem jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z

nieuzytkowym poddaszem. Budynek szkoty sktada sie:
Parter: kottownia, sale lekcyjne, korytarz, WC, szatnia, pokdj nauczycielski, pokoj

pielegniarki,
Pietro: korytarz, sale przedszkolne, WC, pokéj wychowawey, kuchnia
Budynek  sali _gimnastycznej jest  budynkiem jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym. Budynek skiada sie:
Parter: sala gimnastyczna
Budynek tgcznika jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z

nieuzytkowym poddaszem. Budynek skiada sie:

Parter: korytarz, sale gimnastyczne, pom. gospodarcze,

Pietro: sale lekcyjne

Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Dgbrowskiej w Sienicznie oraz tacznik i sala
gimnastyczna wykonane sg w technologii tradycyjnej. Budynek szkoly sala
gimnastyczna i tgcznik jako catoéé przykryte sg dachem jednospadowym krytym papg.
Budynek szkoly z salg gimnastyczng i tgcznikiem jest jednoklatkowy.

2.1. Fundamenty
Budynek szkoly — z kamienia na zaprawie wapiennej. Stan techniczny dobry

Budynek sali gimnastycznej i tgcznika — zelbetowe. Stan techniczny dobry

2.2. Konstrukcja stropow



Budynek szkoly — strop typu Acermana. Stan techniczny dobry. Nie stwierdzono
ugiec ani zarysowan $wiadczacych o niewlasciwej pracy konstrukgiji.
Stropy - budynek sali gimnastycznej i facznika — gestozebrowe.

2.3. Sciany
Budynek szkoly — Sciany z pustakéw gazobetonowych gr 44 cm plus ocieplenie,
Budynek sali gimnastycznej i tgcznika — uklad ramowy, stupy i belki Zzelbetowe. Pola
wypetnione murem z pustakéw gazobetonowych, przewigzka réwniez z pustakéw

gazobetonowych ocieplonych warstwg styropianu.

2.4. Konstrukcja dachu
Budynek szkoly — stropodach wentylowany (ptyty dachowe korytkowe) kryty papg

asfaltowa.

Budynek sali gimnastycznej i fgcznika_— stropodach niewentylowany (plyty
dachowe korytkowe) kryty papa asfaltows.

Stan techniczny dobry.

3. Parametry techniczne projektowanej instalacji fotowoltaiki.

- Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40kW

- Panele fotowoltaiczne bedg produkowaty energie elekiryczng na potrzeby budynku
szkoty

- Panele fotowoltaiczne umieszczone zostang na dachu budynku szkoly na konstrukcji
wsporczej stalowo-aluminiowej utwierdzonej w sposéb zalezny od wybranego wariantu

montazu (opisanego w pkt 5).

4. Parametry techniczne istniejgcych elementéw konstrukcyjnych dachu.
Ptyty dachowe korytkowe zamkniete wysokosci 10cm (ciezar plyty o q=0.96kN/m2),

dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne zewnetrzne poza cigzarem wtasnym
p< 1.8 kN/m2.

5. Instalacja paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne zostang utozone na dachu na konstrukcji wsporczej aluminiowej. W
stosunku do dachu kgt nachylenia paneli wyniesie od 10° do 20°. Stosowaé ostony
wiatrowe.

Rozstaw osiowy siojakoéw konstrukcji wsporczej nalezy przyjgé tak aby obcigzenie

instalacji zostato przekazane na dwa podiuzne Zebra piyty korytkowej.



Obcigzenie dziatajgce na plyty korytkowe po zamontowaniu instalacii:
Cigzar blokéw betonowych na 1m2 dachu — gk1=0.39kN/m2
Cigzar stalowo- aluminiowej konstrukcji wsporczej - gk2 = 0.12kN/m2

Ciezar paneli fotowoltaicznych — gk3 = 0.13 kN/m2
Istniejgce warstwy wykoriczeniowe — gk3=0.2kN/m2
Snieg — qk4=0.96kN/m2
Razem qk1+gk2+gk3+qk4=1.8kN/m2
Z powyzszego zestawienia widaé Ze plyty korytkowe spelnig warunki wytrzymatosciowe.
Ponizej mozliwe warianty mocowania konstrukcji do dachu:
= przez docigzenie bloczkami balastowymi o ciezarze gk1=0.39kN/m2;
= przez zgrzewanie podstaw konstrukciji z poszyciem dachu
®* przez mocowanie bezposrednio do dachu przy uzyciu kotew mechanicznych lub
chemicznych
Ostateczny wybdr wariantu mocowania konstrukcji, zostanie podjety na etapie projektu
wykonawczego. Kazdy z wariantéw mocowania konstrukcji zapewnia wystarczajgca

statecznos¢ instalacji na obcigzenie wiatrem.
6. Uwagi i zalecenia.

Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazuijg
zarysowan ani nadmiernych ugie¢.
W oparciu o przeprowadzone ogledziny oraz obliczenia, mozna stwierdzié ze istnieje

techniczna mozliwos¢ montazu fotowoltaiki na dachu budynku szkoty.

Po dokonaniu wizji obiektu i przeanalizowaniu obcigzen obiektu stwierdzam,

ze planowany montaz instalacji fotowoltaicznej nie bedzie zagrazaé bezpieczenstwu
budynku oraz jego uzytkownikom.

MoZliwy jest montaz instalacji fotowoltaicznej na istniejgcym budynku Szkoty
Podstawowej im. Marii Dabrowskiej zlokalizowanym na dziatce nr ew. 209 w w Sienicznie.

Opracowat:

Magr inz. Jacek Piekarz

Jacek Piekars

mgrinz b downichyg
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