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SZKLENIE - 3s;2kczy:\f:lvk p?\zgzlﬁx:ﬂo v;zlg/:(z&y d?:eca(ego okna | drzwl balkonowych Utmax> 0,9W/m2K
- okna | drzwl balkonowe z typowych profill PCV, trzyszykowe
KONSTRUKCJA - klasa A, pleclokonorowy system profil o szerokoscl zabudowy 70 mm
- wzmocnione stalowymi ocynkowanyml ksztattownikami
- okna wyposazone w nawiewniki powietrza zgodnie z paragrafem 155 Warunkdw Technicznych
UWAGA Wszystkie wymiary okreslic na podstowie okmiardéw rzeczywistych na budowie
FARAFETY WEW. - konglomerat kamienny ,drewno lub wg. dokoru inwestora
PARAPETY ZEW. - blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze szarym RAL 7015
KOLORYSTYKA Z ZEWNATRZ W KOLORZE SZARYM RAL 7015 (ZG. ZKOLORYSTYKA ELEWACJACH> WEWNATRZ BIALA

RODZAJ OKNA OKNO DACHOWE RODZAJ WYCLAZ DACHOWY WYLAZ STROPOWY Lp: ngiegwdz*“nzew' balkonowe | drzwi Urff;tczymk przenikania clep
OZNACZENIE OZNACZENIE Qs x KD oo 31 arucnio. 202
op/o1 wi w2 1 Okna ¢ z wyjatkiem okien potaciowych), -
= drzwi balkonowe i powierzchnie
/N przezroczyste nieotwieralne:
SCHEMAT N SCHEMAT 0,9
\/ a> przy t >=16 ° C
El5 1.4
wymior w b przy + <16 ° C
Wymiary [om] S 78 cwietle 80x80cm 80x80cm ° Okna potaciowe:
prze jécia
140 ; O przy t >= 16 ° C
8¢ 30 wymioar w 90x90cm 90x90cm 1,1
ILO murze k> t <16 ° C
TYP OKNA OKNO DACHOWE przy
. ILOSC 2 2 1,4
KONSTRUKCJA - drewniana
SZKLENIE - szybka hartowana Sposob otwierania | - Feczny - rgozny 3 Drzwi w przegrodach zewnetrznych
~ wspdtczynnik przenikania ciepla —otcieznica wykonana jest z “konstrukcla stalowa lub w przegrodach miedzy 1,3

catego

okna

Ulmax> 1,1W/me2K
- okna doposozyc w nawiewniki
powietrza zgodnie z paragrofem 135
Warunkoéw Technicznych

Konstrukcja

drewna sosnowegqo,
Impregnowanego;

— skrzydto wytazu wykohane z
profilu

aluminiowego o budowie komorowe j,
—klopa wytazu z szybo hortowana
— przeznaczenle do poddaszy
nieocdgrzewanych

— otwlerane na lewa lub prawa
strone

- ocieplona
- typ rozwierny

pomieszczeniomi ogrzewanymi i

przegrodach

4 | OAST“8H2WM zewnetrzne w

zewnetrznych
pomieszczeh nieogrzewanych

bez wymagan

Qa

Wszystkie roboty nalezy wykonaf zgodnie z Polskimi Normami “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowai | precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa Zenia w szcrzegélno$ci elementy stolarki | §lusarki okiennej | drzwiowe), szkler, fasad, pochwyt éw,

odbojnik6w wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé | wykonywaf/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

W przypadku zastosowania produktéw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producents,

podkonstrukcje skonsultowai z projektantem.

Kierunek ofwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN - skorygowaf przed ztoZeniem zaméwienia.

Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

Wymiary podano w Swietle powierzchni niewykorczonych.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTE WYMIARY OTWORGW W OBIEKCIE.

Wszystkie roboty naleZy wykonaé zqodnie z Polskimi Normami “Warunkami technicznymi wykenania i

edbiory robét budowlano-mantazewych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budewlane/ oraz

zasadam! wiedzy i sztuki budowlanej

Paziomy posadzek nalezy zweryfikewal i precyzy/nie wytyczyé geodezyjnie

na etapie wykenawczym.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie
z drogami ewakuacji oraz PN
— skorygowa¢ przed zfozeniem zamowienia.

Osadzenie drzwi wg instrukcji praducenta.
Wymiary podano w $wietle powierzchni

niewykoficzonych.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

NALEZY ZWERYFIKOWAC

RZECZYWISTE WYMIARY OTWOROW

W _OBIEKCIE.
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