Rozdzielnica Wezia Cieplnego [RWC]

VE318L

Ina VECTOR

Obud nasci strug
Gtebokosé: do 151 mm

Drzwi transparentne z tworzywa
Kolor: RAL 7035

Stopien ochrony IP65

Klasa izolacji Il

Prad znamionowy dla aparatury 63A
Napigcie znamionowe AC400V / 50 Hz
Préba rozzarzonego drutu 750 stopni C
Odpornosc udarowa IK08
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| Nazwa obwodu Zasilanie Ogranicznik | Wskaznik Automatyka | Zab. RCCB Oswietlenie | Gniazda 230V |Rezerwa Rezerwa
— przepie¢ obecnosci wezta podstawowe
— napiecia cieplnego I awaryjne
Rus10Q
Numer obwodu - - - RWC/1 - RWC/2 RWC/3 - -
Moc [kW] 5,0 - - 2,5 - 0,5 2,0 - -
Kolejnos¢ faz L1 - - L1 L1 L1 L1 L1 L1
Aparat senta0  |POMTNZS | gynta7 L71M CDA240J MCN110E | MBN116E | MCN106E MCN106E
Typ przewodu N2XH-J - - N2XH-J - N2XH-J N2XH-J - -
Przekroj przewodu [mm?] 3x6 - - 3x2,5 - 3(4)x1,5 3x2,5 - -

"GRAF” Pracownia Architektoniczno-Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
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