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PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIALCE O NR EWID. 1574
| CZESCI DZIALEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE

1. WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu to budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o 3 kondygnacjach nadziemnych.

Podstawe opracowania stanowi:

e Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego, na potrzeby budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U.RP.
Warszawa 27 kwietnia 2012 r. poz. 463;

2. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE

Projektowana inwestycja nie wywota znaczacych dodatkowych naprezen na grunt. Grunty rodzime
w poziomie posadowienia (gleby, torfy, namuly i nasypy niebudowlne) nalezy catkowicie zastgpi¢ gruntem
nosnym gruboziarnistym - pospoétkg nienormowang lub zwirem. Wymiane gruntéw nalezy dokonac bez
obnizania zwierciadta wody gruntowej. W miare postepu usuwania gruntéw nienosnych nalezy sukcesywnie
wypetnia¢ wykop zwirem niezaglinionym do poziomu ok. 0,3 m powyzej poziomu wystepowania lustra wody
gruntowej. Tak usypang warstwe zwiru nalezy dogesci¢ ciezkg zageszczarkg ptytowg lub ciezkim walcem
wibracyjnym. Nastepnie uzupetniaé nasyp z jego zageszczeniem do poziomu posadowienia fundamentow
budynku. Nalezy uzyskac¢ stopieh zageszczenia o ID > 0,50. Wykop nalezy poszerzyé poza obrys zewnetrzny
fundamentéw o minimum 1,0 m w poziomie posadowienia fundamentéw z zachowaniem nachylenia skarpy
nasypu w stosunku minimum 1 : 1,5.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci obliczeniowe parametrow gruntu nalezy przyjaé¢ na podstawie tabeli 1 opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podfoza gruntowego wykonanej w marcu 2021 przez inz. Mirostawa Sawickiego, ktéra
stanowi integralng czes¢ geotechnicznych warunkéw posadowienia.

4, OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z normg PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1: Zasady ogdine.
Zaleca sie przyjmowanie nastepujgcych zasad:
- do obliczenia statecznosci ogdlnej zgodnie z podejsciem DA3:
A2+M2+R3

Wartosci wspotczynnikow:

A2 —ye= 1.0, yq = 1.3 - dla oddziatywan i efektdw oddziatywan,

M2 — ytane,c = 1.25, yeu= 1.4, - dla parametrow wytrzymatosciowych gruntu,

R3 — yryv = 1.0 - dla no$nosci podioza

- do obliczenia stanéw granicznych nosnosci z podej$ciem DA2:
Al+M1+R2
Wartosci wspétczynnikéw:
Al - ye = 1.35, yq = 1.5 - dla oddziatywan i efektow oddziatywan,
M1 -y = 1.0, - dla parametréw wytrzymato$ciowych gruntu,
R3-yr=1.4,yv=1.1 - dla nosnosci podioza
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5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Budynek posadowiony bedzie na fawach i stopach fundamentowych. Oddziatywania na budowle
beda stanowic:

e (Odzialywania state lub zmienne w catosci diugotrwate:
- ciezar gruntu,
- odpdr gruntu dziatajgcy na tawy, stopy i ptyte fundamentowa,
- odprezenie gruntu zwigzane z wykopem.

¢ Obcigzenia zmienne wynikajgce z obcigzenia naziomu.

Obcigzenia te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych projektowanego
obiektu.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe podzielone zostato na warstwy geotechniczne opisane zbiorem parametrow
geotechnicznych. Podstawowe warto$ci parametréw podano w tabeli 1 i ,DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO | OPINIA GEOTECHNICZNA”.

Przy wykonywaniu obliczen sprawdzajgcych mozna zaktada¢, ze grunt pod fundamentem stanowi
potprzestrzen sprezysta i obowigzujg prawa liniowej teorii sprezystosci. Dla konstrukcji wspétpracujgcej
z podtozem gruntowym mozna stosowac jednoparametrowy model obliczeniowy podtoza sprezystego
Winklera. W sytuacjach liniowych i punktowych fundamentéw (Lawy i stopy) dopuszcza sie stosowanie
modelu sztywnego.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI

W trakcie projektowania posadowienia nalezy sprawdzi¢ stany graniczne no$nosci i uzytkowalnosci.
W stanie granicznym nosnosci obliczeniom podlegajg: statecznos¢ ogolne, nosnosé podtoza, nosnosé na
przesuniecie, obcigzenia z duzym mimosrodem. W stanie granicznym uzytkowalnosci wykonuje sie
obliczenia osiadania podtoza gruntowego.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Do obliczen nalezy przyjg¢ przekroje geotechniczne przestawione w dokumentacji badan podtoza.
Przekréj obliczeniowy nalezy wybraé w taki sposéb, by byt potozony w obrebie projektowanego
obiektu, oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.
Wynikiem obliczeh powinno by¢ uzyskanie nastepujgcych danych:
- sit w elementach konstrukcyjnych,
- osiadan podtoza oraz elementéw konstrukcyjnych,
- réznicy osiadan w poszczegolnych strefach obliczeniowych,

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania state i zmienne.

9. OKRESLENIE ZAKRESU BADAN NIEZBEDNYCH DO WLASCIWEGO WYKONANIA ROBOT
ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi
w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych" tom 1, czes¢
1, wydanym przez Arkady w 1989r. Przed przystgpieniem do robot nalezy usung¢ z podtoza ewentualne
przeszkody, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub
stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogag
ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu przeprowadzi¢ badanie gruntu przez uprawnionego geologa lub
geotechnika, ktéry wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ warunkéw geologiczno-
inzynierskich z przyjetym modelem podfoza gruntowego. Nalezy wykona¢ min 9 otworéw badawczych.
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10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY

W dokumentacji geotechnicznej na gtebokosci 1,3+2,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Posadowienie budynku znajduje sie powyzej przewidywanego poziomu wod gruntowych.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg betonu i stali zbrojeniowej. Beton zastosowany do
wykonania fundamentéw oraz innych elementéw budynku majgcych kontakt z wodg gruntowg powinien by¢
klasy dostosowanej do klasy ekspozycji zgodnej z PN-EN 206-1, tak aby unikngé negatywnych skutkéw
agresywnosci wody.

11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakonczeniu inwestycji.

AUTOR: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Gierej mgr inz. Pawet Modzelewski
upr. nr PDL/0079/PBKb/18 upr. nr PDL/0082/POOK/12



