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WYKOŃCZENIE DACHU:

Wszystkie elementy obróbek blacharskichpotrzebne do
zamocowania i wyko czenia obudowy zewn trznej obiektu
powinny pochodzi  od jednego producenta i by  kompatybilne
pod wzgl dem koloru i odcienia na ca ym odcinku obudowy,
oraz spe nia  wszystkie wymagania podane w dokumentacji
technicznej i by  w pe ni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisów

1. Pokrycie dachu: blacho-dachówka w kolorze brązowym.
2. Kąt nachylenia dachu 30°

OBRÓBKA BLACHARSKA:
4. Rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu
hakami co 50cm.
5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do
ściany co 100cm.
6. Kalenice, pasy przyrynnowe, styki dachu z kominami -
uszczelnione fartuchem z blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego.
7. Wykończenie attyki z blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego.

KOMINY:
8. Kominy obmuruwujemy cegłą pełną,klinkierową 6,5cm. Przy
kominach wykonać przeciwspadki.
9. Czapy kominowe z kapinosem 5cm jak na elewacjach.
10. Otwory wentylacyjne wyprowadzić pod czapą na
przestrzał.
11. Zainstalować w kominach kratki wentylacyjne z siatki
stalowej.
12. Wywiewki instalacji kanalizacyjnej wykonane z blachy
stalowej powlekanej lub PCV.

UWAGA
Wykonac otwory nawiewne w okapie dachu oraz zapewnić
wentylację kalenicy w celu zapewnienia wentylacji
nieużytkowej przestrzeni dachowej, otwory zabezpieczyć
metalową siatką.

W1-wyłaz

dachowy

0,9x0,9m

W1-

wyłaz

dachowy

0,9x0,9m

1,5%1,5% 1,5% 1,5%

1,5%1,5% 1,5%1,5%

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

78/140

OP/01

Ława kominarska

K K

13.04.2023

1,5%

+6,37-spód okapu +6,37-spód okapu

+6,37-spód okapu+6,37-spód okapu

+10,91

+10,91

A/4


