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1) Program uzytkowy obiektu

Projekt przewiduje budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z murkiem oporowym
zlokalizowanym przy klatce nr 2.

Program funkcjonalny projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewiduje:
- 22 mieszkania wraz z komoérkami lokatorskimi,

- czesci wspolne stuzgce komunikacji

- pomieszczenia techniczne i gospodarcze ( w tym wezet cieplny, pom. wodomierza).

2) Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo, a w szczegolnosci:

a) kubatura —5959,39m3
b) liczba kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe

c) wysokosé, dlugosc¢, szerokosé

wysokos¢ w kalenicy — 11,0m
dtugos¢ — 45,32m
szerokosé — 13,65m

d) zestawienie powierzchni , przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondéw, tarasoéw, loggii, schodéw wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych
oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w Swietle réwnej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o
wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku pomieszczenie
lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

- PARTER (| KONDYGNACJA NAZIEMNA) -

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POWIERZCHNIA (m2)
KLATKA |

1/1 WIATROLAP szlichta 571

1/2 |POMIESZCZENIE WODOMIERZA szlichta 7,34

1/3 KORYTARZ gres 23,58

1/4  KLATKA SCHODOWA gres 9,86




M1  |MIESZKANIE NR 1 —KL. I, aw tym: szlichta 62,94
1/M1/1 [Korytarz 9,04
1/M1/2 |Salon z aneksem kuchennym 29,42
1/M1/3 |Sypialnia 1 10,35
1/M1/4 |Sypialnia 2 10,35
1/M1/5 tazienka 3,78
M2  MIESZKANIE NR 2 —KL. |, aw tym: szlichta 48,24
1/M2/1 Korytarz 8,58
1/M2/2 kazienka 4,24
1/M2/3 |Salon z aneksem kuchennym 24,31
1/M2/4 |Sypialnia 11,12
M3  MIESZKANIE NR 3 —KL. |, aw tym: szlichta 57,45
1/M3/1 [Korytarz 9,29
1/M3/2 |Salon z aneksem kuchennym 28,48
1/M3/3 tazienka 5,73
1/M3/4 |Sypialnia 1 13,95
1/5a  POM. TECHNICZNE ( SERWER) szlichta 1,14
1/K1 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,19
1/K2 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,19
1/K3 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,19
1/K4 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,19
1/K5 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,69
1/K6 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K7 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K8 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,58
1/K9  KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,74
1/K10 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,70
1/K11 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 2,18
1/5 |KORYTARZ szlichta 12,45

- PARTER (1 KONDYGNACJA NAZIEMNA) -

KLATKA I

1/6 WEZEL C.O. szlichta 7,34
1/7 WIATROLAP 2 szlichta 571
1/8 |KORYTARZ gres 23,58
1/9 | KLATKA SCHODOWA gres 9,86
1/11 KORYTARZ szlichta 12,61
1/K12 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K13 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,71
1/K14 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,71
1/K15 |KOMORKA LOKATORSKA szlichta 2,27
1/K16 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,69




1/K17 | KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K18 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,49
1/K19 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,53
1/K20 | KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K21 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K22  KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
M12 MIESZKANIE NR 12 — KL. II, a w tym: szlichta 62,94
1/M12/1 |Korytarz 9,04
1/M12/2 tazienka 3,78
1/M12/3 |Sypialnia 1 10,35
1/M12/4 |Sypialnia 2 10,35
1/M12/5 |Salon z aneksem kuchennym 29,42
M13  MIESZKANIE NR 13 — KL. I, aw tym: szlichta 48,23
1/M13/1 [Korytarz 8,58
1/M13/2 tazienka 4,23
1/M13/3 |Salon z aneksem kuchennym 24,31
1/M13/4 |Sypialnia 1 11,11
M14  MIESZKANIE NR 14 — KL. Il, aw tym: szlichta 57,45
1/M14/1 [Korytarz 9,31
1/M14/2 |Salon z aneksem kuchennym 28,46
1/M14/3 tazienka 5,73
1/M14/4 Sypialnia 1 13,95
LACZNA POWIERZCHNIA PARTERU: 491,16m2
-1 PIETRO ( Il KONDYGNACJA NAZIEMNA) -
KLATKA |

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POWIERZCHNIA (m2)
2/1 |KLATKA SCHODOWA | gres 4,92
2/2 |KORYTARZ gres 15,70
M4 MIESZKANIE NR 4 — KL. I, a w tym: szlichta 49,26
2/M4/1 [Korytarz 6,22
2/M4/2 |Salon z aneksem kuchennym 25,54
2/M4/3 |Sypialnia 1 12,75
2/IM4/4 ¥ azienka 4,75
M5 MIESZKANIE NR 5—KL. |, aw tym: szlichta 45,59
2/M5/1 [Korytarz 8,99
2/M5/2 tazienka 4,60
2/M5/3 |Sypialnia 1 9,71




2/M5/4 |Salon z aneksem kuchennym

22,29

M6 MIESZKANIE NR 6 — KL. 1, aw tym: szlichta 65,36
2/M6/1 [Korytarz 8,41

2/M6/2 tazienka 4,50

2/M6/3 |Sypialnia 1 12,39

2/M6/4 |Sypialnia 2 10,91

2/M6/5 |Salon z aneksem kuchennym 29,15

M7 MIESZKANIE NR 7 —KL. |, aw tym: szlichta 57,86
2/M7/1 [Korytarz 9,37

2/M7/2 |Sypialnia 1 8,85

2/M7/3 |Sypialnia 2 12,62

2/M7/4 tazienka 4,60

2/M7/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,42

KLATKA I

2/3 |KLATKA SCHODOWA I gres 4,93
2/4 |KORYTARZ gres 15,70
M15 MIESZKANIE NR 15 — KL. Il, a w tym: szlichta 49,26
2/M15/1 [Korytarz 6,22

2/M15/2 kazienka 4,75

2/M15/3 |Sypialnia 1 12,75

2/M15/4 |Salon z aneksem kuchennym 25,54

M16 MIESZKANIE NR 16 —KL. Il, aw tym: szlichta 45,59
2/M16/1 |Korytarz 8,99

2/M16/2 tazienka 4,60

2/M16/3 |Sypialnia 1 9,71

2/M16/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,29

M17 MIESZKANIE NR 17 —KL. Il, aw tym: szlichta 65,36
2/M17/1 |Korytarz 8,41

2/M17/2 kazienka 4,50

2/M17/3 |Sypialnia 1 12,39

2/M17/4 |Sypialnia 2 10,91

2/M17/5 |Salon z aneksem kuchennym 29,15

M18 MIESZKANIE NR 18 —KL. I, aw tym: szlichta 57,86
2/M18/1 [Korytarz 9,37

2/M18/2 |Sypialnia 1 8,85

2/M18/3 |Sypialnia 2 12,62

2/M18/4 Fazienka 4,60

2/M18/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,42

L ACZNA POWIERZCHNIA | PIETRA: 480,39 m2




- PODDASZE (1l KONDYGNACJA NAZIEMNA) -

KLATKA |
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (m2)
3/1 |KLATKA SCHODOWA | gres 4,93
3/2 KORYTARZ gres 15,32
M8 MIESZKANIE NR 8 — KL. |, aw tym: szlichta 48,70
3/M8/1 [Korytarz 6,53
3/M8/2 tkazienka 4,92
3/M8/3 |Sypialnia 1 12,70
3/M8/4 |Salon z aneksem kuchennym 24,53
M9 MIESZKANIE NR 9 —KL. |, aw tym: szlichta 38,48
3/M9/1 [Korytarz 8,38
3/M9/2 tazienka 4,17
3/M9/3 |Salon z aneksem kuchennym 19,30
3/M9/4 |Sypialnia 1 6,63
M10 MIESZKANIE NR 10 — KL. I, aw tym: szlichta 50,58
3/M10/1 [Korytarz 7,83
3/M10/2 tazienka 4,49
3/M10/3 |Sypialnia 1 7,91
3/M10/4 |Sypialnia 2 7,40
3/M10/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,95
M11 MIESZKANIE NR 11 —KL. I, a w tym: szlichta 58,41
3/M11/1 |Korytarz 10,57
3/M11/2 |Sypialnia 1 8,08
3/M11/3 |Sypialnia 2 11,66
3/M11/4 Y azienka 5,21
3/M11/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,89
3/3 KLATKA SCHODOWA I gres 4,93
3/4 |KORYTARZ gres 15,32
M19 MIESZKANIE NR 19 — KL. I, a w tym: szlichta 48,68
3/M19/1 [Korytarz 6,53
3/M19/2 kazienka 4,92
3/M19/3 |Sypialnia 1 12,70
3/M19/4 |Salon z aneksem kuchennym 24,53
M20 MIESZKANIE NR 20 — KL. Il, a w tym: szlichta 38,48
3/M20/1 [Korytarz 8,38
3/M20/2 Ftazienka 4,17
3/M20/3 |Salon z aneksem kuchennym 19,30




3/M20/4 |Sypialnia 1 6,63
M21 MIESZKANIE NR 21 — KL. Il, aw tym: szlichta 50,58
3/M21/1 [Korytarz 7,83
3/M21/2 kazienka 4,49
3/M21/3 |Sypialnia 1 7,91
3/M21/4 |Sypialnia 2 7,40
3/M21/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,95
M22 MIESZKANIE NR 22 —KL. Il, aw tym: szlichta 58,31
3/M22/1 Korytarz 11,98
3/M22/2 |Sypialnia 1 7,01
3/M22/3 |Sypialnia 2 11,03
3/M22/4 Y azienka 5,40
3/M22/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,89
LACZNA POWIERZCHNIA PODDASZA: 432,72m2

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 1 404,27 m2

Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkan:

KLATKA I:

Parter

Mieszkanie M1 -62,94m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M2 —-48,24m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M3 —-57,45m2 +taras 5,60m2

| pietro

Mieszkanie M4 — 49,26 m2 + balkon 7,69m2
Mieszkanie M5 — 4559 m2 + balkon 4,19m2
Mieszkanie M6 — 65,36 m2 + balkon 5,60m2 +balkon 5,60m2
Mieszkanie M7 — 57,86 m2 +loggia 7,75m2
Poddasze

Mieszkanie M8 — 48,70 m2 + balkon 7,68m2
Mieszkanie M9 — 38,52m2 + balkon 4,20m2
Mieszkanie M10 — 50,58 m2 + balkon 4,20m2
Mieszkanie M11 — 58,41 m2 + balkon 5,60m2
KLATKA II:

Parter

Mieszkanie M12 — 62,94 m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M13 — 48,23 m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M14 — 57,45 m2 +taras 5,60m2

| pietro

Mieszkanie M15 — 49,26 m2 + balkon 7,69m2
Mieszkanie M16 — 4559 m2 + balkon 4,19m2
Mieszkanie M17 — 65,36 m2 + balkon 5,60m2 + balkon 5,60m2

Mieszkanie M18 - 57,86 m2 +loggia 7,75m2




Poddasze

Mieszkanie M19
Mieszkanie M20
Mieszkanie M21
Mieszkanie M22

48,68 m2 + balkon 7,68m2
38,52 m2 + balkon 4,20m2
50,58 m2 + balkon 4,20m2
58,31 m2 + balkon 5,60m2

3) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i _mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby
starsze

Projektowany obiekt dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz osob
starszych poprzez:

° Do wejs¢ do projektowanych budynkéw doprowadzono utwardzone doj$cia o
szerokosci minimalnej 1,5m

° Dojécia do klatek schodowych zapewnione sg z poziomu terenu,

° Na terenie posesji przewidziano miejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych bedg
korzystac osoby niepetnosprawne o wymiarach 3,6x5m — 2szt

° Miejsca do gromadzenia odpadéw statych dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych

— sg wydzielone w terenie i doprowadzone sg do nich dojécia o szer. 1,5m

Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osob starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym — zostat spetniony.

W projektowanym budynku wynosi on 27% (6 mieszkan), gdzie minimalny udziat lokali
mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynosié
ma min.6% ogolnej liczby lokali mieszkalnych w budynku przy czym min.1

4) Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

OGOLNE ZALOZENIA BUDOWLANE

Budynek mieszkalny jest obiektem 3 kondygnacyjnym , ktéry nie posiada podpiwniczenia.
Budynek zaprojektowano =z technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami
zelbetowymi (stupy, trzpienie, belki), na ktérych spoczywajg stropy zelbetowe wylewane.
Konstrukcja dachu drewniana.

FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynkéw na tawach fundamentowych o grubosci
h=40cm,oraz stopach fundamentowych h=40cm wylewanych z betonu C25/30 [B30] W8,
zbrojone stalg B500SP, posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm. Z
fundamentéw nalezy wypusci¢ prety pionowe w miejscach wystepowania stupoéw i trzpieni
zelbetowych.

Fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym — branza konstrukcja.



SCIANY

Wspotczynnik przenikania ciepta scian zewnetrznych:
- przy temp. >= 16 °C nie gorszy niz U=0,2 W/m2K;
- przy temp. od 8 do 16 °C nie gorszy niz U=0,45 W/m2K;

e NOSNE
a) fundamentowe — wykonac z bloczkéw betonowych gr. 25cm
b) zelbetowe — wylewane na budowie zbrojone zgodnie z projektem technicznym —
branza konstrukcja - gr.25cm
c) pozostate - wykona¢ z pustakéw ceramicznych klasy min. 15MPa grubos$ci 25cm
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 + tynk.

e DZIALOWE
Sciany dziatowe zaprojektowano z silikatow gr. 8 i 12cm oraz gr. 25cm

S01 sciana fundamentowa

nad gruntem — folia izolacyjna (kubetkowa) ttoczona do 10cm

do wys. okien parteru — polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowo-szpachlowej i
siatce z wtdka szklanego gr. 20cm

- izolacja przeciwwilgociowa z zaprawg klejowg

- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25cm

- izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit

S02 $ciana zewnetrzna nadziemia

- tynk cienkowarstwowy z domieszkg emulsji zywicy silikonowej na zaprawie klejowo-
szpachlowej siatce z widkna gr. 1,5cm/oktadzina ceramiczna z ptytek (imitacja cegty
klinkierowej) na kleju

- styropian EPS — 80 gr. 20cm

- Sciana

PODLOGA / POSADZKI

Wspélczynnik przenikania ciepta podtog :
- przy temp. < 8 °C ( piwnice) nie gorszy niz U=1,5 W/m2K;
- przy temp. od 8 °C do < 16 °C ( klatki schodowe) nie gorszy niz U=1,2 W/m2K

Posadzki na gruncie bedg wykonane w nastepujgcym ukfadzie warstw:
- gres antyposlizgowy klasy R9 na kleju - 2cm

(tylko w czeSciach wspéinych {j. korytarze i klatki schodowe.
W pozostatych pomieszczeniach nie projektuje sie wykornczenia podtdg, zostawia sie wylewke
betonowg zatartg na gtadko — wykoriczenie w gestii inwestora)

- szlichta betonowa 5cm,

- folia PE,

- styropian 12cm EPS100,

- izolacja pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku,
- beton B-10 gr.15cm,

- piasek zageszczony min. 25cm,

- grunt rodzimy

W pozostatych pomieszczeniach nie projektuje sie wykonczenia podtdg, zostawia sie
wylewke betonowg zatartg na gtadko — wykonczenie w gestii inwestora




TARASY NA GRUNCIE

Wykonac¢ wg. ponizszych warstw:

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 4cm

- podbudowa zwirowo —piaskowa gr. 20cm
- geowtoknina

- grunt rodzimy

STROPY

Wspoétczynnik przenikania ciepta stropow:
- oddzielajgcych pom ogrzewane od nieogrzewanych nie gorszy niz U=0,25 W/m2K
- nad pom. ogrzewanymi przy temp. >= 8 °C nie gorszy niz U=1,0 W/m2K

Stropy w budynkach projektuje jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 [B25], zbrojone
stalg B500SP i B500A, grubos¢ stropow 18cm.
Nalezy je wykonac zgodnie z projektem technicznym — branza konstrukcja.

P02- stropy miedzy-kondygnacyjne (kom. lokatorskie, pom. techn./mieszkania)
- gres naKkleju gr. 2cm w kl. schodowych i na ciggach komunikacyjnych
(w mieszkaniach wykonczenie w gestii wtasciciela)
- szlichta cementowa gr. 4cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- styropian EPS100 gr. 4cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- strop zelbetowy gr. 18cm
- wetnha mineralna gr.10cm,
- tynk cem-wap. gr. 1,5cm

P03- stropy miedzy-kondygnacyjne (mieszkania/mieszkania)
- wykonczenie gr. 2cm (w gestii wiasciciela)
- szlichta cementowa gr. 4cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- styropian EPS100 gr. 4cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- strop zelbetowy gr. 18cm
- tynk cem-wap. gr. 1,5cm

P04- stropy nad poddaszem
- wetnha mineralna gr. 20cm,
- folia PE gr. 0,3mm, ,
- ptyta zelbetowa gr. zg. z proj. konstrukcyjnym
- 2 x ptyta GK
- gtadz gipsowa gr. 1,5cm

B02- loggia
- wykonczenie gr. 2cm (w gestii wiasciciela)
- szlichta cementowa ze spadkiem 1,5% gr. 3,5cm,
- izolacja przeciwwilgociowa gr. 0,3mm,
- panel prézniowy np. Eurothane gr. 6¢cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- strop zelbetowy gr. 18cm
- tynk cem-wap. gr. 1,5cm




BALKONY
- wykonczenie gr. 2cm (w gestii wtasciciela)
- szlichta cementowa gr. 3,5¢cm,
- izolacja przeciwwilgociowa gr. 0,3mm,
- styropian EPS100 gr. 2cm,
- folia PE gr. 0,3mm,
- ptyta zelbetowa ze spadkiem gr. 16-14cm
- styropian EPS 70 gr. 8cm,
- tynk cem.- wap. gr. 1,5cm

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE ORAZ BELKI | WIENCE

Projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 [B25],
zbrojone stalg BSO0SP i B500A.
Nalezy je wykonac zgodnie z projektem technicznym — branza konstrukcja.

ELEMENTY KOMUNIKACJI PIONOWEJ

Komunikacje pionowg w projektowanym budynkéw zapewni¢ majg schody zelbetowe
monolityczne wykonane na budowie o grubosci 18cm wykonane z betonu C20/25 (B35),
zbrojenie zbrojone stalg B500SP wg poszczegdlnych rysunkéw konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU DREWANIANEGO

Zaprojektowano elementy drewniane z drewna C24:
KR-1, KR-2 - Krokiew [8x22cm]

KR-3, KR-4 - Krokiew [8x20cm]

Kk-1 - Krokiew koszowa [12x22cm]

Kk-2 - Krokiew koszowa [12x22cm]

PL-1 - Platew [14x14cm]

MR-1- murtata [14x14cm]

Sd-1- Stupek drewniany [14x14cm]

- wymiany [8x22cm]

Murtate w wiencu kotwi¢ za pomocg kotew stalowych M14, w rozstawie co 150cm.
Wymiary wiezby dachowej elementéw drugorzednych podane w projekcie architektonicznym

DACH

e w czesci uzytkowej poddasza
- blachodachéwka
- taty 5x5co 30cm
- kontrtaty 5x2,5cm/p. wentylowane
- folia dachowa
- krokwie 8x22cm co 90cm
- wetna mineralna gr.20cm
- paro-izolacja
- ptyta GKw mieszkaniach i GKFna klatkach schodowych i korytarzach
- gtadz gipsowa gr.0,5cm

e w czesci nieuzytkowej poddasza
- blachodachéwka
- taty 5x5co 30cm
- kontrtaty 5x2,5cm/p. wentylowane



- folia dachowa
- krokwie 8x22cm co 90cm

e zadaszenie nad balkonami
- papa
- izolacja przeciwwilgociowa gr.0,3mm
- styropian EPS 100 gr. 2cm
- folia PE gr. 0,3mm
- ptyta zelbetowa ze spadkiem gr. 16-14cm
- styropian EPS 70 gr. 12cm
- tynk cem- wap gr. 1,5cm

KOMINY

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne murowane bedg z pustakéw ceramicznych 19x19cm na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy 5. Obmurowane wewnatrz budynku bloczkami gipsowymi
gr. 6cm.

Kominy zakonczone wywiewkami stalowymi wyniesionymi min. 30cm ponad pota¢ dachowa.

Kominy wentylacyjne ponad dachem wykonczy¢ tynkiem w kolorze szarym.

W montazu kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw ceramicznych
nalezy stosowaé pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworéw w pustakach jest
zabronione. Boczne otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami .

Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15cm. Nalezy
stosowac kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w
urzgdzenia umozliwiajgce redukcje przekroju o 1/3.

STOLARKA

Wspobtczynnik przenikania ciepta :
- dla okien i drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieralnych nie gorszy
niz U=0,9 W/m2K;
- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewnymi nie gorszy niz U=1,1 W/m2K

Zastosowano stolarke drzwiowg i okienng typowg z PCV lub aluminium zgodnie z
zestawieniem stolarki .

Przed zamontowaniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe.
TYNKI | POWLOKI MALARSKIE

Nadziemne elementy budynku ocieplone i nieostoniete oktadzing zaprojektowano jako
tynkowane, tynk cienkowarstwowy, silikonowy naktadany w systemie ocieplenia metodag
.lekkg mokrg” wg. technologii producenta.

Cokoty wykonczone okfadzing ceramiczng z ptytek imitujgcych cegte naturalng niuansowang
na kleju w kolorze szarym.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki okapdéw wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub stalowej powlekanej lakierem
poétmatowym. Obrobki wykonac w kolorze dachu (bragzowym).




Parapety zewnetrzne wykonac¢ z PCV lub blachy powlekane.
RYNNY | RURY SPUSTOWE

System rynnowy z blachy stalowe] w kolorze pokrycia dachowego.
Rury spustowe fi 120mm , rynny fi 150 , na czesci fi 120 (lukarny)

IZOLACJE

a) lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntow mato-wilgotnych przyjeto:

- pozioma scian fundamentowych: papa asfaltowa

- lzolacja przeciwwilgociowa pionowa s$cian fundamentowych — 2x dysperbit pomiedzy
Sciang fundamentowg a izolacjg termiczng + folia kubetkowa ponizej terenu

- podtogi na gruncie: 2xpapa asfaltowa na lepiku

Nalezy zachowacé ciggtos¢ izolacji poziomej praz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie
Scian min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu.

b) Izolacje termiczne

- Izolacja podtogi na gruncie — styropian twardy EPS100-038, gr.12cm

- izolacja stropu miedzy-kondygnacyjnego - styropian twardy EPS100-38, gr. 4 cm

- izolacja stropu miedzy poddaszem uzytkowym a nieuzytkowym - wetna mineralna twarda
gr. 20 cm

- izolacja balkonéw — styropian ESP100-038 gr. 2cm na ptycie i ESP 70 gr.8 cm pod ptytg
-izolacja scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany, gr.20cm

- izolacja scian zewnetrznych styropian EPS80 gr. 20cm

- izolacja scian p.poz- wetna mineralna gr. 20 cm

- docieplenie $cian klatki schodowej od strony klatki schodowej, ptyta Eurtohane G gr. 4cm
- docieplenie czesci mieszkalnych od strony ciggdw komunikacyjnych ptyta Eurothane G-
gr. 4cm

- docieplenie czesci mieszkalnych od strony pomieszczeh nieogrzewanych ( piwnic i pom.
technicznych) wetna mineralna twarda gr.8cm

- ocieplenie stropéw nad piwnicami od strony piwnic - wetna mineralna gr. 10cm

Izolacja akustyczna
- na stropach miedzy-kondygnacyjnych styropian EPS 100 038- gr.4cm.

Izolacja paroprzepuszczalna
- nad krokwiami w dachu folia 0 wysokiej paro przepuszczalnosci.

Izolacja paroszczelna
-folia polietylenowa w stropach miedzy-kondygnacyjnych

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Elewacje Wykonanie elewacji w technologii systemowej lekko-mokrej i
wykonczona tynkiem silikonowym z zewnetrzna powitokg
silikonowg w kolorystyce podanej w cze$ci rysunkowe;j.
Do wysokosci parapetow w parterze oktadzina ceramiczna z
plytek imitujgcych cegte niuansowang w kolorze szarym.

Cokét i murki oporowe Cokét wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze brgzowym

Stolarka okienna Zgodnie z wykazem stolarki.
Zastosowano stolarke drzwiowg i okienng typowag z PCV i na




czesci aluminiowg zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i
drzwiowej. Witryny trzyszybowe.

Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki powietrza zg. z §155
WT.

- Skrzydta dolne wyposazy¢ w blokade otwarcia, ktéra umozliwia
jedynie uchylenie okna, a dopiero za pomocag Kkluczyka,
catkowite otwarcie okna

- Wywietrzniki gdérne wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia
umozliwiajgcy blokowanie skrzydta oraz system otwierania z
poziomu posadzki (dot. skrzydet na wys. powyzej 170cm)
Stolarka od zewnatrz w kolorze szarym RAL 7015

Drzwi zewnetrzne Gtowne drzwi wejsciowe aluminiowe wyposazone w
samozamykacz z ttumieniem rozwarcia i zamkiem.
Pakiet tréjszybowy.

Kolor szary RAL 7015

Balustrady zewnetrzne | Stalowe ocynkowane w kolorze srebrnym.

Wysokos$¢ balustrad min. 1,1m.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 0,12m.

Obroébki blacharskie Z blachy stalowej powlekanej lub lakierowanej gr. 0,7mm w
kolorze dachu.

Rynny i rury spustowe System rynnowy z Dblachy stalowe] w kolorze pokrycia

dachowego.
Parapety zewnetrzne i Z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym
obrobki przy balkonach
Dach Pokrycie dachu: blacho-dachéwka— w kolorze brgzowym.
Kominy Kominy wykonczone tynkiem w kolorze szarym

5) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Projekt budowlany okresla rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, jak rowniez rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrdod budowlanych, co wynika z § 11 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ponadto § 12 ust. 2 wyzej
cytowanego rozporzgdzenia stanowi, ze czes¢ rysunkowa powinna byC¢ zaopatrzona w
niezbedne oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe umozliwiajgce jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to takze klas odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych, stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz obudowy drog
ewakuacyjnych. Projekt budowlany powinien zatem okreslac, jakiej klasy ogniowej (w swietle
§ 209 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych) budynek jest przedmiotem
projektowania oraz zawiera¢ informacje, jakie parametry budynek ten musi posiadac, aby
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia. Nie jest zatem konieczne wskazanie na konkretny produkt,
ktory znajdzie zastosowanie w procesie inwestycyjnym, a jedynie okreslenie jaki rodzaj
materiatu i jakiej klasy odpornosci ogniowej bedzie uzyty. Dopiero na etapie oddawania
obiektu do uzytku sprawdzenie powinno obejmowac to, czy faktycznie uzyto takich, a nie
innych materiatow. Pamieta¢ réwniez trzeba, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane projektant, a takze sprawdzajacy, o ktéorym mowa w ust. 2 do projektu
budowlanego dotgcza oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a)
ustawy Prawo budowlane - do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dofgczyé
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.



Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej inwestycji
stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wedtug § 11, ust.2, pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012r, poz.
462 z poézn. zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015r., poz. 2117).

13.1 Wprowadzenie

Zatozenia opracowano dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego w Szczuczynie przy ul. Nadstawnej na dziatce 1574.

Celem opracowanie jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynku w
zakresie:

- budowlanym

- instalacyjnym

- warunkéw ewakuacji

-przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia
pozaru

- usytuowania

- drég pozarowych

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania

Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaly na podstawie
wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlanej a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzgdzeniem.

Parametry projektowanego budynku:

Powierzchnia wewnetrzna Parter - 556,64m?
| Pietro - 545,19m?
Poddasze - 563,11m?

Razem: 1 664,94m?

wysokosc¢ nad terenem: e dollm
ze wzgledu na ilos¢ kondygnacii i
wysokos¢ budynku zaliczono do

niskich(N)
dtugosc¢ i szerokos¢ budynku: 45,32x13,65m
(maksymalne wymiary)
liczba kondygnacji nadziemnych: 3
liczba kondygnacji podziemnych: -
przyjeta rzedna posadowienia parteru +/- 0,00=125,50 m n.p.m.

KLASYFIKACJA P.POZ.

a) Ze wzgledu na wysokos¢ do 11m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci, ktérych liczba kondygnacji nadziemnych takiego budynku jest mniejsza badz
rowna 4 —zalicza sie do niskich (N)




b) Ze wzgledu na przeznaczenie:
- cze$¢ mieszkalna — ZL IV
- komorki lokatorskie - PM

13.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich
Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtoSci:

- > 8m od sgsiedniej istniejgcej zabudowy
- > 4m od granic dziafki

Wobec czego odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych spetnia wymagania warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Budynek jest w catosci budynkiem mieszkalnym wobec czego nie wystepujg w nim procesy
technologiczne ani produkcyjne wykorzystujgce substancje palne. Pozostate elementy
budowlane sg niepalne lub trudno zapalne.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przyjeto, ze Srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach kategorii PM w tym
technicznych nie przekroczy 500 MJ/m?.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem.

Zagrozenie wybuchem na podstawie Polskiej Normy PN-EN 60079-10 z lipca 2002r. i PN-EN
1127-1 z kwietnia 2001r. — nie dotyczy

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym, w ktérym nie ma pomieszczen zagrozonych
wybuchem przy spetnieniu wymagan ochrony przeciwpozarowej.

13.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ os6b w pomieszczeniach.

o Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV

MIESZKANIA

KLATKA | KLATKA I
PARTER 3 mieszkania 3 mieszkania
| PIETRO 4 mieszkania 4 mieszkania
PODDASZE 4 mieszkania 4 mieszkania
Y ACZNIE: 22 mieszkania

o komorki lokatorskie — PM, zlokalizowane w na kondygnacji parteru
— ilosci 0os6b na kondygnaciji nie okresla sie

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany budynek podzielono na strefy pozarowe:

Strefa 1 — PM - komorki lokatorskie o powierzchni wewnetrznej 68,68m2

Strefa 2 - ZL IV — mieszkania o powierzchni wewnetrznej 1 587,67 m2

(do pow. wewn. strefy ZLIV wliczono tez powierzchnie pomieszczenia wodomierza i wezta

c.0.)

Uwzgledniajgc postanowienia §227 ust.1 i 2 WT, budynki wielokondygnacyjne o ZL IV
zaliczane do niskich (N) mogg posiadac strefe pozarowg wynoszacg 8 000m?2.



Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub

jego czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli. (§ 3 pkt 23, § 226 ust.3
rozporzadzenia [1].

Zaprojektowane strefy nie przekraczajg tej wartosci (§ 227 ust. 1).
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13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (cze$¢ mieszkalna) powinien posiadac
klase ,,D” odpornosci pozarowe;.

Budynek zaprojektowany zostat z nastepujgcych elementéw o odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku
odpornosci . : : -~ . :
: . gtowna konstrukcja =~ konstrukcja  strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowe; .
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

budynku



"D" R 30 - REI 30 El 30 - -

e Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefg ZL a PM wykona¢ zgodnie REI
60 zgodnie z §232 Warunkéw Technicznych

- Wszystkie elementy oddzielenia pozarowego muszg byc¢ niepalne.

- Drzwi w oddzieleniach pozarowych wyposazone zostang w samozamykacze.

- Przejscie z wydzielonej pozarowo strefy PM do strefy ZL IV zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi EI 30S,,

- Na granicach stref pozarowych zapewniono pionowy pas z materialu niepalnego o
szerokosci, co najmniej 2m lub 4m i klasie odpornosci ogniowej EIl 60.

- Przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen. Przejscia
instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczone zostang przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

- Wszystkie elementy NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

- W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sie
wykonywanie $cian wewnetrznych nierozprzestrzeniajgcych ognia, bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej.

- Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30.
- Obudowa przewodéw kominowych w klasie odpornosci ogniowej El 60.

UWAGA! Przy uzywaniu do budowy materiatdow nalezy bezwzglednie stosowac zasady
okreslone w Wytycznych ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornosé ogniowg”

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz Sciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatdw/wyrobdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakcji
na ogien: przekrycie dachu Bgroor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem $cian zewnetrznych co
najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyrdb majgcy te klase, przy czym
jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

13.9 Scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wobec czego nie wykonuje sie
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Ewakuacja z mieszkan poprzez dwie klatki schodowe bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce wymagania i oceniajgc mozliwos¢ rozwoju pozaru,
budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce zabezpieczenia ppoz.:

- przeciwpozarowe wytgczniki pragdu

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z podtrzymaniem przez 1 godz.

- instalacja odgromowa

Wszystkie instalacje zabezpieczen przeciwpozarowych zostang zaprojektowane zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami.

13.10 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywac ludzie, jest zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”. Za rownorzedne
wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa powyzej, w przypadku obiektu uwaza sie



wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30, wyposazonej w urzgdzenia oddymiajgce.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych
Przejscia w pomieszczeniach
stref PM - garaz : dlugosc¢ przejsc nie przekracza 40m(§ 278.3W.T)
komorki lokatorskie: nie przekracza 100m
stref ZL IV dlugosc¢ przejs¢ nie przekracza 40m.

Wymagane dlugosci zostaty zachowane.

Przejscia w pomieszczeniach

e Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuaciji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio lub drogami komunikacji ogoélne;j

Szerokosc¢ przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sob - nie mniej niz 0,8 m.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne projektuje sie zamykane drzwiami
Przejscie nie bedzie prowadzito przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Klatki bedg posiadaty biegi o szerokosci minimum 1,2m oraz spoczniki o szerokosci
min. 1,5m. Wyjscie z klatek schodowych bedzie prowadzito bezposrednio na zewnatrz
budynku. Na drogach ewakuacyjnych nie bedg wystepowaty tatwo zapalne materiaty i
wyroby budowlane.

Dlugos¢ dojs¢é drogami ewakuacyjnymi:

Strefa PM i ZL IV- 60m przy jednym dojsciu, przy czym nie wiecej 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Dtugosci dojs¢ ze strefy PM bezposrednio na zewnatrz budynku wynosi do 13m . Zatem nie
przekraczajg 60m - warunek spetniony.

Dtugos¢ dojscia z czesci mieszkalnej z poddasza (3 kondygnacja) strefy ZLIV wynosi:
— Klatka I: ok. 40m < 60m
— Klatka Il: ok. 40m < 60m,

Zatem nie zachodzi potrzeba wydzielenia p.poz klatek schodowych.

Ewakuacja z wezta c.o. bezposrednio na zewnatrz budynku- warunek spetniony.

— Dojscia bedg obudowane scianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniej niz EI30

— Szerokos¢ korytarzy w obiekcie nie powinna by¢ mniejsza niz 140cm,

— Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i klatek schodowych wynosi 120cm.

—  Woysokos¢ drog ewakuacyjnych min 2,2m

— Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng nie moga, po ich otwarciu
zawezaC szerokosci tej drogi. Najmniejsza szerokosS¢ drzwi w Swietle oscieznicy
wynosi 90cm.

— Dopuszcza sie stosowanie drzwi wykfadanych i z samozamykaczami

— Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

— Na drogach ewakuacyjnych bedg stosowane materiaty, co najmniej trudno zapalne,
wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacji, co najmniej trudno zapalne, oktadziny
sufitow i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.



Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i iloS¢ znakow) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakow
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz ustalenia ponizszych norm:

PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy
sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikéw
pradu itp. przed oddaniem obiektu do uzytku oznakowaé znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Oznakowanie poziomych drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, nalezy dodatkowo wykonaé znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi
(fosforyzujgcymi) zgodnie z obowigzujgcymi standardami i warunkami technicznymi, a w
szczegolnosci w piwnicy/garazu zamknietym i na kondygnaciji przyziemia.

Znaki informacyjne, ktorych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na
zewnatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyjsc¢) instalowac¢ prostopadle do kierunku ruchu
cztowieka, na wprost jego oczu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce bezpieczne warunki poruszania sie przy zaniku napiecia w oswietleniu
podstawowym, w czasie nie krotszym niz 1 godzina.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego
oraz strefach otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne i podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
lokowa¢ co najmniej 2 m nad podtoga, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i
znakach bezpieczenstwa, kazdej zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego nie
znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np. gasnica).

13.11 Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacji uzytkowych.

Poszczegdlne instalacje uzytkowe majgce wplyw na stan bezpieczenstwa pozarowego
powinny posiadac¢ nastepujgce zabezpieczenia:

a) Instalacja wentylacyjna:

e przewody instalacji powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i izolowane
materiatem niepalnym

e zabezpieczona przed powstawaniem i gromadzeniem sie fadunkéw elektrycznosci
statycznej i iskrzeniem

e obudowa oraz izolacja przewoddw z materiatu niepalnego

e przejscia przez $ciany ppoz. zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej zgodnie z
232.2WT

e Przy projektowaniu instalacji nalezy stosowa¢ sie do warunkéw technicznych, w
szczegolnosci nalezy uwzglednié §267.



b) Instalacje i urzadzenia elektryczne:

— instalacja elektryczna powinna zapewni¢ niezawodne dziatanie urzagdzen zabezpieczen
ppoz. jak: Swiatta ewakuacyjne w czasie do 60min.

— instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby nie istniato ryzyko zapalenia sie materiatow
palnych, spowodowane nadmierng temperaturg instalacji.

— kanaty kablowe nalezy przedziela¢ przegrodami ppoz. co 100m (zalecane co 50m)

— przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru nie krécej niz przez 60min.

— Instalacje elektryczne zaprojektowane z uwzglednieniem warunkow eksploatacii

c) Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Instalacje nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu (PWP). Przewidziano 2
PWP zlokalizowane w tablicach rozdzielczych obu klatek schodowych.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu powinien by¢ oznakowany wedtug PN-92/N-01256/01 i
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu.

d) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem wielkosci budynku.

13.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
o Swiatla ewakuacyjne —klatka schodowa i korytarze z cz. mieszkalnej pozbawione
Swiatta dziennego
¢ instalacje odgromowag
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)

13.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynoszg 20dm®/s i powinna byé
zapewniona z dwoch hydrantow @ 80 zlokalizowanych nie dalej jak 75m od budynku pierwszy

oraz nie dalej jak 150m od budynku drugi.

Zinwentaryzowano 2 hydranty zlokalizowane w poblizu budynku w odlegtosciach
wymaganych prawem budowlanym.

Hydranty wewnetrzne

Na podst. Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow nie ma wymogu
stosowania hydrantéw wewnetrznych w strefach ZL IV

13.14 Wyposazenie w gasnice.

W budynkach mieszkalnych zaliczonych do ZL IV przepisy przeciwpozarowe nie wymagajg
stosowania gasnic ani stosowania statych urzgdzen gasniczych lub systemow sygnalizaciji

pozaru.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego oraz instalacji



- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan zgodnie z paragrafem 262 WT.

- Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celdéw bytowych — z materiatdw niepalnych.
13.15 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od strony potudniowej (od strony dtuzszego
boku).

Droga pozarowa przystosowana do poruszania sie pojazdow o nacisku na 0$ nie mniejszym
niz 100kN). Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku zgodnie z §12 ust.2.
[3]

Droga pozarowa potgczona z wejsciami do budynku (poprzez ktére jest mozliwe dojscie do
wszystkich stref pozarowych) utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimum 1,5 m i dlugosci
nie wiekszej niz 50 m.

Pomiedzy drogg pozarowg a $cianami budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu Ilub drzewa i krzewy o wysokosci ponad 3 m, Kktore
uniemozliwiatyby dostep do elewacji budynku za pomocg podnoénikéw i drabin
mechanicznych.

Blizsza krawedzi drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m dla
budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi — co zostato spetnione.

13.16 Uwagi koncowe

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane powinny posiadac¢ certyfikaty i
aprobaty, ewentualnie dopuszczenia jednostkowe
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