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ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE mieszkalnych lokatorskich
s 192C100+60> 192100+600 110 (30> C/4C41+100+60+41D C/4C41+100+60+41D 110 (30> 110 (30> 90 (86) 90 80
Swietled [cm]
H 37222 C3/(222) 210205> oo (212+43> Coo(2l2+43> 210205 210205> 210205 210205
KIERUNEK OTWIERANIA L | P L | P L P L | P L | P L P L P L P L P
ILOSC | PARTER 1 1 1 - 1 1 3 3 2 1 8 14 - 1
I PIETRO - - - - - - 4 4 - - - - - -
PODDASZE — - — — — — 4 4 _ - B B _ _
RAZEM 1 1 1 - 1 1 11 11 c 1 8 14 - 1
SZKLENIE — wkfad 3—szybowy, szktfo transparentne BRAK — wkfad 3—szybowy, szkfo transparentne BRAK
— wspdfczynnik przenikania ciepfa dla — wspofczynnik przenikania ciepfa dla
catych drzwi U(max) 1,3W/m2K cafych drzwi U(max) 1,3W/m2K
KONSTRUKCJA - Drzwi dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe z aluminiowych profili - Drzwi petne techniczne - Drzwi dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe z aluminiowych profili - Drzwi plytowe, -Drzwi pelne | Drzwi stalowe. azurowe | - DrZwi peine
lakierowanych proszkowo -Wyposazone w zamek lakierowanych proszkowo przeciwlamaniowe, techniczne 0 podwyzszonej |45 komaérek lokatorskich.| - Wyposazenie: Zamek
- wyposazone w zamki patentowe, samozamykacz, pochwyt, - wyposazone w zamki patentowe, samozamykacz, pochwyt, Wyposazen odpornosci pozarowe] 2 Brrwi montowane do ‘| patentowy, otwory
nawiewniki nawiewniki zamek patentowy, wktadkg dymoszczelng sciany wentylacyjne
- mniejsze skrzydto z mozliwoscig blokady w ramie - mniejsze skrzydfo z mozliwoscig blokady w ramie wizjer. - Wyposazenie: Zamek s\v\xo:_m:o 2 clementow
patentowy ocynkowanych.
KOLORYSTYKA KOLOR WG DOBORU INWESTORA KOLOR WG DOBORU INWESTORA
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIAY ), =BEZ WYMAGAN Umoc=BEZ WYMAGAN
CIEPrA
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi Kierunek otwierania drzwi zgodnie -
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 7 drogami ewakuacii oraz _an %m_ﬁﬂww%m GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. 9 J L. L. PROJEKT
- m_AoJ\moéoo mx.Nma ) NENm:_mB zamowienia. obiekt BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO TECHNICZNY
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta. NA @N;Sw 0 NR EWID. 1574 | CZESCI DZIACEK
H H H H O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, pochwytow, odbojnikow <<.<3_QJ\ anojo w Swietle _voi_mﬂNnuj:_ W SZCZUCZYNIE data |14.11.2023
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie. :_miv\_AOJnNOJV\OI.
W przypadku zastosowania produktéw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcje adres DZIALKA O NR EWID. 1574,1026/4
konsultowaé jektantem. ORAZ 1071 PRZY UL NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE skala | 1:100
P —— d zt ] ERZED ZAMOWFNEM STOLARK naswa ZESTAWIENE STOLARKI DRZWIOWEJ
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN - skorygowac przed ztoZeniem zamdwienia. rysunku
Osadzenie drzwi wg insfrukci producenta, NALEZY ZWERYFIKOWAC y ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ nrrys.|PT_A/11
Wymiary podano w Swietle powierzchni niewykorczonych. Przed zaméwieniem stolarki nalezy zweryfikowac RZECZYWISTE WYMIARY OTWOROW ZESPOL AUTORSKI
rzeczywiste wymiary otworéw w obiekcie. W OBIEKCIE. branza TG T nazwisko 5odpiE
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