OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w_przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres cateqo zamierzenia:

Przedmiotem inwestycji jest

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIALCE O NR EWID. 1574
I CZESCI DZIALEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;:
MURKIEM OPOROWYM, PRZYLACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA (WLZ), ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA,

BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH O 10-CIU | 6-CIU MIEJSCACH
POSTOJOWYCH, ORAZ WYDZIELENIEM PARKINGU Z 6-CIOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

NA ISTNIEJACEJ UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI NA CZ. DZ. 1026/4, WYKONANIE UTWARDZEN CIAGOW
PIESZYCH | JEZDNYCH ORAZ ZJAZDU Z DZIALKI O NR 1071 NA DZIALKE O NR 1574

Zakres opracowania obejmuije:
a) budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z murkiem oporowym zlokalizowanymi
przy klatce nr.2

b) Wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej:
- przytgcza kanalizacji sanitarnej
- zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
- zewnetrznej instalacji elektrycznej (WLZ oraz o$wietlenie terenu)
- zewnetrznej instalacji teletechnicznej (kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji
telekomunikacyjnych)

c) wykonanie 2 parkingéw dla samochodéw osobowych (10 + 6 m.p.)

d) utwardzenie dojs¢ i dojazdéw do projektowanego budynku i parkingéw

e) wydzielenie 6-ciu miejsc postojowych na istniejacym utwardzeniu na dz. o nr. 1026/4
f) wykonanie zjazdu z dziatki o nr 1071 na dziatke o nr 1574

Ponad to przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac rozbidrki:

- istniejgcego budynku garazowego

- istniejgcego ogrodzenia znajdujgcego sie na przedmiotowej dziatce w jej pétnocno-
zachodniej czesci

- trzech podziemnych zbiornikdw na Scieki zlokalizowanych w zachodniej czesci dziatki
o nr po granicy z dziatkg 1026/4

UWAGA!

Siec¢ cieptownicza oraz przytacze wodociagowe - nie sg objete niniejszym opracowaniem.
Zostang wykonane wqg odrebnej procedury administracyjnej.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano jedynie planowane trasy
powyzszych instalagji




2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, w tym informacja 0 obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Informacje ogdélne

Teren objety opracowaniem oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu literami
A _B_C....I i obejmuje dziatke o nr: 1574 w Szczuczynie i czeS¢ dziatek o nr 1026/4 i 1071
(dziatka drogowa — ul. Nadstawna). Zgodnie z planami miejscowymi znajduje sie on na
terenach MW-U oraz 16MN.

Dostep do drogi publicznej

Dziatka, na ktérej planuje sie budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego sgsiaduje z
ul. Nadstawng, z ktérej planowany jest do wykonania zjazd. Projekt zjazdu stanowi osobny
rozdziat niniejszej dokumentaciji zawarty w Tomie I.

Istniejgce obiekty kubaturowe i mata architektura

Teren objety opracowaniem jest czesciowo zabudowany i ogrodzony.

Na dziatce o nr 1574 znajduje sie blaszany garaz przewidziany do rozbiérki oraz budynek
gospodarczy zlokalizowany w potudniowo zachodnim narozniku dziafki.

Oba obiekty sg jedno-kondygnacyjne. Planowany do rozbiorki garaz jest blaszany.

Dziatka jest ogrodzona od strony potnocno wschodniej i pétnocno-zachodniej.

W zachodniej czesci dziatki znajduje sie tez ogrodzenie wewnetrzne przewidziane do
demontazu.

Czesci dziatek o nr 1026/4 i 1071 (ul. Nadstawna) objete opracowaniem nie sg zabudowane
i nie wystepujg na nich elementy matej architektury.

Istniejace uzbrojenie dziaftki

w granicach opracowania znajdujg sie : sie¢ telekomunikacyjna, stup elektryczny |,
napowietrzna i doziemna instalacja elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Na dziatce 1574 zinwentaryzowano tez 3 zbiorniki na $cieki przewidziane do rozbiorki.

Topografia terenu i nasadzenia:

Teren dziatki o nr 1574 przewidziany pod budowe budynku mieszkalnego jest stosunkowo
ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim (cieku wodnego Ksiezanki).
Jest on o okoto 0,5 do 0,8m nizszy niz poziom dziatki z nim sgsiadujacej , rowniez czesciowo
objetej opracowaniem o nr 1026/4.

W zwigzku z tym oraz przez wzglad na niekorzystne badania gruntu ( wysoki poziom wad
gruntowych) planuje sie wykonanie nasypu pod budynkiem by tereny te miaty zblizone
rzedne i by ochroni¢ projektowany budynek przed wilgocia.

W obszarze opracowania nie ma krzewdéw ani drzew. Dziatke o nr 1574 w catosci zajmujg
tereny czynne biologicznie — w postaci traw, a wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy tej dziatki
znajduje sie ciek wodny Ksiezanka.

Pozostate dziatki objete czedciowo opracowaniem posiadajg gtdownie utwardzania i
nawierzchnie czynne biologicznie — trawy.

Otoczenie terenu:

Teren objety inwestycjg od potnocy graniczy dziatkg niezabudowang o nr 1024/4 z
pozostatych stron z dziatkami zabudowanymi.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

e ogrodzenie — Projekt przewiduje wykonanie odgrodzenia wzdiuz budynku od strony
potudniowo — wschodniej w odlegtosci ok 2,5m od budynku oraz od strony pétnocno-
wschodniej ok 4m od rzeki , dodatkowo planuje sie wykonanie ogrodzenia od strony
potudniowo-zachodniej — trasa ogrodzenia zostata pokazana na rys. Z/1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Od strony poétnocno-zachodniej dziatka posiada ogrodzenie w ktére nie przewiduje sie
ingerenciji.

Ogrodzenie wykonane bedzie jako palisadowe na podmuréwce betonowej.

Kolor ogrodzenia antracytowy.

Wysokos¢ 1,5m z podmurowka wigcznie.

e miejsce gromadzenia odpadéw bytowych — w projekcie przewidziano miejsce
gromadzenia odpadéw statych - plac, ktory bedzie utwardzony, a na nim zlokalizowana
zostanie altana $mietnikowa (obiekt typowy — gotowy), w ktérym bedg przechowywane
pojemniki na odpady bytowe z mozliwoscig ich segregacji.

Wymiary zewnetrzne altany 4x5m
llo$¢ pojemnikow jakie moze pomiesci¢ 6 x 1100l
Kolor : antracytowy

-l

A blacha ocynkowana
0,5 mm

GMS-L
(lamela pozioma)

Altana smietnikowe zlokalizowana bedzie w odlegtosciach zgodnych z Warunkami

Technicznymi tj. >10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi

>3m od granicy dziatki budowlane;j
>10m od placéw zabaw i miejsc rekreacyjnych



Do miejsca gromadzenia odpadow zostaty doprowadzone dojscia o szer. 1,5m tym samym
sg one dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
lub uzytecznosci publicznej do miejsca gromadzenia odpadow statych, wynosi mniej niz 80m
(ok. 55m)

e murki oporowe- przewidziano wykonanie murka oporowego.przy klatce nr 2.
Sciany oporowe, typu ptytowo-katowego wylewane. Sciany oporowe wykonaé z betonu
C25/30 (B30), zbrojone stalg B500SP i S235J w sposoéb ciggly, posadowione na warstwie
chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm.

Murek wykonczony bedzie tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystykg pokazang na
elewacjach.

e przylgcza

przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych z budynku zrealizowane bedzie
systemem rurociggéw zewnetrznej instalacji @200mm i @250mm PVC-U litych SN8 —
rurociggi o potgczeniach kielichowych wciskanych z uszczelkg gumowg - kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do projektowanej studzienki KS1

Wigczenie do istn.sieci wykona¢ na zasadach zarzadcy sieci.

Przytlacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o s$rednicy zewn.
250mm.

Na wtgczeniach przykanalikéw do gtéwnego rurociggu zewn. instalacji sanitarnej oraz na
zmianach trasy i spadkow rurociggdéw stosowac studnie rewizyjne o srednicy 1000mm.

Goére studzienek z wkazami dostosowac do projektowanej rzednej terenu. Zwiehczenie studni
wiazami zeliwnymi: w terenie zielonym klasy B125, w terenie utwardzonym D400.

Przejscia kanatami przez sciany studzienek wykonaé jako szczelne. Przejscia kanatami pod
stopami fundamentowymi wykona¢ w rurach ostonowych min. $rednice wigkszg niz rura
przewodowa.

Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakow, o grubosci podsypki min. 0,15
m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali
Proctora. Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddaé probie szczelnosci wg PN-
92/B10735.

przytacze wodociggowe

Zasilenie w wode projektowanego budynku realizowane bedzie za pomocg projektowanego
przytagcza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci.

Projekt przytacza nie jest objety niniejszym opracowaniem
(wg. odrebnej procedury administracyjnej)

przytgcze cieptownicze

Zasilenie w ciepto projektowanego budynku realizowane bedzie za pomocg projektowanego
przytagcza cieptowniczego do istniejgcego w szkole wezta cieplnego, ktoére uprzednio
zostanie przebudowane na warunkach gestora sieci.

Projekt przytacza nie jest objety niniejszym opracowaniem
(wg. odrebnej procedury administracyjnej)



przytacze kanalizacji deszczowej

Nie przewiduje sie wykonania przytagcza kanalizacji deszczowej .

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z projektowanych parkingéw bedg
odprowadzane powierzchniowo na teren nieutwardzony na dziatce inwestora.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sSciekow

Scieki bytowe bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
gestora sieci.

c) uktad komunikacyjny

o komunikacja wewnetrzna (ciggi jezdne i pieszo-jezdne) — projektuje sie wykonanie drogi
wewnetrznej utwardzonej kostkg betonowsg, stanowigcej dojazd do projektowanych miejsc
postojowych. Szerokos¢ drogi 5m.

e ciggi piesze - projektuje sie wydzielenie dojs¢ do budynku, parkingdbw i miejsc
gromadzenia odpaddw statych. Szerokos¢ ciggdw pieszych 1,5m.

e miejsca postojowe zewnetrzne - projektuje sie wykonanie i utwardzenie dwoch placow
parkingowych potgczonych ze sobg drogg wewnetrzng. Jeden z 10-cioma m.p. i drugi z 6-
cioma m.p. usytuowanymi zgodnie z rys. Z/1 Projekt zagospodarowania terenu w
odlegtosciach powyzej 7m od okien o drzwi projektowanych budynkéw oraz powyzej 3m
od granic dziatek budowlany.

Dodatkowo planuje sie wydzielenie 6 m.p. na istniejgcym utwardzeniu na dziatce o nr
1026/4, ktére bedg oznaczone odpowiednim znakiem drogowym informujacym , ze te
miejsca bedg nalezec tylko dla mieszkancow i uzytkownikéw projektowanego budynku.

ANALIZA ZGODNOSCI ILOSCI MIEJSC POSTOJOWYCH
Z ZALECENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego paragraf 14 pkt. 5 c) dla przedmiotowe] inwestycji
nalezy urzgdzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych uzytkownikéw statych i
okresowych w ilosci minimum 1 miejsce/1mieszkanie.

Projektowany obiekt posiada 22 lokale mieszkalne.

Wymagana ilo$¢é miejsc postojowych wynosi 22.

10+6+6=22m.p — warunek spetniony.

2 miejsca posiadajg wymiary dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych (3,6x5m)

1 miejsce zewnetrzne posiada mozliwos¢ tadowania aut elektrycznych, ktére jest wymagane
w zwigzku z ustawg z 2018r. o elektro-mobilnosci i paliwach alternatywnych art. 12 ust. 1.

3.4.2. Utwardzenie ciagéw pieszo-jezdnych (drogi dojazdowej i parkingéw) i pieszych

N1 - Ciagi piesze :
- kostka betonowa - gr. 6cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 0/2mm, gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 2-31,5mm stabilizowana mechanicznie —
gr. 10 cm
- grunt rodzimy



N2 - Parkingi oraz dojazdy :
- kostka betonowa - gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
- chudy beton gr. 15-20cm
- warstwa z piasku gr. 15cm

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 15cm. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno
wykopu wyprofilowac, uwatowac. Przed tym nalezy wykonac, przytacza do wpustow, tawy
betonowe pod krawezniki a nastepnie uktadaé warstwy zwiru, odpowiednio je profilowac i
zageszczac. Po zatozeniu kraweznikéw, zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy
utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowe;.

Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypehié
(zasypaé) piaskiem (,0strym”) i zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Dzietka nie posiada dostepu do drogi publicznej.

Projekt przewiduje budowe zjazdu z ul. Nadstawnej — zgodnie z lokalizacjg przedstawiong
na rysunku Z/1 Projekt zagospodarowania terenu.

Szerokos$¢ zjazdu 5m. Promien skretu 3m.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt nie obejmuje projektu sieci.
Projektowane przytgcza zostaty opisane w pkt. 3a niniejszego opracowania.
Projektowane instalacje zewnetrzne to:

- zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna (WLZ) — od ztagcza do budynku oraz
zewnetrzng doziemng instalacja elektroenergetyczng (zalicznikowg) od budynku do
projektowanego oswietlenia terenu

W ztgczu kablowym (poza zakresem opracowania, projekt i wykonanie po stronie
dostawcy energii). W czesci przedlicznikowej, PGE zamontuje zabezpieczenie do
podigczenia kabla zasilajgcego budynek. W ztgczu kablowym dokona sie podtgczenia kabla
zasilajgcego budynek do systemu energetycznego. Kabel zasilajgcy budynek nalezy utozyé
w wykopie na gtebokosci min. 0,7m w warstwie piasku 10cm oraz oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego, niezmywalng. Przy ukfadaniu kabla w ziemi nalezy zgodnie z normg PN-76/E-
05125 zachowac¢ odlegtos¢ od kabli energetycznych 10cm, zas od kabli teletechnicznych
20cm. Kabel nalezy oznaczy¢, co 10m oznacznikami zawierajgcymi symbol i numer kabla,
oznaczenie kabla, rok utozenia. W miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z innymi
urzgdzeniami w ziemi, kabel nalezy utozy¢é w rurze ostonowej SRS110. Analogicznie nalezy
zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg w miejscu prowadzenia pod drogg, ciggami pieszo
jezdnymi oraz innymi kolizjami.

Do budynku nalezy wyprowadza¢ kable energetyczne poprzez przepusty kablowe wykonane
specjalnie na potrzeby medidw energetycznych.

W projekcie zaproponowano lokalizacje ztgcza kablowego ZK, zgodnie z naniesiong
lokalizacjg na plan zagospodarowania terenu projektowanego budynku.

Lokalizacja oraz wykonanie ztgcza ZK lezy po stronie Dystrybutora Energii
Elektrycznej. Ztgcze zasilone bedzie liniami kablowymi nN

- zewnetrzna doziemna instalacja teletechniczna (kanalizacja kablowa na potrzeby
instalacji telekomunikacyjnych)



W celu umozliwienia doprowadzenia mediéw teleinformatycznych do budynku,
projektuje sie w terenie kanalizacje teletechniczng z rur HDPE 110/6,3 uftozonych na
gtebokosci min. 0,6m. Kanalizacje wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W kanalizacji projektuje sie studnie typu S1. Studnie wykonaé na skrzyzowaniach oraz na
koncach kanalizacji teletechnicznej.

Jako rury ostonowe w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg techniczng zastosowane
zostang rury typu RHDPE 110/6,3, jednoczesnie miejsce skrzyzowan nalezy oznaczy¢ tasmg
ostrzegawczg. Do budynku infrastruktura teletechniczna zostanie wprowadzona przez
indywidualne systemowe przepusty.

- zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadstawnej.
Odprowadzenie sciekdw za pomocg projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarzadcy sieci.

Odprowadzenie sciekow z proj. budynku za pomocg przykanalikéw wykonanych z rur PVC
(przystosowanych do stosowania na zewngtrz) o srednicach 200mm i dalej systemem
przewodéw PVC-U litych (SN8) o srednicy 200mm, 250mm i studni inspekcyjnych
(betonowych/zelbetowych); zwienczenie studni w terenie zielonym w klasie B125, w terenie
utwardzonym w klasie D400. Wtigczenie do projektowanej sieci poprzez studzienke
oznaczong na PZT symbolem KS1

Przejscia przez $ciany fundamentowe budynku wykonaé w tulejach ochronnych.

Przejscie rurociggu przez tawe fundamentowg odprowadzajgcego scieki do zewn. instalacji
wykona¢ w rurze ostonowej o dwie srednicy wiekszej niz rura przewodowa, przejscie
uszczelnic.

Przewody uktadane w ziemi prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do przegréd budowlanych.
Przejscia rurocigagdéw przez przegrody budowlane realizowa¢ poprzez opaski ogniochronne
lub mufy montowane z obu stron przegrody.

Przewody uktadaé¢ na gfebokosci wynikajgcej z gtebokosci przemarzania gruntu.
W przypadku ptytszego utozenia kanalizacji rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakéw, o grubosci podsypki min.
0,15m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem. Montaz i
obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
systemu rur. Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci wg PN-92/B-10735.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Teren przewidziany pod inwestycje posiada spadek w kierunku zachodnim. Planuje sie
wykonanie nasypu pod budynkiem w celu wyréwnania poziomu terenu dziatki o nr 1574 z
przylegajgcg do przedmiotowej dziatki o nr 1026/4, a takze przez wzglad na warunki
geologiczne.

Dziatka w catosci stanowi teren czynny biologicznie .Drzew i krzewdw brak.

Projektowane rzedne terenu jak rowniez planowane miejsca nasadzen zostaty pokazane na
rys. Z/1 Projekt zagospodarowania terenu.

Teren czynny biologicznie stanowi¢ bedzie trawa. Zaplanowano tez nasadzenia zywoptotow
(np. bukszpany) od strony potudniowo-wschodniej i zwartych nasadzen iglastych (tuj od
strony projektowanych parkingow).



4. Bilans terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem - powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejacych
obiektéw budowlanych pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku

takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

Bilans terenu dla dziatki nalezacej do inwestora (1574)

MN MWU Dz. 1574
Powierzchnia zabudowy 28,90m2 612,59m2 641,49m2 25,76%
(31,90%)
aw tym:
istniejgcy budynek gospodarczy 28,90 -
projektowany budynek - 611,68
mury oporowy - 0,91
Projektowana powierzchnia 239,92m2 438,57m2 678,49m2 27,25%
utwardzona (22,84%)
aw tym:
ciggi jezdne (z kostki bet. gr. 8cm) 239,92 215,02
ciggi piesze (z kostki bet.gr. 6cm) - 144,19
opaska wokot budynku 45,76
nawierzchnie betonowe - 33,60
(tarasy na gruncie)
Teren czynny biologicznie 204,88m2 869,19m2 1169,99m2 46,99%
(45,26%)
taczna powierzchnia 473,70m2 1920,35m2 2489,97m2 100%
(473,70+1920,35
+ 95,92 rzeka)

Biorgc pod uwage zalecane podstawowe parametry zagospodarowania zawarte w planie
miejscowym zachowano wszystkie parametry tj.:

obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, tj.:
- poza linig rozgraniczajgcg droge publiczng lokalng oznaczong na rysunku planu
013KL potozonej poza obszarem zmiany planu , zgodnie z istniejgcg uksztattowang
linig zabudowy,

- > 10m od cieku wodnego Ksiezanki

- > 6m od linii rozgraniczajgcych drogi publicznej 2KD i terenu 2KP-ZP

powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40% - wynosi 31,90%

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 40% powierzchni terenu - wynosi
45,26%

intensywnos¢ zabudowy — od 0,5 do 1,2 — wynosi 0,95

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Zgodnie z zaleceniami planu miejscowego obiekt usytuowano z uwzglednieniem
zalecen planu miejscowego dla terenéw oznaczonych symbolem MWU (paragraf 17):
e przeznaczeniem terenu

e warunkami zagospodarowania terenu



e nieprzekraczalnych linii zabudowy

e ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu potozonego w strefie technicznej linii
elektroenergetycznej 15kV oraz stacji transformatorowej

o wskaznikami ksztattowania zabudowy

e zasadami obstugi komunikacyjnej

Inwestycja zostata zaprojektowana z poszanowaniem wszelkich zakazow i
nakazow prawa budowlanego, poszanowaniem interesbw o0soOb trzecich oraz
zaleceh planu miejscowego co zostato wykazane w czesci graficznej projektu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
objety inwestycjg znajduje sie w strefie ,,B” — Scistej ochrony konserwatorskiej i
historycznego ukfadu urbanistycznego.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- dostosowa¢ nowg zabudowe do historycznej kompozycji urbanistycznej w
zakresie funkcji, skali, bryty , gabarytéow i materiatéw;

- utrzymac otwarty charakter dolinki cieku wodnego;

- prowadzenie dziatalnosci inwestycyjnej pod nadzorem konserwatorsko —
archeologicznym.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren zamierzenia
budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie dotyczy eksploatacii
gornicze;j.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg wptywa¢ negatywnie na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow tego obiektu.

Obiekt zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na Ssrodowisko obszaru
inwestyciji i otoczenie.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do
drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkow tgcznosci, nie
wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeqolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich_parametrami

technicznymi




a) Zapewnienie wody do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie
zapewniona z dwéch hydrantéw, ktore zlokalizowane sg w odlegtosciach od budynku
mniejszych niz 75m pierwszy i 150m drugi.

b) Drogi pozarowe

Przed projektowanym budynkiem jest istniejgce utwardzenie potgczone z ul. Nadstawng,
ktore stanowi¢ bedzie droge pozarowg z placem manewrowym. Jest ono zlokalizowane w
odlegtosci od 8,06m do 15m od projektowanego budynku. Plac do nawracania ma wymiary
20x20m.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogoinie stosowane;.
Uwagi realizacyjne inwestycji

Srodki nadzoru:

Do projektu budynku wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

Uwagi realizacyjne dla inwestycji

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robo6t budowlanych

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajgcego
terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autorow
projektu.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu (wskazanie przepiséw prawa, w
oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu; zasieq obszaru
oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany)

Obiekty zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy ich wptyw na srodowisko obszaru
inwestyciji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego,
a obszar oddzialywania projektowanej budowy miesci sie w catosci na dzialkach, na
ktérej zostal zaprojektowany, tj. 1574 i cz. dz. 1026/4 oraz cz. dz. 1071 w miejscowosci
Szczuczyn.
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