OPIS TECHNICZNY
PRZYLACZA | INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Projekt przewiduje wykonanie:
a) przytacza kanalizacji sanitarnej

b) zewnetrznej doziemnej instalacji kanlizacji sanitarnej
c) przytgcza wodociggowego

1. PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych z budynku zrealizowane bedzie
systemem rurociggéw zewnetrznej instalacji @200mm i @250mm PVC-U litych SN8 —
rurociggi o pofgczeniach kielichowych wciskanych z uszczelkg gumowg - kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do projektowanej studzienki KS1

Wigczenie do istn.sieci wykonac na zasadach zarzadcy sieci.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o s$rednicy zewn.
250mm.

Na wigczeniach przykanalikéw do gtéwnego rurociggu zewn. instalacji sanitarnej oraz na
zmianach trasy i spadkow rurociggow stosowac studnie rewizyjne o srednicy 1000mm.

Gore studzienek z wlazami dostosowac do projektowanej rzednej terenu. Zwienczenie studni
wiazami zeliwnymi: w terenie zielonym klasy B125, w terenie utwardzonym D400.

Przejscia kanatami przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne. Przejscia kanatami pod
stopami fundamentowymi wykona¢ w rurach ostonowych min. srednice wiekszg niz rura
przewodowa.

Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakow, o grubosci podsypki min. 0,15
m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali
Proctora. Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddaé prébie szczelnosci wg PN-
92/B10735.

2. ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadstawnej.
Odprowadzenie sciekdw za pomocg projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarzgdcy sieci.

Odprowadzenie $ciekéw z proj. budynku za pomocg przykanalikow wykonanych z rur PVC
(przystosowanych do stosowania na zewngtrz) o srednicach 200mm i dalej systemem
przewodow PVC-U litych (SN8) o $rednicy 200mm, 250mm i studni inspekcyjnych
(betonowych/zelbetowych); zwienczenie studni w terenie zielonym w klasie B125, w terenie



utwardzonym w klasie D400. Wigczenie do projektowanej sieci poprzez studzienke
oznaczong na PZT symbolem KS1

Przejscia przez sciany fundamentowe budynku wykonaé w tulejach ochronnych.

Przejscie rurociggu przez tawe fundamentowg odprowadzajgcego scieki do zewn. instalacji
wykona¢ w rurze ostonowej o dwie $rednicy wiekszej niz rura przewodowa, przejscie
uszczelnic.

Przewody uktadane w ziemi prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do przegréd budowlanych.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane realizowaé poprzez opaski ogniochronne
lub mufy montowane z obu stron przegrody.

Przewody ukfada¢ na gtebokosci wynikajgcej z gtebokosci przemarzania gruntu.
W przypadku ptytszego utozenia kanalizacji rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakéw, o grubosci podsypki min.
0,15m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem. Montaz i
obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
systemu rur. Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci wg PN-92/B-10735.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

. Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zasilenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej @250. Sie¢ zapewni dostawe wody
na cele bytowe. Rzedng wysokosciowg podigczenia do sieci wodociggowej w
miejscu wcinki nalezy ustali¢ na miejscu budowy. Trasa projektowanego przytacza
zaprojektowana prostopadle do istniejgcej sieci wodociggowej wg projektu
zagospodarowania terenu. Przytgcze wykonac z rur i ksztattek PE dn63 PN10.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w budynku na parterze w pom. wodomierza

Sktada sie z:
Zaworu odcinajgcego dn 50 szt.2
Wodomierza jednostrumieniowego skrzydetkowego PoWoGaz JS6 dn40
Zawor antyskazeniowy Socla BA2760 dn50
Filtr siatkowy dn 40

Przed wejsciem do budynku w odlegtosci 1m od budynku nalezy zastosowac
ksztattke przejsciowg PE/PP. Przejscie pod fundamentem wykonac w rurze ostonowej
wypetnionej piankg PU o dwie dymensje wieksze od srednicy rury PP.

Materiaty uzywane do budowy przytgczy wodociggowych powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na polskim rynku.

. Proba szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja rurociggdéw

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN805:2002, ktéra dotyczy przeprowadzenia
préb szczelnosci rurociggéw PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ciSnienie prébne
minimum 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci



nalezy przeptukaé¢ sie¢ czystg woda, a nastepnie podda¢ jg dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu i intensywnie wyptuka¢ woda z predkoscig 1 m/s. Zrzut wody z
ptukania na teren inwestyc;ji.

Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
rozporzadzeniem RMZ z 13.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadka
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Lokalizacja armatury i hydrantéw winna byc¢
oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbioréw technicznych robdt i
przewoddéw sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w
PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z wrzesnia 2001r.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonaé uzgodnien z projektantem.
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