@ JEZDNIA/KRAWEZNIK/ZIELEN O praktom 15x300m @ JEZDNIA /KRAWEZNIK WTOPIONY/ CHODNIK

tawa z chudego betonu 35x25¢cm

obrzeze betonowe o przekroju 8x30cm
tawa z chudego betonu 15x15¢cm
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‘ , S 6cm |kostka betonowa
ol 5cm |podsypka cementowo-piaskowa
. , . 15cm [podbudowa z kruszywa tamanego
| N1 | JEZDNIA — kamiennego 0/32
8cm [kostka betonowa stabilizowanego mechanicznie
3cm |podsypka cementowo-piaskowa N1 | JEZDNIA 5cm |warstwa odcinajgca z piasku
0,075-2,0mm stabilizowanego mechanicznie
10cm|podbudowa z betonu B-10 frakcja ziaren 0,075-2,0mm

17cm|warstwa dolna podbudowy

z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
o gramaturze 31,5-63m
15cm|warstwa odcinajgca z piasku

' JGHODNIK/ KRAWEZNIK /JEZDNIA 1)) CHODNIK/ OBRZEZE /ZIELEN

kraweznik betonowy uliczny, Sciety,
0 przekroju 15x30cm
tawa z chudego betonu 35x25¢cm

obrzeze betonowe, o przekroju 8x30cm
tawa z chudego betonu 16x18cm
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6cm |kostka betonowa NANANANENENANE RN B BRI . e v vl
5¢cm [podsypka cementowo-piaskowa a 4 B “ s Y
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15cm|podbudowa z kruszywa famanego : ‘ DD
kamiennego 0/32 R S v N2 | CHODNIK
stabilizowanego mechanicznie L]
5cm |warstwa odcinajgca z piasku Lt .
e . . \ ) jednostka ]
stabilizowanego mechanicznie , projekiowa GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
frakcja ziaren 0,075-2,0mm BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | PROJEKT
) _ N1 |[JEZDNIA NA DZIALCE O NR EWID. 1574 | CZESCI DZIALEK BUDOWLANY
8om kostka betonowa obiekt O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ
w W SZCZUCZYNIE
3cm |podsypka cementowo-piaskowa 0,075-2,0mm WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TEGHNICZNA data | 18.04.2023
10cm _UOQUCQOEN z betonu B-10 adres SZCZUCZYN, dz. nr geod. 1574 i cz. dz. 1026/4 oraz 1071 przy ul. Nadstawnej | skala 1:10
17cm| warstwa dolna podbudowy —
z kruszywa famanego stabilizowanego rysunku PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE  [wrnys. | 7/3
3oo:m:_0N3_m 31,5-63mm- stabilizowana S ESFOCAUTORSK
mechanicznie branza imie i nazwisko podpis
15cm|warstwa odcinajgca z piasku ot mqr inz. arch. Piotr Kuczyhski BL 27/01




