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3. Skrecanie stupka z markg
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UWAGA:
Montaz stupkdw zaczynamy od najwyzszego
punktu balkonu aby zapewni¢ wymagang
wysokos$¢ balustrady

PL2009

LS

@3x16 RAL
(E3029)

E7023

Podktadka E3504
(4 szt na stupek)

Nakretka
kotpakowa

tgcznik poreczy

o E3021 (4 szt
na stupek)

Pret

szczegdt A Qwintowany
E3025

(2 szt na stupek)

Widok zamontowanych
tgcznikéw od spodu pod
pochwytem

Ay

kgtowy

tgcznik poreczy
prosty
Nit alu

[ @4x10

| RAL
vf?ﬂ (E3003)

Nit alu

@4x10 RAL
. . E3003 .
szczegot A szczegot B ( ) szczegot C
{)?gj%?(?gfﬁa GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
PROJEKT
obiekt PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO TECHNICZNY
WIELORODZINNEGO
NA DZIALCE O NR EWID. 1574 | CZESCI DZIALEK
0 NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ data [14.11.2023
W SZCZUCZYNIE
adres DZIALKA O NR EWID. 1574,1026/4
ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE skala
nazwa
rysunku DETAL A - MONTAZ BALUSTRADY BALKONOWEJ  [nrrys.| PT_A/19
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko podpis
Sl%tqu(tu mgr inz. arch. Piotr Kuczynski Bt 27/01
sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Kuczynski Bt 111/01




