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1. Instalacja elektryczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna

nowobudowanym budynku mieszkalnym wielolokalowym.

1.1. Zakres opracowania obejmuije:

- rozdzielnice gtéwne TG

- rozdzielnice mieszkaniowe TM

- instalacje oswietlenia og6inego

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego
- instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
- instalacje zasilania rozdzielni wezta c.o.

- instalacje przeciwprzepieciowg

- instalacje internetowa,

- instalacje telewizyjng

- instalacje domofonowag

- WLZ zasilajgcg budynek

- instalacje odgromowg i uziemiajgca

1.2. Zalozenia wstepne:

Budynek wolnostojgcy trojkondygnacyjny konstrukcji betonowe.

Budynek petni funkcje budynku mieszkalnego wielolokalowego.

1.3. Charakterystyka uktadu

- napiecie zasilania 230/400 V
- ukfad sieciowy  TN-C

wnetrzowa

w

- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie

TN-C-S
- moc szczytowa obiektu 130,00 kW



2. BILANS MOCY

Wyszczegolnienie llosé Pi1(kW) | PIW(kW) | kz Ps(kW)
Mieszkanie (3-faz.) 22 13 286 0,4 115
Administracja (3-faz.) |2 13 26 0,50 13
Wezet c.o. 1 4 4 0,8 3,2
RAZEM: 128

3. Uktad projektowany

3.1. Zasilanie

Przytgcze elektryczne wykonane bedzie wg. odrebnej procedury administracyjnej przez
zaktad energetyczny.

Zasilanie do rozdzielnic gtéwnych budynku bedzie realizowane liniami kablowymi
4xYKXs1x70mm?2. W zigczu kablowym nalezy zrobi¢ rozdziat na dwie linie zasilajgce
niezaleznie dla kazdej rozdzielnicy budynku. Rozdziat energii na poszczegdlne rozdzielnice
oraz obwody licznikowe w budynku nastgpi w rozdzielniach gtéwnych TG1 i TG2
zlokalizowanej wewnatrz budynku na parterze w wiatrotapach. Nalezy doprowadzi¢ do
rozdzielnic mieszkaniowych TM WLZ zgodnie ze schematem.

3.2. Pomiar energii

Zrealizowany zostanie za pomocg ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego w szafach
pomiarowych TG1 i TG2 umieszczonej na parterze budynku w miejscu dostepnym dla
odbiorcow oraz pracownikéw PGE.

3.3. Rozdzielnice gtéwne i WLZ

Rozdzielnice gtbwne TG1 i TG2 zlokalizowane sg na parterze. Rozdzielnice zasilajg
poszczegblne lokale mieszkaniowe, gtdwne odbiorniki i podrozdzielnie. Usytuowanie
zostato pokazane na rysunku E1. Rozdzielnice zasilane sg ze ztgcza kablowego niezaleznie
dwoma liniami kablowymi 4xYKXs 1x70mm?,



4. Giéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu
Ztacze kablowe wyposaza¢ w wytgcznik nadprgdowy z napedem recznym i cewka
wybijakowg. Petni on funkcje wytgcznika gtéwnego p. poz. Przycisk zwierny w obudowie

czerwonej z szybkg i kontrolg napiecia umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych do kazdej
klatki schodowej. Przyciski potaczy¢ z przewodem niepalnym BiTflame 1000 5G1,5RE
FE180/E90 0,6/1Kv. Zbicie szybki przyciska ppoz powoduje wytgczenie wytgcznika
gtéwnego w ztgczu kablowym i zanik napiecia w catym budynku.

5. Oswietlenie ogolne

Oswietlenie ogdlne realizowane bedzie oprawami zgodnie z rys. nr E/1-E/2. Bedg to oprawy
ledowe, ktérych wybér pozostawiono Inwestorowi. Oprawy mocowane bezposrednio do
sufitu, oraz Scian. Wytgczniki mocowa¢ na wysokosci 1,3 m. Instalacje wykonywac
przewodem YDYzo 3/4/5x1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem oraz w bruzdach
sufitu i Scian. Osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach tazienkowych, technicznych w
miejscach oznaczonych na rysunku IP 44. W przypadku prowadzenia instalacji po
elementach tatwopalnych przewody utozy¢ w rurach instalacyjnych.

Srednie natezenie o$wietlenia poszczegdlnych grup pomieszczen zaprojektowano zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1.

Wymagane natezenie oswietlenia w zaleznosci od pomieszczenia:

Pomieszczenie: Em
Strefy komunikacji ogélne 100 Ix
Klatka schodowa 150 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 150 Ix
Pomieszczenie elektryczne 500 Ix
Wezet c.o. 200

Instalacje os$wietleniowg zaprojektowano przewodami N2XH-J 3x1,5mm? oraz N2XH-J
4x1,5mm? uktadanymi w tynku. tgczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w oprawach
oswietleniowych oraz w puszkach podtynkowych gtebokich pod osprzetem
elektroinstalacyjnym. Przewody tgczy¢ przy uzyciu szybkoztgczek samozaciskowych np.
firmy Wago. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ natynkowo w pomieszczeniach bez
podwieszonego sufitu oraz oprawy podtynkowe w pomieszczeniach z podwieszonym

sufitem. Na klatkach schodowych zaprojektowano czujniki ruchu wtgczajgce oswietlenie



tylko w miejscu gdzie zostat wykryty ruch. taczniki instalacyjne zaprojektowano na
wysokos$ci 1,2m od gotowej podtogi.

W budynku zaprojektowano tgczniki instalacyjne Berker B Kwadrat firmy Hager, kolor biaty.
kgczniki instalacyjne zaprojektowano na wysokosci 1,2m od gotowej podtogi.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zastosowaé oprawy oswietleniowe i osprzet

o stopniu ochrony minimum 1P44 lub wyzszym, jesli tak wskazano na rysunkach.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie normg PN-
EN 1838:2013-11 zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. PN-ISO 7010:2012E
Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drég ewakuacyjnych jest
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drdg, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.
Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujacych sie poza
drogami ewakuacyjnymi i poza strefag otwarta, natezenie oswietlenia na podiodze w
obrebie 2 m mierzonych w poziomie od tych urzadzen, wynosié¢ co najmniej 5 Ix.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- W obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopieh byt

o$wietlony bezposrednio,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia

przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku. Os$wietlenie

awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajgce wiasne zrodio zasilnia



zapewaniajgce wymagane os$wietlenie co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg wbudowane wtasne zrddta

zasilania.

7. Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia

Gniazda wtykowe zasila¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm? prowadzonymi pod tynkiem w
bruzdach na scianach. Osprzet podtynkowy. W tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technicznych stosowac osprzet hermetyczny IP-44. Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m
nad podtoga. Na korytarzach, w przedpokojach, kuchniach, pomieszczeniach technicznych
oraz tazienkach na wysokosci 1,1 m lub wedtug potrzeb uzytkownikow. W przypadku
prowadzenia instalacji po elementach tfatwopalnych przewody utozy¢ w rurach

instalacyjnych.

8. Instalacja teletechniczna

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano Gtéwny Punkt Dostepowy (GPD)

budynku zlokalizowany w szafie RACK w pomieszczeniu technicznym 1/5A, w klatce nr 1.

Do punktu GPD nalezy wykona¢ korytko kablowe w sposéb umozliwiajgcy doprowadzenie

mediéw z sieci publicznej.

Media zostang doprowadzone do szafy RACK i zostanie rozprowadzona instalacja

teletechniczna do poszczegdlnych mieszkan. W mieszkaniach zostang zamontowane

Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe (TSM).

Do Telekomunikacyjnej Skrzynki Mieszkaniowej nalezy dorowadzi¢:

1. Instalacje swiattowodowg — swiattowdd FTTH Twin

2. Instalacje strukturalng — 2x skretka UTP kat. 5e

3. Instalacje radiowo-telewizyjng — 2x przewdd koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8
klasa A 75 Om

Projektowane przewody pomiedzy szafg RACK, a skrzynkami TSM nalezy utozy¢ w korycie

kablowym oraz w szachtach kablowych telekomunikacyjnych. W szachcie przewody

uktada¢ na drabinkach kablowych. Od szachtu do skrzynki TSM w mieszkaniu przewody

ukfadac w rurce elektroinstalacyjnej w sposdb umozliwiajgcy ich wymiane.



8.1. Instalacja swiattowodowa

Instalacje Swiattowodowg nalezy wykonac od szafy teletechnicznej do Telekomunikacyjnej
Skrzynki Mieszkaniowej. Zaprojektowano kabel swiattowodowy wewnetrzny ztozony z 2
wiokien jednomodowych np. TT GJXH-2 .657A2 LSZH CLASS ECA spetniajacy parametry:
- ttumiennos¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm—1625 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

- ttumiennos¢ dla diugosci fali 1550 nm nie wigeksza niz 0,25 dB/km,

- tumiennos$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

- dtugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej Ao nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza niz
1324 nm,

- wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm2 - km,

- nominalna srednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji srednicy
pola modu £ 0,6 um

- dtugos¢ fali odciecia dla widékna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,

- ttumiennos¢ 100 zwojow o srednicy 60 mm dla diugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1
dB;

W Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowej kabel swiattowodowy nalezy zakonczy¢ w
gniezdzie swiattowodowym abonenckim wyposazonym z adapter SC/APC duplex. Gniazdo
abonenckie musi by¢é wyraznie oznakowane piktogramem ostrzegajgcym przed
niewidzialnym promieniowaniem optycznym.

Na zakonczeniach kabli swiattowodowych nalezy stosowaé ztgcza jednomodowe typu
SC/APC. Ttumienie toru optycznego od przetgcznicy swiattowodowej do zakohczen kabli
nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

Do Telekomunikacyjnej Skrzynki Mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem
YDYpzo 3x1,5mm? z Rozdzielnicy Mieszkaniowe;.

8.2. Instalacja radiowo-telewizyjna

Instalacja radiowo telewizyjna zostata zaprojektowana jako zesp6t urzgdzen do odbioru
sygnatu radiowego, telewizyjnego oraz satelitarnego. Instalacje wykona¢ przewodem klasy
min. RG-6 lub wyzszej, wykonanym w klasie A, zawierajgcym podwdjny ekran — folia
aluminiowa i oplot o gestosci co najmniej 77%. Miedziana zyta wewnetrzna musi posiadaé

$rednice nie mniejszg niz 1 mm.



Na dachu klatki schodowej projektowanego budynku wielorodzinnego zaprojektowano
maszt antenowy o wysokos$ci 2m i srednicy 40mm. Na maszcie nalezy umiesci¢ anteny o
nastepujgcych parametrach:

— radiowg z pasmem przenoszenia od 87,5 do 108 MHz,

- telewizyjng VHF z pasmem przenoszenia od 174 do 230 MHz o zysku kierunkowym
nie mniejszym niz 14dBi,

- telewizyjng UHF z pasmem przenoszenia od 470 do 862 MHz o zysku kierunkowym
nie mniejszym niz 14dBi,

— paraboliczng lub offsetowg o $rednicy nie mniejszej niz 1,20 zapewniajgca odbidr
sygnat z co najmniej dwéch satelitbw w dwoch ortogonalnych polaryzacjach o pasmie
przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz.

Oprécz wyzej wymienionych anten na maszcie przewidziano rowniez miejsce na
umieszczenie anten przedsiebiorcow telekomunikacyjnych  $wiadczacych  ustugi
telekomunikacyjne droga radiowa.

Do rozprowadzenia sygnatu satelitarnego oraz telewizji cyfrowej naziemnej zaprojektowano
instalacje multiswitchy. Schemat rozmieszczenia urzgdzen oraz topologia sieci zostata

przedstawiona na rysunku ,Schemat instalacji teletechnicznej”.

8.3. Instalacja strukturalna

Instalacje strukturalng zaprojektowano przewodem klasy UTP 4x2x0,5mm? kat. 5e
pomiedzy Punktem Dostepowym, a gniazdem odbiorczym poprzez Telekomunikacyjng
Skrzynke Mieszkaniowa. Instalacje strukturalng nalezy prowadzi¢ w szachtach
telekomunikacyjnych, drabinkach kablowych.

W szafie rack z tytu nalezy zamocowac¢ miejscowg szyne wyréwnania potencjatu i potgczyé
ja z gtdbwng szyng wyréwnania potencjatu GSW przewodem Ly(zo) 6mm?2. Do metalowe;
obudowy nalezy potgczy¢ wszystkie elementy metalowe umieszczone w jej wnetrzu
posiadajgce zaciski PE np. panele krosowe. Metalowg obudowe szafy nalezy potgczy¢ z
miejscowg szyng wyréwnania potencjatu przewodem Ly(zo) 6mm?2.

W poszczegdlnych lokalach mieszkalnych zaprojektowano gniazda RJ45. Do tych gniazd
nalezy utozy¢ kabel UTP kat.5 nieekranowany w rurce instalacyjnej. Drugi koniec kabla
zakonczy¢ wtykiem RJ45 w Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowe;



8.4. Instalacja domofonowa

System pozwala na zamiane unifonbw w mieszkaniach na wideomonitory. Decyzja do
podjecia przez inwestoréw.

Opis systemu:

. Instalacja 2 zytowa, bez polaryzaciji.

. Mozliwos$¢ obstugi do 4 gtéwnych paneli wywotania.

. Mozliwos¢ obstugi do 32 klatek schodowych (kolumn), kazda klatka z 2 panelami
wywotania.

. Mozliwos¢ obstugi do 128 odbiornikow w kazdej klatce, zasilanych z jednego,

wspolnego zasilacza.

. Brak potrzeby lokalnych zasilaczy dla odbiornikéw.

. Odbiorniki podtgczane poprzez 4 wyjsciowe dystrybutory lub bezposrednio poprzez
potgczenie wejscie/wyjscie.

. Separacja uszkodzonego odbiornika i zabezpieczenie przeciwzwarciowe (w

przypadku uzycia 4 wyjsciowych dystrybutoréw nr ref. 1083/55).

. Uproszczone programowanie poprzez przetgczniki dip-switch.

. Programowany czas pracy oraz tryb pracy elektro zaczepu.

. Obstuga dodatkowego przekaznika (dedykowanego do sterowania napedem
bramowym).

. Obstuga dodatkowych urzgdzen przy uzyciu dekodera funkcji specjalnych(1083/80).
. Mozliwosé rozbudowy o centrale portierskg 1083/40

. Mozliwos¢ montazu bramki 1083/83, kt6ra po prawidtowym potgczeniu i konfiguraciji
umozliwi przekierowanie wywotan na aplikacje mobilng (jest to wspédlna bramka dla catej
klatki).

. Mozliwos¢ montazu w lokalach od jeden do czterech odbiornikéw, jednym z
odbiornikbw moze by¢ bramka IP nr ref. 1083/58A, ktéra umozliwi przekierowanie rozmowy
na smartphone'a, zatgczenie podglagdu z kamery i zdalne odbieranie potgczen z panelu i

potgczen interkomowych z lokalu (z wykorzystaniem Internetu)
Gléwne elementy systemu:

a. 1082/20a zasilacz 2voice - Przeznaczony do zasilania wszystkich urzgdzen systemu
2VOICE takich jak: panele, wideo monitory, unifony oraz dekodery. Daje mozliwos¢
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podzieli¢ sygnat cyfrowy na pie¢ magistral (pionéw). Montaz w obudowie na moduty DIN lub
na scianie.

b. 1750/1 monitor (opcja) - Monitor stuchawkowy do systemu 2Voice z 3 funkcyjnymi
klawiszami:

* Monitor przeznaczony do systemu 2Voice

» Ekran 4,3 cala

* Montaz nascienny natynkowy, bez uchwytu

» W Kkolorze biatym

» Mozliwos¢ wyboru dzwonka dla potgczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrzne;

» Funkcja wytgczenia dzwonka wywotania

* Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (potgczenie centrala
portierskg, otwarcie bramy itp.)

* Dioda LED sygnalizujgca stan pracy

» Mozliwos¢ podjecia 3 Interkomowych rozmow

» Mozliwos¢ podtgczenia wtdrnika wywotania oraz dzwonka lokalnego

» Programowanie poprzez konfiguracje przetgcznikow typu DIP SWITCH

C. 1183/5 unifon (opcja) - Unifon stuchawkowy do systemu 2Voice z 3 funkcyjnymi
klawiszami.

* Ulnifon przeznaczony do systemu 2Voice

* Montaz nascienny natynkowy, bez uchwytu

* W kolorze biatym

» Mozliwos¢ wyboru dzwonka dla potgczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej

» Funkcja wytgczenia dzwonka wywotania

* Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (potgczenie centrala
portierskg, otwarcie bramy itp.)

* Dioda LED sygnalizujgca stan pracy

» Mozliwos¢ podjecia 3 Interkomowych rozmow

» Mozliwos¢ podtgczenia wtdrnika wywotania oraz dzwonka lokalnego

» Programowanie poprzez konfiguracje przetgcznikéw typu DIP SWITCH

d. Panel wywotania 1083/19 z kamerg - Panel wywotania wykonany z anodowanego

aluminium zaprojektowany specjalnie dla systemu 2Voice. Posiada wbudowang kolorowag
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kamere z podswietleniem diodami LED, wyswietlacz utatwiajgcy dostep i realizacje roznych
funkciji:

. Mozliwos¢ wywotania wszystkich potencjalnych uzytkownikédw systemu (128
apartamentéw na 32 pionach) przez wpisanie kodu fizycznego lub wybierajgc bezposrednio
lokal z elektronicznego spisu lokatorow. Klawiatura alfanumeryczna z akustycznym
potwierdzeniem wciskanych klawiszy - Mozliwo$¢ zarzgdzania elekironicznym spisem
lokatorow (maksymalnie 4200 nazwisk). Mozliwo$¢ przypisania czterocyfrowego kodu
otwarcia drzwi do kazdego uzytkownika systemu.- Mozliwos¢ przypisania 100

czterocyfrowych kodéw ogdlnych otwarcia.

. Pomocniczy przekaznik (NO) do sterowania np. napedem bramy.

. Przekaznik pomocniczy (C-NC-NO) aktywowany wspdlnie z Elektrozaczepem

(SE+, SE-).

. Wbudowany modut komunikacji z aparatami stuchowymi oséb niedostyszacych.

Modut dla os6b niedostyszacych pozwala na wspoétprace systemu domofonowego z
aparatami stuchowymi wyposazonymi w funkcje T. Modut przesyta dzwiek bezprzewodowo
z wykorzystaniem petli indukcyjno-fonicznej do aparatéw stuchowych.

. Mozliwos¢ programowania kodoéw otwarcia np. dla listonosza w okreslonych dniach i

przedziatach godzinowych.

. Bezposredni przycisk potgczenia z centralg portierska.

. Mozliwos¢ podtgczenia Przycisku Wyjscia

. Mozliwos¢ podtgczenia czujnika otwartych drzwi.

. Wybo6r wywotania oraz jej zakonczenie sygnalizowane jest stosownymi opisami na

wyswietlaczu panelu w jezyku polskim (PL).

. Panel posiada wbudowana regulacje gtosnosci mikrofonu oraz gtosnika.

. Programowanie panelu mozliwe jest za pomocag klawiatury lub bezprzewodowo za
posrednictwem Bluetooth (darmowa aplikacja do pobrania z Internetu) przy pomocy
komputera klasy PC lub urzadzenia przenosnego typu Smartphone, Tablet.

e. Dystrybutor wideo z separacjg zwar¢ nr ref 1083/55 - Dystrybutory wideo chronigce
system przed skutkami zwarcia w lokalu (dystrybutor odtgcza uszkodzony fragment
instalacji umozliwiajgc prace reszty systemu, a takze utatwiajgc znalezienie przyczyny

usterki).
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Montaz systemu:

. montaz paneli wideo domofonowych wykonaé¢ podtynkowo

. ostateczng lokacje paneli uzgodni¢ z inwestorem na etapie montazu

Sposéb okablowania instalacji domofonowej przedstawiono na planach obiektu i schemacie
blokowym systemu.

Dla odlegtosci ponizej 100m potgczenie elementow w systemie wykonaé za pomoca
przewodu typu F/UTP 5E (dla systemu 2Voice nalezy uzy¢ pojedynczej pary). Jesli
odlegtosci przekraczajg 100m, nalezy dobrac inny typ przewodu zgodnie z Katalogiem
Technicznym Systemu 2Voice.

Przewody pomiedzy modutami a rozdzielnig nalezy ukfada¢ podtynkowo. Do zasilania
czytnika RFID i elektrozaczepu nalezy zastosowac¢ przewdd o przekroju minimum 0,5mm2.
Na zewnatrz nalezy stosowac przewody ziemne o tych samych parametrach.

Zaleca sig, aby elektro rygle w drzwiach wejsciowych montowata firma wykonujgca stolarke
drzwiowg. Drzwi wejsciowe do obiektu gdzie przewiduje sie montaz instalacji domofonowe;j
powinny by¢ wyposazone w samozamykacz, uchwyt gatkowy od strony wejscia i klamke od

strony wewnetrznej obiektu

9. Instalacja w lokalach mieszkalnych.

Rozdzielnica mieszkaniowa zostanie zamontowana nad drzwiami wejsciowymi do
mieszkania. Zostanie zasilona kablem WLZ ze zbiorczej tablicy licznikowej na parterze
budynku. Z rozdzielnicy mieszkaniowej zostanie rozprowadzone zasilanie do:

— urzadzen sanitarnych,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

— oswietlenia podstawowego,

— urzadzen teletechnicznych.
Rozdzielnica mieszkaniowa zostanie objeta systemem potgczen wyréwnawczych. Instalacje
oswietleniowg wykona¢ w pomieszczeniach przewodami YDYZo 3/4/5x1.5mm?2. Obwody
gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3/5x2.5mm?2. Ciggi instalacyjne
poziome poprowadzi¢ powyzej otworéw okiennych i drzwiowych pod tynkiem lub
poprowadzi¢ w rurach ostonowych typu RL gtadkich i karbowanych. Rurki przewiduje sie do
zalania w posadzce. W pomieszczeniach zamontowa¢ dodatkowo rurki gtadkie z pilotami w
celach rezerwy na ciggi elekiryczne i teletechniczne. Przewody tgczy¢ w puszkach
instalacyjnych pod osprzetem elektroinstalacyjnych. Ciggi pionowe prowadzi¢ w $cianach
pod tynkiem lub w rurach instalacyjnych typu RL. W $cianach betonowych i z cegty ciaggi
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pionowe prowadzi¢ pod tynkiem i w tynku. Obwody oswietleniowe i gniazdowe zabezpieczy¢
wytgcznikami nadprgdowymi o pradzie i charakterystyce zgodnej z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W lokalu mieszkalnym zamontowa¢ telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowg w poblizu
wejscia do mieszkania. Do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej z szafy RACK nalezy
doprowadzi¢ instalacje Swiattowodowg, instalacje strukiuralng oraz instalacje
radiowo-telewizyjng. Do Telekomunikacyjnej Skrzynki Mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢
zasilanie przewodem YDYpzo 3x1,5mm? z Tablicy Mieszkaniowe;.

W Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowej kabel swiattowodowy nalezy zakonczy¢ w
gniezdzie $wiattowodowym abonenckim np. typu FTTH FOS-2 wyposazonym w dwa
adaptery SC/APC pojedyncze. Gniazdo abonenckie musi byé wyraznie oznakowane
piktogramem ostrzegajgcym przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.

Na zakonczeniach kabli swiattowodowych nalezy stosowaé ztgcza jednomodowe typu
SC/APC. Ttumienie toru optycznego od przetgcznicy swiattowodowej do zakohczen kabli
nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

W lokalach mieszkalnych instalacje RTV zakonczy¢ gniazdami p/t RTV- SAT
umieszczonymi na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. Przewody od gniazd doprowadzi¢
do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej, zakohczy¢ je ztgczem typu F i podtaczyé do
rozgateznika np. typu SVE4-01, SVE3-01, SVE2-01 w zaleznosci od liczby gniazd w danym
lokalu.

10. Ochrona przeciwporazeniowa, instalacja wyréwnawcza

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewodoéw , osprzetu i
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwiekszonym
ryzyku porazenia przynajmniej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana
poprzez potgczenia wyrdwnawcze oraz samoczynne Wwytgczenie zasiania poprzez
zastosowanie w obwodach odbiorczych:

- wylgcznikéw nadpradowych ( instalacyjnych),

- bezpiecznikéw.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupetniajgca poprzez wytgczniki
réznicowopradowe o pragdzie ré6znicowym 30 mA. Cafa instalacja od tablicy gtéwnej TG
pracowa¢ bedzie z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru zétto-

zielonego nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potgczy¢ go bolcami gniazd
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wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani zabezpieczad.
Instalacje ochrony przeciw-porazeniowej w instalacji odbiorczej, zastosowano srodki
ochrony p-porazeniowej, uktad TN-C-S. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wkladkami topikowymi, wytgczniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym i wytgczniki réznicowoprgdowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potaczy¢ miedzy sobg przewodem wyrownawczym
o przekroju 6 mm2. Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ miedzy sobg
stosujgc typowe obejmy zaciskowe. Gtdwng szyne wyréwnawczg GSW umiesci¢ w kottowni.
Jako gtéwny przewod wyréwnawczy nalezy zastosowac przewdd o srednicy 25 mm2. GSW

potgczy¢ z uziemieniem budynku.

11. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zaleca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowe;j.

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy T1+T2 w rozdzielnicach TG1 i TG2.

12. Instalacja odgromowa

12.1. Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowg kategorii IV.

Instalacja odgromowa obejmuje zwody poziome, przewody odprowadzajgce i uziom
fundamentowy.

Zwéd poziomy — dopuszcza sie wykorzystanie blachy jako pokrycie dachowe. Warunkami
koniecznym jest: grubos¢ blachy = 0,5mm, oraz ciggtos¢ potgczen elekirycznych. Jezel
wymagania nie sg spetnione nalezy wykona¢ zwody poziome sztuczne z drutu FeZn fi 8
mm.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn 8 mm prowadzonego w rurach
ochronnych w warstwie elewac;ji.

Ztacza kontrolne wykonac¢ w studzienkach w ziemi, lub na elewacji na wys.1,1 m nad ziemia.
Wszystkie urzgdzenia elekiryczne znajdujgce sie powyzej powierzchni dachu, np.
wentylatory, centrale wentylacyjne chroni¢é za pomocg zwoddéw pionowych (iglic
odgromowych).

Rozmieszczenie instalacji odgromowej pokazano na rysunkach.
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Jako instalacje uziemienia budynku wykorzysta¢ zbrojenie stép fundamentowych oraz
wspomniany wczesniej uziom fundamentowy sztuczny. Stalowe elementy uziomu
fundamentowego sztucznego powinny byé zalane betonem w taki sposéb, aby ze
wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej 5 cm i aby beton
dobrze do nich przylegat. Ptaskownik nie powinien zmienia¢ potozenia podczas wylewania

mieszanki betonowej. W tym celu nalezy go mocowaé do zbrojenia co 2m.

Wszystkie potgczenia uziomu sztucznego wykonaé poprzez spawanie, szczego6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na odgatezienia przewoddédw wychodzgcych z fundamentu. Potgczenia

uziomu sztucznego z pretami zbrojeniowymi wykonacé sie za pomocg zaciskow gwintowych.

Wszelkie potgczenia instalacji uziemiajgcej winny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Dlugos¢ spawdw w potgczeniach spawanych uzioméw sztucznych powinna wynosié
minimum 30mm. Bednarke 30x4 uktadac na gtebokosci minimum 0,5m ponizej planowanej
posadzki. W miejscach zblizeh i skrzyzowan z kablami elektrycznymi uktadanymi w ziemi
bednarke uktada¢ w odlegtosci/na gtebokosci minimum 1m od kolidujgce;j linii kablowe;.
Dla wykonania uziemienia i potaczen wyréwnawczych rozdzielnic oraz innych urzadzen
elektrycznych zaprojektowano szyny wyrdéwnania potencjatéw SWP np. Dehn R15 typ B
mocowane do stupdw wsporczych konstrukcji oraz scian, potgczone z uziomem.

Dla TGL oraz GSW wyprowadzi¢ bednarke w miejscach pokazanych na rysunku na
wysokos¢ 1m od posadzki.

Dodatkowo dla rozdzielnic rowniez przygotowaé¢ szyny SWP.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgc¢:

- szyny PE tablic i rozdzielnic elektrycznych,

- instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodoéw metalowych,

- metalowe elementy przewodéw i urzgdzenh do wentylaciji,

- metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej,

- wszelkie metalowe konstrukcje w obiekcie.

Pomiary rezystancji uziemienia i protokoty pomiarowe przekazaé¢ inwestorowi.

Opornos¢ uziemienia Ru < 10 [Q]
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13. WLZ oraz zasilanie

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ dwie
linie zasilajgce do rozdzielnic TG1 i TG2 w budynku . Projektowane przytgcza kablowe do
rozdzielnic gtéwnych nalezy wykonaé¢ kablem typu 4xYKXs 1x70 mm? i zakonczy¢ w
projektowanych rozdzielnicach. Projektowane kable uktadaé¢ w ziemi w rowach kablowych,
a w budynku na drabinkach kablowych.

Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem kabli nalezy wykona¢ zgodnie z norma

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

14. Obliczenia techniczne
14.1. Obliczenia instalacji

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewoddéw, kabli i zabezpieczen,
spadkdw napie¢ oraz rezystancji obwodow.

Przeprowadzono nastepujace obliczenia:

- prad zwarciowy szczytowy obwodu

- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobo6r zabezpieczen

- prad zwarcia 3-fazowego i sprawdzenie obcigzalnosci zwarciowej przewodow

- prad zwarcia 1-fazowego i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(samoczynne wytgczanie)

- sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
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15. UWAGI KONCOWE

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu technicznego. Catos¢ robot elektro-
montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

rozwigzaniami typowymi, przy zachowaniu przepiséw BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenie MPIPS 2z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony pracy — Dz.U.nr 129 z 1997r. poz. 844,

- Rozporzadzenia MG z dnia 17.09.1999r. w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych — Dz.U. nr 80 z 1999r. poz. 912,

- Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byc¢
wykoywane przez co najmniej dwie osoby — Dz.U. nr 62 z 1996r. poz.288,

- Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej — Dz.U. nr 62 z 1996r. poz. 287,

- Rozporzgdzenia MPiPS z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczego6towych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
— Dz.U. nr 89 z 2003r. poz. 828.

Przy przekazywaniu obiekitu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- protokét badan rezystanciji izolacji

- protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane do wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych

Podstawe opracowania stanowity obowigzujgce normy i przepisy a zwtaszcza:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z 2006r.
poz. 1118 ( z pézn, zm),
- Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energertyczne — Dz. U. nr 54 z 1997 r. p0z.348 (
z pozn, zm),
- Ustawa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 ( z pdzn, zm),
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Ustawa z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. nr 109 z 2010 poz. 719,

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia- Czes$é: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélinych charakterystyk, definicji:,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym?”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne”,

PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czesé 5-54:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow”,

PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
56:Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa”,
PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,

PN-HD 60364-7-701:2007 ,Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk”,

PN_EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,
PN_EN 62305-3:2009 ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: , Uszkodzenia fizyczne

obiektow i zagrozenie zycia”.
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