PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

BUDYNEK POSADOWIONY NA RZEDNEJ 125,50 m n.p.m.

instalacja wodociggowa na trasie przytgcze—wodomierz

do wewngtrnej  POM wodomierza

instalacji l&l

wodociggowe] Skrzyzowanie 7
projektowanq
126.00 instalacjq |
__[Teletechinczna [ pony memeny o
————I Skrzyzowanie z istniejgcq
125.00 ! sieciq kandlizaciji
A PR deszczowej PCV#600
Tasma sygnalizacyjna niebieska Rw12379
124,00 | /2 vedqmetdgi |
123.00 = - e~
2 £ = 2 8
= g 275298
3 2 —~288 9 |s€E
[=] =) 2 g @ mrm 2 .m £
S wifF b E 2fsg 8128
.M” Iy 2 V/n. WuL M 3 v =
1:100 Sz S -2 5|5
gls 2 Eo--9|8%
2|3 o ~NEZ o |=E
2|e & ££3838 § [ =3
poziom por. 122.00 m. npm. =5 E Sgt3 Har e
= e Bl 18
RZEDNA TERENU [m] g 3 PIlls
2 5 5| 5
RZEDNA 0SI RUROCIAGU [m] 3 3 3| |3
ZAGLEBIENIE 0SI [m] m m % %
i=0,7% i=0,0%
MATERIAL /SPADEK
PE#63 PE#63
DLUGOSE [m] 13.20 15622 omm
= & ]
ODLEGLOSC [m] S = gl g PRZYIACZE
VEZEL 8D A PR WODOCIAGOWE
_ %W PE6S PN10 L=29,38m
UWAGA:

- WODOCGIAG PROWADZIC min. 1.80m POD POWIERZCHNIA TERENU

- PRZED WYKONANIEM PRZYLACZA NALEZY SPRAWDZIC OS ISTN. SIECI

| POROWNAC Z PROJEKTEM

- 30-40cm NAD WODOCIAGIEM NALEZY ULOZYC TASME LOKALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZA

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe
nalezy traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza sie

stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem jakoéci
parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.
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