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. . opracowania:
CZESC OPISOWA - BRANZA INSTALACJE SANITARNE 14.11.2023

1. Zalozenia oqgélne do zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjneqgo:

W budynku w zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:

¢ Instalacje wody zimnej;

e Instalacie wody cieptej przygotowywang indywidualnie w elektrycznych,
pojemnosciowych podgrzewaczach wody lokalizowanych w mieszkaniach,

¢ Instalacje kanalizacyjng;

¢ Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z miejskiej cieptowni

2. Rozwiagzania_ zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem, w
szczeqolnosci _instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, a takze sposéb powiagzania instalacji obiektu budowlanego
z_sieciami_zewnetrznymi_wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié:

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej - temperatura zewnetrzna zimg -22°C.

Do obliczenia szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowac temperatury pomieszczen
zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie:

+16°C — klatki schodowe, wiatrotap, hol

+20°C — Mieszkania- Pokoje, kuchnie,

+24°C — Lazienki, toalety.

wezet cieplny — bez ogrzewania- w wezle bedzie temperatura dodatnia wynikajgca ze
specyfiki pomieszczenia

Grzejniki oraz inne urzgdzenia odbierajgce ciepto z instalacji grzewczej powinny byc¢
zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta — zawory termostatyczne.

Wymagania krotnoéci wymian powietrza dla pomieszczen technologicznych i socjalnych z
wymaganymi strumieniami powietrza ze wzgledu na przybory sanitarne:

Pomieszczenie wymagajgce kanatow wentylacyjnych:
- kuchnie,

- fazienki i toalety,

- wezet cieplny.




tazienki

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ przynajmniej minimalng wymiane powietrza, t.j.:
- w tazienkach bez okna nn,, = 0,5 [1/h]

- w tazienkach z oknem n,;, = 0,5 [1/h]

Toalety
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ przynajmniej minimalng wymiane powietrza, t.j.:
nmin = 0,5 [1/h].

Kuchnie

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ przynajmniej minimalng wymiane powietrza, t.j.:
- kuchnia bez okna ng,, = 0,5 [1/h]

- kuchnia z oknem np,, = 0,5 [1/h]

Zrodio ciepta — cieptownia miejska —przewidziano w rzucie przyziemia pomieszczenia na
wezet cieplny.

3. Bilans wody i Sciekéw

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku w celu zwymiarowania przytgcza i
instalacji obliczono w oparciu o DZ.U.Nr8 P0z.70 z dnia 14stycznia 2002r.

22 mieszkania- $rednio przyjety wspétczynnik oséb 3,5 na mieszkanie - 22x3,5= 77
przewidywana liczba mieszkancow projektowanego budynku wielorodzinnego 77 osoby ,

a=120 dm®/os./dob.
Q db $ér. = 77*120 =9240 dm3/dob =9,24 m®/dob

Ogdlna ilos¢ sciekow bytowych przyjeto jako 100% zuzycia wody: 9,24 m3/dob

4. Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze. Zasilenie
projektowanego budynku w wode d/c bytowo-gospodarczych bedzie realizowane z
projektowanego przytgcza instalacji wodociggowej rurociggiem PE100 SDR17 ¢63x3,8mm.
Przejscie przytgcza wodociggowego pod fawg fundamentowg budynku oraz przez fundament
nalezy uszczelnic¢ tulejg ochronng $90x5,4 wypetniong piankg PUR.

Do pomiaru ilo$ci zuzytej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano
wodomierz skrzydetkowy DN32 do wody zimnej wraz z konsolg wodomierzowg EWE (kulowe
zawory odcinajgce przed i za wodomierzem ze zwrotnym zaworem antyskazeniowym typu
BA wg wymagan normy PN-EN 1717:2003). Lokalizacje wodomierza przyjeto w
pomieszczeniu wodomierza . Urzgdzenie musi by¢ tatwo dostepne. Dobrano wodomierz
JS10 Dn32, R160, Q3=10m3/h, G1 4", dlugos¢ zabudowy wodomierza 260mm, firmy
Apator. Przediza wodomierzami zamontowac¢ zawory odcinajgce.

Instalacja rozprowadzajgca za wodomierzem gtébwnym - odcinki poziome, piony i
rozprowadzenia do indywidualnych wodomierzy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;j.

Gtéwne lezaki projektowanej instalacji wody zimnej prowadzone bedg podstropowo w
przestrzeni korytarza miedzy komdrkami lokatorskimi, piony prowadzone w szachtach
instalacyjnych, podejscia do punktow czerpalnych nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w
bruzdach $cian, w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w
otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg producenta.



Rurociggi prowadzone podstropowo na wysokosci min. 2,0 m od poziomu posadzki do
spodu rury.

Ciepta woda realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych 80l
zlokalizowanych w mieszkaniach.

Instalacje wody zimnej bytowej i cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur jednorodnych PN20
PP-R systemu KAN-therm PP (lub réwnowazne), tgczenie za pomocg ztgczek systemowych
poprzez zgrzewanie mufowe. Na podejsciach do urzadzen montowaé zawory odcinajgce
kulowe ze srubunkami. Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C.

Przejscia instalacji przez sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
dlugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci $cian. Przejscie miedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Przy przejsciu instalacji przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé przepusty instalacyjne o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowe przegrody.

Przewody zaizolowaé wg obowigzujgcych przepiséw - grubosé izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej do celéw bytowo gospodarczych w budynku
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0.5 bara i nie wiecej niz 6
baréw.

Rozprowadzenie wody wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Pomiar zuzycia wody poszczegdlnych mieszkan za pomocg indywidualnych wodomierzy
jedno-strumieniowych dn15 lokalizowanych w szachtach instalacyjnych (lokalizacje szachtéw
w cz. rysunkowej).

Po montazu instalacji wody wykonaé proby na szczelnosc i ciSnienie zgodnie z wytycznymi
dla systeméw z rur stalowych i rur PEX/AI/PEX. Nastepnie instalacje poddaé¢ ptukaniu i
dezynfekcji.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54-1999.

Wszelkie prace montazowe i odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt kanalizacji sanitarnej na potrzeby byt.-gosp. obejmuje wewnetrzng kanalizacje
sanitarng oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji odprowadzajgcg Scieki sanitarne z
projektowanego budynku do projektowanego przytgcza,.a nastepnie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. llos¢ sciekow sanitarnych wynosi 100% zuzycia wody. Kanalizacje sanitarng
projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng .

Instalacja odprowadzac¢ bedzie S$cieki ze wszystkich mieszkan, odwodnien oraz kratek
Sciekowych, pomieszczen technicznych, urzgdzen grzewczych i wyprowadza¢ rurami
odptywowymi poza obreb budynku poprzez system rur i studni zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej do sieci miejskiej.

Przewody instalacji kanalizacji dla odcinkow prowadzonych powyzej posadzki parteru
projektuje sie z rur i ksztattek PVC typu HT kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki
EPDM, przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej. Gtéwne lezaki odprowadzajgce $cieki



prowadzi¢ podposadzkowo. Kanalizacje wewnetrzng wykona¢ z rur PVC i PP do stosowania
w systemach kanalizacji wewnetrznej, np. f. Wavin.

Odcinki ponizej poziomu terenu projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U klasy SN8
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Na pionach zamontowaé czyszczaki rewizyjne
zamykane hermetycznie. Tuz przed wyjsciem rury kanalizacyjnej z budynku zamontowaé
rewizje gazoszczelng. Lokalizacja rewizji wg opracowania graficznego.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ okresowego spuszczania wody z instalacji grzewcze] w
pomieszczeniu wezta CO zaprojektowano zeliwng kanalizacje podposadzkowg wraz ze
studnig schtadzajgcg. W pomieszczeniu wezta projektuje sie kratke podiogowg Zzeliwng
dn50, kratke nalezy poditgczyé do studzienki schtadzajgcej rurg zeliwng dn100, potagczenie
studzienki nalezy zasyfonowaé. W pomieszczeniach sanitarnych zabudowaé wpusty
podtogowe z PVC, z rusztem ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu wezta CO podtagczy¢
odptyw z izolatora przeptywdw zwrotnych.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ po Scianach lub w warstwach posadzki.
Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku co najmniej 0,5 m w celu zwentylowania
kanalizacji oraz zakonczy¢ na dachu wywiewkg. Na pionach kanalizacyjnych zabudowaé
rewizje, do ktoérych nalezy zapewnic¢ dostep.

Zastosowane Srednice rur kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i wewnetrznej:
e wyjscia z budynku- rury PVC ¢200;
lezaki podposadzkowe — rury PVC 91101 160
piony - rury PVC ¢110.
piony zakoniczone rurami wywiewnymi - rury PVC 9110.
dojscia do misek ustepowych - rury PVC 9110,
dojscia do umywalek, zlewéw, wanien, pralek - rury PVC @50 i @75 (w przypadku,
gdy przewaod jest dtuzszy niz 3,0m).

Piony oraz podejscia pod urzadzenia nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
kielichowych, tgczonych na wuszczelki. Piony uktada¢ w ksztattkach ceramicznych
wentylacyjnych. Podej$cia do przyboréw sanitarnych montowaé¢ w bruzdach $cian. Srednice
podejs¢ wg rysunkdéw i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy z piyt
gipsowo - kartonowych. Dla wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w
obudowach oraz w $cianach gipsowo — kartonowych wykona¢ drzwiczki rewizyjne
zapewniajgce dostep do rewizji

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej @315 uszczelnionej
elastycznym szczeliwem. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody ppoz. stosowac
odpowiednie kotnierze ppoz. o wytrzymatosci ogniowej réwnej co najmniej wytrzymatosci
ogniowej przegrody. Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywac¢ za pomocg kolan 45 —
unikaé kolan 90°. Poziome przewody nalezy uktadaé ze spadkiem wg obowigzujgcych norm.
Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi posadowi¢ na 20cm warstwie podsypki piaskowej
i zasypac¢ 20 cm obsypka zageszczang warstwami, zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej, spadki oraz s$rednice rurociggéw
przedstawiono w czeéci graficznej opracowania

6. Instalacja centralneqo ogrzewania

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostanie zaopatrzony w ciepto
projektowanym przytgczem cieptowniczym (projekt przytagcza wg odrebnej procedury
administracyjnej) doprowadzonym do projektowanego w budynku wezta cieplnego
zlokalizowanego w czesci naziemnej — w przyziemiu budynku. Przytgcze zakonczyé
zaworami kulowymi spawalniczymi zakonczonymi spinkg umozliwiajgcg ciggly przeptyw



cieptej wody w przypadku odciecia budynku. Wezet cieptowniczy posiadaé¢ bedzie wejscie z
zewnatrz.

W projektowanym budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
pompowg dwururowg, wodng- system rozdzielaczowy. Ciepto z wezta rozprowadzone bedzie
rurami stalowymi czarnymi utozonymi w posadzkach 32 mm- lezaki w czesci parterowej
budynku, stamtad do pionow instalacji c.o. zlokalizowanych w szachtach z licznikami ciepta
na kazde mieszkanie. Z szachtow rurami stalowymi czynnik grzewczy poprowadzony bedzie
do rozdzielaczy instalacji c.o., a z rozdzielaczy rurami PEX/AI/PEX do grzejnikéw ptytowych
i drabinkowych-tazienkowych, np. producent Purmo. Kazde mieszkanie bedzie zasilane
osobno z piondéw.

Parametry czynnika grzewczego zapewnianego przez dostawce ciepta z sieci miejskiej:
Tz = 45°C - nominalna temperatura zasilania
Tp = 35°C - nominalna temperatura powrotu.

Na podstawie bilansu zapotrzebowania na ciepto budynku wielko$¢ catkowitej mocy cieplnej
zamoéwionej na potrzeby ogrzewania wynosi 53 kW.

Na potrzeby ogrzewania obliczeniowa moc 51642 W

Parter - Q obliczeniowa=17310W, Q rzeczywista =17571W

Pietro- Q obliczeniowa=16084W, Q rzeczywista =16544W

Poddasze - Q obliczeniowa=18248W, Q rzeczywista =18412W

taczna rzeczywista dobrana moc grzejnikow =52527W —przyjeto 53kW

Projektuje sie w pokojach, kuchniach , wiatrotapach i niektérych holach grzejniki stalowe
ptytowe z podejsciem dolnym z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacja
wstepng i odpowietrznikiem - producent PURMO typ Ventil Compact CV lub réwnowazne.
oraz w pomieszczeniach fazienek - grzejniki stalowe drabinkowe - producent PURMO typ
Apia lub rownowazne. W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowaé na zasilaniu zawory
grzejnikowe z wktadkg zaworowg FV 2z precyzyjng nastawg wstepng i gtowice
termostatyczne, a na powrocie zawory powrotne, np. Honeywell. W pozostatych
pomieszczeniach na zasilaniu nalezy zamontowac gtowice termostatyczne, a na powrocie
zawory powrotne, np. Honeywell. Grzejniki stalowe ptytowe Purmo montowac na wieszakach
Sciennych, min 100 mm nad posadzka, a grzejniki fazienkowe drabinkowe min 150 mm nad
posadzka. Grzejniki ptytowe i drabinkowe bedg zasilane za posrednictwem rozdzielaczy
umieszczonych w szafkach natynkowych i podtynkowych. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w
automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinajgce na kré¢cach przytgczeniowych. Grzejniki z
podejsciem dolnym za pomocg zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig
odciecia i spustu wody.

Przy doborze grzejnikéw zwiekszono ich powierzchnie ogrzewalng o 15 % ze wzgledu na
zawory termostatyczne.

Przewidziano indywidualny pomiar zuzycia ciepta przez kazdy lokal mieszkalny. W
szachtach instalacyjnych na odej$ciu na przewodzie zasilajgcym zaprojektowano liczniki
ciepta wedtug czesci graficznej opracowania.

Temperature obliczeniowg wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto:
+16°C — klatki schodowe, wiatrotapy, hol

+20°C - Pokoje, kuchnie, wezet ciepiny.

+24°C — tazienki, toalety

Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.: -22°C.



Rury z rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzkach lub listwach przypodtogowych w
izolacji z pianki. W posadzkach rury prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej lub w
styropianie w rurze ochronnej Peschla. Grubo$¢ wylewki nad otuling izolacyjng lub rurg
Peschla min. 4mm. W przejsciach przez przegrody budowlane: Sciany, stropy zastosowaé
tuleje ochronne.

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Srednica nominalna rury DN Grubos¢ izolacji zasilanie Grubos¢ izolacji powrét
16-32 30 20
40-80 40 30

Rozdzielacze rurowe oraz armature zainstalowang w szachtach instalacyjnych nalezy
zaizolowac otuling izolacyjna.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy
grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne w najwyzszym punkcie instalaciji,
odpowietrzniki na rozdzielaczach. Odwodnienie instalacji w okresie letnim (poza grzewczym)
projektuje sie poprzez korki spustowe i zawory spustowe przy rozdzielaczach w najnizszym
punkcie instalacji.

Lokalizacje grzejnikow zostaty podane w czesci rysunkowej projektu instalacji centralnego
ogrzewania.

Nalezy wykona¢ proby szczelnoéci instalacji na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.
Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodzeh powstatych podczas zalewania posadzki.

Nalezy dokonac ptukania instalacji centralnego ogrzewania. Podczas ptukania instalacji
nalezy sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawor bez gtowicy, nastawa
wstepna ,max”.

Wszelkie prace montazowe i odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa albo certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng. Warunku tego nie muszg spetniaC wyroby
umieszczone w ,Wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow”.

Wszystkie materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, ktore
dostarcza producent zastosowanych materiatdw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystaC z rozwigzah katalogowych detali
producentow stosowanych urzgdzen.

Dopuszcza sie zamiane urzgdzen zawartych w projekcie na urzgdzenia innych producentow

0 parametrach technicznych spetniajgcych wymagania dokumentacji po uzgodnieniach z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

7. Wezel cieplny

Przewidywana moc wezta cieplnego do 53kW.
- Na potrzeby ogrzewania — 52527W—przyjeto 53kW



Opracowanie nie obejmuje projektu wezta cieplnego — bedzie on projektowany wg.
odrebnego opracowania wraz z przytgczem c.o. zgodnie z warunkami zarzgdcy sieci.
- przewody w obrebie wezta cieplnego — stalowe przewodowe ze szwem wg PN-74/H-74244;

Urzadzenia technologiczne zamontowane bedg w pomieszczeniu wezta zlokalizowanego w
rzucie przyziemia budynku. Wejscie do wezta z zewnatrz.

Projektuje sie wezet jednofunkcyjny z zastosowaniem ptytowego wymiennika ciepta typu XB.
Producentem wymiennika jest Danfoss.

W zakres kompletnego wezta wchodza:

- wymiennik z izolacjg montowany na fundamentach,

- pompy,

- armatura zaporowa i regulacyjna,

- zlgcze elektryczne.

Projektuje sie réwniez petng automatyke wezta.

Na wejsciu przytgcza sieci cieplnej do wezta projektuje sie zawory kulowe firmy NAVAL (do
wspawania). Zastosowano odmulacz siatkowo-inercyjny IOW firmy INFRACORR oraz filtr
siatkowy FS-1 firmy POLNA. Projektuje sie membranowy zawér bezpieczenstwa z
przytagczami gwintowymi SYR. Obieg czynnika grzewczego wymuszony za pomocg pompy
produkcji GRUNDFOS typ MAGNAS3. Projektuje sie zabezpieczenie instalacji c.0. oraz
wymiennika przed nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z normg PN-B-02414:1999.
Zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX, typ REFLEX-NG oraz 1
membranowy zawodr bezpieczenstwa, SYR. Jako odmulacz instalacyjny projektuje sie
odmulacz siatkowy IOW produkcji INFRACORR.

Na przewodzie uzupetniajgcym nalezy zastosowaé zawér redukcyjny firmy SYR DN15 typ
315 stuzacy do samoczynnego uzupetniania ubytkéw wody w instalacji. Do pomiaru ilosci
pobieranej wody dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody gorgcej z nadajnikiem
impulsow, produkcji POWOGAZ JS-90-1,6-NK-01 DN15 PN16.

Projektuje sie wyposazenie wezta w regulator réznicy cisnien i przeptywu zamontowany w
czesci przytgczeniowej wezta oraz regulacje automatyczng temperatury c.o. Na przewodzie
zasilajgcym sieci cieplnej przed wymiennikiem przewidzie¢ montaz zaworu regulatora
pogodowego.

Celem zastosowania dodatkowego czujnika temperatury powrotu jest zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem temperatury wody sieciowej, powstatym w wypadku braku odbioru
ciepta w instalacji c.o. Jezeli wartos¢ temperatury wody powrotnej zostanie przekroczona,
zawor regulacyjny odetnie doptyw wody sieciowej do wymiennika c.0. Do czasu wystgpienia
takiej sytuacji regulator nadaznie reguluje temperature wody c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Wskazowki wykonawcze montazu licznika ciepta i automatyki:

Przy montazu przestrzegaé zalecen z zalgczonej do urzadzen instrukcji montazu. Dla
potgczen elektrycznych obowigzujgcy jest schemat z DTR dostarczonych z urzgdzeniami.
Przelicznik cieptomierza zamontowa¢ w skrzynce ochronnej umieszczonej w miejscu
dostepnym i bezpiecznym. Skrzynka powinna posiada¢ zamkniecie na klucz. Nie zaleca sie
przedtuzania przewodow potgczeniowych licznika ciepta. Przewody potgczeniowe licznika
ciepta prowadzi¢ w rurkach ochronnych na catej dtugosci. Rurki doprowadzajgce impuls
ci$nienia do regulatoréw mocowa¢ do rurociggdw poziomo oraz wyposaza¢ w zaworki
odcinajgce. Po zmontowaniu ukfadu przeprowadzi¢ ptukanie i préby szczelnosci wezta
wmontowujgc wstawki kotnierzowe w miejsce wodomierza i regulatoréw. Sposdb wykonania



wstawek przedstawiono w czesci rysunkowej. Po pozytywnym wyniku prob zamontowaé
urzadzenia. Po montazu zaworéw sprawdzi¢ zgodnos¢ kierunku przeptywu ze strzatkg na
korpusie. Wstawki kotnierzowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezia. Nie wykonywac prac
spawalniczych w poblizu zainstalowanych urzgdzen AKPIA.

Warunki wykonania robét:

Rury
Woda instalacyjna C.O. - rury stalowe instalacyjne $rednie ze szwem wg PN-79/H-74244

tgczone przez spawanie;
Armatura odcinajgca
Kurki kulowe z kré¢cami do spawania min. PN16, temperatura pracy do 125°C.

Armatura zwrotna

Zawory zwrotne przelotowe spetniajgce nastepujgce wymagania:
- cisnienie -1,0 MPa
- temperatura zasilanie — 90°C

Przytgcza obustronnie gwintowane rurowe.

Odpowietrzenia i odwodnienia
Woda sieciowa - kurki kulowe j.w., odpowietrzenia @15, odwodnienia @20.
Woda instalacyjna - odpowietrzniki automatyczne @10, odwodnienia @20.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu wezta i po przeprowadzonych probach ci$nieniowych, przewody stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Oczyszczenie rur reczne. Malowanie dwukrotnie farbg
srebrzankg (przystosowang do wysokiej temperatury).

Wykonanie i odbiér robot

1. Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykonac¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe".

2. Odbiér uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ komisyjnie wraz ze spisaniem protokotu w
obecnosci dostawcy ciepta, uzytkownika i wykonawcy. W protokole muszg by¢ okredlone
wszystkie cechy legalizacyjne producentéw urzadzen, wyniki sprawdzajgcych pomiarow
kontrolnych oraz rodzaj cech i miejsce zatozenia plomb przez dostawce energii cieplnej na
czujnikach temperatury i wodomierzu.

3. Wezet wyposazy¢é w tabliczke umieszczong w widocznym miejscu informujgcg o
koniecznosci napetniania wezta przez przewdd zasilajgcy. Napetnianie rurociggéw wezta
przewodem sieciowym powrotnym moze spowodowaé uszkodzenie wodomierzy i licznikbéw
ciepfa. Napetnianie ztadu w instalacji c.0. winna prowadzi¢ osoba upowazniona. W trakcie
normalnej pracy wezta uzupetnianie ztadu c.o. winno by¢é zamkniete. Na okres prowadzenia
préb cisnieniowych istnieje potrzeba odciecia naczynia przeponowego. W potgczeniu
kotnierzowym nalezy wmontowaC zaslepke ktdérg po zakoriczonych prébach nalezy
zdemontowac.

4. Wszelkie prace proby i odbiory prowadzi¢ przy udziale dostawcy ciepfa.

5. Przed odbiorem korncowym wezta naczynie przeponowe zgtosi¢ do odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wytyczne budowlane:
Pomieszczenie wezta cieptowniczego powinno posiadaé oswietlenie naturalne i sztuczne.
Nad pomieszczeniem wezta cieptowniczego znajduje sie lokal mieszkalny.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewnag:



- nawiew: kanat blaszany typu ,Z” zamontowany w $cianie zewnetrznej z wylotem na
wysokosci 30 cm nad posadzkg, zabezpieczony z obu stron siatkg metalowa,

- wywiew: kanat murowany wyprowadzony nad dach budynku.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia urzadzen technologicznych wezta zaprojektowano do
kanalizacji sanitarnej poprzez kratke sciekowag zeliwng. Schtodzenie wod z odwodnienia
nastepowac¢ bedzie w zaprojektowanej studni schtadzajgcej betonowej. Odprowadzenie
wody ze studzienki odbywac sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji wewnetrzne;j.

Wopust piwniczny nalezy podigczy¢ do studzienki schiadzajgcej za pomocg rur zeliwnych
kielichowych srednicy 0,1 m. Rury uktadac ze spadkiem min 2% w kierunku studzienki.

Na posadzce nalezy utozy¢ gres ze spadkiem w kierunku wpustu piwnicznego i studzienki
schtadzajgcej. Sciany oraz sufit otynkowaé i pomalowaé farbg emulsyjng koloru jasnego.
Sciany na catej wysoko$ci zostang pomalowane farbg o wiasciwosciach niepalnych i
nienasigkliwych.

Wiasciciel budynku zapewni staty dostep do wezta cieplnego oraz zapewni Dostawcy ciepta
prawo do nieodptatnego korzystania z pomieszczenia wezta cieplnego w/w budynku celem
eksploatacji urzgdzen wezta.

Zrédtem zasilania wezta w czynnik grzejny bedzie projektowane przylacze cieplne z rur
preizolowanych Dn40/160mm, wigczone do miejskiego systemu cieptowniczego.

Wymiana ciepta odbywac sie bedzie na wymienniku ptytowym c.o.

Zabezpieczenie strony instalacyjnej c.o0. stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe, np. firmy
Reflex oraz zawor bezpieczenstwa np. firmy SYR. Naczynie wzbiorcze podlega odbiorowi
UDT. Do obiegu czynnika grzewczego instalacji ¢.0. zaprojektowano pompe bezdtawicowg z
ptynng regulacjg obrotéw firmy Grundfos.

Na potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano licznik ciepta firmy Kamstrup z

ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu Ultraflow zamontowany na przewodzie

sieciowym powrotnym za wymiennikiem centralnego ogrzewania.

Zaleca sie wyposazenie wezta w automatyczng regulacje temperatury instal. c.o., np. firmy

Siemens. Regulacja temperatury c.o. odbywaé sie bedzie za pomocg regulatora

pogodowego, zaworu regulacyjnego z sitownikiem oraz czujnikéw: temperatury zewnetrznej,

zasilania i powrotu wody sieciowe;j.

W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed przegrzaniem zaprojektowano termostaty

bezpieczenstwa montowane za wymiennikiem po stronie instalacyjnej i wspoétpracujgce z

regulatorem.

Do regulacji inst. c.0. zastosowano automatyke cieptowniczg firmy Danfoss.

Rury:

- woda sieciowa — rury stalowe przewodowe bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczone przez

spawanie.

- woda instalacyjna c.o. — rury stalowe instalacyjne ze szwem wg PN-79/H-74244 tgczone

przez spawanie.

Izolacje cieplng wykonac z otulin z pianki poliuretanowe firmy Steinonorm w ptaszczu PVC.
Wszelkie prace montazowe i odbiory robdt wykonaé zgodnie z opracowaniem

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”.



8. Instalacja wentylacyjna

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Doptyw powietrza zewnetrznego:

— w drzwiach do pokoi - szczelina o wysokosci min. 1 cm na catej szerokosci drzwi lub
kratka nawiewna w dolnej czesci drzwi fazienkowych o powierzchni 200cm2,

- okna ze skrzydtami rozwieralno — uchylnymi (minimalny wspoétczynnik infiltracji - np.
mikrowentylacja - 0,5-1,0m3/(m x h x daPa2/3); okna powinny mie¢ funkcje rozszczelnienia
lub tez posiada¢ w dolnej lub gérnej ramie okna szczeliny nawiewne.

Wywiew:

- pustaki ceramiczne wentylacyjne 20x20cm o przewodach @19cm obudowane ponad
dachem cegtg petng grubosci 6cm. Kratki wywiewne 14x14cm PCV, zamontowane na
Scianach bocznych kominéw wentylacyjnych.

W kazdej tazience bez okien zamontowaé wentylatory wyciggowe.

W celu zapewnienia prawidiowo dziatajgcej wentylacji trzeba zadbac¢, aby pomiedzy
pokojami pod skrzydtami drzwiowymi pozostawi¢ szczeliny o wysokosci min. 1 cm na catej
szerokosci drzwi, a dodatkowo w dolnej czesci drzwi tazienkowych, WC, kuchennych i
garderoby wykonaé¢ otwory o powierzchni 200 cm2 (moga to byé standardowe kratki lub
zamiennie okragte tuleje wentylacyjne).

W wezZle zaprojektowano otwér nawiewny za pomocg kanatu zetowego 30x20cm, ktorego
wylot bedzie na h=30cm nad posadzkg pomieszczenia , zas wlot powietrza 2 m nad
poziomem gruntu.

9. Instalacja gazowa.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie instalacji gazowej.

Opracowat:

inz. Stefan Grzegorczyk
Bt 322/74



