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BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W SZCZUCZYNIE -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH
NAWIERZCHNI
Dziat nr 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 1 ha 0,2500
0121-02 ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Pomiary
po. dzialki: (2489,97)/10000 0,24900
2 KNR 2-01 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. 100 6,8000
0126-01 Grubosc¢ warstwy do 15cm m2
Zdjecie warstwy urodzajnej
(455+145+34+46) 680,00000
3 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. 100 6,8000
0101-01 Gtebokosci 20cm w gruncie kat.l-IV, wykonywane m2
mechanicznie
(455+145+34+46) 680,00000
4 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 100 2,5600
0401-02 20x20cm w gruncie kat.llI-IV. Rowki pod obrzeza. m
Rowki pod obrzeza i krawezniki
krawezniki drogowe: 111 111,00000
krawezniki wtopione: 14 14,00000
obzeza chodnikowe: 131 131,00000
5 KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu. Wywdéz gruzu spryzmowanego 1 204,0000
0108-11 samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
Zdjecie warstwy urodzajnej
(455+145+34+46)*0,3 204,00000
6 KNR 4-01 Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego 1 2040,0000
0108-12 samochodami. samowytadowczymi na kazdy1 km - dodatek m3
10km
Zdjecie warstwy urodzajnej
(455+145+34+46)*0,3*10 2040,00000
Dziat nr 1.2. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
7 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta 1 13,4900
0402-03 m3
krawezniki drogowe: 0,35*0,25*(111) 9,71250
krawezniki wtopione: 0,35*0,25*((14)
obzeza chodnikowe: 0,16*0,18*(131) 3,77280
8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, 100 1,3100
0407-04 wypetienie spoin zaprawg cementowg m
obzeza chodnikowe: 131 131,00000
9 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. 100 1,2500
0403-03 Betonowe wystajgce o wymiarach15x30 cm. Lawa m
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
krawezniki drogowe: 111 111,00000
krawezniki wtopione: 14 14,00000




1.3. Nawierzchnie - ciggi pieszo- jezdne i parkingi z kostki betonowej

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.3. Nawierzchnie - ciggi pieszo- jezdne i
parkingi z kostki betonowe;j
Nawierzchnie
10 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy 100 6,0000
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywanemechanicznie w m2
gruncie kat.I-IV
455+145 600,00000
11 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce. Wykonanie i zaggszczanie warstwy 100 10,5500
0104-03 mechanicznie - grubo$¢ warstwy 5-10 cm m2
g: 455*2+145 1055,00000
12 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 10 100 6,0000
0113-01 cm m2
455+145 600,00000
13 KNR 2-31 Podbudowy betonowe. Z dylatacjg; grubo$¢ warstwy po 100 6,0000
0109-01 zageszczeniu 5¢cm m2
455+145 600,00000
14 KNR 2-31 Podbudowy betonowe. Z dylatacjg; dodatek za kazdy dalszy 100 13,6500
0109-02 1cm grubosci podbudowy m2
455*3 1365,00000
15 KNR 0-11 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowe;j 1m2 455,0000
0317-0201 z wypetnieniem spoin zaprawa.Polbruk grubosci 80mm typu
20, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)
Kostka betonowa szara gr.8cm
455 455,00000
16 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 100 1,4500
0502-0101 uktadanie na podsypce piaskowej. Z wypetnieniem spoin m2
piaskiem-kostka kolorowa
kostka betonowa kolorowa gr.6cm - chodniki
145 145,00000
Dziat nr 2. URZADZANIE TERENOW ZIELENI
[CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania
terenow zielonych]
17 KNR 2-31 Profilowanie skarp, mechaniczne kat gr llI 100 3,2500
0103-04 m2
profilowanie skarp przy budynku: 325 325,00000
18 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka. 100 1,7550
0526-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
Ziemia urodzajna
(1170)*0,15 175,50000
19 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - 100 11,7000
0401-06 kat.gruntu IV. m2
Wysianie nasion: 1170 1170,00000
20 KNR 2-21 Sadz.drzew i krzewow lisc.na terenie ptaskim gr.kat.I-1l,form 100 0,2500
0301-06 natural.. Z zaprawg dotéw catkowitg - $rednice i glebokosci 0.7 szt
m
drzewka: 5 5,00000
tuje: 20 20,00000
21 KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. 100 0,7500
0331-05 Z zaprawg rowow catkowitg - kat.gruntu Il szt
75 75,00000




2. URZADZANIE TERENOW ZIELENI

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
22 KNR 2-21 Schody wykonywane na podbudowie. Z betonu zwirowego z 1 2,0500
0605-04 kostki kamiennej nieregularnej m3
1,4*1,5*0,35+1,5*2,50*0,35 2,04750
23 KNR 2-21 kosze na $mieci 1 2,0000
0607-01 szt
2 2,00000
24 KNR 2-21 Smietniki ,kontener poj 1100l 1 6,0000
0607-01 szt
6 6,00000
Dziat nr 3. ogrodzenie, cokoty ,
25 KNR 2-02 Cokoty prefabrykowane 25x6x250cm Tm 71,0000
1801-02
podmuréwka: 71 71,00000
26 KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych Tm 75,0000
1802-02 obsadzonych w gniazdach cokotéw. Ogrodzenia o stupkach z
rur $rednicy 70 mm i rozstawie 3 m. wysokos¢ siatki 1,50 m
siatka o wys 1,5cm: 75 75,00000
27 obudowa obudowa smietnika - altana $mietnikowa 1,0000
smietnika
obudowa
smietnika
Dziat nr 4. Przytgcza wod - kan
Dziat nr 4.1. Przylacze wodociggowe
28 KNR 2-15 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg 10 0,1000
0301-02 0202 uszczeln.folig alum.,montowane sprzetem recznym. Zasuwy o kpl
$rednicy 100 mm
1 1,00000
29 KNR 2-15 Wodomierze srubowe Dn=50mm, z kosztem wodomierza 1 1,0000
0119-0101 szt
1 1,00000
30 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 100 0,4320
0215-01 przedsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj.tyzki 0,15m3 w m3
gruncie kat. I-1l
30*1,8*0,8 43,20000
31 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach. Rurociagi 1 1,0000
0902-02 o $rednicy 100 mm szt
1 1,00000
32 KNR 2-18 Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych Tm 60,0000
0907-01 metodg zgrzewania. Rurociggi o srednicy zewnetrznej 100
mm
przetozenie z podigczeniem: 30 30,00000
30 30,00000
33 KNR 2-18W Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1 1,0000
0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD. Préba rurociggu o $rednicy préb
nominalnej 90-110 mm a
1 1,00000
34 KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w 100 0,4320
0504-01 nasypach kolejowych i drogowych. Z zageszczeniem gruntu m3
kat. I-11l ubijakami recznymi
30*1,8*0,8 43,20000




4.2. Zewnetrza instalacja kanalizacji sanitarnej

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 4.2. Zewnetrza instalacja kanalizacji sanitarnej
35 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 100 0,9546
0215-01 przedsigbiernymi na odktad. Koparkg o poj.tyzki 0,15m3 w m3
gruncie kat. I-1l
kanat: 46*1,8*0,7 57,96000
studnie: 2,5*2,5*1,5*4 37,50000
36 KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 10 cm 100 0,6180
0501-01 m2
kanat: 46*0,8 36,80000
studnie: 2,5*2,5*4 25,00000
37 KNR 2-18 Przewody kanalizacyjne z rur PVC bezcisnieniowe. Rury z 100 0,4600
0517-02 PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm m
46 46,00000
38 KNR 2-18W Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o 1 4,0000
0517-01 $redn.315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym. szt
pokrywa betonowa bez wpustu
4 4,00000
39 KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w 100 0,9546
0504-01 nasypach kolejowych i drogowych. Z zageszczeniem gruntu m3
kat. I-11l ubijakami recznymi
kanat: 46*1,8*0,7 57,96000
studnie: 2,5*2,5*1,5%4 37,50000
40 KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikdw. Préba szczelnosci zbiornika 1 1,0000
1927-08 préb
a
1 1,00000




