CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

a) Projekt zaktada wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z murkiem
oporowym zlokalizowanymi przy klatce nr.2, zatem zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z 7
lipca 21994 r. - Prawo Budowlane, obiekt zakwalifikowano do kategorii:

e Xl budynki mieszkalne
o XXII parkingi
o VIl murki oporowe i oswietlenie terenu

2) Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Projekt przewiduje budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z murkiem oporowym
zlokalizowanym przy klatce nr 2.

Budynek posiada trzy kondygnacje: parter, pietro i poddasze.
Obstugiwany bedzie 2 klatkami schodowymi.

Program uzytkowy obiektu budowlaneqgo

Program funkcjonalny projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewiduje:
- 22 mieszkania wraz z komoérkami lokatorskimi,

- czesci wspolne stuzgce komunikacji

- pomieszczenia techniczne i gospodarcze ( w tym wezet cieplny, pom. wodomierza).

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jeqo
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami__szczeqdélnymi_pozwolen, uzgodnien lub opinii _innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscoweqo planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji 0 warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Obiekt oparto w rzucie na prostokgcie.

Budynek nie bedzie podpiwniczony i bedzie posiadat 3 kondygnacje naziemne w tym
poddasze uzytkowe.
Zaprojektowany zostat w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementami zelbetowymi.

Bryla zwienczona jest dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Elewacje wykonczone bedg tynkiem silikatowym, cokot wykonany z oktadziny ceramicznej z
ptytek imitujgcych cegte niuansowang w kolorze szarym. Dach z blacho-dachéwki w kolorze
ceglasto-brgzowym. Catos¢ elewacji jest zaprojektowana w stonowanych barwach zgodnych z
kolorystykg podang w czesci rysunkowe;j.

Gtowne wejscia do budynku (do klatek schodowych) zostaty zaprojektowane od strony
potudniowe;j .

Warunki ksztattowania tadu przestrzennego w odniesieniu do planu przestrzennego miasta
Szczuczyn- zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:



e Powierzchnia zabudowy dla terenu MWU nie wiecej niz 40% powierzchni terenu:
warunek spetniony Przewidywana powierzchnia zabudowy 31,90%

e Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu MWU nie mniej 40% powierzchni terenu:
warunek spetniony . Przewidywana powierzchnia biologicznie czynna 45,26%.

o Nieprzekraczalna wysokos¢: trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow — warunek spetniony

o Catkowita wysokos¢ od strony elewacji : do 11,0m od poziomu terenu do kalenicy
dachu. Zaprojektowano wysokos¢ budynku mieszkalnego 11,0m. Warunek spetniony.

e Geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu podstawowych
potaci w granicach 30° - 40° . Warunek spetniony. Kat nachylenia dachu to 30°.

e Pokrycie dachow materiatami ceramicznymi, dachowko podobnymi lub blachg
trapezowg w odcieniach: ceglastym, brgzu. Warunek spetniony — pokrycie dachu
blachodachowkg w kolorze ceglasto-brgzowym

Biorgc pod uwage powyzsze, nalezy uznac, ze projektowany obiekt zostat dostosowany do
warunkéw wynikajgcych z ustalen Planu przestrzennego miasta Szczuczyn a tym samym
zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej go zabudowy.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, a w szczeqgélnosci:

a) kubature
kubatura — 5 959,39m3

b) zestawienie powierzchni , przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworow w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych
oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w Swietle réwnej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o
wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez Ilokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie
lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami
pomochniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Zestawienie powierzchni na poszczegdinych kondygnacjach:

- PARTER (| KONDYGNACJA NAZIEMNA) -

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POWIERZCHNIA (m2)
KLATKA |

1/1 WIATROLAP szlichta 571

12  POMIESZCZENIE WODOMIERZA szlichta 7,34

1/3  KORYTARZ gres 23,58

1/4  KLATKA SCHODOWA gres 9,86

M1  MIESZKANIE NR 1 —KL. I, a w tym: szlichta 62,94




1/M1/1 Korytarz 9,04
1/M1/2 |Salon z aneksem kuchennym 29,42
1/M1/3 |Sypialnia 1 10,35
1/M1/4 |Sypialnia 2 10,35
1/M1/5 kazienka 3,78
M2  MIESZKANIE NR 2 —KL. |, aw tym: szlichta 48,24
1/M2/1 [Korytarz 8,58
1/M2/2 tazienka 4,24
1/M2/3 |Salon z aneksem kuchennym 24,31
1/M2/4 |Sypialnia 11,12
M3  MIESZKANIENR 3 —KL. I, awtym: szlichta 57,45
1/M3/1 |Korytarz 9,29
1/M3/2 |Salon z aneksem kuchennym 28,48
1/M3/3 tazienka 5,73
1/M3/4 |Sypialnia 1 13,95
1/K1 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K2 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K3 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K4 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,53
1/K5 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,69
1/K6 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K7 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K8 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,58
1/K9 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,74
1/K10 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,70
1/K11 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 2,27
1/5 |KORYTARZ szlichta 12,61

- PARTER (| KONDYGNACJA NAZIEMNA) -

KLATKA Il

1/6  WEZEt C.O. szlichta 7,34
1/7  WIATROLAP 2 szlichta 571
1/8 KORYTARZ gres 23,58
1/9  KLATKA SCHODOWA gres 9,86
1/11 KORYTARZ szlichta 12,61
1/K12 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K13 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,71
1/K14 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,71
1/K15 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 2,27
1/K16 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,69
1/K17 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,59
1/K18 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,49
1/K19 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,53




1/K20 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K21 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
1/K22 KOMORKA LOKATORSKA szlichta 1,44
M12  |MIESZKANIE NR 12 — KL. I, a w tym: szlichta 62,94
1/M12/1 [Korytarz 9,04
1/M12/2 tazienka 3,78
1/M12/3 |Sypialnia 1 10,35
1/M12/4 |Sypialnia 2 10,35
1/M12/5 |Salon z aneksem kuchennym 29,42
M13 MIESZKANIE NR 13 — KL. Il, aw tym: szlichta 48,23
1/M13/1 |Korytarz 8,58
1/M13/2 tazienka 4,23
1/M13/3 |Salon z aneksem kuchennym 24,31
1/M13/4 |Sypialnia 1 11,11
M14  |IMIESZKANIE NR 14 —KL. Il, a w tym: szlichta 57,45
1/M14/1 |[Korytarz 9,31
1/M14/2 |Salon z aneksem kuchennym 28,46
1/M14/3 tazienka 5,73
1/M14/4 |Sypialnia 1 13,95
LACZNA POWIERZCHNIA PARTERU: 491,36m2
-1 PIETRO (Il KONDYGNACJA NAZIEMNA) -
KLATKA |
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (m2)
2/1 KLATKA SCHODOWA | gres 4,92
2/2  |KORYTARZ gres 15,70
M4 MIESZKANIE NR 4 — KL. I, a w tym: szlichta 49,26
2/M4/1 [Korytarz 6,22
2/M4/2 |Salon z aneksem kuchennym 25,54
2/M4/3 |Sypialnia 1 12,75
2/M4/4 ¥ azienka 4,75
M5 MIESZKANIE NR 5 —KL. |, aw tym: szlichta 45,59
2/M5/1 [Korytarz 8,99
2/M5/2 tazienka 4,60
2/M5/3 |Sypialnia 1 9,71
2/M5/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,29
M6 MIESZKANIE NR 6 —KL. I, aw tym: szlichta 65,36




2/M6/1 [Korytarz 8,41

2/M6/2 tazienka 4,50

2/M6/3 |Sypialnia 1 12,39

2/M6/4 Sypialnia 2 10,91

2/M6/5 |Salon z aneksem kuchennym 29,15

M7 MIESZKANIE NR 7 —KL. I, aw tym: szlichta 57,86
2/M7/1 [Korytarz 9,37

2/M7/2 |Sypialnia 1 8,85

2/M7/3 |Sypialnia 2 12,62

2/IM7/4 tazienka 4,60

2/M7/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,42

KLATKA I

2/3 |KLATKA SCHODOWA i gres 4,93
2/4 |KORYTARZ gres 15,70
M15 MIESZKANIE NR 15 —KL. Il, a w tym: szlichta 49,26
2/M15/1 [Korytarz 6,22

2/M15/2 Kazienka 4,75

2/M15/3 |Sypialnia 1 12,75

2/M15/4 |Salon z aneksem kuchennym 25,54

M16 MIESZKANIE NR 16 —KL. Il, a w tym: szlichta 45,59
2/M16/1 [Korytarz 8,99

2/M16/2 tazienka 4,60

2/M16/3 |Sypialnia 1 9,71

2/M16/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,29

M17 MIESZKANIE NR 17 —KL. I, aw tym: szlichta 65,36
2/M17/1 [Korytarz 8,41

2/M17/2 tazienka 4,50

2/M17/3 |Sypialnia 1 12,39

2/M17/4 |Sypialnia 2 10,91

2/M17/5 |Salon z aneksem kuchennym 29,15

M18 MIESZKANIE NR 18 —KL. II, a w tym: szlichta 57,86
2/M18/1 [Korytarz 9,37

2/M18/2 |Sypialnia 1 8,85

2/M18/3 |Sypialnia 2 12,62

2/M18/4 Kazienka 4,60

2/M18/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,42

LACZNA POWIERZCHNIA | PIETRA: 480,39 m2




- PODDASZE (1l KONDYGNACJA NAZIEMNA) -

KLATKA |
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (m2)
3/1 KLATKA SCHODOWA | gres 4,93
3/2 KORYTARZ gres 15,32
M8 MIESZKANIE NR 8 — KL. I, a w tym: szlichta 48,70
3/M8/1 [Korytarz 6,53
3/M8/2 tazienka 4,92
3/M8/3 |Sypialnia 1 12,70
3/M8/4 |Salon z aneksem kuchennym 24,53
M9 MIESZKANIE NR 9 —KL. |, aw tym: szlichta 38,48
3/M9/1 [Korytarz 8,38
3/M9/2 tkazienka 4,17
3/M9/3 |Salon z aneksem kuchennym 19,30
3/M9/4 |Sypialnia 1 6,63
M10 MIESZKANIE NR 10 —KL. |, aw tym: szlichta 50,58
3/M10/1 [Korytarz 7,83
3/M10/2 Ktazienka 4,49
3/M10/3 |Sypialnia 1 7,91
3/M10/4 |Sypialnia 2 7,40
3/M10/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,95
M11 MIESZKANIE NR 11 —KL. |, a w tym: szlichta 58,41
3/M11/1 Korytarz 10,57
3/M11/2 |Sypialnia 1 8,08
3/M11/3 |Sypialnia 2 11,66
3/M11/4 kazienka 5,21
3/M11/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,89
3/3 KLATKA SCHODOWA I gres 4,93
3/4 KORYTARZ gres 15,32
M19 MIESZKANIE NR 19 — KL. Il, a w tym: szlichta 48,68
3/M19/1 [Korytarz 6,53
3/M19/2 kazienka 4,92
3/M19/3 |Sypialnia 1 12,70
3/M19/4 |Salon z aneksem kuchennym 24,53
M20 MIESZKANIE NR 20 —KL. Il, aw tym: szlichta 38,48
3/M20/1 [Korytarz 8,38
3/M20/2 kazienka 4,17
3/M20/3 |Salon z aneksem kuchennym 19,30
3/M20/4 |Sypialnia 1 6,63




M21 MIESZKANIE NR 21 — KL. Il, aw tym: szlichta 50,58
3/M21/1 [Korytarz 7,83
3/M21/2 kazienka 4,49
3/M21/3 |Sypialnia 1 7,91
3/M21/4 |Sypialnia 2 7,40
3/M21/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,95
M22 MIESZKANIE NR 22 —KL. Il, aw tym: szlichta 58,31
3/M22/1 Korytarz 11,98
3/M22/2 |Sypialnia 1 7,01
3/M22/3 |Sypialnia 2 11,03
3/M22/4 Y azienka 5,40
3/M22/5 |Salon z aneksem kuchennym 22,89
LACZNA POWIERZCHNIA PODDASZA: 432,72m2

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 1 404,47 m2

Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkan:

KLATKA I:

Parter

Mieszkanie M1 -62,94m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M2 —-48,24m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M3 —-57,45m2 +taras 5,60m2

| pietro

Mieszkanie M4 — 49,26 m2 + balkon 7,69m2
Mieszkanie M5 — 4559 m2 + balkon 4,19m2
Mieszkanie M6 — 65,36 m2 + balkon 5,60m2 +balkon 5,60m2
Mieszkanie M7 — 57,86 m2 +loggia 7,75m2
Poddasze

Mieszkanie M8 — 48,70 m2 + balkon 7,68m2
Mieszkanie M9 — 38,48 m2 + balkon 4,20m2
Mieszkanie M10 — 50,58 m2 + balkon 4,20m2
Mieszkanie M11 — 58,41 m2 + balkon 5,60m2
KLATKA II:

Parter

Mieszkanie M12 — 62,94 m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M13 — 48,23 m2 +taras 5,60m2
Mieszkanie M14 — 57,45 m2 +taras 5,60m2

| pietro

Mieszkanie M15 — 49,26 m2 + balkon 7,69m2
Mieszkanie M16 — 4559 m2 + balkon 4,19m2
Mieszkanie M17 — 65,36 m2 + balkon 5,60m2 + balkon 5,60m2

Mieszkanie M18 - 57,86 m2 + loggia 7,75m2




Poddasze

Mieszkanie M19
Mieszkanie M20
Mieszkanie M21
Mieszkanie M22

48,68 m2 + balkon 7,68m2
38,48 m2 + balkon 4,20m2
50,58 m2 + balkon 4,20m2
58,31 m2 + balkon 5,60m2

c) wysokosé, dlugos¢, szerokos¢, srednice

wysokos¢ w kalenicy — 11,0m
dtugos¢ — 45,32m
szerokos¢ — 13,65m

d) liczbe kondygnaciji

3-kondygnacje nadziemne ( w tym poddasze uzytkowe)

e) inne dane niz wskazane w lit a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony p.poz.

Projektowany budynek mieszkalny zlokalizowany bedzie na dzialce inwestora w
odlegtosciach:

- 4,95m od pdétnocnej granicy dziatki/graniczy z dziatkg niezabudowang 1024/4

- od 23,70m do 25,69m od zachodniej granicy dziatki/ graniczy z dziatkg1025/1

- 0d 4,00 do 8,59m od potudniowej granicy dziafki / graniczacej z dziatkg 1026/4

- od 10 do 18,06m od cieku wodnego biegngcego wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy dziatki

Odlegtos¢ budynku od drogi pozarowej - wynosi 8,06 do 15m

5) Opinie geotechniczng oraz _informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, Zze na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Badania gruntu wraz z opinig geotechniczng stanowg zatgcznik formalno-prawny niniejszej
dokumentaciji.

Z podtoza nalezy usung¢ grunty organiczne z wymiang na grunt gruboziarnisty.

Rzedne terenu obejmujgce budynek bedg powigzane z infrastrukturg istniejgcego terenu
przylegtego do istniejgcej myjni samochodowej. Budynek bedzie posadowiony na podtozu
zbudowanym z mineralnych nosnych gruntdw rodzimych i nasypie budowlanym. Do
projektowania fundamentéw budynku nalezy przyjaé wartosci parametrow geotechnicznych.

Wymiany gruntéw organicznych na nasyp budowlany nalezy dokona¢ bez obnizania
zwierciadta wody gruntowe;.

Sciany wykopéw fundamentéw muszg odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem przez
wykonanie skarp z nachyleniem 1:1,5.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Warunki geotechniczne na
terenie objetym badaniami sg proste.

Zakres wykonanych badan i opracowanej dokumentacji sg wystarczajgce do projektowania
posadowienia konstrukcji zaliczanych do Il kategorii geotechnicznych.



6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych — 22
Liczba lokali uzytkowych (ustugowych) - brak

7) W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym os6b starszych

Projektuj sie 6 mieszkan dostepnych z poziomu parteru. Tym samym dostep dostosowany jest
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa _wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby
starsze

Projektowany obiekt dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz osob
starszych poprzez:

° Do wejs¢ do projektowanych budynkéw doprowadzono utwardzone dojscia o
szerokosci minimalnej 1,5m

° Dojscia do klatek schodowych zapewnione sg z poziomu terenu,

° Projektowany blok na terenie posesji posiada zaprojektowane miejsca postojowe dla

samochodow z ktérych beda korzysta¢ osoby niepetnosprawne.

Wymiary miejsc 3,6x5m. llos¢ — 2szt.

° Miejsca do gromadzenia odpadow statych dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych
— sg wydzielone w terenie i doprowadzone sg do nich dojécia o szer. 1,5m

Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osob starszych w ogodlnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym — zostat spetniony.

W projektowanym budynku wynosi on 27% (6 mieszkan), gdzie minimalny udziat lokali
mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynosié¢
ma min.6% ogolnej liczby lokali mieszkalnych w budynku przy czym min.1

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych:

e Zaopatrzanie w wode do celéw komunalnych, gospodarczych i przeciwpozarowych
poprzez przytgcza do sieci wodociggowej. Woda doprowadzona zostanie z gminnej
sieci wodociggowej za pomocg projektowanego przytgcza.

e Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi 18,00 m® na dobe. Nie wymaga sie
spetnienia specjalnych wymagan jakosciowych wody, za wystarczajgce uznaje sie
parametry wody z sieci miejskiej.

Scieki sanitarne kierowane bedg do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i

odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach zarzadcy sieci. llos¢
odprowadzanych $ciekéw ok. 18,00 m® na dobe.



¢ Odprowadzenie wody deszczowej zgodnie z zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego z terendéw zabudowy o matym stopniu zanieczyszczenia oraz terenéw
utwardzonych powierzchniowo do gruntu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Program uzytkowy obiektu nie przewiduje montazu urzgadzen instalacji przemystowych
jedynie instalacje techniczne powszechnie stosowane i dopuszczone do uzytkowania w
obiektach mieszkalnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Whytwarzane odpady bytowe nie bedg szkodliwe dla otoczenia i bedg gromadzone w
pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadow statych z mozliwoscig ich segregacii,
nastepnie zabierane przez wyspecjalizowane firmy na podstawie podpisanych umow.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy - budynek jest budynkiem wielorodzinnym mieszkalnym.
Obiekt mieszkalny nie bedzie oddziatywac¢ w sposdb szczegdiny na w/w czynniki, nie bedzie
emitowac zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

e)wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- uwzgledniajagc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje wpltywu
obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami

Przedsiewziecie, nie zalicza sie do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

Odprowadzanie woéd opadowych odbywac sie bedzie po zrealizowaniu inwestycji poprzez
rynny i rury spustowe do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a
stamtad do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy sieci.

10) W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji _wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy enerqii _opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegllnosci_gqdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet _enerqii, o ktérych mowa w_art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O
odnawialnych zrédtach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajagca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

¥ gczne zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg i c.0. na dobe — 141kW
Srednie zapotrzebowanie na ciepto — 75 W/m2

Powierzchnia ogrzewana — 1296,85m2

Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 97kW

Energia do przygotowania cieptej wody uzytkowej - srednia=20 kW, max.= 44kW.



b) dostepne nosniki energii

Sie¢ cieptownicza miejska, kottownia na opat staty w budynku, odnawialne zrédta energii
c) wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Do analizy przyjeto ciepto z sieci cieptowniczej miejskiej oraz odnawialne zrédta energii.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

W wyniku dokonanych obliczen wartos¢ EP dla wezta wynosi 64,5 kWh (m2*rok) dla wariantu
konwencjonalnego a dla systemu odnawialnych Zrodet energii 60,5 kWh (m2*rok).

e) wyniki analizy porébwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenie w ciepto
bedzie odbywac sie z miejskiej cieptowni.

Dostepnoé¢ alternatywnych / odnawialnych zrodet ciepta

Energia geotermalna :

- pod wzgledem technicznym : brak mozliwosci- brak zrodet geotermalnych;
- pod wzgledem srodowiskowym: niekorzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna.

Energia promieniowania stonecznego :

- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem srodowiskowym : korzystna ;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna na danym etapie inwestyc;ji .
Energia powietrza — pompa ciepfa powietrze woda :

- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem Srodowiskowym : korzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna .

Energia wiatru : - pod wzgledem technicznym : brak mozliwosci;

- pod wzgledem srodowiskowym : niekorzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym wykazata, Zze wybor systemu konwencjonalnego jest najbardziej
korzystnym rozwigzaniem ze wzgledéw ekonomicznych. W przyszitosci racjonalne bedzie
wykorzystanie energii odnawialnej — stonecznej.

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w _wyznaczonej strefie ogrzewanej, zqgodnie z
§135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

- ogrzewania wodnego z regulacjg centralng, bez regulacji miejscowej

Regulacja centralna odbywa sie w zrodle ciepta, np. w kotle. W centralnej regulaciji ilosciowej
przy statej temperaturze czynnika zasilajgcego, zmianie ulega strumien masy czynnika
przeptywajgcego przez instalacja, czego efektem sg zmiany temperatury czynnika
powrotnego. Jesli zmieniajg sie wartosci temperatury wody w instalacji, to zmienia sie tez jej
gestos¢ w poszczegolnych czesciach instalacji, a tym samym wartosé cisnienia
grawitacyjnego (wypér naturalny), sumujgcego sie cisnieniem pompowym. Powoduje to
pewne zmiany w wartosciach strumienia czynnika, tym wieksze, im wieksza (w pionie) jest



instalacja. Centralna regulacja nie jest wiec w stanie zapewni¢ stabilnych warunkéw komfortu
cieplnego.

- ogrzewania wodnego z regulacjg centralng oraz miejscowa poprzez wykorzystanie
zaworoéw termostatycznych o dziataniu Pl - z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Regulacja miejscowa odbywa sie przy odbiorniku ciepta, np. przy grzejniku. Rbwnowazenie
hydrauliczne jest wiec regulacjg ilosciowa, zaréwno centralng, jak i miejscowa. Aby zapewnic
(wzglednie) statg wartos¢ temperatury i warunki komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu
przy zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i wahaniach parametréw czynnika, grzejnik
musi by¢é wyposazony w urzgdzenie sterujgce jego mocg cieplng i dziatajgce automatycznie.
Wyklucza to uzycie recznych zaworow regulacyjnych, a narzuca stosowanie
termoregulatoréw, np. zaworéw z gtowicami termostatycznymi. Z uwagi na to kazda taka
instalacja jest instalacja zmiennoprzeptywowa. Termoregulatory grzejnikowe, dziatajgc
automatycznie, zmieniajg wartosci przeptywow w poszczegdlnych obiegach, powodujgc
zmiany przeptywow i rozktadu cisnieh w catej instalacji, a tym samym wzajemnie na siebie
oddziatujgc. Zmiana wartosci i rozktadu cisnieh przy dziataniu termoregulatoréw
grzejnikowych wynika zaréwno z charakterystyki typowej pompy obiegowej, dla ktérej
wytwarzane cisnienie rosnie wraz ze spadkiem przeptywu, jak i z redystrybucji i spadkow
cisnienia na odcinkach rur tgczgcych poszczegolne termoregulatory. W praktyce, gdy np.
cze$¢ termoregulatorow grzejnikowych zamyka sie, ograniczajgc przeptyw w danej czesci
instalacji, rosnie cisnienie w innej czesci instalacji, przy innych grzejnikach. Miejscowa
regulacja jest wiec w stanie zapewnic stabilne warunki komfortu cieplnego.

- poréwnanie sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta

1,2
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0,2

wariant 1 wariant 2

W Regulacja i wytworzenie ciepfa

Po analizie technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature zdecydowano, Ze regulacja odbywac sie bedzie poprzez
zastosowanie w pomieszczeniach zaworéw termostatycznych o dziataniu Pl - z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca.



12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zqodnie z przeznaczeniem

OGOLNE ZALOZENIA BUDOWLANE

Budynek mieszkalny jest obiektem 3 kondygnacyjnym , ktéry nie posiada podpiwniczenia.
Budynek zaprojektowano =z technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami
zelbetowymi (stupy, trzpienie, belki), na ktérych spoczywajg stropy zelbetowe wylewane.
Konstrukcja dachu drewniana.

- FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynkoéw na tawach fundamentowych o grubosci
h=40cm oraz stopach fundamentowych h=40cm wylewanych z betonu C25/30 [B30] W8,
zbrojone stalg B500SP, posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm.

Z fundamentow nalezy wypusci¢ prety pionowe w miejscach wystepowania stupow i trzpieni
zelbetowych.

Fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

- SCIANY

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe.

Sciany no$ne oraz nieno$ne nadziemia gr. 25cm nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych
na zaprawie cem. wap.

Sciany dziatowe zaprojektowano z silikatéw w gr. 8 i 12cm.

Wspoétczynnik przenikania ciepta scian zewnetrznych:
- przy temp. >= 16 °C nie gorszy niz U=0,2 W/m2K;
- przy temp. od 8 do 16 °C nie gorszy niz U=0,45 W/m2K;

- PODLOGA / POSADZKI

Posadzki na gruncie bedg wykonane w nastepujgcym ukfadzie warstw:
a) komorki lokatorskie i klatki schodowe
grunt rodzimy, beton B10 o gr. 10cm, papa asfaltowa zgrzewalna, styropian
ekstrudowany gr. 6¢cm, folia polietylenowa klejona na zaktad , szlichta betonowa 6¢cm
b) klatki schodowe
szlichta betonowa 5cm, folia PE, styropian 12cmiizolacja pozioma 2xpapa asfaltowa
na lepiku, beton B-10 gr.15cm, piasek zageszczony min. 25cm, grunt rodzimy.

Posadzki w czesciach wspdlnych budynku (komunikacja, klatka schodowa) wykonczone
gresem antyposlizgowym klasy R9,

W pozostatych pomieszczeniach nie projektuje sie wykonczenia podtdg, zostawia sie
wylewke betonowg zatartg na gtadko — wykonczenie w gestii inwestora

Wspoétczynnik przenikania ciepta podiég :
- przy temp. < 8 °C ( piwnice) nie gorszy niz U=1,5 W/m2K;
- przy temp. od 8 °C do < 16 °C ( klatki schodowe) nie gorszy niz U=1,2 W/m2K

- STROPY

Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg B500SP i
B500A. Nalezy je wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.



Wspoétczynnik przenikania ciepta stropow:
- oddzielajgcych pom ogrzewane od nieogrzewanych nie gorszy niz U=0,25 W/m2K
- nad pom. ogrzewanymi przy temp. >= 8 °C nie gorszy niz U=1,0 W/m2K

- NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE ORAZ BELKI | WIENCE

Nadproza w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych oraz wience i belki
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na mokro — wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym.

- ELEMENTY KOMUNIKACJI PIONOWEJ
Komunikacje pionowa w projektowanym budynku zapewni¢ majg schody zelbetowe.
- KONSTRUKCJA NOSNA DACHU DREWNIANEGO

Zaprojektowano elementy drewniane z drewna C24:
KR-1, KR-2 - Krokiew [8x22cm]

KR-3, KR-4 - Krokiew [8x20cm]

Kk-1 - Krokiew koszowa [12x22cm]

Kk-2 - Krokiew koszowa [12x22cm]

PL-1 - Ptatew [14x14cm]

MR-1- murtata [14x14cm]

Sd-1- Stupek drewniany [14x14cm]

- wymiany [8x22cm]

- KOMINY

Kominy wykonac¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne murowane bedag z pustakéw ceramicznych 19x19cm na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy 5. Obmurowane wewnatrz budynku bloczkami gipsowymi
gr. 6cm.

Kominy zakoriczone wywiewkami stalowymi wyniesionymi min. 30cm ponad pota¢ dachowa.

Kominy wentylacyjne ponad dachem wykonczy¢ tynkiem w kolorze szarym.

W montazu kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw ceramicznych
nalezy stosowaé pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworow w pustakach jest
zabronione.

Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15cm. Nalezy
stosowa¢ kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w
urzadzenia umozliwiajgce redukcje przekroju o 1/3.

- STOLARKA

Zastosowano stolarke drzwiowg i okienng typowg z PCV Ilub aluminium zgodnie z
zestawieniem stolarki .

Przed zamontowaniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe.

Wspétczynnik przenikania ciepta :
- dla okien i drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieralnych nie gorszy
niz U=0,9 W/m2K;
- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewnymi nie gorszy niz U=1,1 W/m2K




- TYNKI | POWLOKI MALARSKIE

Nadziemne elementy budynku ocieplone i nieostoniete oktadzing zaprojektowano jako
tynkowane, tynk cienkowarstwowy, silikonowy naktadany w systemie ocieplenia metodag
.lekkg mokrg” wg. technologii producenta.

Cokoty wykonczone oktadzing ceramiczng z ptytek imitujgcych cegte naturalng niuansowang
na kleju w kolorze szarym.

- OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki okapow wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub stalowej powlekanej lakierem
potmatowym. Obrébki wykonaé w kolorze dachu (brgzowym).

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z PCV lub blachy powlekane;.

- RYNNY | RURY SPUSTOWE

System rynnowy z tworzywa sztucznego w kolorze pokrycia dachowego.
- 1IZOLACJE

a)lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntow mato-wilgotnych przyjeto:

- pozioma scian fundamentowych: papa asfaltowa

- lzolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych — 2x dysperbit pomiedzy
Sciang fundamentowg a izolacjg termiczng + folia kubetkowa ponizej terenu

- podtogi na gruncie: 2xpapa asfaltowa na lepiku

Nalezy zachowaé ciggtos¢ izolacji poziomej praz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie
Scian min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu.

b)lzolacje termiczne

- Izolacja podtogi na gruncie — styropian twardy EPS100-038, gr.12cm

- izolacja stropu miedzy-kondygnacyjnego - styropian twardy EPS100-38, gr. 4 cm

- izolacja stropu nad | pietrem- wetna mineralna twarda gr. 20 cm

- izolacja balkonéw — styropian ESP100-038 gr. 2cm na ptycie i ESP 70 gr.12 cm pod ptytg
-izolacja scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany, gr.20cm

- izolacja scian zewnetrznych styropian EPS80 gr. 20cm

- izolacja scian p.poz- wetna mineralna gr. 20 cm

- docieplenie Scian klatki schodowej od strony klatki schodowej, ptyta Eurtohane G gr. 4cm
- docieplenie czesci mieszkalnych od strony ciggdw komunikacyjnych ptyta Eurothane G-
gr. 4cm

- docieplenie czesci mieszkalnych od strony pomieszczen nieogrzewanych ( piwnic i pom.
technicznych) wetna mineralna twarda gr.8cm

- ocieplenie stropéw nad piwnicami od strony piwnic - wetna mineralna gr. 10cm

Izolacja akustyczna
- na stropach miedzy-kondygnacyjnych styropian EPS 100 038- gr.4cm.
Izolacja paroprzepuszczalna

- nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paro przepuszczalnosci.



Izolacja paroszczelna
-folia polietylenowa w stropach miedzy-kondygnacyjnych

INSTALACJE SANITARNE

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej — temperatura zewnetrzna zimg -22°C.

Do obliczenia szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowaé temperatury pomieszczen
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie:

+16°C — klatki schodowe, wiatrotap, hol
+20°C - Pokoje, toalety, kuchnie, wezet cieplny.
+24°C — Lazienki.

Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji grzewczej powinny by¢
zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta.

W budynku w zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:

e instalacje wodociggowa

e Instalacje wody cieptej przygotowywang indywidualnie w elektrycznych podgrzewaczach
wody lokalizowanych w mieszkaniach,

e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacje centralnego ogrzewania

e wentylacje

a) INSTALACJA WODOCIAGOWA, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
Bilans wody i sciekéw

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku w celu zwymiarowania przytgcza i
instalacji obliczono w oparciu 0 DZ.U.Nr8 P0z.70 z dnia 14stycznia 2002r.

e Mieszkania
przewidywana liczba mieszkancéw projektowanego budynku wielorodzinnego 82 osoby ,
a=120 dm>/os./dob.
Q db $r. = 82*120 =9840 dm3/dob =9,84 m*/dob

Ogodlna ilos¢ sciekow bytowych przyjeto jako 100% zuzycia wody: 9,84 m3/dob

Woda dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej za pomocg projektowanego
przytgcza (przytacze wg. odrebnej procedury administracyjnej).

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze.
Przejscie przytagcza wodociggowego pod tawg fundamentowg budynku oraz przez fundament
nalezy uszczelni¢ tulejg ochronng §90x5,4 wypetniong piankg PUR.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody w budynku zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN32
do wody zimnej wraz z konsolg wodomierzowg EWE (kulowe zawory odcinajagce przed i za
wodomierzem ze zwrotnym zaworem antyskazeniowym typu BA wg wymagan normy PN-EN
1717:2003). Lokalizacje wodomierza przyjeto w pomieszczeniu wodomierza . Urzadzenie
musi by¢ fatwo dostepne. Dobrano wodomierz JS10 Dn32, R160, Q3=10m3/h, G1 %",



dlugosc zabudowy wodomierza 260mm, firmy Apator. Przed i za  wodomierzami
zamontowaé zawory odcinajgce.

Instalacja rozprowadzajgca za wodomierzem gtbwnym - odcinki poziome, piony i
rozprowadzenia do indywidualnych wodomierzy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej.

Gtowne lezaki projektowanej instalacji wody zimnej prowadzone bedg podstopowo w
przestrzeni korytarza miedzy komorkami lokatorskimi, piony prowadzone w szachtach
instalacyjnych, podejscia do punktéw czerpalnych nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w
bruzdach $cian, w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w
otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg producenta.
Rurociggi prowadzone podstropowo na wysoko$ci min. 2,0 m od poziomu posadzki do spodu
rury.

Ciepta woda realizowana za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych 80I
zlokalizowanych w mieszkaniach.

Instalacje wody zimnej bytowej i cieptej wody uzytkowej wykonac¢ z rur jednorodnych PN20
PP-R systemu KAN-therm PP (lub réwnowazne), fgczenie za pomocg zigczek systemowych
poprzez zgrzewanie mufowe. Na podejsciach do urzgdzen montowaé zawory odcinajace
kulowe ze $Srubunkami. Instalacja cieptej wody powinna umozliwiaé uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C.

Przejscia instalacji przez sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg a przewodem
nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Przy przejSciu instalacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zastosowacé przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowe przegrody.

Przewody zaizolowa¢ wg obowigzujgcych przepiséw - grubosc izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej do celéw bytowo gospodarczych w budynku
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0.5 bara i nie wiecej niz 6
barow.

Rozprowadzenie wody wykonac zgodnie z projektem technicznym.

Pomiar zuzycia wody poszczegdlnych mieszkan za pomocg indywidualnych wodomierzy
jednostrumieiowych dn15 lokalizowanych w szachtach instalacyjnych (lokalizacje szachtow w
cz. rysunkowej).

b) INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt kanalizacji sanitarnej na potrzeby byt.-gosp. obejmuje wewnetrzng kanalizacje
sanitarng oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji odprowadzajgcg Scieki sanitarne z
projektowanego budynku do projektowanego przytgcza,.a nastepnie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. llo$¢ Sciekéw sanitarnych wynosi 100% zuzycia wody. Kanalizacje sanitarng
projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng .

Instalacja odprowadzaC bedzie scieki ze wszystkich mieszkan, odwodnien oraz kratek
Sciekowych, pomieszczen technicznych, urzadzen grzewczych i wyprowadza¢ rurami
odptywowymi poza obreb budynku poprzez system rur i studni zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej do sieci miejskiej.



Ze wzgledu na koniecznos¢ okresowego spuszczania wody z instalacji grzewczej w
pomieszczeniu wezta CO zaprojektowano zeliwng kanalizacje podposadzkowg wraz ze
studnig schiadzajgcg. W pomieszczeniu wezta projektuje sie kratke podtogowa Zeliwng dn50,
kratke nalezy podtgczy¢ do studzienki schatadzajgcej rurg Zeliwng dn100, potgczenie
studzienki nalezy zasyfonowaé. W pomieszczeniach sanitarnych zabudowac¢ wpusty
podtogowe z PVC, z rusztem ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu wezta CO podigczyé
odptyw z izolatora przeptywow zwrotnych.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ po $cianach lub w warstwach posadzki.
Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku co najmniej 0,5 m w celu zwentylowania
kanalizacji oraz zakonczy¢ na dachu wywiewka. Na pionach kanalizacyjnych zabudowac
rewizje, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.

c) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowany budynek mieszkalny zostanie zaopatrzony w ciepto projektowanym
przytaczem cieptowniczym (projekt przylgcza wg odrebnej procedury administracyjnej)
doprowadzonym do projektowanego w budynku wezta cieplnego zlokalizowanego w czesci
naziemnej — w przyziemiu budynku. Przytgcze zakonczy¢ zaworami kulowymi spawalniczymi
zakonczonymi spinkg umozliwiajgcg ciggly przeptyw cieptej wody w przypadku odciecia
budynku. Wezet cieptowniczy w budynku posiada¢ bedzie wejscie z zewnatrz. Wezet cieplny
jednofunkcyjny bedzie stuzyt do przygotowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie pompowg dwururowg, wodng.
Ciepto z wezta rozprowadzone bedzie rurami stalowymi czarnymi utozonymi w posadzkach -
lezaki w czesci parterowej budynku, stamtgd do piondéw instalacji c.o. zlokalizowanych w
szachtach z licznikami ciepta na kazde mieszkanie. Z szachtow rurami stalowymi czynnik
grzewczy poprowadzony bedzie do rozdzielaczy instalacji c.0., a z rozdzielaczy rurami
PEX/AI/PEX do grzejnikéw ptytowych i drabinkowych-tazienkowych, np. producent Purmo.
Kazde mieszkanie bedzie zasilane osobno z piondw.

Parametry czynnika grzewczego zapewnianego przez dostawce ciepfa:
Tz =65°C - nominalna temperatura zasilania
Tp =45°C - nominalna temperatura powrotu.

Na podstawie bilansu zapotrzebowania na ciepto budynku wielkos¢ catkowitej mocy cieplnej
zamowionej na potrzeby ogrzewania wynosi 97 k\W.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 65/45°C. Projektuje sie w pokojach,
kuchniach , wiatrotapach i niektérych holach grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym z
wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepng i odpowietrznikiem oraz
w pomieszczeniach tazienek - grzejniki stalowe drabinkowe. W pomieszczeniach tazienek
nalezy zamontowac¢ na zasilaniu zawory grzejnikowe z wktadkg zaworowg FV z precyzyjng
nastawg wstepng i gtowice termostatyczne, a na powrocie zawory powrotne. W pozostatych
pomieszczeniach na zasilaniu nalezy zamontowacC gtowice termostatyczne, a na powrocie
zawory powrotne. Grzejniki stalowe ptytowe montowaé na wieszakach sciennych, min 100
mm nad posadzka, a grzejniki tazienkowe drabinkowe min 150 mm nad posadzkg. Grzejniki
ptytowe i drabinkowe bedg zasilane za posrednictwem rozdzielaczy umieszczonych w
szafkach natynkowych i podtynkowych. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w automatyczne
odpowietrzniki i zawory odcinajgce na kré¢cach przytgczeniowych. Grzejniki z podejsciem
dolnym za pomoca zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odcigcia i spustu
wody.

Przewidziano indywidualny pomiar zuzycia ciepta przez kazdy lokal mieszkalny.
Temperature obliczeniowg wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto:

+16°C — klatki schodowe, wiatrotapy, hol
+20°C - Pokoje, toalety, kuchnie, wezet cieplny.



+24°C — tazienki.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla 1V strefy klimatycznej, tj.: -22°C.

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac termicznie.

Srednica nominalna rury DN Grubos¢ izolacji zasilanie Grubos¢ izolacji powrét
16-32 30 20
40-80 40 30

Wezet cieplny

Przewidywana moc wezta cieplnego do 97kW.

Zaprojektowano wezet cieplny jednofunkcyjny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania.
Urzadzenia technologiczne zamontowane bedg w pomieszczeniu wezia zlokalizowanego w
rzucie przyziemia budynku. Wejscie do wezta z zewnatrz.

Projektuje sie wezet jednofunkcyjny z zastosowaniem plytowego wymiennika ciepta typu XB.
Producentem wymiennika jest Danfoss.

W zakres kompletnego wezta wchodza:

- wymiennik z izolacjg montowany na fundamentach,

- pompa,

- armatura zaporowa i regulacyjna,

- ztgcze elektryczne.

Projektuje sie réwniez petng automatyke wezta.

Na wejsciu przytacza sieci cieplnej do wezta projektuje sie zawory kulowe firmy NAVAL (do
wspawania). Zastosowano odmulacz siatkowo-inercyjny IOW firmy INFRACORR oraz filtr
siatkowy FS-1 firmy POLNA. Projektuje sie membranowy zawdr bezpieczenstwa z
przytagczami gwintowymi SYR. Obieg czynnika grzewczego wymuszony za pomocg pompy
produkcji GRUNDFOS typ MAGNAS. Projektuje sie zabezpieczenie instalacji c.o. oraz
wymiennika przed nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z normg PN-B-02414:1999.
Zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX, typ REFLEX-NG oraz 1
membranowy zawodr bezpieczenstwa, SYR. Jako odmulacz instalacyjny projektuje sie
odmulacz siatkowy IOW produkcji INFRACORR.

Na przewodzie uzupetniajgcym nalezy zastosowaé zawor redukcyjny firmy SYR DN15 typ
315 stuzgcy do samoczynnego uzupetniania ubytkdéw wody w instalacji. Do pomiaru iloSci
pobieranej wody dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody gorgcej z nadajnikiem
impulséw, produkcji POWOGAZ JS-90-1,6-NK-01 DN15 PN16.

Projektuje sie wyposazenie wezta w regulator roznicy cisnieh i przeptywu zamontowany w
czesci przytgczeniowej wezta oraz regulacje automatyczng temperatury c.o. Na przewodzie
zasilajgcym sieci cieplnej przed wymiennikiem przewidzie¢c montaz zaworu regulatora
pogodowego.

Celem zastosowania dodatkowego czujnika temperatury powrotu jest zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem temperatury wody sieciowej, powstatym w wypadku braku odbioru
ciepta w instalacji c.o. Jezeli wartos¢ temperatury wody powrotnej zostanie przekroczona,
zawor regulacyjny odetnie doptyw wody sieciowej do wymiennika c.0. Do czasu wystgpienia
takiej sytuacji regulator nadgznie reguluje temperature wody c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej.

d) WENTYLACJA
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Doptyw powietrza zewnetrznego:



— w drzwiach do pokoi - szczelina o wysokosci min. 1 cm na catej szerokos$ci drzwi lub kratka
nawiewna w dolnej czesci drzwi tazienkowych o powierzchni 200cm2,
- okna ze skrzydtami rozwieralno — uchylnymi (minimalny wspotczynnik infiltracji - np.
mikrowentylacja - 0,5-1,0m3/(m x h x daPa2/3); okna powinny mie¢ funkcje rozszczelnienia
lub tez posiada¢ w dolnej lub gdérnej ramie okna szczeliny nawiewne.

Wywiew:

- pustaki ceramiczne wentylacyjne 20x20cm o przewodach @19cm obudowane ponad
dachem ceglg pelng grubosci 6cm. Kratki wywiewne 14x14cm PCV, zamontowane na
Scianach bocznych kominéw wentylacyjnych.

W celu zapewnienia prawidtowo dziatajgcej wentylacji trzeba zadbac, aby pomiedzy pokojami
pod skrzydtami drzwiowymi pozostawi¢ szczeliny o wysokosci min. 1 cm na catej szerokosci
drzwi, a dodatkowo w dolnej czedci drzwi tazienkowych, WC, kuchennych i garderoby
wykona¢ otwory o powierzchni 200 cm2 (mogg to by¢ standardowe kratki lub zamiennie
okragte tuleje wentylacyjne).

Uwaga!

W wezle zaprojektowano kanat nawiewny typu Z 30x20cm w obudowie EI 120. Wiot
powietrza 2m nad poziomem terenu , wylot 20 do 50cm nad posadzkg wezta

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Parametry techniczne

- napiecie zasilania dla rozdzielnic TG Un = 230/400V

- moc szczytowa dla catego budynku Pz= 130kW

- ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S

Bilans mocy

Wyszczegdlnienie llos¢ Pil(kwW) PiW (kW) kz Ps(kw)
Mieszkanie (3-faz.) 22 13 286 0,4 115
Administracja (3-faz.) 2 13 26 0,50 13
RAZEM: 128

Stan istniejacy

Projektowany budynek nie koliduje z istniejgcg siecig energetyczng. Zasilony zostanie
energetyczng linig kablowg nN zgodnie z warunkami przytgczenia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych i natrafieniu na sie¢ energetyczng kablowg nalezy
niezwtocznie poinformowaé Gestora sieci elektrycznej.

Zasilanie budynku i pomiar energii

Przytacze elektryczne wykonane bedzie wg. odrebnej procedury administracyjnej przez
zakfad energetyczny.

Zasilanie do rozdzielnic gtownych budynku bedzie realizowane liniami kablowymi
AXYKXs1x70mm?. W ztgczu kablowym nalezy zrobié rozdziat na dwie linie zasilajgce
niezaleznie dla kazdej rozdzielnicy budynku. Rozdziat energii na poszczegodlne rozdzielnice
oraz obwody licznikowe w budynku nastgpi w rozdzielniach gtéwnych TG1 i TG2
zlokalizowanych wewnatrz budynku na parterze w wiatrotapach.

Nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnic mieszkaniowych TM WLZ zgodnie z projektem
technicznym.



Pomiar energii zrealizowany zostanie za pomocg uktadu pomiarowo — rozliczeniowego w
szafach pomiarowych TG1 i TG2 umieszczonej na parterze budynku w miejscu dostepnym
dla odbiorcéw oraz pracownikéw PGE.

Rozdziat energii elektrycznej

Rozdzielnice gtéwne TG1 i TG2 zlokalizowane bedg na parterze. Zasila¢ bedg poszczegdlne
lokale mieszkaniowe, gtéwne odbiorniki i podrozdzielnie.

Rozdzielnice zasilane bedg ze zigcza kablowego niezaleznie dwoma liniami kablowymi
AXYKXs 1x70mm?

Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie ogolne realizowane bedzie oprawami zgodnie projektem technicznym. Bedg to
oprawy Swietldwkowe, oraz ledowe, ktérych wybér pozostawiono Inwestorowi. Oprawy
mocowane bezposrednio do sufitu, oraz $cian. Wylgczniki mocowaé na wysokosci 1,3 m.
Instalacje wykonywaé przewodem YDYzo 3/4/5x1,5 mm?. Przewody prowadzié pod tynkiem
oraz w bruzdach sufitu i Scian. Osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach tazienkowych,
technicznych w miejscach oznaczonych na rysunku IP 44. W przypadku prowadzenia
instalacji po elementach tatwopalnych przewody utozyé w rurach instalacyjnych.

Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia

Gniazda wtykowe zasila¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm? prowadzonymi pod tynkiem w
bruzdach na $cianach. Osprzet podtynkowy. W fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technicznych stosowaé osprzet hermetyczny IP-44. Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m
nad podtogg. Na korytarzach, w przedpokojach, kuchniach, pomieszczeniach technicznych
oraz fazienkach na wysokosci 1,1 m lub wedtug potrzeb uzytkownikéw. W przypadku
prowadzenia instalacji po elementach tatwopalnych przewody utozy¢ w rurach instalacyjnych

Instalacja odgromowa oraz polgczenia wyréwnawcze
Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowg kategorii V.

Instalacja odgromowa obejmuje zwody poziome, przewody odprowadzajgce i uziom
fundamentowy.

Zwbd poziomy — dopuszcza sie wykorzystanie blachy jako pokrycie dachowe. Warunkami
koniecznym jest: grubo$¢ blachy = 0,5mm, oraz ciggto$¢ potgczen elektrycznych. Jezeli
wymagania nie sg spetnione nalezy wykona¢ zwody poziome sztuczne z drutu FeZn fi 8 mm.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn 8 mm prowadzonego w rurach ochronnych
w warstwie elewacji.

Ztgcza kontrolne wykonac¢ w studzienkach w ziemi, lub na elewacji na wys.1,1 m nad ziemia.
Wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujgce sie powyzej powierzchni dachu, np.
wentylatory, centrale wentylacyjne chroni¢ za pomocg zwoddéw pionowych (iglic
odgromowych).

Rozmieszczenie instalacji odgromowej pokazano na rysunkach projektu technicznego.

Jako instalacje uziemienia budynku wykorzysta¢ zbrojenie stép fundamentowych oraz
wspomniany wczesniej uziom fundamentowy sztuczny. Stalowe elementy uziomu
fundamentowego sztucznego powinny by¢ zalane betonem w taki sposéb, aby ze wszystkich
stron byly otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej 5 cm i aby beton dobrze do nich
przylegat. Plaskownik nie powinien zmieniaé potozenia podczas wylewania mieszanki
betonowej. W tym celu nalezy go mocowa¢ do zbrojenia co 2m.

Wszystkie potgczenia uziomu sztucznego wykonac poprzez spawanie, szczegolng uwage
nalezy zwroci¢ na odgatezienia przewoddéw wychodzacych z fundamentu. Potgczenia uziomu
sztucznego z pretami zbrojeniowymi wykonac sie za pomocg zaciskow gwintowych.



Wszelkie potgczenia instalacji uziemiajacej winny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Dtugosé
spawdw w potgczeniach spawanych uziomow sztucznych powinna wynosi¢ minimum 30mm.
Bednarke 30x4 ukfada¢ na gtebokosci minimum 0,5m ponizej planowanej posadzki. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami elektrycznymi ukfadanymi w ziemi bednarke
uktada¢ w odlegtosci/na gtebokosci minimum 1m od kolidujgcej linii kablowej.

Dla wykonania uziemienia i potgczen wyréwnawczych rozdzielnic oraz innych urzgdzen
elektrycznych zaprojektowano szyny wyréwnania potencjatow SWP np. Dehn R15 typ B
mocowane do stupdw wsporczych konstrukcji oraz scian, potgczone z uziomem.

Dla TGL oraz GSW wyprowadzi¢ bednarke zgodnie z czescig rysunkowg projektu
technicznego.

Ochrona przeciporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewodow , osprzetu i urzgdzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwiekszonym ryzyku
porazenia przynajmniej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez
potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasiania poprzez zastosowanie w
obwodach odbiorczych:

- wytgcznikdw nadprgdowych ( instalacyjnych),

- bezpiecznikdw.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaleca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowe;.
- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy T1+T2 w rozdzielnicach TG1 i TG2.

Instalacja domofonowa

Nalezy wykona¢ przewodami typu UTP prowadzonymi prostopadle lub réwnolegle do Scian.
Kasete zewnetrzng zainstalowa¢ na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych do klatek
schodowych. W drzwiach nalezy zamontowac elektrozaczep. Aparaty lokatorskie montowaé
w przedpokojach na wysokosci 1,4m. Zespot elektroniki projektuje sie w wydzielonej skrzynce
wchodzgcej w sktad tablicy domofonowej TD na parterze w szachcie technicznym. Do
zasilenia domofonu nalezy wyprowadzi¢ z tablicy admiracyjnej TA oddzielny obwdd
elektryczny.

Instalacja telewizyjna

Budynek nalezy przygotowa¢ do montazu anteny telewizyjnej. Anteny zostang umieszczone
na dachu budynku. Instalacje gniazd telewizyjnych nalezy prowadzi¢ przewodem TRISET-
113 i sprowadzi¢ do pietrowego Multiswitch MS-554 Terra 5-wejsciowy, 4-wyjsciowy
umieszczonego na danym pietrze. Obwody zakonczy¢é gniazdami podtynkowymi TV na
wysokosci 0,2m. W ciggach pionowych rury instalacyjne gtadkie RVS, a w ciggach poziomych
na poszczegdlnych kondygnacjach rury karbowane gietkie RKLG. W tablicy TV nalezy
przewidzen miejsce na zainstalowanie urzgdzen wzmacniajgcych i rozdzielajgcych sygnat
telewizji naziemnej i satelitarnej. Przewody sygnatowe do anten wyprowadzi¢ poprzez
specjalne przejscie dachowe w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV i
zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepie¢ w tablicy TTV. Lgczenia wykonywac ztgczkami F typu
PCT. Anteny nalezy montowa¢ w przestrzeni chronionej instalacji odgromowej zgodnie z
Polska Norma.

Instalacja internetowa

Instalacje wykonaé przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5e prowadzong w bruzdach w $cianach.
Osprzet podtynkowy. Wszystkie przewody nalezy sprowadzi¢ do szafki teletechnicznej w
mieszkaniu i potaczy¢ z gtownym punktem dystrybucyjnym PD, ktory znajduje sie w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Nalezy przygotowaé miejsce do



wprowadzenia przytgczy zewnetrznych od dostawcow ustug. Gniazda logiczne 2x RJ45
nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniach w poblizu gniazd zasilajgcych.

13) Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Projekt budowlany okresla rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, jak réwniez rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych, co wynika z § 11 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ponadto § 12 ust. 2 wyzej
cytowanego rozporzgdzenia stanowi, ze czes¢ rysunkowa powinna by¢ zaopatrzona w
niezbedne oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe umozliwiajgce jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to takze klas odpornosci ogniowej elementow
budowlanych, stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz obudowy drdg
ewakuacyjnych. Projekt budowlany powinien zatem okre$laé, jakiej klasy ogniowej (w Swietle
§ 209 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych) budynek jest przedmiotem
projektowania oraz zawiera¢ informacje, jakie parametry budynek ten musi posiadac, aby
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia. Nie jest zatem konieczne wskazanie na konkretny produkt,
ktéry znajdzie zastosowanie w procesie inwestycyjnym, a jedynie okreslenie jaki rodzaj
materiatu i jakiej klasy odpornosci ogniowej bedzie uzyty. Dopiero na etapie oddawania
obiektu do uzytku sprawdzenie powinno obejmowac to, czy faktycznie uzyto takich, a nie
innych materiatow. Pamieta¢ réowniez trzeba, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane projektant, a takze sprawdzajgcy, o ktérym mowa w ust. 2 do projektu
budowlanego dotgcza oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. @)
ustawy Prawo budowlane - do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dotgczy¢
oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej inwestycji
stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wedtug § 11, ust.2, pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012r, poz.
462 z pozn. zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015r., poz. 2117).

13.1 Wprowadzenie

Zatozenia opracowano dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego w Szczuczynie przy ul. Nadstawnej na dziatce 1574.

Celem opracowanie jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynku w
zakresie:

- budowlanym

- instalacyjnym

- warunkéw ewakuacji

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia
pozaru

- usytuowania

- droég pozarowych

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.



Podstawa opracowania

Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaty na podstawie
wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlanej a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzadzeniem.

Parametry projektowanego budynku:

Powierzchnia wewnetrzna Parter - 556,64m?
| Pietro - 545,19m?
Poddasze - 563,11m?

Razem: 1 664,94m?

wysokos¢ nad terenem: e dollm
ze wzgledu na ilo$¢ kondygnaciji i
wysokos¢ budynku zaliczono do

niskich(N)

dtugosc i szerokos¢ budynku: 45,32x13,656m

(maksymalne wymiary)

liczba kondygnacji nadziemnych: 3

liczba kondygnacji podziemnych: -

przyjeta rzedna posadowienia parteru +/- 0,00=125,50 m n.p.m.
KLASYFIKACJA P.POZ.
a) Ze wzgledu na wysokos¢ do 11m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o

wysokosci, ktérych liczba kondygnacji nadziemnych takiego budynku jest mniejsza badz
réwna 4 —zalicza sie do niskich (N)

b) Ze wzgledu na przeznaczenie:
- cze$¢ mieszkalna — ZL IV
- komorki lokatorskie - PM
13.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci:

- > 8m od sgsiedniej istniejgcej zabudowy
- > 4m od granic dziafki

Wobec czego odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych spetnia wymagania warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.



13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Budynek jest w catosci budynkiem mieszkalnym wobec czego nie wystepujg w nim procesy
technologiczne ani produkcyjne wykorzystujgce substancje palne. Pozostate elementy
budowlane sg niepalne lub trudno zapalne.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przyjeto, Zze $rednia gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach kategorii PM w tym
technicznych nie przekroczy 500 MJ/m?.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem.

Zagrozenie wybuchem na podstawie Polskiej Normy PN-EN 60079-10 z lipca 2002r. i PN-EN
1127-1 z kwietnia 2001r. — nie dotyczy

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym, w ktérym nie ma pomieszczen zagrozonych
wybuchem przy spetnieniu wymagan ochrony przeciwpozarowej.

13.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb w pomieszczeniach.

o Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV

MIESZKANIA

KLATKA | KLATKA I
PARTER 3 mieszkania 3 mieszkania
| PIETRO 4 mieszkania 4 mieszkania
PODDASZE 4 mieszkania 4 mieszkania
LACZNIE: 22 mieszkania

o komorki lokatorskie — PM, zlokalizowane w na kondygnacji parteru
— ilosci 0os6b na kondygnaciji nie okresla sie

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany budynek podzielono na strefy pozarowe:

Strefa 1 — PM - komorki lokatorskie o powierzchni wewnetrznej 68,68m2
Strefa 2 - ZL IV — mieszkania o powierzchni wewnetrznej 1 587,67 m2

(do pow. wewn. strefy ZLIV wliczono tez powierzchnie pomieszczenia wodomierza i wezta
c.0.)

Uwzgledniajac postanowienia §227 ust.1 i 2 WT, budynki wielokondygnacyjne o ZL IV
zaliczane do niskich (N) mogg posiadac¢ strefe pozarowg wynoszgcg 8 000m2.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub

jego czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli. (§ 3 pkt 23, § 226 ust.3
rozporzadzenia [1].

Zaprojektowane strefy nie przekraczajg tej wartosci (§ 227 ust. 1).
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13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (cze$¢ mieszkalna) powinien posiadac
klase ,,D” odpornosci pozarowe;.

Budynek zaprojektowany zostat z nastepujgcych elementéw o odpornosci ogniowe;j:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci

ozarowei gtowna konstrukcja = konstrukcja  strop Sciana sciana przekrycie
pbu dynkuj no$na dachu zewnetrzna =~ wewnetrzna dachu
D" R 30 - REI30  EI30 - ]

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego

Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego Drzwi i Drzwi z Drzwi z

Klasa odpornosci PO . L X .
ozarowei budvnku scian i sFropow, Stropow zam!<n|QC|a przedsionka | przedsionka
P ) y z wyjatkiem 21 Ppoz. na korytarz na klatke
stropowwzL | W
Bi,C REI120 . REIG0 |  EI60 E30 | E30

- Wszystkie elementy oddzielenia pozarowego muszg byc¢ niepalne.

- Drzwi w oddzieleniach pozarowych wyposazone zostang w samozamykacze.

- Przejscie z wydzielonej pozarowo strefy PM do strefy ZL IV zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi EI 30S,,

- Na granicach stref pozarowych zapewniono pionowy pas z materialu niepalnego o
szerokos$ci, co najmniej 2m lub 4m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

- Przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez $Sciany i stropy oddzieleh pozarowych
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen. Przejscia
instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczone zostang przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

- Wszystkie elementy NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

- W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sie
wykonywanie $cian wewnetrznych nierozprzestrzeniajgcych ognia, bez wymaganej klasy
odpornos$ci ogniowe;j.

- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI 30.
- Obudowa przewoddéw kominowych w klasie odpornosci ogniowej El 60.

UWAGA! Przy uzywaniu do budowy materiatdbw nalezy bezwzglednie stosowac¢ zasady
okreslone w Wytycznych ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementow zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornosé ogniowg”

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz Sciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatéw/wyrobow nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakgc;ji
na ogien: przekrycie dachu Broor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem Scian zewnetrznych co
najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyrdb majacy te klase, przy czym
jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

13.9 Scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wobec czego nie wykonuje sie
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Ewakuacja z mieszkan poprzez dwie klatki schodowe bezposrednio na zewnatrz budynku.

Uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce wymagania i oceniajgc mozliwos¢ rozwoju pozaru,
budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce zabezpieczenia ppoz.:

- przeciwpozarowe wytgczniki pragdu

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z podtrzymaniem przez 1 godz.

- instalacja odgromowa



Wszystkie instalacje zabezpieczen przeciwpozarowych zostang zaprojektowane zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami.

13.10 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywac ludzie, jest zapewniona mozliwosé ewakuaciji w
bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”. Za rownorzedne
wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa powyzej, w przypadku obiektu uwaza sie
wyjécie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30, wyposazonej w urzadzenia oddymiajgce.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych
Przejscia w pomieszczeniach
stref PM - garaz : dlugos¢ przejsc nie przekracza 40m(§ 278.3W.T)

komorki lokatorskie: nie przekracza 100m

stref ZL IV dlugos¢ przejs¢ nie przekracza 40m.
Wymagane dtugosci zostaty zachowane.

Przej$cia w pomieszczeniach

e Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, lub do sgsiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio lub drogami komunikacji ogoélne;j

Szerokosc¢ przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne projektuje sie zamykane drzwiami
Przejscie nie bedzie prowadzito przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Klatki bedg posiadaty biegi o szerokosci minimum 1,2m oraz spoczniki 0 szerokoSci
min. 1,5m. Wyjscie z klatek schodowych bedzie prowadzito bezposrednio na zewnatrz
budynku. Na drogach ewakuacyjnych nie bedg wystepowaty tatwo zapalne materiaty i
wyroby budowlane.

Dlugos¢ dojsé drogami ewakuacyjnymi:

Strefa PM i ZL IV- 60m przy jednym dojsciu, przy czym nie wiecej 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Dtugosci dojs¢ ze strefy PM bezposrednio na zewnatrz budynku wynosi do 13m . Zatem nie
przekraczajg 60m - warunek spetniony.

Dtugos¢ dojscia z czesci mieszkalnej z poddasza (3 kondygnacja) strefy ZLIV wynosi:
— Kilatka I: ok. 40m < 60m
— Klatka Il: ok. 40m < 60m,

Zatem nie zachodiz potrzeba wydzielenia p.poz klatek schodowych.

Ewakuacja z wezta c.o. bezposrednio na zewnatrz budynku- warunek spetniony.

— Dojscia bedg obudowane scianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniej niz EI30

— Szerokos¢ korytarzy w obiekcie nie powinna by¢ mniejsza niz 140cm,

— Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i klatek schodowych wynosi 120cm.

—  Woysokosc¢ drog ewakuacyjnych min 2,2m

— Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng nie moga, po ich otwarciu
zawezaC szerokosci tej drogi. Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy
wynosi 90cm.



— Dopuszcza sie stosowanie drzwi wykfadanych i z samozamykaczami

— Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

— Na drogach ewakuacyjnych bedg stosowane materiaty, co najmniej trudno zapalne,
wyktadziny podlogowe na drogach ewakuacji, co najmniej trudno zapalne, oktadziny
sufitbw i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatbw niepalnych Ilub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakdéw) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakow
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz ustalenia ponizszych norm:

PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy
sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikdéw
pragdu itp. przed oddaniem obiektu do uzytku oznakowaé znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Oznakowanie poziomych drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, nalezy dodatkowo wykona¢ znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi
(fosforyzujacymi) zgodnie z obowigzujgcymi standardami i warunkami technicznymi, a w
szczegolnosci w piwnicy/garazu zamknietym i na kondygnac;ji przyziemia.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na
zewnatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyjs¢) instalowac prostopadle do kierunku ruchu
cztowieka, na wprost jego oczu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce bezpieczne warunki poruszania sie przy zaniku napiecia w oswietleniu
podstawowym, w czasie nie krotszym niz 1 godzina.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego
oraz strefach otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne i podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
lokowaé co najmniej 2 m nad podtoga, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i
znakach bezpieczenstwa, kazdej zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia korncowego, w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego nie
znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np. gasnica).

13.11 Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacji uzytkowych.

Poszczegdlne instalacje uzytkowe majace wptyw na stan bezpieczehstwa pozarowego
powinny posiadac¢ nastepujgce zabezpieczenia:

a) Instalacja wentylacyjna:
e przewody instalacji powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i izolowane
materiatem niepalnym



e zabezpieczona przed powstawaniem i gromadzeniem sie fadunkéw elektrycznosci
statycznej i iskrzeniem

e obudowa oraz izolacja przewodow z materiatu niepalnego

e przejScia przez Sciany ppoz. zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej zgodnie z
232.2WT

e Przy projektowaniu instalacji nalezy stosowaé¢ sie do warunkéw technicznych, w
szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ §267.

b) Instalacje i urzagdzenia elektryczne:

— instalacja elektryczna powinna zapewni¢ niezawodne dziatanie urzadzen zabezpieczen
ppoz. jak: Swiatta ewakuacyjne w czasie do 60min.

— nalezy stosowac przewody PH

— instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby nie istniato ryzyko zapalenia sie materiatow
palnych, spowodowane nadmierng temperaturg instalaciji.

— kanaty kablowe nalezy przedziela¢ przegrodami ppoz. co 100m (zalecane co 50m)

— przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru nie krécej niz przez 60min.

— Instalacje elektryczne zaprojektowane z uwzglednieniem warunkéw eksploatacii

c) Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Instalacje nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu(PPWP - odrebny dla strefy
ZL i PM).

Wytgcznik przeciwpozarowy pradu powinien by¢ oznakowany wedtug PN-92/N-01256/01 i
zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu.

d) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem wielkosci budynku.

13.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
o Swiatla ewakuacyjne —klatka schodowa i korytarze z cz. mieszkalnej pozbawione
Swiatta dziennego
¢ instalacje odgromowag
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) dla kazdej strefy pozarowej

13.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynoszg 20dm®/s i powinna byé
zapewniona z dwoéch hydrantow @ 80 zlokalizowanych nie dalej jak 75m od budynku pierwszy

oraz nie dalej jak 150m od budynku drugi.

Zinwentaryzowano 2 hydranty zlokalizowane w poblizu budynku w odlegtosciach
wymaganych prawem budowlanym.

Hydranty wewnetrzne
Na podst. Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw nie ma wymogu
stosowania hydrantéw wewnetrznych w strefach ZL IV



13.14 Wyposazenie w gasnice.

W budynkach mieszkalnych zaliczonych do ZL IV przepisy przeciwpozarowe nie wymagajg
stosowania gasnic ani stosowania statych urzadzen gasniczych lub systemow sygnalizaciji
pozaru.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego oraz instalacji

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia.
- Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celdéw bytowych — z materiatdw niepalnych.

13.15 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od strony potudniowej (od strony dtuzszego
boku).

Droga pozarowa przystosowana do poruszania sie pojazddéw o nacisku na o$ nie mniejszym
niz 100kN). Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku zgodnie z §12 ust.2.

[3]
Droga pozarowa potgczona z wejsciami do budynku (poprzez ktére jest mozliwe dojscie do

wszystkich stref pozarowych) utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 50 m.

Pomiedzy drogg pozarowg a $cianami budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu Ilub drzewa i krzewy o wysokosci ponad 3 m, ktore
uniemozliwiatyby dostep do elewacji budynku za pomocg podnoénikdw i drabin
mechanicznych.

Blizsza krawedzi drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m dla
budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi — co zostato spetnione.

13.16 Uwagi koncowe

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane powinny posiadac¢ certyfikaty i
aprobaty, ewentualnie dopuszczenia jednostkowe
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