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TO1 TARAS NA GRUNCIE

o ®

—kostka betonowa gr.6cm

—podsypka piaskowa gr.4cm

P03 sTROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
(mieszkanie / mieszkanie)

B01 BaLkoN

—podbudowa zwirowo—piaskowa gr.20cm

— WYKONCZENIE gr.2cm (w gestii wiasciciela)

—geowfdknina

—szlichta cementowa gr.4cm

* WYKONCZENIE GRES gr.2cm (w gestii wiasciciela)

—szlichta cementowa gr.3,5cm

D01 pacH

(w czesci uzytkowej poddasza)

—blachodachdwka

—faty 5x5x co 30cm

—kontriaty 5x2,5cm/p.wentylowane

—folia_dachowa

—krokwie 8x22cm co 90cm

—wefna mineralna gr.20cm

—paroizolacja

—pfyta GKw mieszkaniach i GKFna klatkach schodowych i korytarzach

—gtadZ gipsowa gr.0,5¢m

D02 pacH

(w czesci nieuzytkowej poddasza)

—blachodachdwka

—faty 5xbx co 30cm

—kontriaty 5x2,5cm/p.wentylowane

—folia_dachowa

—krokwie 8x22cm co 90cm

D03 zADASZENIE NAD BALKONAMI

—papa

—izolacja przeciwwilgociowa gr.0,3mm

—styropian EPS-100 gr.2cm

—folia PE qr.0,3mm

—pfyta zelbetowa zg z proj. konstrukcyjnym

—styropian EPS-70 gr.8cm

—tynk cem—wap. gr.1,5cm

S01 $cIANA FUNDAMENTOWA

NAD GRUNTEM: FOLIA IZOLACYINA (kubetkowa) TrOCZONA do 10cm

DO WYS. OKIEN PARTERU: POLISTYREN EKTRUDOWANY na zaprawie
klejowo—szpachlowej i siatce z widkna szklanego gr.20cm

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z ZAPRAWA KLEJOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych gr.25cm

[ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA — Dysperbit

S02 $ciANA ZEWNETRZNA
(ponad poziomem +/-0,00)

niuansowane )

—tynk cienkowarstwowy z domieszkq emulsji zywicy silikon. na
zaprawie klejowo—szpachlowe] i siatce z wtdkna gr.1,5cm/do rzedne]
+0,85 okfadzina ceramiczna z pfytek na kleju (imitacja cegly

—styropian EPS—80 gr.20cm /wetna mineralna na scianch ppoz

kI.M5 gr.25cm

~SCIANA z pustakéw ceramicznych U—220 kl.15MPa na zaprawie

—tynk cem.—wap. z gladzig gips. gr.lcm (w cz. mieszk. i wspoine])

—grunt rodzimy

—folia PE gr.0,3mm

—izolacja przeciwwilgociowa gr.0,3mm

—styropian EPS-100 gr.4cm

P01 posADzKA NA GRUNCIE

—folia PE=0,5mm

(kom. lokatorskie, pom. techniczne, mieszkania)

—strop Zelbefowy gr. zq. z projektem konstrukcyjnym

—tynk cem—wap. gr.1,5cm

—styropian EPS—100 gr.2cm

—folia PE gr.0,3mm

—piyta Zelbetowa ze spadkiem gr. zg z proj konstrukcyjnym

—styropian EPS—70 gr.8cm

* GRES NA KLEJU gr.2em w kl. schod. i na ciggach komunikacyjnych;

w_mieszkaniach gres/terakota/panele w gestii wtasciciela

—szlichta betonowa gr.5cm

—folia PE gr.0,3mm

P04 strop NAD PODDASZEM

—styropian EPS—100 gr.12cm

—wefna mineralna gr.20cm

—IZOL. POZIOMA 2x papa asfalt. na lepiku

—folia PE gr.0,3mm

—beton B-10 gr.15cm

—piyta zelbetowa ze spadkiem gr. zg z proj. konstrukcyjnym

—piasek zageszczony 1s>0.55 min. 25cm

—2x_piyta GK

—gfadz gipsowa gr.0,5cm

—grunt rodzimy

—tynk cem-wap. gr.1,5cm
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