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1.

1.1.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres

Modernizacja pomieszczen petnigcych funkcje integracyjno-kulturalne w Miejskim

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Racigzu w ramach

programu "Mazowsze dla lokalnych centrow integracyjnych 2023

1.2.

Inwestor:
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Racigzu

ul. Parkowa 14
09-140 Racigz

Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy inwestycji:
pomieszczenia petnigce funkcije integracyjno-kulturalne w Miejskim Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Racigzu
Opracowanie zawiera:

instalacje sitowa, gniazd wtyczkowych 400/230V

instalacje oswietlenia

instalacje CCTV
instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym i wyrObwnania potencjatow

1.3. Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

wytycznych Inwestora

projektéw budowlanych branzowych

obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegoélnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016

z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdblnosci:

PN-IEC 60364... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie
zeszyty,

PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,

PN-EN -12464-2 - Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

PN -EN 1838 - Oswietlenie awaryjne,



2.

PN -92 N- 01256/02 - Znaki bezpieczehstwa- ewakuacja,
PN-EN 50172 - System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.

System ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona
przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe, réznicowopradowe.

3. WEWNETRZNA LINIAZASILAJACA

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami Zaktadu
Energetycznego. Zasilanie budynku oraz uktad pomiarowy pozostajg bez zmian.

4. TABLICE T1

Tablice T1 beda wyposazone w:

- wytgcznik gtéwny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C lub B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe oraz réznicowoprgdowe dlaposzczegdlnych
obwodow odejsciowych

Wyprowadzenia przewoddw z rozdzielnicy wykonac poprzez listwy zaciskowe.

Wolne przestrzenie pod przysztg rozbudowe bedg wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

W rozdzielnicy pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przysztg zabudowe aparatury

odptywowe;.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V/ 400V. Obwody
zasilajgce wykonac przewodami typu YDYp(zo) 3/5x2,5/4/6 mm2 na napiecie izolacji
750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T.... Przewody nalezy
uktada¢ w tynku badz w wolnych przestrzeniach w rurkach.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o
stopniu szczelnosci IP20 oraz IP44 w pom. wilgotnych.



6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano oprawy sufitowe LED. Oprawy zasili¢ przewodem YDYp(z0)3x1,5
na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T....
Przewody nalezy uktadac¢ w tynku bgdz w wolnych przestrzeniach w rurkach.

Zaprojektowana oprawy o stopniu szczelnosci IP20 oraz oprawy o stopniu
szczelnosci min. IP44 w pom. wilgotnych.

W pomieszczeniach zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie indywidualnie
wytgcznikami.

Na zewnatrz zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci IP65 ze zrédtem
Swiatta przystosowanym do pracy w niskich temperaturach.

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia:

Praca przy biurkach: 500lux

Pom. gospodarcze: 100lux

Pomieszczenia: 200lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

Oswietlenie awaryjne
Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego w systemie
rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie samoczynnego zatgczenia do
2 sekund od zaistnienia awarii oraz czasie dziatania 1 godziny. System kontroli i
monitoringu bedzie zrealizowane za pomocg autotestu.
Dla catego obiektu w obszarze ciggdw ewakuacyjnych zainstalowane zostang
piktogramy kierunkowe.
Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu
ewakuacyjnego nie moze by¢é mniejszy niz 11x, zgodnie z PN.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznakowane z6ttym paskiem
0 szerokosci 2cm oraz odpowiednio opisane. Wszystkie oprawy muszg miec atest
CNBOP.

7. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Instalacja odgromowa i uziemiajgca poza zakresem tego opracowania.

8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elekirycznej wykonana zostanie skoordynowana
ochrona przepieciowa. W tablicy przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow
przepiec typu 2.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nn pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.
Jako podstawowg ochrone od porazenh pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Ochrone uzupetniajgcg stanowié
bedzie wytgcznik roznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.



Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w
instalacji nn zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za pomoca
wytgcznikow nadmiarowo prgdowych . Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia réwniez system przewoddw wyrdwnawczych potgczonych GSU.
Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesci przewodzgce obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potgczyé z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elekirycznych.

10. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgczniki pragdu PWP pozostaje bez zmian .

11. INSTALACJA CCTV

Do obserwaciji stref wewnatrz i na zewnatrz zastosowano kamery kolorowe IP o
rozdzielczosci min. 480 linii. Wpiete do istniejgcego systemu monitoringu

Kamery nalezy umiesci¢ w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem instalaciji.

Dla kamer przewidziano obiektywy z reczng regulacjg ogniskowej w zakresie 2,8-

10 mm , co zapewni precyzyjne ustawienie pola widzenia kamery, zgodnie z wytycznymi
uzytkownika obiektu. Rejestrator jest istniejgcym urzgdzeniem do ktérego nalezy
doprowadzi¢ oprzewodowanie z zaprojektowanych kamer.

Kamery montowaé na wysokosci okoto 3 m , a nastepnie dokonaé regulacji ogniskowej
obiektywdw tak aby uzyskac zaktadany obszar obserwaciji (szczegdtowe uzgodnienie z
uzytkownikiem obiektu podczas montazu).

Zasilanie kamer zrealizowac¢ nalezy poprzez zasilacze PoE

Wszystkie potgczenia ,wizyjne” wykonac przewodami FTP



12. INSTALACJA SSWIN

Ochrona obiektu przed wlamaniem oparta jest na centrali , ktéra posiada aktualnie atest
klasy ,S”.

Centrala charakteryzuje sie bardzo duza niezawodnoscig, posiadajgca doskonate
wiasciwosci funkcjonalne.

Centrale wraz z jej zasilaczem montowac¢ w pomieszczeniu uzgodnionym z Inwestorem.
Manipulatory montowac¢ zgodnie z planem instalacji — przy drzwiach wejsciowych .
Wysokos¢ montazu okoto

1,2-1,4 m od podiogi.

Jako elementy wykonawcze zastosowano PIR . Rozmieszczenie poszczegdlnych typdw
czujek pokazano na planie instalacji oraz na schemacie.

Wszystkie czujki montowac na wysokosci ok. 3,0m od podtogi .

Czujki podigczac tak, aby uzyskac linie dozorowe typu 2EOL zapewniajgce ochrone
antysabotazowg).

Poszczegdline ekspandery (wejs¢) montowac¢ w obudowach zgodnie z planem instalacji .
Centrale montowa¢ w obudowie z transformatorem i miejscem na akumulator 18Ah).
Wszystkie obudowy zabezpieczy¢ antysabotazowo.

Lokalng sygnalizacje alarmu wtamania zrealizowano przy zastosowaniu sygnalizatora
optyczno-akustycznego umieszczonego na zewnatrz.

Sposéb alarmowania zdalnego ustali¢ z Inwestorem.

Centralka zasilana jest z wtasnego zasilacza oraz akumulatora umieszczonego w jej
obudowie. Pozostate elementy systemu zasilane sg z niezaleznych zasilaczy .

Wszystkie magistrale systemowe wykonaé przewodami UTP 4x2x0,5 przy czym zasilanie
do dalej umieszczonych modutéw wykonaé¢ niezaleznymi kablami YDY 2x1,5 z
oddzielnych zasilaczy.

Obwody do poszczegélnych czujek wykonaé przewodami typu YTDY 8x0,5, YTDY 6x0,5
lub YTDY 4x0,5.

Zasilanie 230 V do wszystkich zasilaczy wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5 z puszki
elektrycznej (niezalezny obwdd przewidziany dla tego systemu).

13. INSTALACJA TELEFONICZNA

Do gniazd telefonicznych prowadzi¢ przewdd YTKSY 2(4)x2x0,5 pod tynkiem od
gtéwnej puszki telefoniczne;.

14. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

System bedzie sie sktadat z:

Punktow dystrybucyjnych

Gniazd przytagczeniowych — wchodzgcych w sktad punktéw elektryczno-logicznych
PEL, okablowania poziomego, przetacznic, urzgdzen aktywnych,ewentualnie UPS-
ow.

Gniazdo przytgczeniowe — stanowi punkt przytagczenia urzadzen tj.: telefonow,
faksdw, komputerdw i pozostatych urzgdzen do sieci okablowania strukturalnego.
Dla kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda przytgczeniowe
typu: RJ45 kat.6.

Gniazdo przytgczeniowe bedzie wchodzito w sktad zespolonego punktu
przytagczeniowego (PEL) sktadajgcego sie z gniazd informatycznych i elektrycznych.



Okablowanie poziome — stanowi potgczenie istniejgcego punktu
dystrybucyjnego z gniazdem przytgczeniowym. Maksymalna diugos¢ toru
transmisyjnego, witgczajgc kable krosowe nie moze przekroczyé 100m.
Okablowanie poziome nalezy wykonaé¢ kablami miedzianymi ekranowanymi
kategorii 6 (FTP4x2x0,5 cat.6).

14. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Cato$¢ robo6t wykonaé zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych,
cz. V- Instalacje elektryczne”.

mgr Inz. Marcin Wojclechowski
Projektant branty elektryczne)
PDL/0094/PBE/22



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131/011/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN WOJCIECHOWSKI

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 czerwca 1982 r. w Plonsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0094/PBE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 152 ust. 1 i 22 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakre31e
ww. specjalnosci.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB W | //
dr inz. Krzysztof Falkowski O

2. Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ) '/ s /
mgr inz. Marek Gwiazdowski A -

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Wojciechowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XWR-NYZ-ME7 *

Pan MARCIN WOJCIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0467/19

adres zamieszkania ul. K. MAKUSZYNSKIEGO 9, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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