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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot odwodnieniowych
wykonywanych w zwiazku z realizacja zadania: ,,Budowy komory rewizyjnej, na istniejagcym
kolektorze sanitarnym DN1800 mm, zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nrl/2
obreb 03-31 w Zabkach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty omoéwione w ST obejmuja odwodnieniec wykopu ograniczonego S$ciankami szczelnymi
stalowymi, dla celow wykonania komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm i
dotycza:

- montaz iglofiltrow 1 odwadnianie przestrzeni pomiedzy $cinkami szczelnymi poprzez
pompowanie wody agregatem pompowym iglofiltrowym - zestaw bedzie przestawiany
w kolejne polozenia w miare realizacji kolejnych odcinkéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Iglofiltry — zespol rur o $rednicy do S0mm wptukiwanych pionowo w grunt z podigczong pompa ssaca
Iglofiltry stuza do odwadniania gruntow o przepuszczalno$ci od 10 m/s do 10 ms.

Scianki szczelne stalowe — stalowe elementy laczone na zamek pograzane poprzez weiskanie lub
wwibrowywanie, celem wybudowania tymczasowej przegrody dla wod podziemnych oraz traktowanych
jako obudowe wykopu.

Uszczelnienie styku istniejacego kolektora ze S$cianka szczelng — uszczelnienie przestrzeni styku
wystepujacej pomigdzy stalowa §ciankg szczelna, a istniejacym kolektorem sanitarnym, wykonywane np.
poprzez uzycie metody zeskalania gruntu — jetgrounting.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST 45-WO ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt odwodnieniowych wg zasad niniejszej ST
sa:
. iglofiltry
. kolektory odprowadzajace.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WO ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego
sprzgtu mechanicznego:

- pompy przeponowe

- agregat pompowy do zestawu iglofiltrow

- agregat pradotworczy

Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport wymagania szczegotowe

Do transportu materiatdéw do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkow
transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoélne zasady wykonania Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w WO ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wszelkie roboty budowlane prowadzone wewnatrz przestrzeni gdzie ma powsta¢ komora
bedg wykonywane przy catkowitym odwodnieniu dna wykopu.
Wykorzystane bgdg dwie metody odwodnien:

- odwodnienie pompa zatapialng — odwodnienie to polega na zatopieniu pompy w
wodzie (w dole odwodnieniowym) a nastgpnie pompowanie i odprowadzenie wody do
istniejacego kanatu deszczowego,

- iglofiltry montowane wewnatrz przestrzeni wykopu.

5.2. Odwodnienia igtofiltrami

5.2.1. Montaz igtofiltrow

Iglofiltry mogg by¢ :
- wplukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki,
- wplukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki,

- montowane w rurze obsadowej z obsypka.
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Iglofiltry montowane w rurze obsadowej bez obsypki instalowa¢ nalezy w gruncie metoda
wplukiwania za pomocg rur wphlukujacych polaczonych z pompa do wplukiwania lub hydrantem.
Najwygodniejszymi pompami do wplukiwania sa pompy zanurzeniowe.

Whplukiwanie nalezy wykonywaé rurg wplukujaca @51 mm, stuzaca do instalowania iglofiltrow bez
obsypki filtracyjnej. Iglofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii,
zwracajac uwagg, aby wszystkie filtry okreslonego ciagu iglofiltréw (podiaczonego do jednej pompy)
znajdowaly si¢ na jednym poziomie. Przy instalowaniu iglofiltrow nalezy wykonaé nastgpujace
czynnosci:

° podiaczy¢ rure¢ wplukujaca z pompg do wplukiwania lub hydrantem przy pomocy weza
wplukujacego (uwaga! Na przedtuzenie wezy wplukujacych uzywaé wezy z PCW
zbrojonego)

° postawi¢ pionowo rur¢ wplukujaca 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru
poprzez przytrzymanie jej na linie dzwigu,

° wlaczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

° w momencie wyptywu wody z rury wplukujacej opusci¢ ja na grunt. Prawidlowy
przebieg pograzania rury wplukujacej w grunt charakteryzuje si¢ réwnomiernym
wyptywem wody wokot rury (powstaniem zrodliska). Przy zaniku zrodliska rure nalezy
podnie$¢ do poziomu, przy ktorym ustabilizuje si¢ wyptyw wody wokét rury i dopiero
z tg chwilg kontynuowa¢ wplukiwanie.

° po wptukaniu rury wptukujacej na wymagang glebokos¢ nalezy przerwac¢ doptyw wody
i przez chwile trzyma¢ rur¢ w tym polozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego
zaglebienia,

° Odtaczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujacej (jezeli z rury wphukujacej po odlaczeniu
weza wplukujacego wyptywa woda, nalezy rurg unosi¢ powoli do gory, az do momentu
zlikwidowania wyptywu

° Wprowadzi¢ iglofiltr do rury na petng glebokos¢ , zwracajac uwage, aby nie uszkodzié
siatki filtra

° Przytrzymujac (wciskajac lekko w rure) iglofiltr, wyciagna¢ rur¢ wplukujaca z gruntu.
Przytrzymanie rury wptukujacej przeprowadza si¢ za pomoca dzwigu (lina zaczepiona o
specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych
lub paskow klinowych. Przy wycigganiu rury obsadowej nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
wyciagna¢ iglofiltru.

Nie nalezy posadawia¢ iglofiltrow pod przewodami energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
1 pewnos$¢ potaczen oraz zlikwidowac¢ ewentualne zatamania przewodow doprowadzajacych wodg do
rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$¢ przy manipulowaniu
dzwigniag zaciskowg zlaczy.

5.2.2. Ukladanie i montaz kolektora ssaceqo

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wphlukanych igtofiltrow, bezposrednio na
wyrownanym gruncie (powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych
podktadanych w okolicy ztacz odcinkow. Odcinki kolektora ssacego nalezy uktada¢ koncowkami z
ksztaltka zewnetrzng w kierunku agregatu. Wszystkie kroc¢ce kolektora shuzace do potaczenia z
igtofiltrami musza by¢ skierowane do gory. Montaz kolektora ssacego dokonuje si¢ przez zestawienie
koncowek, zatozenie hakéw i zamkniecie dzwigni. Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora
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uzyskuje si¢ przez zastosowanie lacznika elastycznego. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w
ktorych igtofiltry nie sa wymagane mozna wykona¢ stosujac rury przelotowe. Koniec kolektora
zamyka si¢ zaslepka.

5.2.3. Laczenie iglofiltrow z kolektorem

Zainstalowane w gruncie iglofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssacym za pomoca
gumowych uszczelek. Uszczelki nalozy¢ na odlegtos¢ 4-5 cm od konca igtofiltru po czym wprowadzié
iglofiltr z pier$cieniem uszczelniajgcym do krdocca kolektora tak, aby pier§cien uszczelniajacy wtoczyt
si¢ w krociec. Iglofiltry z kolektorem ssagcym nalezy taczy¢é w ten sposob, aby wysokos$¢ wszystkich
hkow iglofiltréw nad kolektorem byla jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku iglofiltrow
posadowionych ptytko mozna to osiggnaé poprzez przesunigcie kolektora w stosunku do wplukanych
iglofiltrow. Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kréécow na kolektorze wolne krocce
nalezy zaslepi¢ korkami gumowymi.

5.2.4. kaczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢
acznik elastyczny i kréciec kohierzowy.

5.2.5. Eksploatacja instalaciji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania
zatozonej depresji powinien by¢é prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sig¢
glebokos$¢ posadowienia iglofiltrow, obsypke, ilos¢ iglofiltrow podlaczonych do jednego agregatu i
wprowadza ewentualne uzupehlienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji
iglofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy
instalacji nalezy dokonywac¢ przy pomocy urzadzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry,
piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.
Wode z wykopu nalezy odprowadzac rurociggami tymczasowymi do rzeki. Nalezy zabezpieczyé
stateczno$¢ kolektora ssgcego instalacji igtofiltrowe;j.

5.2.6. Demontaz instalaciji

Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wylaczeniu agregatu
nalezy:
- Odlaczy¢ tacznik elastyczny od agregatu

- Odlaczy¢ ighofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kro¢cow

- Zdja¢ uszczelki gumowe z iglofiltrow, wyjaé korki kro¢cow i1 zabezpieczy¢
- Zdemontowac¢ kolektor

- Wyciagnad iglofiltry z gruntu

- Zdemontowa¢ wszystkie uszczelki gumowe ze zlgcz.

Wszystkie elementy instalacji iglofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ woda i oczys$ci¢. Podczas
demontazu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztaczy.

5.3. Odwodnienie pomp3a zatapialng

Pomocnicze odwodnienie przestrzeni wykopu wykonane zostanie pompa zatapialng.
Odwodnienie to ma na celu usuniecie wod opadowych ktore naptynety do wykopu z
powierzchni terenu, tj. w formie deszczu lub innych opadow atmosferycznych.
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Pompa ta przeznaczona jest do odwadniania wykopow, rowow itp. Stosowana do pompowania
wody czystej lub zawierajgcej zanieczyszczenia mechaniczne o maksymalnej wielko$ci ziaren do
5 mm. Dopuszczalny masowy stosunek zanieczyszczen stalych do wody wynosi 1:10. Gestos¢
transportowanego medium nie moze przekroczy¢ qma=1200 kg/m’. Dopuszczalna temperatura cieczy
pompowanej wynosi 40°C. Woda wypompowywana jest przez krociec tloczny za pomoca weza
elastycznego. Po wypompowaniu wody pompa zatapialng bedzie mozna przystapi¢ po montazu
iglofiltrow. Wodg z odwodnienia odprowadzi¢ nalezy tymczasowymi rurociggami naziemnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w WO "Wymagania ogolne”.
2. Kontroli jakosci podlegaja nastepujgce roboty :
- uszczelnienie styku $cianki szczelnej z istniejagcg komorg, sprawdzenie szczelno$ci,

- glebokos¢ posadowienia iglofiltrow.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- sposobu montazu igtofiltrow,
- czasu prowadzonego odwodnienia,

- prawidlowos¢ podigczenia pomp i agregatow.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w WO "Wymagania ogolne”.

2. Jednostka obmiaru jest 1 godzina pompowania.

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w WO "Wymagania ogdlne”.

2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa i wymogami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6.1 1 6.2, daty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO "Wymagania og6lne”.
2. Platno$¢ za godzing pompowania zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét. I1o$¢ jednostek wg
przedmiaru robot.

3. Cena jednostkowa 1 godziny pompowania obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e zakup urzadzen,
o dostarczenie urzgdzen na miejsce wbudowania,

e pompowanie pompg zatapialng,
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e pompowanie przy uzyciu zestawu igtofiltrow,
e przestawienie zestawu iglofiltrow w kolejne potozenie,

e uporzadkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

3. PN-B-12076:1999 Drenowanie. Projektowanie drenowania matospadowego.




