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I. Opis projektu technicznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technicznybudowy komory
rewizyjnej na istniejagcym  kolektorze  sanitarnym = DNI1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych
szczegotowych dla inwestycji polegajacej na budowie komory rewizyjnej na
istniejacym kolektorze sanitarnym DN1800mm, zlokalizowanej na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zgbkach.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e komora rewizyjna na istniejagcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
w miejscu wiaczenia si¢ do w/w kolektora kanatu sanitarnego
A400mm,

e Wyposazenie komory w przepad wewnetrzny i rurarz.

Wymiary wewngetrzne komory zostaly okreslone jako 2,0 x 3,0m, h=2,2m.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-
31 w Zabkach.

4. Zawartos¢ opracowania

Zawarto$¢ przedmiotowego opracowania obejmuje:
e uzgodnienie lokalizacji komory na naradzie koordynacyjnej,
e rozwigzanie wysokosciowe projektowanych obiektow,
e rozwigzania szczegdlowe komory rewizyjnej zaroOwno branzy sanitarnej
1 konstrukcyjne;.

5. Podstawy opracowania

a. Umowa nr PWIK/S/15A/03/2020 z dnia 31.03.2020 r. zawarta
pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem
b. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500
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c. Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw
1 Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0., ul. Hubalczykéw 1, 05-091Zabki,
pismo nr PWiK/DI/419/2020/WD z dnia 08.06.2020 .

d. Uzgodnienie trasy lokalizacji komory w Starostwie Powiatu
Wotominskiego, 05 — 200 Wolomin, ul. Powstancéw 8, Narada
koordynacyjna, znak sprawy PODK 6630.860.2020 z dnia
12.10.2020r.

e. Wizja lokalna w terenie

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

g. Projekt budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejagcym
kolektorze sanitarnym DN1800mm, zlokalizowanej na terenie dziatki
ewid. 1/2 obr. 03-31

)

6. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca dla przedmiotowej inwestycji

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggoéw 1 Kanalizacji
w Zabkach Sp. z o.0.,
05-091Zabki, ul. Hubalczykow 1
Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociggoéw 1 Kanalizacji
w Zabkach Sp. z o.0.,
05-091Zabki, ul. Hubalczykow
Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

a. CzeS¢ sanitarna
1. Lokalizacja i stan prawny inwestycji

Lokalizacja projektowanej komory rewizyjnej, zlokalizowanej w Zabkach
przy ul. Pilsudskiego na dzialce nr ewid. 1/2 obr. 03-31, ustalona zostala
przez projektanta i zaopiniowana w Starostwie Powiatowym w Wolominie na
naradzie koordynacyjnej, znak sprawy PODK 6630.860.2020 z dnia
12.10.2020r.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w:
e dz. ewid. nr 1/2 obr¢b 03-31 — ul. Pilsudskiego w Zabkach, o
nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa oraz w mniejszej czesci w
nawierzchni nieutwardzonej — teren zielony.

Projektowana komora rewizyjna nabudowana na istniejgcym kolektorze
sanitarnym o $rednicy 1800mm wykonanym z rur zelbetowych (po renowacji
wewnatrz sg rury GRP — 1600mm) w miejscu wlaczenia si¢ w kolektor
przewodu kanalizacji sanitarnej o $rednicy 400mm z rur PVC, bedzie stuzyta
jako komora rewizyjna. Dzigki tej komorze mozliwe bedzie dokonanie
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inspekcji, sprawdzenia oraz ewentualnych napraw, udroznien na kolektorze
jak 1 kanale w miejscu wigczenia si¢ obu przewodow.

2. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, na ktorym projektuje si¢ komore
rewizyjng, jest terenem czesciowo utwardzonym kostka betonowa, gdzie
znajduje si¢ stacja tankowania gazu LPG do pojazdéw samochodowych.
Czesciowo teren jest takze nieutwardzony — jest terenem zielonym w poblizu
placu manewrowego stacji tankowania gazu LPG.

3. Opis stanu projektowanego

Projektuje si¢ nabudowanie na istniejagcym kolektorze 1800mm w miejscu
wlaczenia si¢ w niego przewodu kanalizacji sanitarnej $rednicy 400mm,
komory rewizyjnej. Wymiary wewngtrzne komory zostaly okreslone jako
2,0 x 3,0m, h=2,2m, natomiast wymiary zewnetrzne komory zostaty
okreslone na podstawie czesci projektu konstrukcyjnego na 2,7 x 3,7m;
hzewn.catkowite=3,8m.  Lokalizacja projektowane; komory jest na terenie
placumanewrowego stacji tankowania gazu LPG. Inwestycja zlokalizowana
jest na dzialce ewidencyjnej nr 1/2 obreb 03-31 zlokalizowanej przy ul.
Pilsudskiego w Zabkach. Teren ten jest przeznaczony pod przysziy
zabudowe ulicy Nowo-Ziemowita w Zabkach.

Komorg projektuje si¢ jako monolit wylewany na mokro na placu budowy,
po wykonaniu uprzednio szalunkéw §$cian komory 1 wykonaniu zbrojenia.
Zbrojenie $cian 1 stropu komory wg projektu technicznego, czesé
konstrukcyjna. Po wykonaniu czeg$ci dennej 1 $cian komory, w wersji
monolitycznej, nalezy wycia¢ gorng czes¢ kolektora, zamontowa¢ w $cianie
bocznej przewdéd PVC D400mm z wewnetrznym przepademNastepnie
nabudowa¢ na niej dwa kominy witazowe z kregow betonowych
prefabrykowanych o $rednicy D800mm, zwienczone pokrywa z wlazem
srednicy 600mm , klasy D400. Wewnatrz kominoéw powinny by¢ fabrycznie
montowane stopnie ztazowe. Realizacja komory wg projektu technicznego
cze$¢ konstrukcyjna, zawartego w niniejszym zeszycie.

4. Warunki gruntowo-wodne

W  podlozu projektowanej komory, powierzchniowo zalegaja nasypy
niekontrolowane (warstwa I), zbudowane z glin z domieszkag humusu. Pod
nimi na glebokosci 7,4 m wystepuja rodzime piaski $rednie (warstwa I1) w
stanie $rednio zagegszczonym. Grunt niespoisty zalega co najmniej do
glebokosci 12,0 m pod powierzchnig terenu.
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Warstwe wodonos$ng pod napigciem zostala nawiercona na glebokosci 7,40 m
ponizej poziomu terenu. Poziom jej stabilizowat si¢ na glebokosci 5, 5 m
p.p-t. tj. na rzednej 82,80 m n.p.m. W zaleznos$ci od pory roku i ilosci opadow
atmosferycznych zwierciadtlo wody gruntowe; moze ulega¢ okresowym
wahaniom. Przyjeto, Ze max. poziom wod gruntowych moze podnies¢ si¢ ok.
1,0 m czyli do rzgdnej 83,80 m n.p.m.

Wielkos¢ mas ziemnych i sposob ich zagospodarowania

Wielko$¢ mas ziemnych powstata w wyniku budowy komory rewizyjnej,
wykonania obsypki 1 zasypki przewodow 1 cze$ciowe] wymiany gruntu
wynosi ca. 200 m’.

Zalozenia wyjsSciowe

W stanie istniejagcym polaczenie przewodu D400mm w istniejacy kolektor
odbywa si¢ za pomocg wilaczenia bezposredniego, bez uzycia komory lub
studni.

Uzytkownik sieci, tj. PWiK w Zabkach Sp. z o0.0. ze wzgledow
eksploatacyjnych zleca zaprojektowanie komory rewizyjnej na tymze kanale.

Projektuje si¢ komore rewizyjng o parametrach: wymiary wewngtrzne
komory zostaty okreslone jako 2,0 x 3,0m, h=2,2m, natomiast wymiary
zewnetrzne komory zostaty okreslone na podstawie czesci projektu
konstrukcyjnego na 2,7 x 3,7m; hgewn.catkowite=3,8m. Powyzej dobrane
parametry komory zapewniag mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢
zespotowi shuzb eksploatacyjnych w razie konieczno$ci, a jednocze$nie
zapewnig mozliwo$¢ wilaczenia si¢ przewodu D400mm w istniejacy kolektor.

Material i sposob wykonania polaczenia przewodow

W stanie istniejagcym na podstawie wskazan kamerownia jak i1 informacji
uzyskanych od Uzytkownika stwierdza si¢, ze istniejacy kanat wpiety jest w
kolektor w jego gornag czes$¢ przy uzyciu kolana 90 stopni lub dwu kolan 45
stopni.

W stanie projektowanym wpiecie kanatu istniejacego D400mm w komore
rewizyjng nastagpi w jego boczng $ciang. Ustalona rzedna dna istniejgcego
przewodu D400mm jest orientacyjna. W zwigzku z tym zapewniono
tolerancj¢ wykonania wlaczenia istniejagcego przewodu w S$ciang komory
poprzez odpowiednie zaprojektowanie wysokosci komory rewizyjne;.

Wilaczenie przewodu istniejagcego PVC o $rednicy 400mm nalezy dokonaé
bez zmniejszania $rednicy. Na miejscu przej$cia przewodu przez S$ciang
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komory nalezy zastosowaé przejScia szczelne, np. tancuszkowe lub
wbetonowac tuleje do przej$¢ szczelnych producenta rur.

Nastepnie na przewodzie tuz za $ciang nalezy zamontowac specjalng ksztaltke
przewodu wewnetrznego, ktéra posiada odcinek pionowy do ktoérego nalezy
zamontowa¢ rur¢ pionowa PVC 250mm, w dolnej czg¢sSci zakonczong

kolanem 90 stopni skierowanym w wyrobiong w potce kineta o glebokosci
ok. 20cm.

Ksztaltka przepadu wewnetrznego zapewni mozliwos¢, przy bardzo duzym
naplywie Sciekow, ich przelanie si¢ bezposrednie przez ksztattke z
pomini¢gciem odcinka pionowego. Jednocze$nie zastosowanie przewodu
wewnetrznego, a wraz z tym odcinka pionowego zapewni mozliwo$¢
inspekcji miejsca potaczenia przez obstuge Uzytkownika.

Wytyczne eksploatacyjne

Do obowiazkow obstugi ekipy eksploatacji komory rewizyjnej nalezy:

e kontrola stanu miejsca wilaczenia przewodu D400mm w kolektor za
pomocg przepadu wewngtrznego,

e biezace przeglady i udraznianie miejsc zapchania,

e systematyczne naprawy drobnych uszkodzen.

Ze wzgledu na sposéb polaczenia przewoddéw nie przewiduje si¢ wchodzenia
do komory rewizyjnej. WejsScie takie w razie awarii / zapchania lub
wyjatkowo w ramach rewizji, musi by¢ prowadzone ze szczegodlng
ostroznoscig 1 zachowaniem wszystkich wymogoéow BHP. Bezposrednio przed
wejsciem do komory, nalezy ja przewietrzy¢ za pomocg wentylacji
mechanicznej — minimum 10 min, a nast¢gpnie sprawdzi¢ za pomoca
sygnalizator6w czy w komorze nie ma gazow duszacych lub palnych.
Pracownik powinien posiada¢ indywidualne $§rodki ochrony (zgodnie w
,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i
urzgdzen wodociggowo-$cieckowych w gospodarce komunalne;j™) 1 winien by¢
asekurowany przez dwie inne osoby stojace na powierzchni terenu.

Proba szczelnosci

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje 1 infiltracje, na wodzie
lub za pomoca powietrza wg EN1610. Przewody z rur kanalizacyjnych
grawitacyjnych poddaje si¢ probie na ci$nienie 3,0 m st. wody.
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10. Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia w okolicy lokalizacji projektowane;j
komory rewizyjnej oparto na mapie do celow projektowych w skali 1:500 1
wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie: sie¢ gazowa, kable energetyczne 1 telefoniczne, napowietrzne linie
energetyczne 1 telefoniczne, sie¢ wodociggowa oraz przewdd kanalizacji
sanitarnej jak 1 kolektor deszczowy..

Nie wujawniono zadnych kolizji projektowanej komory z elementami
infrastruktury podziemnej. Zwraca si¢ jednak uwage, by Wykonawca
zabezpieczyt pobliski stup linii energetycznej, ktory stoi w odleglosci ok.
2,0m od projektowanej komory. Na czas wykonywania robdt zasilanie
energetyczne slupa os$wietleniowego powinno by¢ odlaczone, a shup
zdemontowany.

W przypadku wystapienia w trakcie robdt kolizjiz elementami uzbrojenia nie
wykazanego na mapie, nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem w sprawie
rozwigzania kolizji.

Fakt przystagpienia do robot nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych 1 pod ich nadzorem 1 w uzgodnieniu z nimi wykonywac
roboty ziemne.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywaé¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Zabrania si¢ uzywania
sprzetu mechanicznego pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

W trakcie robdt ziemnych moga by¢ ujawnione niewykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot powinny by¢
réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

11. Roboty ziemne

Roboty rozpocza¢é od wytyczenia trasy 1 punktéw wezlowych przez
uprawnionego geodete. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z danymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z czg$cig konstrukcyjng niniejsze;j
dokumentacji. Projektuje si¢ zabezpieczenie wykopdéw  grodzicami
szczelnymi, np. Sciankami Larsena, poprzez zabicie w grunt profili. Nastepnie
przy uzyciu mechanicznych maszyn wydrazanie wykopu, gdzie na ostatnim
odcinku w zblizeniu do istniejagcego przewodu D400mm jak i istniejgcego
kolektora nalezy roboty wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Niedopuszczalne jest wbudowanie nasypowych, organicznych i spoistych
gruntow do wykopéw, w/w grunty zalegajace w wykopie przewidzie¢ do
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wymiany. Zasypki dokona¢ gruntem piaszczystym o réznym uziarnieniu lub
pospotka.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 § 4 ustgp 3 projektowa inwestycje zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiong w prostych warunkach
gruntowych. Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji
projektowanego obiektu, a takze na podstawie warunkéw gruntowych
rozpoznanych podczas wykonanych badan geotechnicznych.

Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
branzowg ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne”. BN — 83/8836 — 02. W
czasie prowadzenia robot ziemnych 1 instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zottego zapalone od
zmierzchu do $witu.

Odbiér robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN — 81/B — 10722
,»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze™.

12. Odwodnienie wykopu

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 7,4 m p.p.t.. gdzie
ustabilizowalo si¢ ono na glebokosci 5,5m p.p.t. Na glebokosci 4,6m p.p.t.
zaobserwowano niewielkie sgczenia wody gruntowe;.

Niniejszy projekt nie zawiera w swojej czgsci opracowania odwodnienia
wykopow z tego wzgledu, ze potencjalny Wykonawca moze posiada¢ rozne
technologie zar6wno szalowania, zeskalania gruntu, ktére w znaczacy sposob
moga rzutowa¢ na konieczne odwodnienie wnetrza wykopu. Ponizej zawarto
wytyczne dla Wykonawcy celem dobrania metodologii odwadniania
wykopow. W zaleznos$ci od pory roku, w ktorej wykonywane beda prace
ziemne, niezbedne moze okaza¢ si¢ odwodnienie wykopow budowlanych za
pomoca pompowania z wngtrza wykopu umocnionego $ciankg szczelng za
pomoca grodzic, np. typu Larsen.

Pompowanie wykona¢ bezposrednio z wykopu do studni osadnikowej
usytuowanej przed zrzutem do odbiornika. Jako odbiornik woéd z odwodnienia
bedzie wykorzystany przebiegajacy w poblizu na terenie dziatki ewid. nr 1/2
obr. 03-31, kolektor deszczowy D1200/1400mm. Odwodnienie wykopu
nalezy realizowa¢ do momentu obnizenia zwierciadta wody ponizej 0,6m od
poziomu spodu istniejacej podbudowy kolektora D1800mm. Odwodnienie
wykopu nalezy wspomoc poprzez utozenie warstwy filtracyjnej o grubosci 30
cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienka zbiorcza. Przed zrzutem wody
do odbiornika nalezy zastosowac studzienke osadnikowag dla wytracenia
piasku. Odwodnienie wykopu nalezy zapewni¢ poprzez jeden zestaw
iglofiltréw (ok. 50 sztuk iglofiltréw) podlaczonych do jednego zestawu
pompowego. Ze wzgledu na wysoko$¢ zasysania zestaw pompowy nalezy
umiesci¢ wewnatrz wykopu na pdlce tymczasowe;.
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14.

15.

Pompowanie wody z wnetrza obudowy wykopu nie spowoduje obnizenia
zwierciadta wody na dziatkach sgsiednich ze wzgledu na to ze wykop
powinien by¢ umocniony szczelnymi $ciankami z grodzic pogrgzonymi na
min. 15m, z przewidzianym uszczelnieniem przestrzeni miedzy Sciankami
szalunkdéw, a $ciang zewnetrzng kolektora za pomoca zeskalenia gruntu.W
zwiazku z powyzszym nie ma obowigzku uzyskania decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym. Obliczono 1los¢ wod niezbedng do odpompowania z
wykopu na Q = ca. 10 m’/h. Do celéw kosztorysowych przyjeto pompowanie
wody przez okres 45 dni przez 24 godziny na dob¢ tj. 1080 m-godz.
Faktyczng 1los¢ pompowania okresli inspektor nadzoru 1 kierownik robot z
potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy. Wode z wykopu nalezy zrzucié
do odbiornika (kolektora deszczowego) za zgoda jego zarzadcy/wiasciciela.

. Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w
czasie wykonywania robot do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Nawierzchnia utwardzona powinna by¢ wykonana z kostki betonowej
grubo$ci 8cm, z podbudowg z betonu cementowego B20, min 20cm 1
podsypce cementowo-piaskowej grubosci min. 15 cm, wraz z kraweznikami
betonowymil5x30 cm ulozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm oraz na tawie betonowej o wymiarach ca. 15x35¢m z uzyciem warstwy
stabilizujacej pod fawa o grubosci 15cm.

Kontrola szczelnosci przewodow

W projekcie przewidziano polaczenia rur z PVC za pomoca taczenia
kielichowego.Rury kielichowe beda taczone na uszczelke gumowa. Po
polaczeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamontowanej uszczelki.
PrzejScia rur przez Sciany zelbetowe komory nalezy uszczelni¢ za pomoca
tancuchéw uszczelniajacych lub tez za pomoca tulei wbetonowanych.
Potaczenia kregéw wilazéw wykona¢ na uszczelki gumowe producenta
kregow. Koniecznie przed zasypaniem wykopodw nalezy sprawdzié
szczelno$¢ rurociggu przez wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z normag
PN-EN 1610:2015-10. Przed odtworzeniem nawierzchni nalezy dokonaé
kontroli polaczen poprzez inspekcje telewizyjng. Inspekcja telewizyjna
powinna si¢ odby¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunig¢ciu z niego
piasku oraz innych pozostatosci.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe
miejsce skladowania wskazane przez Wykonawce. Po zasypaniu 1
zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiez¢é na wysypisko
$mieci.
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16.

17.

Zagospodarowanie odpadow

Materiaty uzywane w trakcie robdt wykonawczych takie jak: gwozdzie,
deski beda zebrane przez wykonawce 1 wykorzystane przy innych
budowach. Folia, skrawki rur 1 kabli beda zebrane do pojemnikéow i
wywiezione do segregowani odpaddéw i zagospodarowane zgodnie z ustawa
o odpadach.

Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacja przewodow
nalezy ograniczy¢ do minimum wptyw tych dzialan na glebe, po robotach
ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do stanu poprzedniego. W
sasiedztwie realizowanej inwestycji nie  stwierdza si¢  blisko
zlokalizowanych drzew, na ktore moglta by mie¢ wplyw niniejsza
inwestycja.

Uwaga : Wykopy nalezy oznaczy¢ $wiattem koloru zottego zapalonym od
zmierzchu do $witu. Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg BN —
83/8836 — 02 1 zachowac przepisy BHP.

b. Cze¢s¢ konstrukeyjna

1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czesci jest ProjektTechniczny komory
rewizyjnej (potaczeniowej)bedacy kontynuacja 1
uszczegdlowieniem,,Projektu  Architektoniczno-Budowlanego  komory
rewizyjnej, na istniejacym kolektorze sanitarnym DNI800 mm,
zlokalizowane] na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1/2 obrgb 03-31 w
Zabkach”.

1.2.Podstawa opracowania

e Projekt Architektoniczno-Budowlany komory rewizyjnej, na istniejagcym
kolektorze sanitarnym DN1800 mm, zlokalizowanej na terenie dziatki
ewidencyjnej nr 1/2 obreb 03-31 w Zabkach”.

e Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy komory
rewizyjnej, na istniejagcych kolektorze sanitarnym DN 1800 mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr ew. 1/2, obreb 03-31 w Zgbkach.

o Opinia geotechniczna do projektu budowy komory rewizyjnej, na
istniejacych kolektorze sanitarnym DN 1800 mm, zlokalizowane]
na terenie dziatki nr ew.1/2 , obrgb 03-31 w Zabkach.
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o Projekt geotechniczny dla komory rewizyjnej, na istniejgcych
kolektorze sanitarnym DN 1800 mm, zlokalizowanej na terenie
dziatkinr ew.1/2 , obreb 03-31 w Zabkach

Opracowanie Biuro Geologiczne ,,Bugeo” 05-220 Zielonka ul
Poniatowskiego 16.
e Wytyczne branzy instalacyjne;.

e Warunki techniczne budowy komory wydane przezPWiK w Zabkach Sp.
z 0.0. ul. Hubalczykéow 1.

1.3.Zakres opracowania

Opracowanieobejmuje Projekt Techniczny,w zakresie branzy konstrukcyjno
-budowlanej, komory rewizyjnej(potaczeniowej). Niniejszeopracowanie nie
zawiera projektu szalowania wykopu oraz sposobu jego odwodnienia w
czasie realizacji.Projekt odwodnienia jest elementem oddzielnej
dokumentacji.Natomiast projekt szalowania wykopu pozostawia si¢ do
wlasnegoopracowania przez Wykonawceg, po jego wylonieniu w ramach
przetargu.Takie podejscie umozliwia uwzglednienie wszystkich wymagan
wybranegoWykonawcy w zalezno$ci od jego mozliwosci odnosnie
technologii wykonania, sprzetu, materiatow, doswiadczenia 1 rozwigzan
przez niego stosowanych.Projekt ten musi zosta¢ sporzadzony przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane.

2. Warunki gruntowo - wodne

W podilozu projektowanej komory, powierzchniowo =zalegaja nasypy
niekontrolowane (warstwa 1), zbudowane z glin z domieszka humusu. Pod
nimi na glebokosci 7,4 m wystepuja rodzime piaski Srednie (warstwa II) w
stanie $rednio zageszczonym. Grunt niespoisty zalega co najmniej do
glebokosci 12,0 m pod powierzchnig terenu.

Warstwe wodono$ng pod napigciem zostata nawiercona na glebokosci 7,40
m ponizej poziomu terenu. Poziom jej stabilizowat si¢ na glebokosci 5, 50 m
ppt. tj. na rzednej 82,80 m n.p.m.W zaleznos$ci od pory roku i ilo$ci opadow
atmosferycznych zwierciadto wody gruntowe; moze ulega¢ okresowym
wahaniom. Przyjeto, ze max. poziom wod gruntowych moze podnies¢ si¢
ok. 1,0 m czyli do rzednej 83,80 m n.p.m.

3. Wytyczne do szalowania wykopu
Z uwagi na projektowang lokalizacje komory polaczeniowej na glebokosci
7,52 m ponizej poziomu terenu oraz posadowienie jej 2,82 m powyzej
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poziomu wody gruntowej, zaistniala konieczno$¢ pionowegoszalowania
wykopu. Przyjeto realizacje¢ obiektu w szczelnym wykopie szalowanym
grodzicami stalowymi zgodnie z zapisem w p-kcie 1.3.

Podstawowe zatozenia projektowe dla wykonania zabezpieczenia wykopu:
e Min. wewng¢trzne wymiary wykopu w planie 4,40 x 5,80 m

e Poziom terenu istniejgcego: 88,30m n.p.m.

e Projektowany poziom dna wykopu: 80,88m n.p.m.

e Rzedna gory Scianki z grodzic: 88,80 m n.p.m.

e Obcigzenie $cianki parciem czynnym pochodzacym od ci¢zaru wlasnego
gruntu, wody gruntowej oraz obcigzenia uzytkowego naziomu.

e (Obcigzenie uzytkowe naziomu: 10 kPa.

e Obudowe¢ wykopu wyposazy¢ w dwie drabinki ztazowe z kabtgkami (po
obu stronach kolektora), a u gory w balustrade do wysokosci 1,2 m

powyzej poziomu terenu.

. Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane

4.1.Przewidywane warunki eksploatacji

Przyjete zatozenia:
e Klasa ekspozycji XC2; XA3wg PN-EN 206-1
e W celu zapewnienie trwato$ci zaprojektowano beton C35/45, zgodnie
z rekomendacjg norm PN-EN-1992-1-1:2008 i PN-EN 206-1
e grubos$¢ otuliny:
o otulina nominalna $cian 1 plyty dennejc,om =40 mm.

4.2.Konstrukcja

Konstrukcje komory stanowi podziemny, jednokomorowyobiekt, o
wymiarach w planie 2,70 * 3,70 m 1 wysokos$ci 3,87 m, wykonany w
technologii zelbetumonolitycznego, z prefabrykowanym, zelbetowym,
typowym kominkiem wilazowym $rednicy 0,80 m. Sciany usytuowane
wzdtuz osi kolektora posadowione na tawach fundamentowych szerokosci
1,25 m.

e Wysoko$¢ komory w §wietle- 3,00 m

e Grubosci:
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o Sciani taw fundamentowych - 35 cm

o stropu-22 cm
Komora potagczeniowa bedzie nabudowana na istniejagcym kolektorze
betonowym o zewnetrznej S$rednicy 2,18 m. Po nabudowaniu $cian
komory,rura betonowa zostanie wycietana wysokosci 65 cm od zwornika 1
na dtugosci 2,0 m, a przestrzen zewnetrzna (kineta) wypetniona betonem
C20/25. Szczelnos$¢ potaczenia betondow pomiedzy konstrukejg istniejaca a
dobudowywang zostanie zapewniona poprzez zastosowanie WeEZy
iniekcyjnych uszczelniajagcych 1 dodatkowo peczniejagcych pod wpltywem
wilgoci tasm bentonitowo-kauczukowych.
W stropie przewidziano dwa otwory komunikacyjne o $rednicy 0,80m.
Natomiast w $cianie  zabetonowanietypowego przejscia szczelnego,
producenta przepadu wewngtrznego @ 400 mm z PCV oraz zeliwnych
stopni ztazowych.
Kominki ztazowe betonowe ® 800 mm zwienczone typowa plyta
pokrywowa, bedaca elementem systemu komunikacyjnego np. Tornado 2
firmy Sienkiewicz, lub innym o réwnowaznych parametrach. Na pokrywie
osadzony wiaz zeliwny cigzki k1.D400-®600 wg PN-EN124:2000

4.3.Warunki i sposob wykonania komory
Wykonanie komory nalezy realizowa¢ wg nastepujacych wytycznych:

4.3.1. Praceprzygotowawcze

e Sprawdzi¢czyprzyjetalokalizacja §ciankomory niebedzie w kolizji z
kielichemzelbetowejrurykolektora. Jezelitak
toprzesunacusytuowaniekomory.

e Wygrodzi¢izabezpieczyéplacbudowy

e Naczasrobdtzdemontowac latarnigizasilajacainstalacjeelektryczna.

e po wykonaniuwykopusprawdzic,
czyprzyjetewymiarypodbudowyirurybetonowejodpowiadajarzeczywis
tosci. W
przypadkurozbieznos$ciwprowadzi¢stosownekorektywymiarowe.
Przyznacznychroznicachpowiadomi¢nadzorautorski.Zbrojeniewykona
¢ po weryfikacjiwymiarowejistniejacejkonstrukcji.

4.3.2. Kolejnosc¢realizacji robot

¢ Wykonaniewykopuszalowanego (wg proj.
Wykonawcy)przyjednoczesnymobnizeniupoziomuwodygruntowej do
rzednej 80,38 m n.p.m. oraz uszczelniajacego
zeskaleniagruntuwokoétkolektora.
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Oczyszczenie
szczotkamidrucianymikontaktowychpowierzchnipomiedzy “starym * 1
“nowym’” betonem, a nast¢pniemontaziniekcyjnychwezy
uszczelniajacych oraztaSmpeczniejacych
Wykonanietawfundamentowychimontazelementéwuszczelniajacych z
doprowadzeniemnazaktadkedo
wezyiniekcyjnychitasmpeczniejacychjuzutozonych.
Wykonanie$ciankomory

Wycieciezwornikakolektoranawysokosci 0,94 m idtugosci 2,0 m, z
pozostawieniem 15 cm “burtyrury” z GRP

Wykonanieobetonowania kinety a nastepnieplytystropowej
Wykonanieci$nieniowejiniekcjiwezyuszczelniajacych
Montazprefabrykowanychkominkowzitazowych
Zasypkakomoryzageszczonymgruntemniespoistymprzyj