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I. Projekt architektoniczno - budowlany
a. CzeS¢ sanitarna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany budowy komory
rewizyjnej na istniejgcym  kolektorze  sanitarnym  DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych dla inwestycji polegajacej na
budowie komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym
DN1800mm, zlokalizowanej na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-
31 w Zabkach.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e komora rewizyjna na istniejagcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,

w miejscu wiaczenia si¢ do w/w kolektora kanatu sanitarnego
0400mm.

Wymiary wewnetrzne komory zostaly okreslone jako 2,0 x 3,0m, h=2,2m.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-
31 w Zabkach.

4. Zawartos¢ opracowania

Zawarto$¢ przedmiotowego opracowania obejmuje:
e uzgodnienie lokalizacji komory na naradzie koordynacyjnej,
e rozwigzanie wysokosciowe projektowanych obiektow,
e rozwigzania szczegdlowe komory rewizyjne;.

5. Podstawy opracowania

a. Umowa nr PWIK/S/15A/03/2020 z dnia 31.03.2020 r. zawarta
pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem
b. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500
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c. Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw
1 Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0., ul. Hubalczykéw 1, 05-091Zabki,
pismo nr PWiK/DI1/419/2020/WD z dnia 08.06.2020 r.

d. Uzgodnienie trasy projektowanych przewodéw w Starostwie Powiatu
Wotominskiego, 05 — 200 Wolomin, ul. Powstancéw 8, Narada
koordynacyjna, znak sprawy PODK 6630.860.2020 z dnia
12.10.2020r.

e. Wizja lokalna w terenie

f. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca dla przedmiotowej inwestycji

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggoéw 1 Kanalizacji
w Zabkach Sp. z o.0.,
05-091Zabki, ul. Hubalczykow 1
Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociggoéw 1 Kanalizacji
w Zabkach Sp. z o.0.,
05-091Zabki, ul. Hubalczykow
Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

Lokalizacja i stan prawny inwestycji

Lokalizacja projektowanej komory rewizyjnej, zlokalizowanej w Zabkach
przy ul. Pilsudskiego na dzialce nr ewid. 1/2 obr. 03-31, ustalona zostala
przez projektanta i zaopiniowana w Starostwie Powiatowym w Wolominie na
naradzie koordynacyjnej, znak sprawy PODK 6630.860.2020 z dnia
12.10.2020r.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w:

e dz. ewid. nr 1/2 obrgb 03-31, wlasnos$¢ Urzad Miasta w Zabkach — w
poblizu ul. Pilsudskiego w Zabkach, o nawierzchni utwardzonej
kostkg betonowa oraz w mniejszej] czgSci w  nawierzchni
nieutwardzonej — teren zielony.

Projektowana komora rewizyjna nabudowana na istniejgcym kolektorze
sanitarnym o $rednicy 1800mm wykonanym z rur zelbetowych (po renowacji
wewnatrz sg rury GRP — 1600mm) w miejscu wlaczenia si¢ w kolektor
przewodu kanalizacji sanitarnej o $rednicy 400mm z rur PVC, bedzie stuzyta
jako komora rewizyjna. Dzigki tej komorze mozliwe bedzie dokonanie
inspekcji, sprawdzenia oraz ewentualnych napraw, udroznien na kolektorze
jak 1 kanale w miejscu wigczenia si¢ obu przewodow.
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8. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, na ktorym projektuje si¢ komore
rewizyjng, jest terenem czesciowo utwardzonym kostka betonowa, gdzie
znajduje si¢ stacja tankowania gazu LPG do pojazdéw samochodowych.
Czesciowo teren jest takze nieutwardzony — jest terenem zielonym w poblizu
placu manewrowego stacji tankowania gazu LPG, plac manewrowy
utwardzony jest kostkg betonowa.

9. Opis stanu projektowanego

Projektuje si¢ nabudowanie na istniejagcym kolektorze 1800mm w miejscu
wlaczenia si¢ w niego przewodu kanalizacji sanitarnej $rednicy 400mm,
komory rewizyjnej. Wymiary wewngtrzne komory zostaly okreslone jako
2,0 x 3,0m, h=2,2m, natomiast wymiary zewnetrzne komory zostaty
okre$lone na podstawie czesci projektu konstrukcyjnego na 2,7 x 3,7m;
hewn.catkowite=3,8M. Lokalizacja projektowanej komory jest na terenie placu
manewrowego stacji tankowania gazu LPG — plac dzierzawiony od Urzedu
Gminy. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 1/2 obreb
03-31 zlokalizowanej przy ul. Pitsudskiego w Zabkach. Teren ten jest
przeznaczony pod przyszla zabudowe ulicy Nowo-Ziemowita w Zabkach.
Komorg projektuje si¢ jako monolit wylewany na mokro na placu budowy,
po wykonaniu uprzednio szalunkéw §$cian komory 1 wykonaniu zbrojenia.
Zbrojenie S$cian 1 stropu komory wg projektu wykonawczego, cze$¢
konstrukcyjna. Po wykonaniu cze$ci dennej 1 $cian komory, w wersji
monolitycznej, nalezy wycig¢ gorng czes$¢ kolektora, zamontowaé w $cianie
bocznej przewod PVC D400mm z wewngtrznym przepadem. Nastepnie
nabudowa¢ na niej dwa kominy wlazowe z kregéw betonowych
prefabrykowanych o $rednicy D800mm, zwienczone pokrywa z wlazem
srednicy 600mm , klasy D400. Wewnatrz komindéw powinny by¢ fabrycznie
montowane stopnie ztazowe. Realizacja komory wg projektu technicznego
cze$¢ konstrukcyjna.

10. Zapotrzebowanie energii i surowcow

Po zakonczeniu budowy, projektowana komora z racji jej funkcji nie bedzie
wymagata zasilania w energi¢ jak 1 zadnych surowcow. Jest to obiekt
podziemny, komora rewizyjna — nie posiadajacy zadnych elementow
wymagajacych zasilania elektrycznego.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko
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Inwestycja jest budowg proekologiczng. Umozliwi rewizj¢ miejsca potaczenia
przewodu kanalizacji sanitarnej 400mm z kolektorem sanitarnym 1800mm.

12. Zielen

W bezposrednim  sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie  jest
zlokalizowana ro$linno$¢ wysoka. Roslinno$¢ wystepujaca w poblizu nie
koliduje z projektowanym przedsiewzigciem, niemniej jednak istnieje ryzyko
wplywu budowy na stan roslinnosci. W trakcie odwadniania wykopow
ro$linno$§¢ w poblizu inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez zapewnienie podlewania w czasie odwodnienia wykopu. Drzewa w
bliskim sgsiedztwie poruszania si¢ maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢
ekranami z desek w celu ochrony przed uszkodzeniem sprzetem
mechanicznym. Inwestycja nie narusza istniejacej struktury zieleni.

13. Warunki gruntowo-wodne

W  podilozu projektowanej komory, powierzchniowo zalegaja nasypy
niekontrolowane (warstwa I), zbudowane z glin z domieszkg humusu. Pod
nimi na glebokosci 7,4 m wystepuja rodzime piaski $rednie (warstwa II) w
stanie $rednio zagegszczonym. Grunt niespoisty zalega co najmniej do
glebokosci 12,0 m pod powierzchnig terenu.

Warstwe wodonos$ng pod napigciem zostala nawiercona na gltebokosci 7,40 m
ponizej poziomu terenu. Poziom jej stabilizowat si¢ na glebokosci 5, 5 m
p.p-t. tj. na rzednej 82,80 m n.p.m. W zaleznosci od pory roku 1 ilo$ci opadow
atmosferycznych zwierciadlo wody gruntowe; moze ulega¢ okresowym
wahaniom. Przyjeto, Ze max. poziom wod gruntowych moze podnies¢ si¢ ok.
1,0 m czyli do rzgdnej 83,80 m n.p.m.

14. Wielkos¢ mas ziemnych i sposob ich zagospodarowania

Wielko$¢ mas ziemnych powstata w wyniku budowy komory rewizyjnej,
wykonania obsypki 1 zasypki przewodow 1 cze$ciowe] wymiany gruntu
wynosi ca. 200 m’.

15. Zalozenia wyjSciowe

W stanie istniejagcym polaczenie przewodu D400mm w istniejacy kolektor
odbywa si¢ za pomocg wilaczenia bezposredniego, bez uzycia komory lub
studni.

Uzytkownik sieci, tj. PWiK w Zabkach Sp. z o0.0. ze wzgledow
eksploatacyjnych zleca zaprojektowanie komory rewizyjnej na tymze kanale.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
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Projektuje si¢ komore rewizyjng o parametrach: wymiary wewngtrzne
komory zostaty okreslone jako 2,0 x 3,0m, h=2,2m, natomiast wymiary
zewnetrzne komory zostaly okreslone na podstawie czesci projektu
konstrukcyjnego na 2,7 x 3,7m; hgewn.catkowite=3,8m. Powyzej dobrane
parametry komory zapewnig mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢
zespotowi shuzb eksploatacyjnych w razie konieczno$ci, a jednocze$nie
zapewnig mozliwo$¢ wilaczenia si¢ przewodu D400mm w istniejacy kolektor.

16. Material i sposob wykonania polaczenia przewodow

17.

W stanie istniejagcym na podstawie wskazan kamerownia jak i1 informacji
uzyskanych od Uzytkownika stwierdza si¢, ze istniejacy kanat wpiety jest w
kolektor w jego gdérng czgs$¢ przy uzyciu kolana 90 stopni lub dwu kolan 45
stopni.

W stanie projektowanym wpiecie kanatu istniejacego D400mm w komore
rewizyjng nastagpi w jego boczng $ciang. Ustalona rzedna dna istniejgcego
przewodu D400mm jest orientacyjna. W zwiazku z tym zapewniono
tolerancj¢ wykonania wlaczenia istniejagcego przewodu w $ciang komory
poprzez odpowiednie zaprojektowanie wysokosci komory rewizyjne;.

Wilaczenie przewodu istniejacego PVC o $rednicy 400mm nalezy dokonaé
bez zmniejszania $rednicy. Na miejscu przej$cia przewodu przez S$ciang
komory nalezy zastosowal przejScia szczelne, np. tancuszkowe lub
wbetonowac tuleje do przej$¢ szczelnych producenta rur / przepadu.

Nastepnie na przewodzie tuz za $ciang nalezy zamontowac specjalng ksztattke
przewodu wewnetrznego, ktora posiada odcinek pionowy do ktoérego nalezy
zamontowa¢ rur¢ pionowa PVC 250mm, w dolnej czg$ci zakonczong
kolanem 90 stopni skierowanym w wyrobiong w poétce kineta o glebokosci
ok. 20cm.

Ksztaltka przepadu wewnetrznego zapewni mozliwos¢, przy bardzo duzym
naplywie S$ciekow, ich przelanie si¢ bezposrednie przez ksztattke z
pomini¢gciem odcinka pionowego. Jednocze$nie zastosowanie przewodu
wewnetrznego, a wraz z tym odcinka pionowego zapewni mozliwo$¢
inspekcji miejsca potaczenia przez obstuge Uzytkownika.

Wytyczne eksploatacyjne

Do obowiazkow obstugi ekipy eksploatacji komory rewizyjnej nalezy:

e kontrola stanu miejsca wilaczenia przewodu D400mm w kolektor za
pomocg przepadu wewngtrznego,

e Dbiezace przeglady i udraznianie miejsc zapchania,

e systematyczne naprawy drobnych uszkodzen.
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Ze wzgledu na sposéb polaczenia przewoddéw nie przewiduje si¢ wchodzenia
do komory rewizyjnej. WejScie takie w razie awarii / zapchania lub
wyjatkowo w ramach rewizji, musi by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscig 1 zachowaniem wszystkich wymogoéw BHP. Bezposrednio przed
wejsciem do komory, nalezy ja przewietrzy¢ za pomocg wentylacji
mechanicznej — minimum 10 min, a nast¢gpnie sprawdzi¢ za pomoca
sygnalizator6w czy w komorze nie ma gazow duszacych lub palnych.
Pracownik powinien posiada¢ indywidualne $rodki ochrony (zgodnie w
,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i
urzadzen wodociggowo-$cieckowych w gospodarce komunalnej™) 1 winien by¢
asekurowany przez dwie inne osoby stojace na powierzchni terenu.

18. Proba szczelnosSci

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje 1 infiltracje, na wodzie
lub za pomoca powietrza wg EN1610. Przewody z rur kanalizacyjnych
grawitacyjnych poddaje si¢ probie na ci$nienie 3,0 m st. wody.

19. Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia w okolicy lokalizacji projektowane;j
komory rewizyjnej oparto na mapie do celow projektowych w skali 1:500 1
wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie: sie¢ gazowa, kable energetyczne 1 telefoniczne, napowietrzne linie
energetyczne 1 telefoniczne, sie¢ wodociggowa oraz przewdd kanalizacji
sanitarnej jak 1 kolektor deszczowy.

Nie wujawniono zadnych kolizji projektowanej komory z elementami
infrastruktury podziemnej. Zwraca si¢ jednak uwage, by Wykonawca
zabezpieczyt pobliski stup linii energetycznej, ktéry stoi w odleglosci ok.
2,0m od projektowanej komory. Na czas wykonywania robodt zasilanie
energetyczne slupa os$wietleniowego powinno by¢ odlaczone, a stup
zdemontowany.

W przypadku wystgpienia w trakcie robot kolizji z elementami uzbrojenia nie
wykazanego na mapie, nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem w sprawie
rozwigzania kolizji.

Fakt przystagpienia do robot nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych 1 pod ich nadzorem 1 w uzgodnieniu z nimi wykonywac
roboty ziemne.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywaé¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Zabrania si¢ uzywania
sprzetu mechanicznego pod napowietrznymi liniami energetycznymi.
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W trakcie robdt ziemnych moga by¢ ujawnione niewykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot powinny by¢
réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

20. Roboty ziemne

Roboty rozpocza¢é od wytyczenia trasy 1 punktéw wezlowych przez
uprawnionego geodete. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z danymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z czegscig konstrukcyjng niniejsze;j
dokumentacji. Projektuje si¢ zabezpieczenie wykopdéw  grodzicami
szczelnymi, np. Sciankami Larsena, poprzez zabicie w grunt profili. Nastepnie
przy uzyciu mechanicznych maszyn wydrazanie wykopu, gdzie na ostatnim
odcinku w zblizeniu do istniejagcego przewodu D400mm jak i istniejgcego
kolektora nalezy roboty wykonywa¢ rgcznie z zachowaniem ostroznosci.

Niedopuszczalne jest wbudowanie nasypowych, organicznych i spoistych
gruntow do wykopdéw, w/w grunty zalegajace w wykopie przewidzie¢ do
wymiany. Zasypki dokona¢ gruntem piaszczystym o ré6znym uziarnieniu lub
pospotka.

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 7,4 m p.p.t.. gdzie
ustabilizowalo si¢ ono na glebokosci 5,5m p.p.t. Na glebokosci 4,6m p.p.t.
zaobserwowano niewielkie sgczenia wody gruntowe;.

Niniejszy projekt nie zawiera w swojej czgsSci opracowania odwodnienia
wykopow z tego wzgledu, ze potencjalny Wykonawca moze posiada¢ rozne
technologie zar6wno szalowania, zeskalania gruntu, ktére w znaczacy sposéb
moga rzutowa¢ na konieczne odwodnienie wnetrza wykopu. Ponizej zawarto
wytyczne dla Wykonawcy celem dobrania metodologii odwadniania
wykopow. W zaleznos$ci od pory roku, w ktorej wykonywane beda prace
ziemne, niezbedne moze okaza¢ si¢ odwodnienie wykopow budowlanych za
pomoca pompowania z wngtrza wykopu umocnionego $ciankg szczelng za
pomoca grodzic, np. typu Larsen.

Pompowanie wykona¢ bezposrednio z wykopu do studni osadnikowej
usytuowanej przed zrzutem do odbiornika. Jako odbiornik wéd z odwodnienia
bedzie wykorzystany przebiegajacy w poblizu na terenie dziatki ewid. nr 1/2
obr. 03-31, kolektor deszczowy D1200/1400mm. Odwodnienie wykopu
nalezy realizowa¢ do momentu obnizenia zwierciadta wody ponizej 0,6m od
poziomu spodu istniejacej podbudowy kolektora D1800mm. Odwodnienie
wykopu nalezy wspomoc poprzez utozenie warstwy filtracyjnej o grubosci 30
cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienka zbiorcza. Przed zrzutem wody
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do odbiornika nalezy zastosowac studzienke osadnikowag dla wytracenia
piasku.

Pompowanie wody z wnetrza obudowy wykopu umocnionego szczelnymi
Sciankami z grodzic, z przewidzianym uszczelnieniem przestrzeni miedzy
sciankami szalunkow, a §ciang zewngtrzng kolektora za pomoca zeskalenia
gruntu nie spowoduje obnizenia zwierciadta wody na dziatkach sgsiednich. W
zwiazku z powyzszym nie ma obowigzku uzyskania decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym. Faktyczng ilos¢ pompowania okresli inspektor nadzoru 1
kierownik robdt z potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy. Wode z
wykopu nalezy zrzuci¢ do odbiornika (kolektora deszczowego) za zgoda jego
zarzadcy/wlasciciela.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 § 4 ustep 3 projektowa inwestycje zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiona w prostych warunkach
gruntowych. Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji
projektowanego obiektu, a takze na podstawie warunkéw gruntowych
rozpoznanych podczas wykonanych badan geotechnicznych.

Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
branzowg ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne”. BN — 83/8836 — 02. W
czasie prowadzenia robot ziemnych 1 instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zottego zapalone od
zmierzchu do $witu.

Odbiér robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN — 81/B — 10722
,»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze™.

21. Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w
czasie wykonywania robot do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Nawierzchnia utwardzona powinna by¢ wykonana z kostki betonowej
grubo$ci 8cm, z podbudowg z betonu cementowego B20, min 20cm 1
podsypce cementowo-piaskowej grubosci min. 15 cm, wraz z kraweznikami
betonowymil5x30 cm ulozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm oraz na tawie betonowej o wymiarach ca. 15x35¢cm z uzyciem warstwy
stabilizujacej pod fawa o grubosci 15cm.

22. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w obrebie granicy dzialki, na
ktorej zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja (tj. dz. ewid. nr 1/2
obregb 03-31, przy ul. Pitsudskiego w Zabkach) 1 nie bedzie niekorzystnie
oddzialywat na dziatki sgsiednie.
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23.

24.

Oceng obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano w oparciu
o:

e ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186) art. 3 ust. 20 oraz
art. 28 ust. 2.,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14
listopada 2017r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2017 poz. 2285),

e ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkow, innych
obiektow budowlanych 1 terenéow (Dz. U. 2010 poz. 719).

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich w
zakresie:
e dostepu do drogi publiczne;,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1
cieplnej oraz srodkow tacznosci,
e doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
e ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne 1 promieniowanie,
e zanieczyszczenia gleby, powietrza 1 wody.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U.2019 poz. 1839) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $srodowisko projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, zatem nie
jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia.

Kontrola szczelnosci przewodow

W projekcie przewidziano polaczenia rur z PVC za pomoca taczenia
kielichowego. Rury kielichowe beda laczone na uszczelke gumows. Po
potaczeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zamontowane] uszczelki.
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Przejécia rur przez $ciany zelbetowe komory nalezy uszczelni¢ za pomoca
tancuchéw uszczelniajacych lub tez za pomoca tulei wbetonowanych.
Potaczenia kregéw wilazéw wykonaé¢ na uszczelki gumowe producenta
kregow. Koniecznie przed =zasypaniem wykopdéw nalezy sprawdzié
szczelno$¢ rurociggu przez wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z normag
PN-EN 1610:2015-10. Przed odtworzeniem nawierzchni nalezy dokonaé
kontroli polaczen poprzez inspekcje telewizyjng. Inspekcja telewizyjna
powinna si¢ odby¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu 1 usuni¢ciu z niego
piasku oraz innych pozostatosci.

25. Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe
miejsce skladowania wskazane przez Wykonawce. Po zasypaniu 1
zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiez¢é na wysypisko
Smieci.

26. Zagospodarowanie odpadow

Materiaty uzywane w trakcie robdt wykonawczych takie jak: gwozdzie,
deski beda zebrane przez wykonawce 1 wykorzystane przy innych
budowach. Folia, skrawki rur 1 kabli beda zebrane do pojemnikéow i
wywiezione do segregowania odpadéw 1 zagospodarowane zgodnie z ustawa
o odpadach.

27. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacja przewodow
nalezy ograniczy¢ do minimum wptyw tych dzialan na glebe, po robotach
ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do stanu poprzedniego. W
sgsiedztwie realizowanej inwestycji nie  stwierdza si¢  blisko
zlokalizowanych drzew, na ktore moglta by mie¢ wplyw niniejsza
inwestycja.

Uwaga : Wykopy nalezy oznaczy¢ $wiattem koloru zottego zapalonym od
zmierzchu do $witu. Calo$¢ robodt prowadzi¢ zgodnie z normg BN —
83/8836 — 02 1 zachowac przepisy BHP.
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b. Cze¢s¢ konstrukeyjna

1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czgsci jest Projekt Architektoniczno-
Budowlany komory rewizyjnej (potaczeniowej).

1.2.Podstawa opracowania

e Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy komory
rewizyjnej, na istniejgcych kolektorze sanitarnym DN 1800 mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr ew. 1/2, obreb 03-31 w Zgbkach.

o Opinia geotechniczna do projektu budowy komory rewizyjnej,
na istniejacych kolektorze sanitarnym DN 1800 mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr ew.1/2 , obreb 03-31 w
Zabkach.

o Projekt geotechniczny dla komory rewizyjnej, na istniejagcym
kolektorze sanitarnym DN 1800 mm, zlokalizowanej na terenie
dziatki nr ew.1/2 , obreb 03-31 w Zabkach

Opracowanie Biuro Geologiczne ,,Bugeo” 05-220 Zielonka ul
Poniatowskiego 16.

e Wytyczne branzy instalacyjne;.

e Warunki techniczne budowy komory wydane przez PWiK w Zabkach
Sp. z 0.0. ul. Hubalczykéw 1.

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej czesci obejmuje Projekt Architektoniczno -
Budowlany, w zakresie branzy konstrukcyjno — budowlanej, komory
rewizyjnej (polaczeniowej). Opracowanie nie zawiera projektu szalowania
wykopu oraz sposobu jego odwodnienia w czasie realizacji inwestycji. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ dysponowania, przez potencjalnego Wykonawce,
ré6znymi metodami 1 technologiami wykonania szalowania, jak 1 typow
grodzic, niniejszy projekt nie zawiera w sobie w/w opracowania, pozostawia
si¢ dowolnos¢ Wykonawcy w doborze metody szalowania wykopu w
oparciu o wykonany przez Wykonawce projekt.

2. Warunki gruntowo - wodne

W podilozu projektowanej komory, powierzchniowo =zalegaja nasypy
niekontrolowane (warstwa 1), zbudowane z glin z domieszka humusu. Pod
nimi na glebokosci 7,4 m wystepuja rodzime piaski $rednie (warstwa II) w
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stanie $rednio zageszczonym. Grunt niespoisty zalega co najmniej do
glebokosci 12,0 m pod powierzchnig terenu.

Warstwe wodono$ng pod napieciem zostata nawiercona na glebokosci 7,40
m ponizej poziomu terenu. Poziom jej stabilizowat si¢ na glgbokosci 5, 5 m
p.p.t. tj. na rzednej 82,80 m n.p.m. W zaleznosci od pory roku i ilosci
opadow atmosferycznych zwierciadlo wody gruntowe; moze ulegac
okresowym wahaniom. Przyjeto, ze max. poziom wod gruntowych moze
podnies¢ si¢ ok. 1,0 m czyli do rzednej 83,80 m n.p.m.

3. Posadowienie obiektu i zasypka wykopu

Projektuje si¢ posadowienie komory na rzednej 80,88 m n.p.m. w poziomie
zalegania gruntéw rodzimych tj. piaskow drobnych §rednio zageszczonych o
[.=0,40. Poziom posadowienia =~ w poziomie betonowej podbudowy
kolektora. Max. poziom wody gruntowe] moze osiggna¢ rzedng 83,80 m
n.p.m.

Przewidziano zasypke wykopu gruntem niespoistym w postaci mieszaniny
piasku gruboziarnistego, zwiru 1 pospoiki, zageszczonego do I, = 0,98.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane

4.1.Przewidywane warunki eksploatacji

Przyjete zatozenia:
e Klasa ekspozycji XC2; XA3wg PN-EN 206-1
e W celu zapewnienie trwato$ci zaprojektowano beton C35/45, zgodnie
z rekomendacjg norm PN-EN-1992-1-1:2008 i PN-EN 206-1
e grubos$¢ otuliny:
o otulina nominalna §cian i ptyty dennej cyom =40 mm.

4.2.Konstrukcja

Konstrukcje komory stanowi podziemny, jedno komorowy obiekt, o
wymiarach w planie 2,70 * 3,70 m 1 wysokos$ci 3,87 m, wykonany w
technologii zelbetu monolitycznego, z prefabrykowanym, zelbetowym,
typowym kominkiem wilazowym $rednicy 0,80 m. Sciany usytuowane
wzdtuz osi kolektora posadowione na tawach fundamentowych szerokosci
1,25 m.
e Wysoko$¢ komory w §wietle- 3,00 m
e Grubosci:
o Scian i law fundamentowych - 35 cm
o stropu-22 cm
Komora potaczeniowa bedzie nabudowana na istniejgcym kolektorze
betonowym o zewnetrznej $rednicy 2,18 m. Po nabudowaniu $cian komory,
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rura betonowa zostanie wyci¢ta na wysokosci 65 c¢cm od zwornika 1 na
dlugosci 2,0 m, a przestrzen zewngtrzna (kineta) wypeiniona betonem
C20/25. Szczelnos$¢ potaczenia betondow pomiedzy konstrukcjg istniejacy a
dobudowywang zostanie zapewniona poprzez zastosowanie WeEZy
iniekcyjnych uszczelniajagcych 1 dodatkowo peczniejacych pod wpltywem
wilgoci tasm bentonitowo-kauczukowych.

W stropie przewidziano dwa otwory komunikacyjne o $rednicy 0,80m.
Natomiast w S$cianie  zabetonowanie typowego przejscia szczelnego,
producenta przepadu wewngtrznego @ 400 mm z PCV oraz zeliwnych
stopni ztazowych.

Kominki ztazowe betonowe ® 800 mm zwienczone typowa plyta
pokrywowa, bedaca elementem systemu komunikacyjnego np. Tornado 2
firmy Sienkiewicz, lub innym o réwnowaznych parametrach. Na pokrywie
osadzony wiaz zeliwny cigzki k1.D400-®600 wg PN-EN124:2000

5. Materialy

Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialdw o ponizszych
parametrach:

5.1.Beton

e Beton konstrukcyjny elementow monolitycznych:
o wymagania zgodne z EN 206-1
klasa wytrzymatosci na $ciskanie C35/45 (B45)
klasa ekspozycji XC2: XA3
max. nominalny gérny wymiar kruszywa Dmax 16
zawartos$¢ chlorkéw w betonie C1 0,20
gestos¢ 2400 kg/m3
klasa konsystencji S3
nasigkliwos$¢ do 5 %
o wodoszczelnos¢ W8
e Beton konstrukcyjny elementéw prefabrykowanych
o klasa wytrzymatosci na $ciskanie C35/45 (B45)
o nasigkliwos$¢ do 5 %
e Beton kinety C20/25
e Beton wyréwnawczy C8/12

O O O O O O O

5.2.Stal
Stal zbrojeniowa: AIII N gat. B500 SP (np. Epstal), klasa C

5.3.1zolacje i uszczelnienia
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

e Izolacja wewngtrzna: powloka =z zaprawy cementowo-
epoksydowej przeznaczona do wykonywania warstw ochronnych
na betonie np. Sikagard 720 EpoCem — 2 mm firmy Sika, lub inny
rOwnowazny.

e JIzolacja zewngtrzna: elastyczna, modyfikowana polimerami,
dwuskladnikowa masa uszczelniajaca (KBM) z wkladka zbrojaca
np. Superflex 10 Firmy Weber gr. min. 4 mm, lub inny

rOwnowazny.

e W3z iniekcyjny uszczelniajacy — np. Fuko VTI, lub inny
rOwnowazny.

e Tasma peczniejagca pod wplywem wilgoci - bentonitowo-

kauczukowa np. Waterstop RX-101, lub inny r6wnowazny.

6. Informacja dla opracowujacych Plan BIOZ

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji jest zobowigzany do przestrzegania
wymagan BHP zawartych w odno$nych przepisach i normach.
Zgodnie z rozporzadzeniem ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1226)
wykonawca jest obowigzany, przed rozpoczeciem robdt, do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.
Zagrozenia jakie beda wystgpowal przy realizacji zelbetowej konstrukcji
komory, ktérym Wykonawca musi zapobiec, poprzez wprowadzenie
stosownych zabezpieczen to:
e wykonywanie robot na terenie ogolnodostgpnym — wygrodzenie terenu
budowy
e wykonywane robdt w poblizu przewoddw 1 urzadzen energetycznych.
Zlokalizowanie 1 zabezpieczenie wszystkich instalacji elektrycznych,
zlokalizowanych pod ziemia, przed przypadkowym ich uszkodzeniem 1
wyeliminowania ewentualnego porazenia
e montaz ci¢zkich grodzic 1 ich pograzanie wibratorem
e wykonywanie robot ziemnych w glebokich wykopach 1 praca na ich dnie.
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m.
e montaz stalowych rozpér
e roboty przy uzyciu dzwigoéw
e transport materialow stwarzajacy ryzyko - przemieszczanie grodzic,
elementow rozpory stalowej, masy betonowej, zbrojenia, szalunkow,
stalowych elementow do wbetonowania itp.
e zabezpieczenie wszystkich istotnych elementow niezbgednych do
prawidlowej pracy z uwagi prowadzone roboty zbrojarskie 1 betonowe
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,

zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow odnos$nie
robo6t budowlano — montazowych,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
lekcewazenia przepisow BHP przez ekip¢ Wykonawcy,

braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikow

pospiechu  Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczgdnosci 1 braku
wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostrozno$ci przez osoby spoza ekipy
Wykonawcy, mogace znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

II. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dotyczaca budowy komory rewizyjnej na istniejacym kolektorze
sanitarnym DN1800mm, zlokalizowanej na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 _1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 _1.0055
Nazwa 03-31
Numer dziatki 1/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki

Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Branza podpis

Projektant: Wa-507/94 Sanitarna
mgr inz. Grazyna Osko

Projektant: St-316/81 | Konstrukcyjno
inz. Andrzej Rodziewicz - budowlana

Data: 30.11.2020 r.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
budowe komory rewizyjnej na istniejagcym kolektorze sanitarnym

DN1800mm, zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-
31 w Zabkach.

Wykonanie robot:
o Komora rewizyjna — wykop szalowany szalunkiem odzyskiwanym,
np. $cianka Larsena.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na omawianym terenie wystgpuje nastgpujace uzbrojenie:
e kable telefoniczne i energetyczne,
e napowietrzne linie telefoniczne 1 energetyczne,
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa oraz przewody kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie
nastepujacych robot:

e wykonywanie rob6t ziemnych,

e transport materiatdw do miejsca ich wbudowania,
e montaz rur w wykopach,

e wykonywanie podsypki pod rurociagi,

e wykonywanie zasypki 1 zaggszczenia.

Oprécz zagrozen zycia 1 zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci
wywotane prowadzeniem robdt, do ktérych naleza:
e wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow,
sktadowaniem i transportem urobku
e halas pochodzacy od srodkow transportu, magazynéw budowlanych,
urzadzen 1 elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢
podczas wykonywania robot, takich jak:

e wykopy liniowe,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osunigcie skarpy,
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,

zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

roboty zwigzane z przemieszczeniem 1 zageszczeniem gruntu,
sktadowanie, transport i montaz materialow budowlanych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow energetycznych,
wykonywanie wykopdw po blednej lokalizacji skrzyzowan z
mediami,

obstuga agregatu pradotworczego.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow
odno$nie robot budowlano — montazowych,

niestosowania niezbe¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikéw,
pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci 1 braku
wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy
Wykonawcy, mogace znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot,

nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancoOw posesji
sasiadujacych z robotami,

nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Budowa projektowanych inwestycji winna by¢ realizowana w sposob
minimalizujgcy wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa 1 zdrowia zard6wno
pracownikoéw budowy, jak 1 mieszkancow posesji sgsiadujacych z frontem
robot oraz wszelkich oséb mogacych znajdowac si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy:

okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” opracowanym
przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami
wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje
stanowisk roboczych 1 stanowisk materialow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewni¢ bezpieczng
komunikacj¢ 1 dow6z materiatdéw bez zagrozenia dla pracownikoéw
budowy 1 okolicznych mieszkancow,
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

e nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez
Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty 1
Swiadectwa,

e dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce 1 sposob
prowadzenia robdt, aby unikna¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen
podziemnych 1 naziemnych,

e oznakowac¢ doktadnie trasy instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz
okresli¢ bezpieczng odleglos¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e wykopy liniowe powinny by¢:

o wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm

o zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci
1,1m nad terenem, umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i
oznakowane,

o W nocy wykopy powinny by¢ o§wietlone §wiatlem z6ttym, a w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach,
powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas
zmroku, nocy w $§wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

o wykopy w czasie prowadzenia prac 1 w czasie przerw w
wykonywaniu robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone,

e przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwraca¢ uwage
na to czy:

o nie tworzg si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

o nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osuni¢cia si¢ skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku badz pojemnika na pracownika
przebywajacego wewnatrz wykopu,

o podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowac osunigcie si¢ gruntu,

o pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg §wiadectwa homologacji, znaki
bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

o sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany 1
poddawany okresowym przegladom,

e przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu
nalezy uwaza¢ na to czy:

o przy odspajaniu 1 przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie
wystepuje ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w
sasiedztwie pracownikow,

o w wyniku prowadzonych prac nie tworzg si¢ nawisy gruntu oraz
mozliwo$¢ podkopania skarpy,

o urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

e sktadowanie, transport 1 montaz materiatdw budowlanych:

o urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skladowac
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu
obudowanego,

o elementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osuni¢ciem sktadowanej pryzmy i przygnieceniem osob znajdujacych
si¢ w poblizu sktadowiska,

o materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu
tak, aby nie spowodowac zagrozenia zdrowia 1 zycia 0sob
znajdujacych si¢ w poblizu §rodka transportu,

o roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng 1 sztukg budowlang pod nadzorem instytucji
okreslonych w projekcie,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych
powinny by¢ wykonywane:

o w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej
niz:

o 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV

o 5,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajagcym 15kV.

o z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest
potozenie przewodow na glebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopaé
tylko fopatami bez uzycia kilofow.

e wykonywanie wykopdw po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

o w wyniku bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne 1 kierownika
budowy lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami
(przewody gazowe 1 energetyczne) moze wystapic ryzyko
uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia przebywajacych w sagsiedztwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie pradem,

o przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych
przedmiotéw powinno by¢ sygnalem do przerwania robo6t 1 ustalenia z
nadzorem technicznym dalszego postepowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow

budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e do pracy moga by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajacy
aktualne badania lekarskie,
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ekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

e wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad

bezpieczenstwa 1 higieny pracy z cz¢stotliwos$cia wynikajaca z przepiséw
prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,
kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktora
obejmuje takze zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia
okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji 1 uprawnien
kierownictwo robot moze skierowac tylko tych pracownikéw, ktorzy
spetniajg te wymagania,

e pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg 1 ochronng, obuwie

robocze 1 sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do
warunkow klimatycznych 1 pogodowych, a sprzet ochronny — do
charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz.

1186);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

Oprécz ,,Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w
czasie realizacji inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych 1 norm:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w szczego6lnosci art.
15,207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania robot;
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob
bezpieczny;

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony
pracownikow.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

Jednostka projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inz. Grazyna 0SKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,

Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wotlomin, tel. 600 894 983, 22 787 56 63

III. Projekt zagospodarowania terenu

dla budowy komory rewizyjnej na istniejacym kolektorze sanitarnym
DN1800mm, zlokalizowanej na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1/2

obr. 03-31 w Zabkach

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403_1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403_1.0055
Nazwa 03-31
Numer dziatki 1/2
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki
Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Branza podpis
Projektant: Wa-507/94 Sanitarna
mgr inz. Grazyna Osko
Projektant: St-316/81 | Konstrukcyjno
inz. Andrzej Rodziewicz - budowlana

Data: 30.11.2020 r.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa komory rewizyjnej na istniejagcym
kolektorze sanitarnym DNI1800mm, zlokalizowanej na terenie dziatki
ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 1/2 obrgb 03-31
zlokalizowanej przy wul. Pilsudskiego w Zabkach. Teren ten jest
przeznaczony pod przyszla zabudowe ulicy Nowo-Ziemowita w Zabkach.
Teren jest uzbrojony w kable energetyczne 1 telefoniczne, napowietrzne linie
energetyczne 1 telefoniczne, sie¢ gazowa oraz sie¢ wodociggowa wraz z
kanatem deszczowym. Na terenie objetym inwestycja wystepuje
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz fragmentem nawierzchnia
gruntowa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, na ktérym projektuje si¢ komore
rewizyjng, jest terenem cze¢sciowo utwardzonym kostkg betonowa, gdzie
znajduje si¢ stacja tankowania gazu LPG do pojazdow samochodowych.
Czesciowo teren jest takze nieutwardzony — jest terenem zielonym w poblizu
placu manewrowego stacji tankowania gazu LPG.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e komora rewizyjna na istniejagcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,

w miejscu wiaczenia si¢ do w/w kolektora kanatu sanitarnego
0400mm.

Wymiary wewngtrzne komory zostaty okreslone jako 2,0 x 3,0m, h=2,2m,
natomiast wymiary zewnetrzne komory zostaty okreslone na podstawie
czesci projektu konstrukcyjnego na 2,7 x 3,7m; hgewn catkowite=3,8m. Dostep
do drogi publicznej zapewniony jest z terenu manewrowego stacji
tankowania gazu LPG, za pomocg zjazdu z ul. Pitsudskiego w Zabkach.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-
31 w Zabkach.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

5. Powierzchnia zajmowana przez inwestycje

Projektowana inwestycja bedzie zajmowata 9,99 m” powierzchni dziatki
objetej inwestycja.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty 1 tereny objete ochrong prawnag
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw, dobr kultury
wspolczesnej oraz Srodowiska naturalnego. Wedlug Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego teren, na ktorym przewidziano budowe
komory rewizyjnej przeznaczony jest na budowe drogi publiczne; KDG-1.
Budowa komory zlokalizowana jest w strefie sanitarnej cmentarza, budowa
komory nie jest sprzeczna z zakazami 1 ograniczeniami zawartymi w
przepisach z zakresu cmentarzy i1 chowania zmartych.

7. Teren gorniczy

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

8. Cel inwestycji oraz zagrozenia z niej wynikajace
Projektowana komora rewizyjna nabudowana na istniejacym kolektorze
sanitarnym z rur betonowych o S$rednicy 1800mm na polaczeniu z
istniejagcym kanalem sanitarnym S$rednicy 400mm, bedzie stuzyla jako
komora rewizyjna. Za pomoca projektowanej komory mozliwy bedzie
dostep do miejsca polaczenia kanatu D400mm z kolektorem D1800mm.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji zagrazajacych
srodowisku, ani higienie 1 zdrowiu uzytkownikow tej sieci.

9. Inne dane wplywajace na stopien skomplikowania inwestycji

Brak innych danych wynikajacych ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego (projektowana komora rewizyjna na
kolektorze sanitarnym D1800mm).
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

IV. Zalaczniki

1. Oswiadczenie autorow projektu

Wotomin, 30.11.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019r. poz.
1186), oswiadczam, ze

Projekt Budowlany
budowy komory rewizyjnej na istniejacym kolektorze sanitarnym DNI1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

Lokalizacja:
Jednostka Identyfikator 143403_1
ewidencyjna
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 _1.0055
Nazwa 03-31
Numer dziatki 1/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy Projektu

Imig¢ 1 Nazwisko Uprawnienia Branza Podpis 1 pieczatka

Projektant:
mgr inz. Grazyna Os$ko| Wa-507/94 Sanitarna

Projektant: St-316/81 | Konstrukcyjno
inz. Andrzej Rodziewicz - budowlana
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

2. Uprawnienia budowlane Projektanta branzy sanitarnej

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

we ewldencyiny . W8=507/94

Q0 lipca 1994r,

Warszawe,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 iart 57 ust. 3 ustawy ‘z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2_USts1 pkt 1, § 13 ust.l pkt 4
lit."a" '
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6Zn. zmianami).

STWIERDZAM

se Ob. __GRAZYNA DANUTA 0 $ K O c.Wackawa
magister insynier inzynierii sSrodowiska

urodzony(a) dnia 20 lutego 1959 r, Debdwka .~~~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

proijektanta

w specjalnodei __instalacyjno-ingynieryjnej w zakresie sieci

ganitarnych:

do sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu.-—

. drf Aolil ]
p.o. DY’ fKTORA WYDZIALU
Nadzora Urbantstyczoego 1 Budowlanego
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

3. Zaswiadczenie o wpisie Projektanta branzy sanitarnej do PIIB

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UI-P6S-ZGZ *

Pani GRAZYNA DANUTA OSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg popr, $ci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

. uvm.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

4. Uprawnienia budowlane Projektanta branzy konstrukcyjnej

FER=ZEASD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

St-316/81

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustewy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz & ...

2 oustyl piet, 1, § 4 usts2; § 6 ustgd, § 7, °§ 13 ustil pkt 277_"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowe| i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. ANDRZEJ STANISLAW RODZIEWICZ Se. Zenona

Urodizony(e) dnic 1831051951 " ¥ErLiashariee = 0 0 e R

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkcii

w specjalnodci

1/ do sporzgdzania pro;jek.,ov' w zalireszle rozwigzan Konstrukcy;\no—
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z \vquozelllem linii,
wezldw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w
zakresie rozw14zan architektonicznych:

a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynhéw oraz sporzg-
dzania planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z reali-
zacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

z up. PREZYDENTA MIASTA

' z aorch. Cunen ISZ -’j‘~")ckf

Zea dacze.nego Archiiekla Wwarszawy
POSWIADCZONO.ZGoDNest—

HEK, g
/ POSWIADCZONO ZGODNOSC M '
2. KSEROKOPI Z ORYGINALEM arzena Radi

KSEROKOPI| Z ORYGINALE
ka Poswmuczowzem J?B Z?;?M

— l KSEROKORY 2 v riena

oo e hoo REP ANR hqelqg $3les EpANH 366?-/?5 NALEM /
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

5. Zaswiadczenie o wpisie Projektanta branzy konstrukcyjnej do PIIB

L® POLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BXX-XX9-KSS *

Pan ANDRZEJ STANISEAW RODZIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1701/01

adres zamieszkania ul. ZtOCIENIA 3 m 18, 01-168 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Projekt Budowlany budowy komory rewizyjnej na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN1800mm,
zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 03-31 w Zabkach

VI. Cze$¢ rysunkowa

Lista rysunkow:
Format
Nr rysunku | Tytut rysunku Skala wydruku
1.PA-B Projekt zagospodarowania terenu 1:500 A3
2 PA-B Rysunek .gaba.rytowy komory 1:50 Al
potaczeniowe]
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