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:INZYNIERYJNE

OPRACOWAL PRZEDMIAR . Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA PRZEDMIAR : 12.01.2021

UWAGI DO PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykona
nia.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji
przedmiaru i nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wiasnej oferowanych cen robét.

Wykonawcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescig sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem i specyfikacja tech
niczng wykonania i odbioru roboét.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzgdkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywOz odpaddw z rozbidrki

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ urzadzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaga
nych parametréw technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materialy oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie

PODPIS OSOBY OPRACOWUJACEJ PRZED-
MIAR

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 1 14
2|Roboty inzynieryjne i budowlane 15 33
3|Roboty w zakresie réznych nawierzchni 34 46
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1 Roboty pomiarowe i opracowanie dokumentacji geodezyjno-powykonaw- |kpl.
d.1llanaliza in- |czej, wraz z dokumentacjg powykonawczg i niezbedna do realizacji rob6t
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 9-06 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzicwibromtotem gteboko$¢ |m
d.1/0103-11 z. |wbicia USTALA OFERENT, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu bu-
0.2.3. dowy
0001-01
analogia
4,20*2+5,80*2 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 2-18 |Uszczelnienie zeskalajace grunt na zewnatrz grodzic (wokét rury) m
d.1/0503-01 z.
0.2.2.9901-
3
analogia
88,40-80,38 8,020
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,020
poz.3A*20 m 160,400
RAZEM 160,400
4/KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1/01 0216-04 |ktad w gruncie kat. Il
4,20*5,80*7,52 183,187
A (obliczenia pomocnicze) ========
183,187
poz.4A*0,8 m3 146,550
RAZEM 146,550
5/KNR-W 2- |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wyko- |m3
d.1/01 0305-03 |nywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. IV
poz.4A*0,2 m3 36,637
RAZEM 36,637
6/|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1/01 0222-01 |legto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
Piasek naturalny kopany
4,20*5,80*7,52 183,187
A (obliczenia pomocnicze) ========
183,187
2,70*3,70%(3,60+0,22) 38,162
PoleKotaD(1)*3,25 2,651
PoleKotaD(1)*3,25 2,551
B (obliczenia pomocnicze) ========
43,264
poz.6A*0,8 m3 146,550
-poz.6B*0,8 m3 -34,611
RAZEM 111,939
7/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 9. |m3
d.1/010312- |0m
1003 Piasek naturalny kopany
analogia
poz.6A*0,2 m3 36,637
-poz.6B*0,2 m3 -8,653
RAZEM 27,984
8/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Il - wskaz- |m3
d.1/01 0228-03 |nik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
poz.6 m3 111,939
poz.7 m3 27,984
RAZEM 139,923
9|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1/01 0208-07 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0210-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km - dowéz piasku
poz.6 m3 111,939
poz.7 m3 27,984
RAZEM 139,923
-3-
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
10|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1/01 0208-07 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0210-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
poz.4A m3 183,187
RAZEM 183,187
11 Demontaz istniejgcego rurociggu oraz przytacza kpl.
d.l|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegto$¢ USTALA OFERENT km
0108-12
PoleKotaD(2,18)*2 7,461
-PoleKotaD(1,6)*2 -4,019
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,442
poz.12A*0,5 m3 1,721
poz.34*0,12 m3 3,000
poz.35*0,20 m3 5,000
poz.36*0,15*0,3 m3 0,450
poz.37 m3 0,800
RAZEM 10,971
13 Odwodnienie wyykopu na czas relizacji robét (technologie odwodnienia  |kpl.
d.1|analiza in- |oraz ilo$¢ godzin pompowania okresla oferent)
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 9-06 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; gtebo-|m
d.1/0104-11 z. |kos$¢ whbicia okresla Oferent, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu bu-
0.2.3. dowy
0001-01
analogia
4,20*2+5,80*2 m 20,000
RAZEM 20,000
2/45220000-5 |Roboty inzynieryjne i budowlane
15/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm - wykopy umocnio- |m2
d.2|0504-02 z. |ne o gtebokosci ponad 5.00 m
0.2.2.9901-
3
analogia
1,25*20 m?2 25,000
RAZEM 25,000
16|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 2 mm |m2
d.2|0607-03
1,25*20 m?2 25,000
RAZEM 25,000
17/KNR AT-27 |Masa uszczelniajgca KMB m2
d.2|0303-01
analogia
1,25*20 m?2 25,000
RAZEM 25,000
18 Wykonanie uszczelnienia zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Montaz przepadu systemowego fi 400 mm - dolot / fi 250 mm pionowy  |kpl.
d.2|analiza in- |odcinek
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2|02 0203-04 |[niem pompy do betonu
Beton zwykly C35/45 (B-45)
1,25*0,30*2,70*2 m3 2,025
1,25*0,30*3,70 m3 1,388
RAZEM 3,413
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
21/KNR-W 2- |Wykonanie otuliny betonowej kanatow - WYKONANIE KINETY m3
d.2|18 0512-02
analogia
2*3*(1,20+0,64) m3 11,040
-2*2,5119<pole rury pozostatej> m3 -5,024
RAZEM 6,016
22|KNR-W 2- [Sciany zelbetowe proste grubosci 35 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- | m2
d.2|02 0207-03 |waniem pompy do betonu
0207-07
analogia
3,70%3,60*2 m?2 26,640
2,70*3,60*2 m?2 19,440
RAZEM 46,080
23|KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 22 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.2/02 0217-02 |pompy do betonu
0217-05
analogia
3,70%2,70 m?2 9,990
RAZEM 9,990
24/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2|02 0259-04 |prety zebrowane o $r. 16-28 mm
wg. wykazu stali zbrojeniowej # 16
2509/1000 t 2,509
wg. wykazu stali zbrojeniowej # 20
126/1000 t 0,126
RAZEM 2,635
25|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2|02 0259-04 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
wg. wykazu stali zbrojeniowej # 12
13/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
26| KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. 800 mm m
d.2|18 0523-01
3,25*2 m 6,500
RAZEM 6,500
27/KNR-W 2- |Kominy wtazowe z krggow betonowych - pokrywa nastudzienna z piers- |kpl.
d.2|18 0523-04 |cieniem odcigzajgcym i wlazem o $r. 600 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) nakfada- |m?2
d.2|0303-01 nych na wyréwnanym podtozu
analogia
(0,35+3,6+0,22)*(2,7+3,7+2,7+3,7) m?2 53,376
PoleKotaD(0,8)*3,25*2 m?2 3,266
RAZEM 56,642
29|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajg- |m2
d.2|0304-01 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podfozu
analogia
1,25*3,7*2+1,25*2,7*2 m2 16,000
3,7%2,7 m?2 9,990
PoleKotaD(1)*2 m2 1,570
RAZEM 27,560
30|KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktada- |m?2
d.2|0303-04 nych na wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojacej
analogia
poz.28 m?2 56,642
RAZEM 56,642
31|KNR AT-27 |Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktada- |m?2
d.2|0304-04 nych na wyréwnanym podfozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
analogia
poz.29 m2 27,560
RAZEM 27,560
32|KNR K-01 |lzolowanie obiektow elastyczng powtokg cementowo-epoksydowej - po- |m?2
d.2|0202-02 wierzchnie pionowe
analogia
(3,6)*(2+2+3+3) m?2 36,000
RAZEM 36,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
33|KNR K-01 |lzolowanie obiektow elastyczng powtokg cementowo-epoksydowg - po- |m?2
d.2/0202-01 wierzchnie poziome
analogia
2*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
34/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.3/0803-08 kowej
analogia
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
35/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie m2
d.3/0801-06 Krotnos¢ = 1,3333
analogia
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
36/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0806-02 wej
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
analogia
10*0,08 m3 0,800
RAZEM 0,800
38/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 28 cm w gruncie kat. 1ll-IV na catej szero-|m?2
d.3/0101-09 kosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 0,9333
5*5*0,5 m2 12,500
10*0,30*0,5 m?2 1,500
RAZEM 14,000
39|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 28 cm w gruncie kat. 11-VI na catej |m2
d.3/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 0,9333
5*5*0,5 m?2 12,500
10*0,30*0,5 m?2 1,500
RAZEM 14,000
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0206-04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ okresla oferent km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.38*0,28 m3 3,920
p0z.39*0,28 m3 3,920
RAZEM 7,840
41/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane |m?2
d.3|0109-03 piaskiem i wodg
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
42|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
43/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.3/0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - fawa min 0,08 m3/
mb
10 m 10,000
RAZEM 10,000
44|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 |m2
d.3/0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
10*0,3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
45 Demontaz i ponowny montaz stupa o$wietleniowego wraz z zasilaniem | kpl.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
46 Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu Ry-
d.3|kalk. wias- czait
na
1 Ry- 1,000
czait
RAZEM 1,000
-7-
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