Funke-ILA

Kaskada wewnetrzna
System Ortenau
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Produkt

Wewnetrzna kaskada Funke stuzy do pofaczenia elementéw
kanalizacji o r6znej wysokosci. Dostepne sg nastepujace Sred-
nice znamionowe: DN/ OD 160, DN/OD 200 oraz DN/OD
250. Wieksze Srednice znamionowe sg w przygotowaniu.
Kskada stanowi optymalng ochrone przed korozja i nadaje sie
do montowania w studniach betonowych DN 1000, Na za-
moéwienie wykonujemy kaskady do wiekszych érednic studni
betonowych. Produkt ten moze by¢ montowany zaréwno w
nowo budowanych studniach, jak i w studniach juz istnieja-

cych.

Otwor umozliwia bezproblemowg rewizje i czyszczenie . Po-
niewaz montaz kaskady nie wymaga duZo miejsca, w studni
kanalizacyjnej mozna sie nadal swobodnie poruszaé. W prze-
ciwleristwie do zewnetrznych studni kskadowych konieczny
jest jedynie maty wykop, co pozwala zaoszczedzi¢ nie tylko
pienigdze, ale rowniez czas. Montaz wewnetrzny jest ponad-
to bezpieszniejszy i tatwiejszy.

Zawartos¢ zestawu

W zestawie znajdujg sie:

» kaskada wewnetrzna z wstepnie nawierconymi otworami
stuzgcymi do montazu na $ciance studni, w zestawie

3 $ruby/ kotki rozporowe

obejma rurowa stuzaca do mocowania rury spustowe;j
samoprzylepna uszczelka EPDM

kolano 45°

instrukcja montazu

redukcja 250/200 (tylko w zestawie Funke ILA 250)

Nazwa | nrproduidu | Srednica znamionowa rury

i - | spustowe]

Funke-ILA 160 | ILA1000160 160 mm s

Funke-ILA 200 ILA1000200 200 mm

Funke-ILA 250 1LA1000250 200 Mm tredukcla 2507200 naley
do 2estawi)

Wiecej info_rmacji. mozna uzyskaé w firmie:

Montaz pozwala zaoszczedzi¢ miejsce
ILA250 odstep 333 mm

| 1LA200 odstep 271 mm
| ILA160 odstep_217 min

/A

Dla kazdej z trzech wersji konieczne sg odstepy podane
na rysunku: W przypadku kaskady wewnetrznej Funke ILA
160 odstep od $cianki studni powinien wynosic tylko 217
mm. Dzieki temu w studni nadal mozna sie porusza¢.

Montaz

Aby studnie przytgczy¢ do rurociagu, potrzebhy jest od-
cinek rury, ktory przeprowadza sie przez $cianke studni.
Przejscie przez scianke mozna wykonac albo przy uzy-
ciu prefabrykowanego przejscia studni, albo za pomoca
zamontowane] we wiasnym zakresie uszczelki pierscie-
niowe]. Mozliwe jest rowniez przytaczenie rur kamionko-
wych lub innych mimasrodowych przepustéw rurowych.
Kaskade wewnetrzng Funke taczy sie z odcinkiem rury,
przykreca do §ciany studni, a nastepnie moina konty-
nuowaé maontaz rury spustowej. W celu ustabilizowania
zaleca sie zamontowanie na $cianee studni obejmy ruro-
wej (stanowigcej czedc zestawu). Szczegbtowsa instrukcje
montazu mozna otrzymac na zadanie.
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