Załącznik nr 3 do SIWZ 

Sprawa nr 39/2020
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	Opona terenowa do HONKER 4x4
	7.50 R16
	tubeless
	N
	116
	-
	F
	B
	2 fale
	Szt.
	200
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   
Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 2                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA DROGOWA 

do naczep NS-600W
	235/75 R17,5
	tubeless
	J
	143/141
	-
	C
	C
	1 fala
	Szt.
	390
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 3 
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA DROGOWO - TERENOWA
do JELCZ, TATRA
	11.00-20
	tube
	J
	149/145
	16
	-
	-
	-
	Szt.
	20
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 4                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA DROGOWO-TERENOWA

do Star 266 (do pracy przy zmiennym ciśnieniu w zakresie od 0,5 do 4,2 kg/cm2)
	12.00-20
	tube
	Prędkość max 85 km/h
	Nośność 2400 kg w układzie pojedynczym
	-
	-
	-
	-
	Szt.
	126
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 5                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA

do Star 266 (do pracy przy zmiennym ciśnieniu w zakresie od 0,5 do 4,2 kg/cm2)
	12.00-20
	tube
	Prędkość max 85 km/h
	Nośność 2400kg w układzie pojedynczym
	-
	-
	-
	-
	Szt.
	140
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 6                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA do STAR 266 i 944 całostalowa (oś napędowa)
	12.00 R20
	tubeless
	K
	154/149
	18
	D
	B
	2 fale
	Szt.
	140
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 7                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA DROGOWA do P-py D-659
	385/65 R22,5
	tubeless
	J
	160/-
	18
	C
	B
	2 fale
	Szt.
	60
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji, dopuszcza się opony

błotno-śniegowe M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 8
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA do JELCZ 862 (oś napędowa)
	315/80 R22,5
	tubeless
	K
	156/150
	-
	D
	C
	2 fale
	Szt.
	60
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo

Zadanie 9                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA  

do JELCZ 862 (oś prowadząca)
	315/80 R22,5
	tubeless
	K
	156/150
	-
	D
	C
	2 fale
	Szt.
	40
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:

Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
   Zadanie 10     -      W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA OPON DĘTKOWYCH ( w przypadku spełnienia wymagań w pkt. 9 WET)
                                                                                                                                                                                                                             
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA                                                                       

do IVECO Eurotrakker ciągnik siodłowy
	12.00 R24
	tube
	G
	160/156
	-
	C
	B
	2 fale
	Szt.
	36
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji, dopuszcza się opony błotno-śniegowe M+S

	2
	Dętka
	Do rozmiaru opony
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Szt.
	36
	
	
	
	
	x

	3
	Ochraniacz
	Do rozmiaru opony
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Szt.
	36
	
	
	
	
	x

	RAZEM
	
	xxx
	
	xxx


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
Parametry oferowanych dętek:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*

Parametry oferowanych ochraniaczy:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*


Symbol:………….. …………………………………………………….....*
* należy wypełnić obowiązkowo
   Zadanie 10      -      W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA OPON BEZDĘTKOWYCH                                                                                                                                                                                                                          
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA                                                                       

do IVECO Eurotrakker ciągnik siodłowy
	12.00 R24
	tubeless
	G
	160/156
	-
	C
	B
	2 fale
	Szt.
	36
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji, dopuszcza się opony błotno-śniegowe M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
* należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 11                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA do JELCZ 862 (oś napędowa)
	13 R22,5
	tubeless
	K
	154/150
	-
	D
	C
	2 fale
	Szt.
	80
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 12                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA do JELCZ 862 (oś prowadząca)
	13 R22,5
	tubeless
	K
	154/150
	-
	D
	C
	2 fale
	Szt.
	40
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 13                                                                                                                                                                                                                                 
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA DROGOWA do IVECO EUROCARGO ML160 E25 całostalowa (oś prowadząca)
	285-70 R19,5
	tubeless
	M
	145/143
	-
	D
	C
	2 fale
	Szt.
	40
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 14                                                                                                                                                                                                                                 
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA do MAZ 543
	1500-600-635
	tube
	Nie mniej niż 60 km/h
	Nie mniej niż 5750 kg
	14
	-
	-
	-
	Szt.
	8
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 15                                                                                                                                                                                                                                 
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA TERENOWA do BAZ 5937 (do pracy przy zmiennym ciśnieniu oraz wartości ciśnienia maksymalnego nie mniejszym niż 57 PSI)
	1200-500-508
	tube
	Nie mniej niż 80 km/h
	Nie mniej niż 4000 kg - 156
	16
	-
	-
	-
	Szt.
	18
	
	
	
	
	Całoroczna możliwość eksploatacji


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 16                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	OPONA DROGOWA do IVECO EUROCARGO ML160 E25 całostalowa (oś napędowa)
	285-70 R19,5
	tubeless
	M
	145/143
	-
	D
	C
	2 fale
	Szt.
	84
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
Zadanie 17                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp
	Nazwa
	Rozmiar
	Typ opony
	Minimalny symbol prędkości
	Minimalny indeks nośności

S/D
	Minimalna liczba PR

≥
	Minimalna efektywność paliwowa
	Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni
	Maksymalny zewnętrzny hałas toczenia
	Jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto*
	Wartość netto*
	Stawka vat %*
	Wartość Brutto*
	Uwagi

	1
	TERENOWA Mercedes 1017
	10R22,5
	tubeless
	K
	144/142
	-
	F
	D
	3 fale
	Szt.
	40
	
	
	
	
	Błotno-śniegowa M+S OFFROAD


Parametry techniczne oferowanych opon:
Nazwa producenta ……………………………………………………….*
Liczba przekładek …………………………………………………….....*
Typ bieżnika ………………………………………………………………*     
Efektywność paliwowa ….………………………………………….......*   

Indeks nośności ………………………………………………………….*
Przyczepność na mokrej nawierzchni ………………………………...*
Symbol prędkości ………………………………………………………..*
Zewnętrzny hałas toczenia (podać  ilość fal)……..……………….....*
*należy wypełnić obowiązkowo
