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OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Temat: Przebudowa i remont czesci parteru ze zmiang
sposobu uzytkowania na ,, Izbe pamieci poswieconej
historii lokalnej” w budynku przy ul. Bohateréw
Warszawy 10 w Gluchotazach - projekt wykonawczy

KOD: IX - budynki kultury, nauki i oswiaty

Adres budowy: ul. Bohateréw Warszawy 10, 48-340 Giuchotazy
Dziatki nr: dz. nr 1246/3

Inwestor: Gmina Gtuchotazy

ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

Opracowanie zawiera uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego

w zakresie niezbednych do wykonania robdét budowlanych zwigzanych z przebudowg
i remontem wydzielonej czesci parteru budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10
w Gtuchotazach z ich adaptacjg na ,Izbe pamieci poswieconej historii lokalnej” oraz

niezbedne zaplecze socjalne i sanitarne.

1. Opis projektowanych robét budowlanych

Planowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem pomieszczen
obejmujaq:

a) demontaz istniejgcego wyposazenia i elementéow wskazanych do rozbiorki

b) przebudowa schoddéw wewnetrznych, z jednoczesnym obnizeniem poziomu
dolnego spocznika i dostosowaniem istniejgcych drzwi zewnetrznych*

* roboty budowlane zwigzane z przebudowag schoddw zewnetrznych i budowg
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - wg odrebnego opracowania

c) renowacja stolarki okiennej

d) wykonanie robdt zwigzanych z posadzkami

e) docieplenie scian zewnetrznych od strony wewnetrznej
f) przebudowa instalacji wewnetrznych

g) wykonanie $cianek dziatowych

h) wykonanie sufitbw podwieszanych na systemowym ruszcie metalowym o
odpornosci pozarowej REI60

i) montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej, w tym stolarki oddzielajacej klatke
schodowg tj. drzwi o odpornosci pozarowej EI30S (drzwi klasy odpornosci
ogniowej EI30 dymoszczelne o klasie dymoszczelnosci S200) oraz przeszklen
o odpornosci pozarowej REI60**
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**Zakres objety projektem pn. "Wykonanie obudowy i zamkniecia klatki
schodowej w budynku przy ul. Bohaterow Warszawy 10 w Gtuchotazach"
(marzec 2021 r.) opracowanym zgodnie z decyzjg nr 39/2019/PZ Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie z dnia 10 czerwca 2019 r.

j) wykonanie gtadzi gipsowych

k) montaz statych elementéw wyposazenia, w tym biaty montaz

|) roboty wykonczeniowe

2. Opis planowanych robét w poszczegdélnych pomieszczeniach

2.1. Pomieszczenie nr 1, 2 (cze$¢), 4 i 5 (docelowo 1, 2, 8i9)

Prace w pomieszczeniach j.w.:
- roboty rozbiérkowe:
- demontaz podestu (2.)
- demontaz instalacji wewnetrznych
- demontaz posadzki: deskowanie, ruszt drewniany, wypetnienie
- odkucie gtuchych i stabych tynkow
- wykonanie nowej podtogi:
- utozenie foli paroszczelnej
- wykonanie drewnianej konstrukcji podtogi
- wypetnienie przestrzeni stropowej keramzytem
- utozenie foli paro-przepuszczalnej
- montaz ptyt jastrychowych
- utozenie podkiadu pod panele podtogowe
- montaz paneli podtogowych i listew przysciennych
- wykonanie otworu pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami nr 3.1 i 4.
- uzupetnienie wneki w pomieszczeniu nr 1.
- zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami
nr6.3inr9.
- montaz ptyt Sciennych do termoizolacji od wewnatrz pomieszczen gr. 13cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,022 (W/m*K) metodg klejenia
- wykonanie robét instalacyjnych - montaz instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej
- wykonanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym o klasie
odpornosci pozarowej REI60 wg przyjetego systemu
- renowacja stolarki okiennej (wymiana wkfadéw szybowych)
- montaz stolarki drzwiowej (zgodnie z zestawieniem stolarki)
- wykonanie gfadzi gipsowych na scianach
- gruntowanie i malowanie Scian farbami lateksowymi

2.2. Pomieszczenie nr 2 (docelowo 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3 i 7)
w uzupetnieniu do punktu 10.3.1:
- wykonanie nowej podtogi:
- utozenie foli paroszczelnej

- wykonanie drewnianej konstrukcji podtogi
- wypetnienie przestrzeni stropowej keramzytem
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- utozenie foli paro-przepuszczalnej
- montaz ptyt jastrychowych
- utozenie podtogowych ptytek ceramicznych na kleju
- wykonanie $cianek dziatowych wydzielajgcych z pomieszczenia nr 2. nowe
pomieszczenia 4., 5., 6.1, 6.2, 6.3, 7.; Sciany wykona¢ z piyt kartonowo-
gipsowych na ruszcie metalowym zgodnie z przyjetym systemem; catkowita
grubos¢ Sciany 10cm: oktadzina 2x 12,5mm piyta GKF, ksztattownik szkieletu
50mm, wypetnienie skalng wetng mineralng 10kg/m3 gr. 50mm
- wykonanie robét instalacyjnych - montaz instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej
- wykonanie gfadzi gipsowych na scianach
- utozenie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
- montaz wyposazenia, biaty montaz
- wykonanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym o klasie
odpornosci pozarowej REI60 wg przyjetego systemu
- renowacja stolarki okiennej (wymiana wkfadéw szybowych)
- montaz stolarki drzwiowej (zgodnie z zestawieniem stolarki)
- wykonanie gfadzi gipsowych na scianach
- gruntowanie i malowanie $cian farbami lateksowymi

2.3. Pomieszczenie nr 3 i 6 (docelowo 3.1, 3.2 i 10)

Prace w pomieszczeniu nr 3:
- roboty rozbiérkowe:
- rozbiérka schodéw wewnetrznych, czesci stropu nad piwnicq oraz
posadzki na gruncie (dolny spocznik)
- demontaz instalacji wewnetrznych
- demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych, oryginalne elementy nalezy
odrestaurowac i pomalowacd
- odkucie gtuchych i stabych tynkéw
- wykonanie nowych schodéw z jednoczesnym obnizeniem poziomy dolnego

spocznika

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami nr
3.1inr4.

- zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami
nr3.1inrb5.

- wykonanie Scianki dziatowej i montaz aluminiowej stolarki drzwiowej pomiedzy
projektowanymi pomieszczeniami 3.1 i 3.2

- montaz ptyt Sciennych do termoizolacji od wewnatrz pomieszczen gr. 13cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,022 (W/m*K) metodg klejenia

- wykonanie robét instalacyjnych - montaz instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej

- wykonanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym o klasie
odpornosci pozarowej REI60 wg przyjetego systemu

- renowacja stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej - montaz stolarki
drzwiowej (zgodnie z zestawieniem stolarki)

- utozenie podtogowych ptytek ceramicznych na kleju

- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach

- gruntowanie i malowanie Scian farbami lateksowymi
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3. Wyposazenie pomieszczen
L.p. Nazwa elementu Wymiary* Tlos¢
SALA NR 1. - wystawa
1. Projektor na systemie podwieszanym --- 1
2. Ekran projekcyjny 16:9 rozwijany ze zdalnym 300x200 1
sterowaniem, matowy biaty ekran z PVC o grubosci
0,4mm (3 warstwy)
3. Gablota na sztandar z o$wietleniem LED (3) 120x120x15 1
4, Wolnostojaca gablota szklana (1b) 50x50x80 1
5. Wolnostojaca gablota szklana (1c) 100x50x80 5
6. System zawieszen do obrazéw z szyng i tancuszkami | 650cmb 1
7. tawka wolnostojaca 120x40x40 8
SALA NR 8. - wystawa
8. Wolnostojaca gablota szklana (1a) 100x50x190 6
9. Wolnostojgca gablota szklana (1c¢) 100x50x80 2
10. Gablota wiszaca (2) 80x40x90 3
11. Kanapa (9) 190x90 2
SALA NR 9. - wystawa
12. Wolnostojaca gablota szklana (1a) 100x50x190 3
13. Wolnostojaca gablota szklana (1b) 50x50x190 2
14. Wolnostojaca gablota szklana (1c) 100x50x80 2
15. | System zawieszen do obrazéw z szyna i tancuszkami | 350cmb 1
16. Kanapa (9) 190x90 2
SALA NR 2. - wystawy czasowe, sala spotkan
17. |Stot (7) 150x360 1
18. Krzesta biurowe (8) 8
19. Szafa zabudowana 435x350x60 1
20. |System zawieszen do obrazéw z szyng i faricuszkami  320cmb 1
21. |System zawieszen do obrazéw z szyng i tancuszkami | 500cmb 1
KORYTARZ NR 3.1 10
22. |Krzesta biurowe (8) 5
23. |Stojak na ulotki 35x35x180 2
POMIESZCZENIE 5. - toaleta dla osdbniepetnosprawnych
24. | Miska ustepowa dost. dla oséb niepetnosprawnych 1
25. Umywalka z baterig umywalkowg dost. dla os6b 1
niepetnosprawnych
26. Porecz scienna tukowa uchylna dt. 80cm, stal 2

nierdzewna 304
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27. |Porecz scienna fukowa stata dt. 60cm, stal nierdzewna 2
304
28. |Lustro wiszace uchylne, stal nierdzewna 304 80x60 1
29. Pojemnik na mydio w ptynie, stal nierdzewna 304 1000ml 1
30. | Podajnik recznikdw ZZ, stal nierdzewna 304 Poj. 600 listkow 1
31. | Podajnik papieru toaletowego, stal nierdzewna 304 rola fi 18-23cm, 1
trzpien 5,5cm
32. |Szczotka ustepowa, stal nierdzewna 304, nascienna 1
33. | Kosz na $mieci nascienny z pokrywa wiszacy, stal 30 litrow 1

nierdzewna 304

POMIESZCZENIE NR 6.1 i 6.2 - toaleta

34. Miska ustepowa 1
35. Umywalka 1
36. Pojemnik na mydio w ptynie, stal nierdzewna 304 1000ml 1
37. |Podajnik recznikdw ZZ, stal nierdzewna 304 Poj. 600 listkdw 1
38. | Lustro wiszace 80x60 1
39, Podajnik papieru toaletowego, stal nierdzewna 304 rola fi 18-23cm, 1
trzpien 5,5cm
40. Szczotka ustepowa, stal nierdzewna 304, nascienna 1
41. Kosz na $mieci nascienny z pokrywa wiszacy, stal 30 litrow 1

nierdzewna 304

POMIESZCZENIE NR 6.3 - pomieszczenie porzadkowe

42. Szafka na s$rodki czystosci 40x40x120 1
43. Niski zlew 1
POMIESZCZENIE NR 7. - pomieszczenie socjalne
44. Szafka ubraniowa 40x60x180 2
45. | Stot 100x60x80 1
46. Krzesto 3
47. |Szafka podblatowa zamykana Dtugosé 196cm 1
48. Zlew jednokomorowy z ociekaczem 1

* ze wzgledu na réznorodnos¢ dostepnych na rynku elementéw wyposazenia podane
wymiary sq orientacyjnie; po uzyskaniu zgody Inwestora dopuszcza sie zmiane
wymiardw +/- 10%, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
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Przyktadowe wyposazenie:

4, Posadzki

Projektowane warstwy posadzki:
= montaz paneli podtogowych 2z podktadem / ceramicznych ptytek
podtogowych na kleju i listew przysciennych
= montaz ptyt jastrychowych
= utozenie foli paro-przepuszczalnej
= wypetnienie przestrzeni stropowej keramzytem
= wykonanie drewnianej konstrukcji podtogi
= utozenie foli paroszczelnej
= istniejgcy strop Kleina

W korytarzu (pomieszczenie nr 3.1, 3.2, 4. i 10.) utozy¢ ptytki podtogowe w kolorze
jasno bezowym i ceglastym o wymiarach 10x10cm, uktadane w ,szachownice karo”,
po obwodzie - czarna obwddka (kolorystyka identyczna jak ptytki istniejace
w korytarzu nr 3.). Ptytki z grupy R10 (antyposlizgowos$c¢ ptytek), klasa Scieralnosci V
(5), klejone klejem o podwyzszonej elastycznosci oraz z wypetnieniem elastyczng
fuga. Cokoliki podtogowe z ptytek j.w.”
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W pomieszczeniu pomieszczeniu socjalnym (7.), toaletach (6.1, 6.2) oraz
w pomieszczeniu porzadkowym (6.3) utozyé pilytki podiogowe o wymiarach
33,3x33,3cm, kolor brgzowy. Ptytki z grupy R10 (antyposlizgowos¢ ptytek), klasa
$cieralnosci V (5), klejone klejem o podwyzszonej elastycznosci oraz z wypetnieniem
elastyczng fugq. Cokoliki podtogowe z ptytek j.w.

5. Docieplenie wewnetrzne

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia Scian zewnetrznych od strony zewnetrznej. W zwigzku z powyzszym
budynek nalezy dociepli¢ od wewnatrz.

Sciany zewnetrzne w przedmiotowych pomieszczeniach nalezy dociepli¢c ptytami
warstwowymi do termoizolacji $cian od wewnatrz budynku o wspodtczynniku
przenikania ciepta 0,022W/(m*K) i grubosci 13cm, skladajgcymi sie z rdzenia z pianki
poliuretanowej, okfadziny z piyty kartonowo-gipsowej oraz z oktadziny z folii
aluminiowej jako paroizolacji (materiat niepalny B-sl1l). Piyty mocowane do

oczyszczonych i zagruntowanych $cian istniejacych na kleju gipsowym
wolnowigzgacym. Ptyty nalezy zagruntowac i pomalowac.
6. Sufity

Wszystkie stropy nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpornosci pozarowej REI 60
systemami suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych Iub innej. Po wykonaniu
wszystkich prac budowlano-montazowych wszystkie sufity pomalowac tj. zagruntowacd
i pomalowac farbg lateksowg (kolor: stara biel — bardzo jasny ciepty kolor).

6.1. Wykonczenie Scian

Gtuche tynki nalezy skuc¢ i wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym, a nastepnie
catg powierzchnie $cian istniejacych wykonczy¢ gtadzig gipsowa. Po wykonaniu
wszystkich prac budowlano-montazowych wszystkie pomieszczenia nalezy pomalowac
tj. zagruntowac i pomalowac farbg lateksowq (kolor: stara biel — bardzo jasny ciepty
kolor).
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7. Nadproza

W S$Scianach istniejacych, w ktorych beda wykonywane nowe otwory drzwiowe
i przejscia, zamontowac nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych L-19.

KOLEINOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZY L-19:

- podstemplowac konstrukcje stropu stemplami, aby zapobiec pojawieniu sie rys i
pekniegc,

- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od S$ciany w ktérej wykuwany
bedzie otwér lub rozbierana $ciana, rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego
gr. 50mm i szer. 180mm,

- w gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr.
50mm i szer. 180mm,

wytrasowac otwér przeznaczony do wyciecia,

nacig¢ pitq tarczowg obustronnie Sciany wg linii trasowania,

wyku¢ bruzde dla osadzenia belki L-19,

na podporze nalezy wykonac¢ poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,

osadzi¢ belke L-19, dtugos¢ oparcia nadprozy min. 90mm,

wykona¢ analogiczne czynnosci dla pozostatej grubosci sciany,

przestrzen miedzy belkami wypetni¢ zaprawg cementowg,

przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypeti¢ zaprawg
cementowsq,

- po wykonaniu catego nadproza rozebra¢ stemplowanie,

wewnatrz budynku - wykonac¢ tynk cementowo - wapienny,

osadzi¢ stolarke,

wykona¢ powtoki malarskie.
8. Stolarka okienna, parapety

Stolarka okienna w stanie dobrym - zastosowal zespolone wktady szybowe
0 wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2:-K).

Parapety wewnetrzne zachowac istniejgce.
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. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne - w celu utrzymania istniejacej, oryginalnej substancji
przedmiotowego budynku, drzwi wejsciowe zlokalizowane na elewacji bocznej, nalezy
przebudowaé¢ na drzwi wahadtowe o jednakowej szerokosci skrzydet drzwiowych
(87cm) oraz w dolnej czesci drzwi zamontowac kick panel wysokosci 35cm celem
zwiekszenia wysokosci skrzydta drzwiowego*.

* roboty budowlane zwigzane z przebudowg schoddw zewnetrznych i budowg
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - wg odrebnego opracowania

Renowacje z przebudowg przeprowadzi¢ z zachowaniem istniejgcych elementéw,
poddajac je odpowiedniej renowacji. Ewentualng wymiane badz uzupetnienie
skorodowanych biologicznie czy tez uszkodzonych mechanicznie elementéw, nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposdb aby stolarka zachowata swg pierwotng forme -
utrzymanie historycznej formy skrzydet budynku liceum.

Wejscie na gtéwng_klatke schodowg: zamontowaé drzwi przeszklone, aluminiowe o
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Przebudowa i remont czesci parteru ze zmiang sposobu uzytkowania na ,, Izbe pamieci poswieconej historii lokalnej”
w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gtuchotazach - projekt wykonawczy

odpornosci pozarowej EI30S (drzwi klasy odpornosci ogniowej EI30 dymoszczelne o
klasie dymoszczelnosci S200) oraz przeszklenia o odpornosci pozarowej REI60. Kolor:
szary**,

**Zakres objety projektem pn. "Wykonanie obudowy i zamkniecia klatki schodowej w
budynku przy ul. Bohaterow Warszawy 10 w Gtuchotazach" (marzec 2021 r.)
opracowanym zgodnie z decyzjg nr 39/2019/PZ Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie z dnia 10 czerwca 2019 r.

Drzwi wewnetrzne: W celu utrzymania istniejacej, oryginalnej substancji
przedmiotowego budynku, istniejace drzwi wewnetrzne nalezy poddac renowacji, zas
drzwi nowoprojektowane nalezy wykona¢ wg wzoru drzwi istniejgcych. Ewentualng
wymiane badZz uzupetnienie skorodowanych biologicznie czy tez uszkodzonych
mechanicznie elementéw, nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby stolarka zachowata
swg pierwotng forme. Drzwi wyposazy¢ w nowe klamki i zamki.

Drzwi do pomieszczenia socjalnego, porzadkowego oraz pomieszczen sanitarnych:
rama z drewna iglastego, wypetnienie - ptyta widrowa otworowa, z otworami
0 tacznym przekroju 0,022m2.

10. Schody wewnetrzne

Ze wzgledu na konieczno$¢ obnizenia poziomu dolnego spocznika przy drzwiach
zewnetrznych istniejgce schody nalezy rozebrac¢ i wykonaé nowe schody zelbetowe.
Schody wykonczy¢ ptytkami gresowymi schodowymi w kolorze ciemoszarym (kolor
zblizony do istniejgcych schoddéw kamiennych). Phytki z grupy R10 (antyposlizgowos$c¢
ptytek), klasa Scieralnosci V (5), klejone klejem o podwyzszonej elastycznosci oraz z
wypetnieniem elastyczng fuga. Cokoliki podtogowe z ptytek j.w.” Od spodu schody
otynkowad tynkiem cementowo-wapiennym.

Nowe schody zelbetowe oprze¢ na wiefcach na S$cianie istniejgcej oraz
nowoprojektowanej Scianie w pomieszczeniu piwnicznym.

11. Platforma dla osdb niepetnosprawnych
Platforma dla osdb niepetnosprawnych:
tor jazdy prosty
siedzisko sktadane na platformie
dwie barierki zabezpieczajace chowane w platformie

zabezpieczenie przed korzystaniem z urzadzenia przez osoby nieupowaznione
na platformie i kasetach wezwan (kluczyk)

przycisk bezpieczenstwa na platformie ,stop”
skfadanie/rozktadanie podtogi — automatyczne
podest wykonczony materiatem antyposlizgowym

platforma i szyna wykonane z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo w
kolorze RAL 9007

wymiar platformy: 1000 x 800 mm
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Przebudowa i remont czesci parteru ze zmiang sposobu uzytkowania na ,, Izbe pamieci poswieconej historii lokalnej”

12.

w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gtuchotazach - projekt wykonawczy

udzwig: 220 kg
sposdb mocowania: do Sciany

pokrowiec na platforme

SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW O0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, zas$ roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone
z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

13.
1.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt

winny by¢ uzgodnione 1z kierownikiem robdt, inspektorem nadzoru,
projektantem, inwestorem.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami
budowlanymi, sztukg budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zatqczonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli jest wymagany).

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materiaty powinny posiadad
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane
i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy Iub
inspektorze nadzoru (jesli zostat ustanowiony).
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SALA 9.
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N

Wyposazenie sal:

- systemy zawieszeri do obrazow: szyna w farcuszkami
- gabloty ekspozycyjne wysokie i niskie (stolikowe)

- gabloty wiszace

- gablota na sztandar

- fawki, kanapy,

- stot konferencyjny, krzesta

Wolnostojace gabloty szklane. Wieniec i dolny cokdf gabloty wykonany z plyty meblowej
laminowanej w kolorze i strukturze drewna (dab). Gabloty wysokie wyposazone w stropowe
oswietlenie LED, gabloty niskie (stolikowe) z bocznym oswietleniem LED. Drzwi przesuwne z
zamkiem.

Wymiary:

la 1000x500x1900mm

1b 500x500x1900mm

Ic 1000x500x800

Gabloty wiszace. Wieniec wykonany z plyty meblowej laminowanej w kolorze i strukturze drewna
(dab). Wyposazone w stropowe oswietlenie LED. Drzwi uchyine z zamkiem.

Wymiary:

2 800x400x900mm

Gablota na sztandar z oswietleniem led. Drzwiczki zamontowane po obu stronach witryny,
zamykane na zamek.

Wymiary:

3 1200x1200x150mm

Pozostate wyposaZenie:

4 - Wolnostojacy stojak na ultoki i foldery z 6 kieszeniami A4, wykonany z metalu, malowany,
wymiary: 4 350x350x1800mm

5 - tawka wolnostojaca; wymiary: 5 1200x400x400mm

6 - Szafa zabudowana, 4 drzwiowa z drzwiami przesuwanymi, z regatami, zamykana na zamek,
wykonana w Konstrukcji drewnianej oraz plyty meblowej laminowanej w kolorze i strukturze
drewna (dab): 435x350x60cm

7 - Stot konferencyjny, blat: ptyty melaminowe, imitacja drewna (dab), stelaz - elementy stalowe,
aluminium RAL 9006, wymiary: 150x360cm

8 - Krzesto biurowe, z siedziskiem i oparciem tapicerowanym, z podfokietnikami

9 - Kanapa, tkanina obiciowa (tapicerska) ekoskdra, gat. I, grubos¢: 0,8mm, gramatura: min.
550g/m2, odporna na wode, bakterie, plesnie, dziafanie promieni uv, trudnopaina Bs5852,
odporna na srodki czyszczace, kolor: ciemny braz, wymiary: 190x90cm

Sala nr 2. bedzie wyposazona rowniez w projektor zawieszony na stafe pod sufitem oraz ekran.

Uwaga. ze wzgledu na rdznorodnos¢ dostepnych na rynku elementow wyposazenia podane
wymiary oraz kolorystyka sq orientacyjne; po uzyskaniu zgody Inwestora dopuszcza sie zmiane
wymiarow +/- 20% oraz zmiane kolorystyki

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa Przebudowa i remont cze$ci parteru ze zmiang sposobu
uzytkowania na "lzbe pamieci poswieconej historii lokalnej"
w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gluchotazach

Lokalizacja | | Bohaterow Warszawy 10, 48-340 Gluchotazy

Inwestor Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

Branza ARCHITEKTURA

. ] nr_uprawnien podpis

Autor mgr inz. arch. Janina STULA 47/86/SLOKKIII
podpis
Opracowata podpis

mgr inz. Joanna DAGA

skala nr rysunku

RZUT PARTERU \W1
- Wyposazenig | MAJ2021

Temat rysunku:
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A - STROP NAD PIWNICA
- plytki

- posadzka betonowa

- Strop Kleina

- tynk

B - STROP NAD PARTEREM
- plytki

- posadzka betonowa

- Strop Kleina

- tynk

- sufit podwieszany

Scian y zewnetrzne w przedmiotowych pomieszczeniach nalezy docieplic plytami
warstwowymi do termoizolacji scian od wewnatrz budynku o wspdtczynniku przenikania
ciepta 0,022W/(m*K) i grubosci 13cm, skfadajacymi sie z rdzenia z pianki poliuretanowej,
okfadziny z ptyty kartonowo-gipsowej oraz z oktadziny z folii aluminiowej jako paroizolacji
(materiat niepalny B-s1). Plyty mocowane do oczyszczonych i zagruntowanych scian
istniejacych na kleju gipsowym wolnowiazacym. Plyty nalezy zagruntowac i pomalowac.

Wszystkie stropy nalezy zabezpieczy¢ do kiasy odpornosci pozarowej REI 60 systemami
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych lub innej.

*Zakres objety budowa podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych oraz

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga

ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa

Przebudowa i remont cze$ci parteru ze zmiang sposobu
uzytkowania na "lzbe pamieci poSwieconej historii lokalnej"
w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gluchotazach

Lokalizacja

ul. Bohaterow Warszawy 10, 48-340 Gluchotazy

Inwestor

Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

Branza

KONSTRUKCJA

przebudowa wejscia do budynku wg odrebnego opracowania.

nr_uprawnien podpis
Autor inz. Alicja SEIDLER SLK/4884/POOKIO7
IS
Opracowala mgr inz. Joanna DAGA Pocp
skala nrrysunku

Temat rysunku:

1:50

data
MAJ 2021
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Wykaz zbrojenia

Dlugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St0S-b 18G2-b

preta [mm] [mm] [szt.] 76 @12
dla jednego biegu

1 12 3244 7 22,71

2 12 3266 7 22,86

3 12 3429 7 24,00

4 6 2910 19 55,29

5 12 2910 4 11,64

6 6 930 16 14,88

7 12 2910 4 11,64

8 6 1050 13 13,65
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 83,8 92,85
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 18,61 82,45
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 18,61 82,45
Masa catkowita [kal 101,06

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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Inwestor Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy
Branzo KONSTRUKCJA
Autor inz. Alicja SEIDLER SkTaaamooar |
Beton B20 (C16/20)
Stal 18G2-b Opracowala mgr inz. Joanna DAGA o
StOS-b skala nrrysunku

Otulina cpnom =20 mm

Temat rysunku:

1:25
= W3

SCHODY ZELBETOWE | M2t




dylatacja Scm

sciana z bloczkéw betonowych
gr. 25cm na zaprawie cementowej
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dylatacja Scm

Projektowana sciene nosnq pod nowe schody Zelbetowe nalezy wykonac na fawie
fundamentowej 30x30cm zbrojonej 4#12 oraz strzemionami @6 co 25cm, oddylatowanej
od elementow istniejacych.

#12
o}
o o
. 1206 1=90
#12 20
£330
4012 1=278
278

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa Przebudowa i remont cze$ci parteru ze zmiang sposobu
uzytkowania na "|zbe pamieci poswieconej historii lokalnej"
w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gtuchotazach
Lokalizacjo | | Bohaterow Warszawy 10, 48-340 Gluchotazy
Inwestor Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Ghuchotazy
Branza KONSTRUKCJA
nr_uprawnien podpis
Auor inz. Alicja SEIDLER SLKA884/POOKI0T
dpis
Opracowala mgr inz. Joanna DAGA P
Temat rysunku: skala 1100 mrrysunku
o WA
RZUT PIWNICY |  MAJ202f




