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Przebudowa schoddw zewnetrznych i budowa pochyini dla oséb niepetnosprawnych
ul. Bohaterow Warszawy 10 w Gtuchotazach

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Temat: Przebudowa schodow zewnetrznych
i budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych
KOD: IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Adres budowy: ul. Bohateréw Warszawy 10, 48-340 Giuchotazy
Dziatki nr: dz. nr 1246/3
Inwestor: Gmina Gtuchotazy

ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

Opracowanie zawiera opis niezbednych do wykonania robot budowlanych zwigzanych

z przebudowg schodéw zewnetrznych wejscia bocznego i budowg zewnetrznej

pochylni dla osd6b niepetnosprawnych w budynku przy ul. Bohaterow Warszawy 10

w Gtuchotazach celem dostosowania obiektu do potrzeb o0séb ze szczegdlnymi

potrzebami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

>

>

>

Umowa z inwestorem
Ustalenia z inwestorem powziete podczas procesu projektowego
Wizja lokalna i inwentaryzacja miejsca inwestycji

Uchwata Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Giuchotazach z dnia
25.01.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Starego Miasta obejmujacego Rynek i tereny przylegte
zawarte miedzy rzekag Biatg Giuchotaska, a ulicami Wtadystaw Sikorskiego,
Bohaterow Warszawy, Marii Curie - Sktodowskiej w Gtuchotazach

Opracowanie pn.: Analizy stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
w Swietle obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych ul. Bohaterdow
Warszawy 10, 48-340 Gtuchotazy, Opole, lipiec 2021

Opinia konserwatorska z dnia 14.05.2021 r. (AB.410.2.31.2021.PS)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sq roboty budowlane zwigzane z przebudowag schodéw
zewnetrznych wejscia bocznego do budynku i budowg zewnetrznej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gtuchotazach.

Planowane roboty zostaty uzgodnione z wtasciwym Konserwatorem Zabytkow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Parcela nr: 1246/3
Wojewddztwo: opolskie
Powiat: nyski
Gmina: Gtuchotazy

jednostka ewidencyjna: Giluchotazy - miasto
obreb ewidencyjny: Gtuchotazy

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. dziatka nr 1246/3, w obrebie ktérej zlokalizowany jest
przedmiotowy obiekt ma nieregularny ksztatt wieloboku. Dziatka ta graniczy od strony
wschodniej bezposrednio z ulicg Bohaterow Warszawy, a od strony potudniowej z ulicg
Stanistawa Moniuszki. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek,
plac szkolny, miejsca parkingowe oraz uporzadkowana zielen parkowa z malq
architekturg. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej tj. ul. Bohateréw
Warszawy.

3. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjetego Uchwatg Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Gtuchotazach
z dnia 25.01.2017 r. Caly plan potozony jest na terenie miasta w granicach
Sredniowiecznego zatozenia, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr rej. 138/54
decyzjgq z 03.12.1954 r. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w obszarze
historycznego ukfadu przestrzennego dawnego przedmiescia gérnego.

Drzwi zewnetrzne istniejace drzwi w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci dla
drzwi ewakuacyjnych nalezy przebudowac¢ na drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
skrzydta czynnego 90cm. Drzwi wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwierania.

W celu utrzymania istniejgcej, oryginalnej substancji przedmiotowego budynku, drzwi
wejsciowe zlokalizowane na eksponowanej elewacji bocznej nalezy podda¢ renowacji
oraz przebudowaé na drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydfa czynnego 90cm
(drzwi wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwierania) oraz zwiekszy¢ ich
wysokosci poprzez zamontowanie w dolnej czesci tzw. "kickpanel" o wysokos$ci 35cm
wykonczonego elementem miedzianym. Zwiekszenia wysokosci skrzydta drzwiowego
wynika z planowanego obnizenie posadzki wewnatrz budynku. Ewentualng wymiane
badZz uzupetnienie skorodowanych biologicznie czy tez uszkodzonych mechanicznie
elementéw, nalezy przeprowadzi¢c w taki sposdb aby stolarka zachowata swq
pierwotng forme. Kolor drzwi: ciemny braz (ostateczny odcien ustali¢ z Inwestorem).
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4, Dziatka znajduje sie poza terenem wplywow gorniczych
5. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20.1.1c
(Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) uwzgledniajac definicje zawartg
w art. 3.20 przeanalizowano ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
terenu wokdt budynku, wynikajagce z przepisow odrebnych, m.in. przepiséw
rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, przepisdw z zakresu ochrony S$rodowiska, ochrony zabytkéw,
ochrony przyrody, prawa wodnego, a nawet przepisy z zakresu planowania
przestrzennego.

Zakres wszelkich oddziatywan obejmujacych zakres planowanych realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg schoddéw zewnetrznych i budowg pochylni dla
0s0b niepetnosprawnych miesci sie granicy dziatki inwestora.

6. Istniejace rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Budynek wykonano ok. roku 1900, w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku
stanowig ceglane fawy fundamentowe i ceglane $ciany piwniczne. Nad piwnicq
znajdujg sie ceramiczne sklepienia o rozpietosci do 3,0m oraz czesciowo stropy
odcinkowe oparte na belkach stalowych. Na kondygnacjach wyzszych, nad salami
wystepuja stropy drewniane oparte na podciggach stalowych oraz nad przestrzeniami
komunikacyjnymi stropy odcinkowe oparte na belkach stalowych. Nad czescig
korytarzy wystepujg réwniez ceramiczne sklepienia krzyzowe. Nad catoscig obiektu
(poza aulg) wystepuja dachy drewniane o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej,
natomiast nad aulg wystepuje drewniane sklepienie tukowe ze Sciggami stalowymi
w poziomie oparcia konstrukcji dachu na $cianach oraz ozdobnymi mieczami. Pokrycie
dachowe stanowi ceramiczna dachdéwka karpidwka utozona podwdjnie w koronke.
Schody wykonano w postaci kamiennych stopnic opartych na $cianach i belkach
stalowych. Wewnetrzne sciany piwnic, parteru i poddasza wykonane z cegty
ceramicznej petnej zna zaprawie wapiennej. Sciany zewnetrzne kondygnacji parteru
i wyzszych - wykonczono dodatkowo warstwg licowej cegty klinkierowej, natomiast
$ciany piwniczne wykonczono blokami kamiennymi. Budynek posiada instalacje
elektryczng, wodociggowq, kanalizacyjng, w tym deszczowa, odgromowg
i wentylacyjna.

7. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Istniejacy budynek jest wyposazony w niezbedne przytqcza oraz instalacje
wewnetrzne tj. wodociaggowq, kanalizacyjng, grzewcza, elektryczng, teletechniczng,
wentylacyjna. Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg schodéw
zewnetrznych i budowg pochylni dla osd6b niepetnosprawnych nie kolidujg z
istniejgcymi sieciami ani instalacjami.

8. Opis projektowanych roboty budowlane

Planowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg schodéw zewnetrznych i budowg
pochylni dla oséb niepetnosprawnych obejmuja:

a) demontaz stopni oraz spocznika

b) czesciowa rozbidrka kostki brukowej oraz kraweznika chodnika
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c) obnizenie spocznika
d) przebudowa i renowacja drzwi wejsciowych
e) wykonanie schodéw zewnetrznych
f) uzupetnienie $cian zewnetrznych po obnizeniu spocznika
g) montaz pochylni
h) roboty wykonczeniowe i porzadkowe
8.1. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

W projektowanych robotach budowlanych nie planuje sie realizacji konstrukcji
nowych, niesprawdzonych.

9. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
9.1. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw,
umieszczeniu na widocznym miejscu  napiséw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na plac budowy osobom nie zatrudnionym
przy robotach budowlanych. Na terenie dziatki nalezy wydzieli¢ miejsce gdzie bedg
sktadowane materiaty oraz bedzie znajdowac sie zaplecze wykonawcy. Plac budowy
nalezy w widoczny sposob wydzieli¢ oraz zabezpieczy¢.

9.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt budowlanych nalezy dokonac rozbidrki
schodow zewnetrznych, czes$ci chodnika oraz zdemontowac istniejace drzwi
zewnetrzne przeznaczone do przebudowy i renowacji.

9.3. Schody zewnetrzne i spocznik

Przedmiotowe schody zewnetrzne oraz spocznik muszg zosta¢ przebudowane w taki
sposéb aby zapewnié¢ spocznik o wymiarach minimum 150x150cm, z zachowaniem
istniejacej szerokosci podestu i uktadu schodéw zewnetrznych.

W tym celu spocznik i schody wejscia bocznego do budynku nalezy przebudowad,
wykorzystujac  materiat  istniejacy, uzupetniajgc identycznymi  elementami
kamiennymi.

Spocznik oraz schody zostang wykonane z elementéw kamiennych, petnych,
ptomienowanych. Istniejagce na schodach ptytki klinkierowe oraz deskowanie przed
drzwiami nalezy usuna¢. W miare mozliwosci nalezy do dalszych prac wykorzystac
odzyskany materiat kamienny. W zwigzku z planowanym obnizeniem poziomu
spocznika, na Scianie zewnetrznej nalezy uzupetnic¢ oblicowanie Scian cegtg klinkierowq
oraz elementami kamiennymi na wysokosci cokotu.

9.4. Pochylnia

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych prefabrykowana z elementéw stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor ciemnoszary (ostateczny odcien
ustali¢ z Inwestorem przed zamdwieniem materiatu).
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Zaprojektowano pochylnie o pochyleniu 6% (maks. dopuszczalne pochylenie wynosi
6%). Szerokos$¢ ptaszczyzny w ruchu 120cm, z krawedzig wyniesiong 7cm.
Powierzchnia ruchu - ptyta stalowa posiadajqca specjalne wyttoczenia lub z perforacje
uniemozliwiajaca poslizg.

Przy balustradach nalezy zastosowac obustronne porecze na wysokosci 75cm i 90cm,
odlegto$¢ pomiedzy poreczami 110cm. Porecze przed poczatkiem i za koncem nalezy
przedtuzy¢ o 30cm oraz zakonczyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Mocowac¢ do podioza tj. istniejgcej kostki brukowej wg systemowego rozwigzania
podanego przez producenta / dostawce pochylni.

Przed wjazdem na pochylnie oraz przed wejsciem do budynku (spocznik) zachowad
minimalng wolng przestrzen manewrowg o wymiarach 150x150cm.

Przyktadowa realizacja:

9.5. Woykonczenie Scian

Po wykonaniu obnizenia spocznika zewnetrznego, odkryte fragmentu muréw $Scian
zewnetrznych nalezy wykonczy¢ w sposéb identyczny jak stan istniejacy tj. cegty
klinkierowg oraz kamieniem.

9.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne istniejgce drzwi w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci dla
drzwi ewakuacyjnych nalezy przebudowa¢ na drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
skrzydfa czynnego 90cm. Drzwi wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwierania.

W celu utrzymania istniejgcej, oryginalnej substancji przedmiotowego budynku, drzwi
wejsciowe zlokalizowane na eksoponowanej elewacji bocznej nalezy podda¢ renowacji
oraz przebudowac¢ na drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydfa czynnego 90cm
(drzwi wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwierania) oraz zwiekszy¢ ich
wysokosci poprzez zamontowanie w dolnej czesci tzw. "kickpanel" o wysokosci 35cm
wykonczonego elementem miedzianym. Zwiekszenia wysokosci skrzydta drzwiowego
wynika z planowanego obnizenie posadzki wewnatrz budynku. Ewentualng wymiane
badZz uzupetnienie skorodowanych biologicznie czy tez uszkodzonych mechanicznie
elementéw, nalezy przeprowadzi¢c w taki sposdb aby stolarka zachowata swaq
pierwotng forme. Kolor drzwi: ciemny braz (ostateczny odcien ustali¢ z Inwestorem).

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowane roboty budowlane nie wprowadzajg zadnych nowych rozwigzan w zakresie
emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, w zakresie emisji hatasow oraz
wibracji. Prace te nie maja rowniez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Odpady state beda gromadzone tak
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jak dotychczas tj. do pojemnikdéw na nieczystosci i odpady state, zlokalizowanych na
przedmiotowej dziatce.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Wysokos$¢ budynku: 13,9m (budynek sredniowysoki SW)
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III, po udostepnieniu auli osobom nie bedacymi statymi
uzytkownikami obiektu - ZL I.

Planowane roboty budowlane tj. budowa pochylni oraz przebudowa schodow,
obejmujg tylko poprawienie warunkédw uzytkowania obiektu przez osoby
niepetnosprawne

12. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséow
prawa budowlanego, zas$ roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone
z zapewnieniem ochrony wifasnosci publicznej i prywatnej.

13. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

1. Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot
winny by¢ uzgodnione z kierownikiem robot, inspektorem nadzoru,
projektantem, inwestorem.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami
budowlanymi, sztukg budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zatqczonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli jest wymagany).

4. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materiaty powinny posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane
i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy Iub
inspektorze nadzoru (jesli zostat ustanowiony).
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Projektowana przebudowa schodow zewnetrznych oraz budowa pochylnia dla oséb
niepefnosprawnych nie zmieniajg istniejacego bilansu terenu (powierzchnia utwardzenia - bez zmian).

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu, ani jego niwelacji.

UWAGA: Pozostate elementy zagospdoarowania terenu, w tym zapewnienie odpowiedniej szerokosci
dr6g ppoz i ciggow pieszo-jezdnych - poza opracowaniem.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspélna 4, 44-280 Ryduttowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa

pochylini dla 0sob niepetnosprawnych

Przebudowa schoddw zewnetrznych i budowa

Lokalizacja

ul. Bohaterow Warszawy 10, 48-340 Gluchotazy, dz. nr 1246/3

Inwestor Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy
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balustrada h=75¢m, 90cm, 110cm
przebudowa schoddw i spocznika**
czesciowa rozbidrka istniejgcego chodnika
wykon§zenie SCh0d§W P'}’tkq klinkigroyvq - kolgrystyko istniejace drzwi* do przerobienia na drzwi
i struktura ujednolicona z Kiinkierem istniejgcym dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta czynnego Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych z elementdw stalowych,

90cm (wysposazone w automatyczne otwieranie);
w dolnej czesci drzwi zamontowa¢ kick panel
wysokosci 39cm celem zwigkszenia wysokosci

skrzydta drzwiowego (obnizenie posadzki
wewngtrz budynku)

= o
E@Ea
EEEE e
% fragmenty $cian uzupetnione po demontazu istniejgcego=
== spocznikal i obnizeniu poziomu spocznika projektowanego=
=== (cegla_klinkierowa, kamien)=
=i o :
0y % i e i
1 jﬁE HH HH HH HH HH [ — [ HH 1 Hu
% -0,35%; j@ H [ — ] — [ Y W N Dy prv— [ ] 1 [j - —
ﬂwir SRS - 1 1 T R NI C e R = I ] 2y
120
188 przebudowa_schodow i spoczniko™ podjazd stalowy, prefabrykowany
czesciowa rozbidrka istniejgcego chodnika kolor ciemnosza
. - I X ry
wykonczenie schoddw plytkq klinkierowq — kolorystyka i balustrada fi5
struktura ujednolicona z klinkierem istniejgcym h= 75cm. 90cm .110cm

* W celu utrzymania istniejqcej, oryginalnej substancji przedmiotowego budynku, drzwi wejsciowe zlokalizowane na eksoponowane] elewacji bocznej nalezy podda¢ renowacii
oraz przebudowa¢ na drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta czynnego 90cm (wyposazone w automatyczne otwieranie) oraz zwigkszy¢ ich wysokosci poprzez

zamontowanie w dolnej czesci tzw. “kickpanel” o wysokosci 35¢cm wykoficzonego elementem miedzianym. Zwigkszenia wysokosci skrzydta drzwiowego wynika z planowanego
obnizenie posadzki wewngtrz budynku. Ewentualng wymiane bqdz uzupetnienie skorodowanych biologicznie czy tez uszkodzonych mechanicznie elementdw, nalezy przeprowadzi¢

w taki sposdb aby stolarka zachowata swq pierwotng forme. Kolor drzwi: ciemny brqz (ostateczny odcien ustalic z Inwestorem).

** Spocznik oraz schody zostanq wykonane z elementéw kamiennych, petnych, pfomienowanych. Istniejgce na schodach plytki klinkierowe oraz deskowanie przed drzwiami
nalezy usungé. W miare mozliwosci nalezy do dalszych prac wykorzysta¢ odzyskany materiat kamienny. W zwigzku z planowanym obnizeniem poziomu spocznika, na Scianie
zewnetrznej nalezy uzupetni¢ oblicowanie Scian ceglq klinkierowq oraz elementami kamiennymi na wysokosci cokotu.

ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor ciemnoszary
(ostateczny odcien ustali¢ z Inwestorem przed zaméwieniem
materiatu). Zaprojektowano pochyhig o pochyleniu 6% (maks.
dopuszczalne pochylenie wynosi 6%). Szerokost plaszczyzny

w ruchu 120cm, z krawedziq wyniesiong 7cm.

Przy balustradach nalezy zastosowa¢ obustronne porecze na
wysokosci 75¢m i 90cm, odleglos¢ pomiedzy poreczami 110cm.
Porecze przed poczqtkiem i za koficem nalezy przedtuzy¢ o 30cm
oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
Przed wjazdem na pochylnie oraz przed wejsciem do budynku
(spocznik) zachowa¢ minimalng wolnq przestrzen manewrowq

o wymiarach 150x150cm.
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STAROSTWO POWIATOWE

w NYSIE
483-3C0 Nysa, ul. Piaatowska 33 Nysa, 14.05.2021 .
AB.410.2.31.2021.PS

Opina konserwatorska

W odpowiedzi na pismo Pani Joanny Dagi, Pracownia Projektowa Strefa, ul. Wspdlna 4,
44-280 Ryduitowy, zdnia 24.03.2021 r., wplyw zdnia 24.03.2021 r., wsprawie ponownego
uzgodnienia planowanych robdt na budynku przy ul. Bohaterow Warszawy 10 w Gluchotazach,
dz. nr ewid. 1246/1, zwigzanych zprzebudowa iremontem wydzielonych czesci parteru na
pomieszczenia biurowe, w odniesieniu do przebudowy strefy wejscia bocznego do budynku,
informuje, ze:

opiniuje pozytywnie

wnioskowany zamiar przebudowy schodéw zewnetrznych atakze budowe podjazdu dla o0s6b
niepeinosprawnych przy bocznej elewacji wzwigzku =z dostosowaniem do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych oraz obowiazujacych przepiséw ppoz. w wymaganym zakresie, wg przedstawionej
koncepci

przy zachowaniu ponizszych warunkow:
— dopuszcza sig¢ przebudowe (wydhluzenie) spocznika schodéw zewnetrznych wejécia bocznego
do budynku, z zachowaniem istniejgcej szerokosci podestu i uktadu schodéw zewnetrznych;

— przebudowa skrzydel bocznych drzwi wejsciowych na wahadlowe w elewacji tylnej winna
uwzgledni¢ utrzymanie historycznej formy skrzydel budynku liceum;

— uzgadniam lokalizacj¢ pochylni dla niepelnosprawnych z warunkiem jej wykonania jako
niezaleznego, odlgczalnego elementu, w formie prefabrykatu o konstrukcji stalowej lub
betonowe) wspartego na istniejagcym bruku i plycie schodow;

Uzasadnienie
Celem ochrony zabytkow, jest m.in. zapewnienie im warunkéw trwalego zachowania. Zasada

ta odnosi si¢ w szczego6lnosci do zachowania i utrzymania autentycznej, historycznej formy wystroju
architektonicznego elewacji budynku objetego ochrong konserwatorska i ma zasadnicze znaczenie dla
wizualnego odbioru elewacji, a tym samym dla catosci budynku.

Budynek Liceum Ogolnoksztatcacego ujgty jest w gminnej ewidencji zabytkow, wobec
powyzszego jest zabytkiem podlegajgcym ochronie konserwatorskiej stosownie do zapiséw ustawy
z 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 poz. 282 ze zm.), dla
ktorego ochronie konserwatorskiej podlega bryta obiektu oraz forma elewacji z historyczna dekoracija
architektoniczng i stolarka otworowa, a takze wszelka oryginalna substancja zabytkowa oraz rodzaj
zastosowanych materiatlow 1 technik budowlanych. Stanowi dobrze zachowany, reprezentatywny
przykiad neostylowego budownictwa uzytecznosci publicznej z kofica XIX w. Zabudowa z czerwone;,
nietynkowanej cegly, zdekoracjg zksztaltowanej cegly, o dachach stromych, o zachowanych,
zasadniczo nieprzeksztatconych cechach stylowych, inspirowanych architektura gotyku.

Z uwagl na niepodwazalng wartos¢ architektoniczno-przestrzenng zabudowe liceum objeto
ochrong poprzez wprowadzenie wustalen ochrony w obowigzujagcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Gluchotazach

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatow niniejszego pisma podane s3 na stronie Biuletynu
Informac;ji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie, pod adresem: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id, 20311 .html




z dnia 25.09.2013 r.,, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gluchotazy na terenach nieobjetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego -
Dz.Urz.Woj.Op. z 18 pazdziernika 2013 r. poz. 2257), dla zabytkéw okreslonych w Rozdziale 4, w/w
planu, Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow § 13, wust. 2, ustalono
ochron¢ konserwatorskg obiektow z ust. 1, w tym budynku Liceum, obligujgca m.in. do zachowania
bryty, ksztattu 1 materialu obiektu 1 dachu, podziatléw elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju
architektonicznego. Ocena planowanej inwestycji winna by¢é w szczegolno$ci spdjna z raz wyrazona
wolg organu ochrony zabytkéw przy uzgadnianiu prawa miejscowego, a ustalenia ww. planu sa
wigzgce dla tut. organu.

W odniesieniu do stolarki okiennej obowiazuja ustalenia wynikajgce z wezesniej wydanej opinii tut.
organu z dnia 10.02.2021 r., znak AB.410.2.9.2021.PS. Z uwagi na detal architektoniczny elewacii,
W szczegolnoscl material wykonczenia przyziemia, tj. nieotynkowana, surowg cegle Scian oraz strefe cokotu
z c1osOw kamiennych, niedopuszczalne z punktu widzenia ochrony wartosci zabytkowych oraz detalu
architektonicznego elewacji obiektu, jest dopuszczenie do jego czesciowego przestoniecia, ktore
w szczegOlnosci pozostawaloby w sprzecznosci z ustaleniami prawa miejscowego.

Celem utrzymamia, czy tez odtworzenia historycznego wyrazu architektonicznego elewacii,
dopuszcza si¢ przebudowe czeéci wnetrza obiektu (obnizenie posadzki w strefie wejscia), a takze
przebudowe istniejgcych skrzydel drzwiowych na wahadlowe oraz wydluzenie i obnizenie do
wymagane] wielkosci podestu 1 schodow wejsciowych, ktore to elementy nalezy wykonaé¢ z plyt
granitowych, a obnizona Scian¢ wykonczy¢ okladzing ceglang lub kamienna zlicowang z plaszczyzng
ceglanych Scian, warunkujac dopuszczenie wprowadzenia pochylni w formie elementu niezaleznego
konstrukcyjnie, odlaczalnego, ktorego usunigcie zachowa strefe¢ bocznego wejscia w historycznych
parametrach, pozostajac bez wplywu na forme uksztaltowania kamiennych plyt podestu, schodow

wejsciowych oraz przyleglego bruku kamiennego.
mgr inz. mw.a {a
Powiatowy alor Zabyiklvr

Otrzymu)a:
1., PaniJoanna Daga, Pracownia Projektowa Strefa,
ul. Wspolna 4, 44-280 Ryduttowy.
Do wiadomosci:
1. OWKZ w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Ala.
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