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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
. CZESC OPISOWA

W celu utatwienia wejscia do budynku osobom niepetnosprawnym drzwi wejsciowe

nalezy wyposazy¢ w naped jednoskrzydtowy do drzwi rozwiernych w wersji pchajgcej
umozliwiajgcy poprzez uaktywnienie sensorow aktywacji drzwi automatyczne ich
otwarcie. Zastosowac naped ED 250 przystosowany do uzytku w drzwiach o
szerokosci do 1600 mm i masie do 250 kg lub rownowazny o nie gorszych
parametrach technicznych. Uktad musi umozliwia¢ mozliwos¢ otwierania drzwi w
sposob tradycyjny.

Minimalne parametry techniczne napedu drzwiowego:

* Min. rozstaw zawiaséw w drzwiach: 1400mm.

* Kat otwarcia drzwi: max. 110°.

» Stosowany do drzwi zewnetrznych.

» Wersja pchajgca ze zwyktym ramieniem.

» Aktywacja napedu poprzez: sensor.

+ Sita zamykania EN: 4-6 wg (regulacja bezstopniowa).

» Maks. predkos¢ otwierania: 27°/s.

» Maks. predkos¢ zamykania: 27°/s.

» Warunki eksploataciji: temperatura otoczenia: od -15 do +50°C. Tylko do
pomieszczen suchych. Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna bez kondensaciji: 93%.
» Czas utrzymywania w pozycji otwartej 30s, opcjonalnie 180s.

» Odpornos¢ na wiatr do 150N.

Il CZESC RYSUNKOWA
1 —rysunek nr 1 — Plan systemu otwierania drzwi

2 —rysunek nr 2 — Schemat jednokreskowy systemu otwierania drzwi



