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*Zakres objety projektem pn. "Wykonanie obudowy i zamkniecia klatki schodowej

w budynku przy ul. Bohateréw Warszawy 10 w Gluchofazach” (marzec 2021r.)

opracowanym zgodnie z decyzja nr 39/2019/PZ Komendanta Powiatowego Paristwowej

Strazy Pozarnej w Nysie z dnia 10 czerwea 2019 .

Zabezpieczenie wszystkich stropdw do klasy odporno$ci pozarowej REI 60 systemami
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych lub innymi.
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Nr_ Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
uzytkowa [m2]

1 Sala plytki podfogowe 65,41

2. Sala plytki podfogowe 33,69

31  Korytarz plytki podfogowe 12,49

3.2 Wiatrofap plytki podfogowe 14,99

4, Korytarz plytki podfogowe 811

5 WC dla niepetnosprawnych plytki podfogowe 526

6.1  WC - przedsionek plytki podfogowe 2,78

6.2  WC-kabina plytki podfogowe 1,67

6.3 Pomieszczenie porzadkowe piytki podfogowe 1,67

7. Pomieszczenie socjalne plytki podfogowe 9,80

8. Sala plytki podfogowe 46,20

9. Sala plytki podfogowe 46,61

10, Korytarz plytki podfogowe 23,27
RAZEM: 271,95

OZNACZENIA

POZA OPRACOWANIEM*

22K /600/1,4
]

22KV/600,/1,4
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Projektowana instalacja c.o.

@ Istniejgcy pion c.o.

Projektowany grzejnik stalowy pfytowy
z zasilaniem bocznym

Projektowany grzejnik stalowy pfytowy
z zasilaniem dolnym

ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga

Nozwa Przebudowa i remont cz. parteru ze zming sposobu uzytkowania
na "izbe pamieci powieconej historii lokalnej" w budynku przy

ul.Boh.Warszawy 10 w Gluchotazach

Lokdlizacja | |, Bohateréw Warszawy 10, 48-340 Gluchotazy

Inwestor Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

Branta INSTALACJE SANITARNE

Projektonal: mgr inz. Krzysztof Lachowicz _m_.&umw_«m_\w_oogi poe

Sprawdzit: | mgrinz. Agata Lachowicz mq_.mﬁwmm_wmmw: 8 podpis

Temat rysunku: skala 0 nr_rysunku
RZUT PARTERU - 3

INSTALACJA C.0. MAJ 2021




