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-
u Adaptacja wnetrz czesci pomieszczenia archiwum na pomieszczenia
A CER biurowe budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie

2.1.1.

2.1.2.

.1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pt. ,Adaptacja wnetrz czesci po-
mieszczenia archiwum na pomieszczenia biurowe budynku Starostwa Powiatowego w
Tczewie”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 52/58
obr. 10, gmina miejska Tczew, na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie
(Tczew, ulica Piaskowa 2).

Fragment, w ktérym planuje sie adaptacje znajduje sie na parterze, w pdtnocno-
zachodnim skrzydle budynku.

OPIS OGOLNY

W pomieszczeniu, ktore przeznacza sie do adaptacji aktualnie znajduje sie
pomieszczenie archiwum. Celem projektu jest stworzenie trzech nowych biur oraz
pozostawienie archiwum na ograniczonej powierzchni

Obecnie pomieszczenie archiwum jest jednoprzestrzenne, z dwoma stupami
konstrukcyjnymi na srodku. Istniejgce wejscie do archiwum (drzwi oraz niewielki fragment
Sciany) planuje sie zdemontowaé/wyburzy¢, dzieki czemu przedtuzony zostanie istniejgcy
korytarz. Rozmieszczenie nowych $cian dziatowych zaprojektowano z wykorzystaniem
istniejacych stupéw konstrukcji obiektu. Na nowe pomieszczenia biurowe i na archiwum
przypadng dwa jednakowe okna, w tym dwa planowane wg odrebnej dokumentacji
projektowe;j.

Oprécz wyzej wymienionych czynnosci planuje sie réwniez montaz sufitu
podwieszanego w nowopowstatym korytarzu w systemie GK, jak ciggtos¢ dla czesci
istniejgcej. Ponadto, planuje sie montaz nowych grzejnikéw c.o. wraz z modyfikacjg instalacji
grzewczej, dla czesci biurowej wentylacje wywiewng oraz modyfikacje instalacji wentylacji
grawitacyjnej dla pom. archiwum oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej i
oswietleniowej w celu dostosowania do projektowanego ukfadu pomieszczen.

Projekt nie uwzglednia przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozarowej oraz
oswietlenia ewakuacyjnego budynku, ktére nalezy dostosowaé do nowego uktadu
architektonicznego obiektu, wg odrebnej dokumentacji branzowe;j.

UWAGA:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé jakichkolwiek wykrytych brakéw lub bledéow w
dokumentac;ji na swojg korzys¢.

W przypadku ewentualnych brakéw lub btedéw Wykonawca powiadomi natychmiast
Projektanta oraz Inwestora celem ich natychmiastowego usuniecia.

Instalacje wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego w koordynacji z projektami
branzowymi.

2.1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN DO ADAPTACJI

32 Korytarz 20,40

39 Archiwum starostwa 103,40
LACZNIE: | 123,80 m”

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

32 Korytarz 34,19

39A Biuro 18,17

39B Biuro 18,29

39C Biuro 18,92

39D Archiwum starostwa 29,19
LACZNIE: | 118,76 m”
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2.1.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONCZENIOWE

2.1.4.1. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne istniejace

o Sciany zewnetrzne istniejgce. W miejscach, gdzie tynk istniejgcy jest luzny nalezy go
usung¢ i po odpowiednim oczyszczeniu i zagruntowaniu nalezy sporzadzi¢ nowg wypra-
we tynkarskg, np. reczng zaprawg tynkarskg gipsowa;

e Sciany przygotowa¢ do malowania farbg lateksowa. Luzne powtoki malarskie usungé,
ubytki i wgniecenia istniejgcej struktury gtadzi naprawic, $ciany zagruntowac;

e Sciany do wyburzenia zaznaczone na rysunkach A1 i A2. Slady po wyburzonych $cia-
nach nalezy wykonczy¢ wg. powyzszych instrukgji.

2.1.4.2. Scianki dziatowe projektowane

o Scianki dziatowe projektowane w systemie GK w klasie odpornosci ogniowej nie mniej-
szej niz EI15;

e Nalezy wybra¢ system $cianek GK jednego producenta, a nastepnie stosowaé wszystkie
elementy wg. jednego systemu tak zeby zostata zachowana spo6jnos¢ technologiczng;

¢ Profile poziome UW100 mocowane do posadzki i do stropu za pomocg dybli stalowych,
profile pionowe CW100 wsuniete w poziome i rozmieszczone w rozstawie co 40cm (ze
wzgledu na duzg wysokos¢ pomieszczenia). Profile wykonane z blachy ocynkowanej gr.
0,6mm;

e Otwory drzwiowe nalezy wykonywac¢ z profili drzwiowych — UA100 wykonanych ze stali
ocynkowanej gr. 2mm.

o Przestrzeh pomiedzy i wewnatrz profili nalezy wypetic¢ ptytami ze sztywnej wetny mine-
ralnej o klasie pochfaniania dzwiekéw ,A”;

e Konstrukcja obustronnie ptytowana dwukrotng warstwg ptyt GK uktadanych na ,mijanke”
min. 40cm;

e Spoiny w obu warstwach wypetni¢ masa do tgczenia ptyt GK zalecang przez producenta
systemu i zazbroi¢ tasma z widkna szklanego;

e Sciany wygtadzi¢, zagruntowac i przygotowac¢ do malowania farbg lateksowa;

2.1.4.3. Wykonczenie scian od wewnatrz
e Po przygotowaniu scian wg. 2.1.4.1 oraz 2.1.4.2., a nastepnie pomalowaé co najmniej
dwukrotnie farbg lateksowg, kolor powtoki malarskiej do ustalenia z Przedstawicielem In-
westora ha etapie realizacj;

2.1.4.4. Posadzki

o Posadzki istniejgce z wyktadziny PVC pozostajg bez zmian. W miejscach wyburzen nale-
zy posadzki uzupetni¢ wyktadzing identyczng badz mozliwie zblizong wizualnie do sagsia-
dujgcej. W miejscach posadowienia nowych $cian nalezy wycig¢ istniejagcg wyktadzine
spod profili GK;

e Listwy przypodtogowe na nowych scianach biate wys. 10cm wykonane z mdf lub plasti-
kowe;

¢ Fugii silikony zblizone kolorystycznie do koloru wyktadzin PVC;

e Podloga powinna spetnia¢ normy antyposlizgowosci o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.1.4.5. Sufity
o Sufity w biurach i w archiwum:
o Sciany przygotowaé do malowania farbg akrylowa. Luzne powtoki malarskie usungé,
ubytki i wgniecenia istniejgcej struktury gtadzi naprawié, sufity zagruntowag;
o Sufit nalezy malowac¢ na biato farbg akrylowg;
o Sufit korytarza:
o Projektuje sie sufit podwieszony systemowy GK wedtug systemu wybranego produ-
centa;
o Po wygtadzeniu sufitu nalezy pomalowaé na biato farbg akrylowa;
o Producent systemu sufitu musi zapewnia¢ certyfikat trudnopalnosci;
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2.1.4.6. Stolarka drzwiowa

o Stolarka do demontazu oznaczona na rysunkach A1 oraz A2;

o Projektuje sie cztery pary nowych drzwi, wizualnie dopasowanych do drzwi istniejg-
cych — ciemny fornir;

o Minimalne przejscie w swietle oscieznicy (po odjeciu grubosci skrzydta, klamki, itp.)
musi wynosi¢ min. 90x200cm;

o Doktadne wymiary otworu montazowego nalezy dopasowaé¢ do konkretnego, wybra-
nego modelu stolarki;

o Oscieznice obejmujgce sciane z opaskami regulowanymi.

2.1.5. WYPOSAZENIE

2.1.5.1. Wyposazenie meblowe state i ruchome
o Wyposazenie projektowanych pomieszczen poza zakresem niniejszego opracowania —
nalezy dobra¢ na podstawie wytycznych Inwestora;

2.1.5.2. Uwagi

o Przed zakupem wszystkich elementéow nalezy uzyskaé pisemng akceptacje Przedstawi-
ciela Inwestoral!

¢ Przed montazem kazdego z elementdw nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg producenta pro-
duktu i stosowac sie do wytycznych w niej zawartych! W razie wykrycia sprzecznosci po-
miedzy niniejszym projektem, a wytycznymi producenta nalezy niezwtocznie powiadomic
Projektanta niniejszego opracowania!

o Kazdy z zastosowanych produktéw nalezy montowaé w sposéb, zalecany przez produ-
centa, tak zeby nie ryzykowa¢ utratg gwaranc;ji!

2.1.6. INSTALACJE WEWNETRZNE

Wedlug opracowan branzowych zawartych w kolejnych rozdziatach niniejszego projektu.

2.1.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

o Elementy wykohczenia wnetrz i wyposazenia statego:
o oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;
o W pomieszczeniach adaptowanych stosowanie materiatdw fatwo zapalnych jest
zabronione;

2.1.8. UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowe]j inwestycji winne posiada¢ od-
powiednie certyfikaty i atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach przeznaczonych na
pobyt ludzi. Roboty zwigzane z powyzszg inwestycjg winne byé prowadzone pod nadzorem
osbéb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane oraz zgodnie z ,warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z opracowanych przez Instytut Techniki Budowla-
nej.

Wszystkie problemy wykonawcze wynikajgce w trakcie realizacji powinny by¢ zgtaszane do Biura
Projektowego ,TRACER” w ramach nadzoru projektowego po uprzednim zgtoszeniu.

Sporzgdzit:
inz POM/0103/PWOK/10

- ) uprawnienia do projektowania i kierowania
Sewe ryn Osowski robotami budowlanymi bez ograniczen w specjal-

nosci konstrukcyjno-budowlanej
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no-budowlanej
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.2. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZY
SANITARNEJ

3.2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.2.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej oraz
centralnego ogrzewania w ramach projektu pn. ,Adaptacja wnetrz czesci pomieszczenia ar-
chiwum na pomieszczenia biurowe budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie”.

3.2.1.2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

o Projekt wykonawczy adaptacji wnetrz czesci pomieszczenia archiwum na pomiesz-
czenia biurowe budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie

. Zalecenia Inwestora

. Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno - projektowe

. Katalogi producentéw urzgdzen i kanatéw

3.2.1.3. Adres zadania
Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Piaskowej 2,
na dz. ewid. nr 52/58 obr. 0010.

3.2.1.4. Okreslenie inwestora i uzytkownika zadania
Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest:
Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

3.2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.2.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.2.2.1.1.Wyznaczenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen biurowych
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen biurowych wyznaczono na podstawie
normy PN-83/B-03430; Az:2007.

V =n =V, [m3/h], gdzie:

n — maksymalna, zakfadana ilo$¢ os6b pracujgcych w pomieszczeniu,
V| — wymagany strumien powietrza dla jednej osoby [m>/h]

Dla kazdego z pomieszczen biurowych wentylowanych mechanicznie (wentylacja wy-
wiewna) przewidziano prace dwoch oséb, w zwigzku z tym ilos¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi po 60m3/h.

Pomieszczenie 39D wentylowane bedzie grawitacyjnie z wykorzystaniem istniejgcego
pionu wentylacyjnego.

3.2.2.1.2.Elementy instalacji

Instalacja wyposazona bedzie w wentylator wyciggowy kanatowy, montowany na po-
ziomym odcinku instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego. Zaprojektowano wentylator w
wykonaniu cichym ze zintegrowanym zespotem ttumigcym.

Obudowa i wirnik wentylatora wykonane z tworzyw sztucznych, silnik jednofazowy
230V, stopien ochrony IP44, przystosowany do regulacji predkosci obrotowej.

Instalacje projektuje sie jako ogdlng, z wykorzystaniem kratek/zaworéw wywiewnych
montowanych powyzej osciezy drzwi wejsciowych do pomieszczen biurowych. Zastosowane
elementy nawiewne muszg by¢ przystosowane do montazu w Scianach oraz by¢é wyposazo-
ne w regulacje miejscowg przeptywu.
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3.2.2.1.3.

3.2.2.2.

Powietrze dostarczane bedzie do pomieszczenia przez nawiewniki montowane w sto-
larce okiennej. Kazdy z nawiewnikéw musi dostarczaé 30m3/h powietrza zewnetrznego oraz
by¢ wyposazony w regulacje przeptywu.

Jako pion wyrzutowy wentylacji wywiewnej nalezy zaadaptowac istniejgcy pion wenty-
lacji grawitacyjnej, po jego rewizji, czyszczeniu i sprawdzeniu szczelnosci. Niedopuszczalne
jest wigczanie innych pomieszczen na pozostatych kondygnacjach do pionu przeznaczone-
go na instalacje wyrzutowg wentylacji mechaniczne;.

Na zakonczeniu pionu na dachu budynku nalezy zamontowa¢ wyrzutnie pionowg la-
melowag na podstawie ttumigcej, z zachowaniem odlegto$ci wskazanych w §152 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07
wraz z pézniejszymi zmianami).

Materiaty i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze oraz zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen, a w szczegol-
nosci gabaryty, ciezar i parametry podtaczen.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczel-
nosci B z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy wy-
kona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do potgczen przewodoéw prostokagtnych
zaleca sie stosowanie ramek z profili blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Potgczenia
przewodow i ksztattek okragtych typu spiro wykonac jako nitowane. Przewody i ksztattki po-
winny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technolo-
giczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.
Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztaltki zaleca sie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszko-
dzen powitoki ochronnej. Przewody podwieszaé do stropdéw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulaciji.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i prze-
dmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw
wydajnosci urzgdzen oraz catosci instalaciji.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.

Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

. PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

System kanatéw wentylacyjnych musi byé przystosowany do tatwego czyszczenia dla
utrzymania wymaganej higieny. Czyszczenie kanatéw nalezy umozliwi¢ przez otwory rewi-
zyjne i demontaz elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania w/z kon-
strukcji kanatow w aspekcie ich konserwacji zawiera norma PN-EN 12097.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra spetni na-
stepujgce wymagania:

. minimum jedna rewizja na zmianeg Srednicy kanatu;
. minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatéw o kat 45°;
. na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.

Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifiko-
wany personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu. Instala-
cje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji beda podlegaty okresowym przegla-
dom, czyszczeniu i dezynfekcji lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami
producentow.

Stan sprawnosci technicznej urzgdzeh powinien by¢ opisywany, zaistniate usterki, wy-
konane naprawy, wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikéw ciepta oraz uktadoéw klimatyza-
cyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz elementéw instalacji wymagajgcych ob-
stugi serwisowe;j.

Instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przeni-
kanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego usta-
lono na podstawie norm:
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. PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.”,

. EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

3.2.2.2.1.

3.2.2.2.2.

3.2.2.2.3.

obcigzenia cieplnego.”,

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”

PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-

go i uzytecznosci publicznej.”

Catkowite zapotrzebowanie dla adaptowanych pomieszczen wynosi Q=5,7kW.

Po inwentaryzacji pomieszczen i przeprowadzeniu obliczen z uwzglednieniem nowo-
projektowanej instalacji wentylacji stwierdzono konieczno$é demontazu istniejgcych grzejni-
kéw. W pomieszczeniach zaprojektowano nowe grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe, z
wbudowanymi termostatami, wigczone do istniejgcej instalacji rurowej centralnego ogrzewa-
nia.

Sposob i miejsce wigczenia nalezy okresli¢ po zainwentaryzowaniu instalacji ogrzew-
czej w trakcie robot budowlanych.

Obieg grzejnikowy

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego jako dwuru-
rowy, pompowy, zamkniety system wodny o parametrach 80/60°C. Ogrzewanie przy uzyciu
grzejnikow przewidziano w kazdym z pomieszczen biurowych — wielkos¢ i lokalizacje grzej-
nikéw wskazano w czesci rysunkowej opracowania.

Projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe zasilane od dotu, zintegrowane z zaworami
termostatycznymi. Rurociagi prowadzi¢ w izolacji termicznej z wetny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym.

Instalacje rurowe

Instalacje wykonac z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej tgczonej przez
ksztattki zaciskowe.

Rurociggi prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej alu o gr. 40mm.

Rury nalezy mocowaé do Scian i sufitdw przy pomocy uchwytéw systemowych: po-
ziomy - min. co 1,5 m. W przypadku powstania zasyfonowan montowa¢ separatory powie-
trza. Rurociggi stalowe po zmontowaniu i wykonaniu préb hydraulicznych nalezy zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A oraz zaizolowa¢ termicznie otulinami z
weftny mineralnej o gr. 40mm.

Potgczenia z armaturg poprzez tgczniki z gwintem. Stosowac bezwzglednie ksztattki i
rury tego samego producenta i systemu. Rury muszg posiada¢ aprobaty do stosowania do
instalacji c.o., tgczniki odpowiednie uszczelnienia. Trmin=90°C.

Izolacje termiczng rurociggdéw stalowych wykonaé¢ po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-
2421. Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

. kolor czerwony- zasilanie,
. kolor niebieski - powrot.

Przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostono-
wych. Rurociggi po zmontowaniu systemu nalezy poddac prébie szczelnosci dla cisnienia 10
bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem pod-
czas proby szczelnosci mogg wystepowaé spadki cidnienia. Probe nalezy prowadzié¢ jako
wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzyé cisnie-
nie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébne;j,
w okresie nastepnych 30 min. cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara. Préba
zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek ci-
$nienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara. Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢
szczelnos¢ ztgcz. Po zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny po-
zostawac¢ pod cisnieniem 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem ewen-
tualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Préby instalacji grzewczych

Po zmontowaniu instalacji przed zamurowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Probe prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia
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centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”. Po zakornczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozo-
stawac pod cisnieniem 4 bar. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentual-
nego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Préby hydrau-
liczne:

. na zimno z armaturg P= 0,6 MPa;

. na gorgco - do parametréow roboczych.

3.2.3. OCHRONA P.POZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instala-
cji. 1zolacje cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Materiaty po-
winny posiadaé atesty odpornosci ogniowej. W miejscach przekraczania stref pozarowych
nalezy stosowac przejscia ognioszczelne w klasie przegréd oddzielajgcych strefy. W miej-
scach przekraczania scian o okreslonej odpornosci ogniowej rurociggami powyzej 40mm na-
lezy stosowac przejscia ognioszczelne w klasie przekraczanej przegrody. Instalacje i urza-
dzenia techniczne nalezy uzytkowac¢ i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami technicz-
nymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci nalezy poddac je okre-
sowym przeglgdom i konserwacji.

3.2.4. UWAGI DODATKOWE

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach odgrodzenia pozarowego stosowac o
klasie odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego.

. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wykonawca opracuje inwentaryzacje
powykonawczg tras przewodoéw w sScianach i podtodze - z doktadnymi pomiarami - i
przekaze jg uzytkownikowi i inwestorowi w celu fatwej lokalizacji rur (ochrona przed
ewentualnym uszkodzeniem)

. Wszystkie instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami
0go6lnymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
” cz.ll.

. Wykonanie robo6t winno by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét - zeszyt nr 2,5,6.

. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:
o Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI

INSTAL

o Deklaracje zgodnosci dla elementdéw zastosowanych systemow
o Atesty wymagane prawem

. Podczas wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca
koordynacje miedzybranzows.

. Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie technicznym.

) Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

. Podtgczenia urzgdzen oraz montaz nalezy skoordynowac¢ z kartami DTR producenta
urzagdzen

. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy

technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych
instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we
wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

. Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta;

. Koordynacja rob6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

) Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonywania robot
bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego, po zgtoszeniu przez
Inwestora.
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3.2.5. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

o umozliwi¢ wykonanie préby cisnieniowej instalacji przed zakryciem instalaciji;
o nalezy uzgodni¢ harmonogram prac budowlanych uwzgledniajgcy koniecznos¢
montazu instalacji na obiekcie.
. Branza elektryczna:
o nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne projektowanych urzadzeh wg danych
katalogowych urzadzen;
o wykonac¢ zasilenie wentylatora wyciggowego i wykona¢ rozdzielnie w miejscu
wskazanym przez Inwestora,;
o uziemic kanaty i urzgdzenia.
. Branza p.poz.:
o przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie

obstuguja, nalezy obudowac elementami o klasie odpornos$ci wymaganej dla
danej strefy.

3.2.6. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych ” cz. I, ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r., sztukg budowlang, dostepna
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe rozwigzania projektowe pokazano w cze$ci rysunkowe;.

Sporzadzit:
L 1529/EL/90
mgr inz. uprawnienia do sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyj-
. nych, cieplnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych oraz instalacji i
urzadzen stuzacych do ochrony przed zanieczyszczeniem wod i gleby, tacznie ze
Adam Papaj dzen stuzacych do och d zani iem wod i gleby, taczni

zwigzanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi
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3.3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
BRANZY SANITARNEJ

Projektowat:
1529/EL/90
uprawnienia do sporzgdzania projektow
‘. instalacji wodociaggowych, kanalizacyj-
mgr INZ. nych, cieplnych, sieci wodociggowych,
- kanalizacyjnych i cieplnych oraz
Ad am Papaj instalacji i urzadzen stuzacych do

ochrony przed zanieczyszczeniem wod
i gleby, facznie ze zwigzanymi z nimi
konstrukcjami wsporczymi

18
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PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacja wnetrz czesci pomieszczenia archiwum na pomieszczenia
biurowe budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie

4. PROJEKT BUDOWLANY
/BRANZA ELEKTRYCZNA/

Projektowat:

i POM/0017/POQOE/12
mg r I_n_Z' uprgwnienia bud_owla}ne do pr_ojektpv_va-
Remigiusz instatacying w sakresie sl msilaci
B ZOWS kl urzadzen elektrycznych i elektroenerge-

tycznych
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2.

4.2.1.

42.2.1.

4.2.2.2.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZY

ELEKTRYCZNEJ

WSTEP

Niniejszy projekt dotyczy wykonania robot elektrycznych w zakresie instalacji elek-

trycznych adaptacji wnetrz czesci pomieszczenia archiwum na pomieszczenia biurowe bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz za-

sadami BHP.

Wykonac nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci ry-

sunkowej.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowla-
ne).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351) z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2002r, nr 75, poz. 690) z pdézniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Ob-
wieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002), z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) z pdzniej-
szymi zmianami.

Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér
norm.

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy
— miejsca pracy we wnetrzach.

Zbiér norm PN-HD 60364 w zakresie instalacji elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projekt architektoniczny.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

Ochrona przeciwporazeniowa.
Podrozdzielnica elektryczna, linia WLZ.
Instalacja oswietlenia podstawowego.
Instalacja gniazd wtyczkowych.
Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej.
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4.2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.2.2.1. Demontaze
Istniejgce instalacje elektryczne zdemontowac¢ w zakresie opracowania. Materiaty z demon-
tazu przekazac Inwestorowi lub zutylizowa¢ — ustali¢ na roboczo z Inwestorem.
Szczegoly uzgodnié na roboczo z Inwestorem.

4.2.2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

4.2.2.2.1.0chrona przed dotykiem bezposrednim
Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzgdzen i mate-
riatdw dostarczanych na budowe. Stosowac¢ wylgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami.
Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

4.2.2.2.2.0chrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasi-
lania oraz obudowy/urzgdzenia w Il kl. ochronnosci.

4.2.2.2.2.0chrona uzupetniajaca
Jako ochrone uzupetniajacg projektuje sie urzgdzenia réznicowopragdowe krot-
kozwloczne o pradzie roznicowym 30mA.

4.2.2.3. Podrozdzielnica elektryczna, linia WLZ
Zaprojektowano podrozdzielnice czesci adaptowanej RBnn:
W podrozdzielnicy przewidziano:
Wytacznik/roztgcznik gtéwny pradu,
Aparature do zabezpieczenia obwodéw odbiorczych od zwarc i przecigzen,
Aparature tgczeniowa,
Uktad klasy C ochrony przeciwprzepieciowej,
Uktady zabezpieczajace dla technologii wentylacji, itp.

Projektowang podrozdzielnice RBnn zasili¢ przewodem typu YDYZo 5x10 z rozdziel-
nicy gtéwnej RG.

Rozdzielnice gtdbwng RG rozbudowac o dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy np. Z-
SLS/CB/3 63A z wkiadkg bezpiecznikowg DO2/25A.

W podrozdzielnicy RBnn pozostawi¢ min. 30% wolnego miejsca na aparaty modutowe
(ewentualna rozbudowa).

Obudowe podrozdzielnicy RBnn nalezy wyposazy¢é w zamek uniemozliwiajgcy dostep
do jej wnetrza osobom niepowotanym.

Na drzwiach podrozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schemat jednokreskowy dla iden-
tyfikacji obwoddéw odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na
drzwiach od zewnetrznej strony umiesci¢ trwaty opis z nazwg podrozdzielnicy.

Szczegoty na zatgczonych rysunkach.

4.2.2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg wew. zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W czesci biurowej zaprojektowano oprawy natynkowe, a w komunikacji zaprojektowa-
no oprawy podtynkowe o mocy podanej na zatgczonym rysunku.

Oprawy oswietleniowe zatgczane lokalnie tgcznikami jednobiegunowymi za wyjatkiem
opraw zatgczanych w komunikacji czujnikami ruchu z regulowanym czasem wylgczenia i
czujnikiem obecnosci.

Typy i rozmieszczenie opraw na zatgczonych rysunkach. Dopuszcza sie stosowanie
innych typdw opraw lecz o nie gorszych parametrach w porozumieniu z Inwestorem i za
zgodg projektanta. Podane typy majg na celu wyznaczenie standardu wykonania.

Dobor i ilos¢ opraw o$wietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem
programéw wspomagajgcych projektowanie oswietlenia, natomiast wartos¢ srednig nateze-
nia o$wietlenia jak i pozostate jego parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i po-
twierdzi¢ stosownym protokotem.
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4.2.2.5.

4.2.2.6.

4.2.2.7.

4.2.2.8.

4.2.3.

4.2.3.1.

Instalacje oswietleniowg zasili¢ z projektowanej podrozdzielnicy RBnn i wykonaé
przewodami typu YDYzo 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi ty-
pu S.

Szczegoly na zatgczonych rysunkach.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano obwody gniazdowe 230V.

W czesci biurowej zaprojektowano zestawy gniazdowe wyposazone w gniazda
16A/230V oraz dedykowane DATA dla komputeréw 16A/230V. Zaleca sie montaz ogranicz-
nikow przepieé klasy D w pierwszym gniezdzie obwodu DATA dla zasilania komputerow.

Zestawy gniazdowe instalowac podtynkowo i w kanale przypodtogowym w pom. nr
39A.

Poza gniazdami DATA zaprojektowano gniazda ogélne w wykonaniu podtynkowym,
za wyjatkiem pomieszczenia nr 39A, gdzie na istn. $cianie zaprojektowano gniazdo podwdj-
ne 16A/230V w kanale przypodtogowym.

Stosowac kanat przypodtogowy z przegrodg oddzielajgca instalacje elektryczne od te-
letechnicznych do montazu gniazd modutowych 45.

W kazdym pomieszczeniu zaprojektowano przy wejsciu tzw. gniazdo porzgdkowe.

Lokalizacje/ilosci wszystkich gniazd uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Stosowac wy-
tacznie gniazda z przestonami toréw pradowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych zasili¢ z projektowanej podrozdzielnicy RBnn i wyko-
na¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5 oraz zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi oraz dodatkowo wytgcznikami réoznicowo-prgdowymi.

Szczegoly na zatgczonym rysunku.

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Dla zasilania urzadzen branzy sanitarnej w podrozdzielnicy RBnn zaprojektowano od-
rebne obwody zasilajace.

W pomieszczeniu komunikacji zaprojektowano zasilanie dla wentylatora wyciggowe-
go.

Sterowanie pracg wentylatora przewidziano za pomoca zegara czasowego.

Zegar czasowy ustawi¢ w trybie pracy - 0,5 godz. przed rozpoczeciem pracy i 0,5
godz. po zakohczeniu pracy Starostwa Powiatowego.

Ostateczny czas pracy wentylacji mechanicznej ustali¢ na roboczo z Inwestorem.

Zabezpieczenia /typy, wartosci/ obwodow zasilajgcych urzadzenia branzy sani-
tarnej dobraé¢ wg kart DTR zastosowanego producenta urzadzen.

Szczegoly na zatgczonych rysunkach.

Uktadanie kabli i przewodéw instalacji elektrycznych, przepusty insta-

lacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla $cian i stropu oddzielen przeciwpozarowych.

Przepusty instalacyjne o @ = 4cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie-
bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci og-
niowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia (przepusty wykonaé w klasie El — REI od-
dzielenia).

Standard wykonania
Proponowane typy urzgdzen, gniazd, opraw, tgcznikéw itp. wbudowaé po otrzymaniu
akceptacji Inwestora.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacja okablowania strukturalnego

Istniejgcy punkt dystrybucyjny IT zlokalizowany jest w pom. nr 39D.

Od gniazd logicznych RJ45 zestawow gniazdowych ,DATA” do szafy dystrybucyjnej IT
utozy¢ przewody typu UTP 4x2x0,5 kat. 6.

Terminal abonencki — min. dwa gniazda RJ45 kat. 6.
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Szafe dystrybucyjng IT wyposazy¢ w dodatkowy patchpanel 24 portowy.

Rozszycie przewoddw w patchpanelu szafy IT wykonaé wg standardu tgczen przyje-
tego w okablowaniu strukturalnym.

Okablowanie miedziane wykona¢ jako certyfikowane. Gwarancja producenta — min.
20 lat.

W nowych pomieszczeniach biurowych przewody typu UTP 4x2x0,5 kat. 6 uktadac¢
pod tynkiem w rurkach instalacyjnych karbowanych.

W pom. nr 39D i pomieszczeniu komunikacji nad sufitem podwieszanym przewody ty-
pu UTP 4x2x0,5 kat. 6 uktada¢ w korytach kablowych.

Zachowa¢ odlegto$¢ min. 10 cm. od przewoddw /kabli elektrycznych/.

Instalacje winna wykonac firma specjalistyczna z wieloletnim do$wiadczeniem w za-
kresie branzy IT.

Szczegoty na zatgczonym rysunku.

4.2.3.2. Uktadanie kabli/przewodéw teletechnicznych

Kable i przewody instalacji teletechnicznych uktadaé¢ w rurkach elektroinstalacyjnych i
korytach kablowych.

Przewidzie¢ zapas miejsca w korytach kablowych w celu ewentualnego dotozenia
przewodow.

Dla przewodow przestrzegac promieni giecia.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odlegtosé
min 10cm przewodow elektrycznych od przewodow teletechnicznych. Skrzyzowania wyko-
nac pod katem prostym.

4.2.4. INFORMACJE DODATKOWE

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz doko-
nac sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg PN-HD 60364-6. Roboty rozpocza¢ zgodnie
Zz wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe. Wszystkie prace objete
projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

Po zakonczeniu prac cato$¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego
dotgczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych.

UWAGA:
Wykonawca nie moze wykorzystywac jakichkolwiek wykrytych brakéw lub btedéw w doku-
mentacji na swojg korzysc¢.
W przypadku ewentualnych brakow lub btedow Wykonawca powiadomi natychmiast
Projektanta oraz Inwestora celem ich natychmiastowego usunigcia.
Instalacje wykonywac na podstawie projektu wykonawczego w koordynaciji
z projektami branzowymi.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem
odbioru obiektu.

4.2.4.1. Dokumentacja konieczna do koacowego odbioru roboét
Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instala-
cji elektrycznych i teletechnicznych.
projekt wykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami,
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,
oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,
wazne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalaciji,
Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,
protokot sprawdzenia rezystancji izolacji przewoddéw elektrycznych,
protokét z badania instalacji i urzgdzen oswietlenia podstawowego,
protokoty odbioréw poszczegdinych elementéw instalacji,
protokét ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporaze-
niowa,
. protokotu z préb i badan sieci strukturalne;.
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Dokumentacja powinna by¢ przediozona Komisji najpdzniej w dniu odbioru na obiekcie.

Sporzgdzit:
mar inz POM/0017/POOE/12
g L ) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instala-
Remlglusz Bzowski cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycz-
nych
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4.2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projektowat:
ins POM/0017/POOE/12
mgr Inz. uprawnienia budowlane do projektowa-
Remigiusz nia bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Bzowsk| urzadzen elektrycznych i elektroenerge-

tycznych
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- 2x Gniazdo UTP RJAS kat. 6 - przewdd UTP 4x2x0,8 kat. 6, zasilanie POE R L WALISHO UPRAWNEENIA PODPIS ]
mgr inz.
Kanat przypodtogowy z przegroda oddzielajaca instalacje elektryczne Projektowana trasa koryta kablowego dla przewodow Remigiusz Bzowski s
od teletechnicznych do montazu gniazd modutowych 45 sieci strukturalnej




RBnNn - podrozdzielnica czesci adaptowanej

| CZESC ZASILAJACA
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nr obwodu : WLZ-01 0-01 0-02 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 GD-01 GD-02 GD-03 W-01
Nazwa zasilanie kontrola faz | ogranicznik o$wietlenie | oSwietlenie gniazda ghiazda gniazda gniazda ghiazda gniazda ghiazda ghiazda gniazda ghiazda sterowanie zasilanie
podrozdzielnicy rzepieé klas podstawowe | podstawowe 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V wentylacja wentylatora
RBnn przepie Y mechaniczng
Jznsianie typ 2 "DATA" "DATA" "DATA"
z RG/ pom. nr 39D | pom. nr 39A pom. nr 39A | pom. nr39A | pom. nr39B | pom. nr39B | pom. nr39C | pom. nr 39C | pom. nr 39C o
komunikacja | pom. nr 39B pom. nr 39A | pom. nr 39B | pom. nr 39C komunikacja
pom. nr 39C
moc zainstal. : 12,9 kW 0,25 kW 0,55 kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 0,03 kW
przewéd/kabel: YDYzo 5x10 YDYzo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 YDYZo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 [ YDYzo 3x2,5 [ YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5
uwagi :
Bilans mocy:
Podrozdzielnica RBnn: UK £AD SIECIOWY: Zegar czasowy ustawié w trybie pracy - 0,5 godz. przed rozpoczeciem
' . _ . - LINIA ZASILAJACA: TN-S pracy i 0,5 godz. po zakohczeniu pracy Starostwa Powiatowego.
gz;’;‘:{:l:me' F;TJ - 2'18Ak|¥v\4‘v E - gi' FI;I| " %sshk‘\(rlw INSTALACJE ODBIORCZE: TN-S Ostateczny czas pracy wentylacji mechanicznej ustali¢ na roboczo
Wentylacja: Pp = 0.3 kW ki=08 Pi=026kW OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREONIM: z Inwesforem.
Pp = 125 kW Pi=55kW VY
cos fi = 0,93 URZADZENIA ROZNICOWOPRADOWE
Iszez = 85 A O0BUDOWY W Il KL. OCHRONNOSCI

Praj. zabezpieczenie w RG - 25A/g9G

Dobdr przewodu typu YDYZo 5x10

Sprawdzenie i dobér proj. przewodu typu YDYzo 5x10:

warunek:

warunek spetniony

la[A] < Idd[A]
Izab*1,6=lalA] < |d*1,45=Idd[A]

25A*1,6 < 39A*1,45
4L0A < 56,6A

1,6 - wspdtczynnik do obliczenia pradu wytaczalnego zabezpieczenia (1-godz.)
1,45 - wspdtczynnik do obliczenia pradu dtugotrwatego obcigzenia kabla (1-godz.)
I1zab=25A - proj. zabezpieczenie podrozdzielnicy RBnn w rozdzielnicy RG.

1d=39,0A - obcigzalnost pradowa przewodu typu YDYzo 5x10

(Przewdd typu YDYzo 5x10 utozony w Scianie - sposdb uktadania A2,

tablica B.52.4 wg HD 60364-5-52:2011)
Max. zabezpieczenie przewodu typu YDYzo 5x10, Ibnmax = D02/gG 35A
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