WALBET Projekty Nadzory 83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7
Waldemar Zmuda

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniu Archiwum Zaktadowego,
utworzenie nowych stanowisk pracy oraz wydzielenie Punktu Informacyjnego dla klientéw Wydziatu Komunika-
cji, Transportu i Drég
ADRES INWESTYCJI : Budynek Starostwa Powiatowego w Tczewie
83-110 Tczew
ul. Piaskowa 2

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Tczewie
ADRES INWESTORA : 83-110 Tczew
ul. Piaskowa 2
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Waldemar Zmuda
DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2021
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Poprawa funkcjonalno$ci pomieszczen biurowych w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

1. Przygotowanie pomieszczen do prac remontowych (zabezpieczenie podtég, lamp, okien i drzwi; demontaz i montaz opraw gniazd
elektrycznych, komputerowych oraz wtgcznikéw swiatta;

2. Przygotowanie $cian i sufitbw do malowania.

3. Naprawe pekniec¢ i ubytkéw (fazowanie peknie¢, gruntowanie, wklejanie siatki/fizeliny klejem wysoko elastycznym, dwukrotne szpach-
lowanie i szlifowanie.

4. Gruntowanie emulsja gteboko penetrujaca.

5. Malowanie $cian i sufitéw farbg podktadowa.

6. Malowanie $cian i sufitéw farbg nawierzchniowg - biata/kolor.

7. Wymiana kratek wentylacyjnych.

8. Akrylowanie okien, drzwi oraz naroznikéw wewnetrznych.

9. Usuwanie na biezgco i na wiasny koszt zbednych materiatéw i odpadéw.

10. Utrzymanie w czystosci miejsca pracy w tym ciggdw komunikacyjnych.

11. Uporzadkowanie i posprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac.

12. Dodatkowo w pomieszczeniu nr 037 wykonanie zabudowy kanatu grzewczego z ptyt KG na stelazu aluminiowym o wymiarach
370cm x 32cm x32cm wraz z drzwiczkami rewizyjnymi i kratkami wentylacyjnymi oraz uzupetnienie ubytkéw w istniejacej zabudowie z
ptyt KG.

Pomieszczenia objete zakresem prac:

1. Referat Ewidencji Gruntéw i Budynkéw Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami - pomieszczenia nr: 023, 024, 025 (archi-
wum), 025A.

2. Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég - pomieszczenie nr: 037 (archiwum podreczne).

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - pomieszczenia nr: 103, 116, 116A,

117, 118, 120.

4. Sala obrad Rady Powiatu - pomieszczenie nr 138.

5. Korytarz przy Sekretariacie Starostow.

6. Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska - pomieszczenia nr: 207, 208.

7. Wydziat Inwestycji - pomieszczenie nr 323.

Dodatkowe informacje:

Do malowania przyjeto:

Sciany - okoto 988,16 m2 ;

sufity - okoto 512,10 m2;

"Do zabezpieczenia przyjeto:

okna - okoto 107,92 m2

drzwi - okoto 67,32 m2

podiogi - okoto 512,10 m2

Przyjeto 10% szpachlowania / uzupetnienie ubytkéw - okoto 150 m2

W ofercie cenowej nalezy uwzgledni¢ peten zakres wyzej wymienionych prac naprawczo-malarskich wraz z materiatami niezbednymi do
ich wykonania.
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12526 Uzytkownik: Waldemar Zmuda

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze pomieszczenia: 023, 024, 025, 025A, 037, 103, 116, 116A, 117, 118, 120, 138, 207, 208,
323.
1/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig - Analogia zabezpieczenie folig drzwi, parapetow i in- |m?2
d.1/1216-01 nych elementéw dla 20% dodatku
analogia
(107.92+67.32)*120% m?2 210.288
RAZEM 210.288
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig + 20 % dodatku m?2
d.1/1216-01
analogia
512.10*120% m?2 614.520
RAZEM 614.520
2 Malowania pomieszczen 023, 024, 025, 025A, 037, 103, 116, 116A, 117, 118, 120, 138, 207, 208, 323.
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
988.16+512.10 m?2 1500.260
RAZEM 1500.260
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - dodatkowo tj 10%
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
5/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - dodatkowo tj. 10%
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2|1204-01
512.1 m?2 512.100
RAZEM 512.100
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian | m?2
d.2/1204-02
988.16 m?2 988.160
RAZEM 988.160
3 Zabudowa kanatu wentylacyjnego
8/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m2
d.3/2011-02 lowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 75 - 01
3.7*0.32¥0.32 m?2 0.379
RAZEM 0.379
9/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - po-  |szt.
d.3/1215-02 mieszczenie 037
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - wy-  |szt.
d.3/1215-02 miana we wszystkich pomieszczeniach
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4 Roboty przygotowawcze pomieszczenia: 039A, 039B, 039C, 039D
11|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - dla 20% dodatku m?2
d.4/1216-01
(18.17+18.29+18.92+103.10)*120% m?2 190.176
RAZEM 190.176
12| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig - Analogia zabezpieczenie folig drzwi, parapetow i in- |m?2
d.4/1216-01 nych elementéw dla 20% dodatku
(8%1.95*1+4*2.01*1.0)*120% m?2 28.368
RAZEM 28.368
5 Zabudowa $ciankami dzialowymi pom. 039A, 039B, 039C, 039D
13|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.5/2010-06 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
(3.56+3.56+4.3+5.03+5.03+5.03)*3.2 m?2 84.832
RAZEM 84.832
14|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.5/1104-02
2.1*1*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
15|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.5/1103-01
2.1*1*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.5/0348-03
1.91*3.0 m?2 5.730
RAZEM 5.730
17/\KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.5/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1*1.95*2*0.36 m3 1.404
RAZEM 1.404
18/KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.5/1003-08 uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0 m2
1%1.95*2 m?2 3.900
RAZEM 3.900
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.5/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
5.73*0.15+1.404 m3 2.264
RAZEM 2.264
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.5/1102-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 10
5.73*0.15+1.404 m3 2.264
RAZEM 2.264
6 Malowania pomieszczen 039A, 039B, 039C, 039D
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.6|1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
((3.56+3.56+4.3+5.03+5.03+5.03)*3.2)*2 m?2 169.664
RAZEM 169.664
22|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.6/2009-02 nach na podtozu z tynku
((3.56+3.56+4.3+5.03+5.03+5.03)*3.2)*2 m?2 169.664
RAZEM 169.664
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.6]1204-01
94.768 m?2 94.768
RAZEM 94.768
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.6]1204-02
169.664 m?2 169.664
RAZEM 169.664
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