Przedmiar Robét — Zasady wyceny i wypetnienia

ZASADY WYCENY | WYPELNIENIA PRZEDMIARU ROBOT/
TABELI ELEMENTOW SKO NCZONYCH

- Preambuta

UWAGA:

W dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych mogg wystepowac¢ nazwy wiasne,
znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one
wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktérych charakterystyka nie bedzie gorsza niz
parametry urzgdzen czy materiatbw podanych w opracowaniach projektowych. Ewentualnie
przywotane nazwy wtasne produktéw, materiatdw i urzgdzen stuzg, bowiem ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzarn.

Jezeli w dokumentacji opisu przedmiotu zamoOwienia wskazano norme, system jakosciowego
odniesienia, specyfikacje techniczng itp., Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dokumentu
réwnowaznego w nastepujgcej kolejnosci:

» europejskie aprobaty techniczne;

» wspollne specyfikacje techniczne;

* normy miedzynarodowe;

* inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczeg6inych dokumentéw wchodzgcych w
sktad dokumentacji przetargowej Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne, niezaleznie od
hierarchii okreslonej w Umowie.
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1. Zasady wyceny i wypetnienia Przedmiaru Robét

Przedmiar Rob6t nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi dokumentami, wchodzacymi w
sktad Dokumentacji Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokiadnie zapoznat sie ze
szczegbtowym opisem Robét i Rysunkami, jakie majg zostaé wykonane i sposobem ich wykonania.
Calos¢ Robot nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacjg
Zamawiajgcego. Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzysta¢ ze Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), opisow i odpowiednich rysunkow zawartych w
Dokumentacji Projektowej. Przy obmierzaniu wykonanych Roboét nie bedg uwzgledniane zadne straty
materiatdw powstate w czasie transportu, sktadowania czy zageszczania.

Pozycie w Przedmiarze robd6t opisuj g Roboty obj ete Umow g w _spos6b_skrocony. Z

requly opis ten nie powiela petnego opisu Robét i m etod wykonania podanych w Specyfikacii

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i w Dokumenta cji Projektowej. Uwa za sie jednak, ze

poszczegodlne pozycie Przedmiaru Rob6t zawieraj g wszystkie czynno $ci konieczne do

calkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych R obo6t zgodnie ze sztuk g budowlan a,

obowi azujacymi przepisami_czy jest to detalicznie wymienione w_Specyfikacji Istotnych

warunkéw Zamowienia czy te  Z nie.

2. llosci

llosci podane dla poszczegoélnych pozycji w Przedmiarze Robét stanowig szacunkowa ilos¢
kazdej kategorii robét, ktére beda prowadzone na podstawie Umowy i zostaly podane jako
udogodnienie w celu stworzenia wspdlnej podstawy dla wyceny ofert. Wykonawca nie ma zadnej
gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilosci rob6t wskazanych pod jakakolwiek
pojedynczg pozycjg w Przedmiarze Robét lub, ze ilos¢ nie bedzie odbiegaé¢ pod wzgledem wielkosci
od ilosci podanych w tym zestawieniu. Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét,
tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru, oraz wycenione po stawkach Ilub cenach jednostkowych podanych w
wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i
cenach jednostkowych, jakie mozna ustali¢ w ramach postanowien Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza
podziat kwot ryczattowych.

Jezeli nie zostanie uzgodnione miedzy Stronami inaczej, nalezy dokonywac¢ wytgcznie obmiaru
rob6t zgodnie z pozycjami z Przedmiaru Rob6t. Roboty state nalezy traktowac¢ jako roboty
podstawowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przy uzgadnianiu robét dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce), roboty
te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci, zas wszystkie
roboty nie wymienione szczegOlowo w przedmiarze uznane zostajg jako ujete w cenie
poszczegoélnych pozycii.

Rurociagi i instalacje zewnetrzne bedg mierzone przez diugo$¢ (wzdtuz osi) wigczajac w to

ksztattki i zawory. Dlugos¢ rurociggéw kanalizacji sanitarnej przyjmowang do obmiaru liczy sie jako
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sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych. Natomiast diugo$¢ sieci wodociggowej
przyjmowang do obmiaru liczy sie jako sume odlegtosci miedzy wyszczeg6lnionymi punktami

skrajnymi obmierzonymi poziomo wzdtuz linii osiowej.
3. Jednostki miary

Skréty w Przedmiarze Robo6t nalezy rozumieé nastepujgco:

m metr

m? metr kwadratowy
szt. sztuka

kpl komplet

4. Wycenianie

Umowa obejmujgca catosé robdt, jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, bedzie rozliczana w oparciu o stawki i ceny
jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Stawki i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robét powinny by¢ wartosciami globalnymi,
stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujgca wartos¢ robot opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty
i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Rob6t razem z wszystkimi robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i
obowigzki, optaty wymienione w Umowie lub z jej wynikajgce, a takze wypetnienie wszelkich zalecen,
zapisow, robot, zobowigzan w tym nalozonych na Zamawiajgcego, wynikajacych z Warunkow
Technicznych, decyzji, pozwolen i uzgodnien (réwniez z wiascicielami dziatek prywatnych), opinii i
innych dokumentéw formalno-prawnych. Cena Jednostkowa i kwota zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarows.
Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, sprzet, zysk i dodatki dotyczace wszystkich
zobowigzan sg rowno roztozone na wszystkie stawki i ceny jednostkowe. Stawki i ceny jednostkowe
powinny byé wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot. Pozycje Rob6t opisanych w
Przedmiarze Robo6t, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny jednostkowej, nie bedg
zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny
jednostkowe innych pozycji Przedmiaru Robo6t. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawieraé wszelkie

podatki, opfaty celne i importowe oraz inne platnosci, ktére nie zostaly okreslone osobno w
Przedmiarze Robdét i Ofercie.

Stawki i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Rob6t nalezy poda¢ w PLN bez podatku
VAT. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawieraé (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac):
zakup materiatu, transport, robocizne, sprzet, testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie,

utrzymanie, uzytkowanie, naprawy, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych i
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towarzyszacych kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla
prawidtowego wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Rob6t powinny byé wynikiem przemnozenia
llosci przez Cene Jednostkowg. Ceny Jednostkowe i ceny powinny by¢ wprowadzone dla kazdej
pozycji Przedmiaru Robo6t. Pozycje Robét opisanych w Przedmiarze Rob6t, przy ktérych nie
umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i

bedzie sie uwazalo, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robot.

Wszelkie roboty okreslone w przedmiocie zamoéwienia, dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozyciji
w Przedmiarze Robdét, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w Wypetniong tabele Przedmiaru Robét.
Przyjmuje sie rozliczenie robét rozbiérkowych za wliczone w pozycjach robét statych. Wszelkie
materiaty, jezeli nie podano inaczej, majg by¢ materiatami nowymi spetniajgcymi wymagania

Zamawiajacego okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

W szczegdélnosci, ale nie ograniczajgc sie do nich, w ramach poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy

wycenic:
4.1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe

W zakres prac pomiarowych wchodzi m.in.:

a) geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie (sytuacyjne i wysokosciowe),
b) wyznaczenie tras i obiektow,
c) sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych,

d) odtworzenie osi trasy,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie obiektow,
0) przygotowywanie szkicow geodezyjnych.

W zakres prac rozbiérkowych wchodzi m.in.:

a) ciecie nawierzchni,

b) demontaze i/lub rozbiorki,

c) kruszenie rozbieranych elementéw np. betonowych,

d) zatadunek, transport i wytadunek materiatow z rozbiorki i/lub w miejsce

zagospodarowania/utylizacji,

e) koszty zwigzane z utylizacjg materialtdw pochodzacych z rozbiérki/demontazu,
w tym koszty wszelkich optat,
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f) wykonanie zabezpieczen istniejgcej zieleni,
0) rozbidrka warstw nawierzchni, obrzezy chodnikéw, kraweznikéw, taw, ogrodzen
i innych.

Wszelkie roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiérkowe i demontazowe zostaty wliczone
w ceny jednostkowe Robot statych/ podstawowych i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

4.2 Roboty monta zowe - kolektory, ruroci agi, kanaly boczne, przepompownie $ciekow,
ttocznie, ruroci agi wodoci ggowe

W zakres prac montazowych wchodzi m.in.:

1.  zakup i dostarczenie na budowe wszystkich materiatéw koniecznych do zrealizowania
robét,

2. roboty ziemne,

UWAGA: wszelkie roboty ziemne, w tym wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe tych Robét Statych/
Podstawowych, ktorych realizacja wymaga wykonania robot ziemnych.

W tym m.in.:

a) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

b) przekopy kontrolne,

c) wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

d) odwodnienie wykopow,

e) umocnienie $cian wykopow

f) transport urobku, tymczasowe sktadowanie urobku na skladowisku,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu, usuniecie z Terenu Budowy gruntu nie
nadajgcego sie do wykorzystania wraz z wszelkimi optatami z tym

zZwigzanymi,
0) reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
h) rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
i) wykonanie niezbednych badan gruntu, w tym badan zageszczenia,
) wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczen i oznakowan wykopoéw,
k) montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢, zabezpieczenie

istniejgcego uzbrojenia odkrytego w trakcie realizacji robdét,

)] wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, studzienek, komor, przepompowni,
m) utozenie kabla monitorujgcego (kanalizacja podcisnieniowa),

n) wymiana gruntu nie nadajgcego sie do powtérnego wbudowania,

0) pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania

podsypek, zasypow, nasypéw itp. jezeli zgodnie z umowg robét ma byc
zastosowany grunt inny niz rodzimy,
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p) zakup i montaz rur ostonowych dla zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
(tam gdzie jest to wymagane),

q) uporzgdkowanie placu budowy po robotach ziemnych.

wykonanie wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektow sieciowych i urzadzen, w tym m.in.: ksztaltek, tréjnikéw,
redukcji, tukéw, prostek, nasuwek, zasuw, tgcznikdéw, nawiertak, skrzynek, szafek itp.
wykonanie i montaz blokéw oporowych,

wykonanie wigczen przewodow do studni w tym m. in. wykonanie otworow
w studniach oraz wykonanie przej$¢ szczelnych,

wykonanie wigczen do istniejgcej sieci,

wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowania wody/ $ciekow,
oznakowanie tasma trasy rurociggu oraz armatury na stupkach stalowych (tam gdzie

jest to wymagane)
wykonanie préb, badan, ptukan, dezynfekcji inspekcji kamera,
wykonanie izolacji ochronnej np. rury ochronne, studnie betonowe itp.,

pozycje dotyczgce lub zawierajgce roboty zwigzane z posadowieniem studni bedg
zawieraly, lecz nie beda ograniczone do wykonania wszelkich prac, zwigzanych
z montazem studzienek kanalizacyjnych, komér i pompowni obejmujgcych miedzy
innymi:

a) zakup, transport i montaz kompletnego obiektu, w tym m.in. komory

przepompowni z wyposazeniem oraz kompletng ttocznig sciekéw,

b) montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego
wyposazenia, kro¢cow przylgczeniowych, (takich jak m.in. nawiertki, zasuwy,
przeguby dostudzienne itp. )

C) montaz pierscieni odcigzajgcych,

d) osadzenie i regulacja wlkazow i zwienczen,

e) wykonanie przejs¢ szczelnych,

f) wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie ze specyfikacjg

techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego.

4.3 Roboty odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu

W zakres prac odtworzeniowych wchodzi m.in.:

1. zakup, transport i wbudowanie materiatow,
2. roboty pomiarowe,
3. utrzymanie, profilowanie i zageszczanie dna koryta, poboczy i podtoza,
4, zageszczenie warstw do parametréw wymaganych przez Zamawiajgcego / Inspektora
nadzoru lub okreslonych przez dokumentacije projektowa lub specyfikacje techniczng,
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5. wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni,

6. wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialtem uszczelniajgcym podiuznych
i poprzecznych szczelin,

7. odtworzenie obrzezy trawnikowych i kraweznikéw,
8. regulacja wtazéw studni,

9. pielegnacja nawierzchni, rozscielenie,

10. przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,
11. wykonanie trawnikéw,

W zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wchodzi m.in.:

12. wycinka drzew i krzewéw — Wykonawca odpowiada za roboty zwigzane z ewentualng
wycinkg drzew i krzewdw. Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw powinny byc¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi instytucjami. Optaty administracyjne
zwigzane z wycinkg pokryje Wykonawca. Roboty zwigzane z usunieciem drzew
i krzewbéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni,
karpiny i galezi poza teren budowy, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

13. Zieleh — Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terenéw zielonych,
14. Ogrodzenie terenu,

15. Roboty drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terenéw do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajecia pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza).
Odtworzenia nawierzchni drég, skarp i poboczy, kraweznikéw i obrzezy trawnikowych, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze Robét, przyjmuje sie za wliczone w cenie rob6t

statych i nie podlegajg one odrebnej zaptacie.

Wycenianie robét zamiennych lub dodatkowych ustalone bedzie na podstawie zatwierdzonego przez
Inspektora i Zamawiajgcego kosztorysu szczegOtowego z zastosowaniem nastepujgcych zasad i
czynnikow cenotworczych:

(i) o ile dany rodzaj robot wystepuje w kosztorysie ofertowym — cen jednostkowych ustalonych w
kosztorysie ofertowym/ wycenionym przedmiarze robot,

(ii) o ile dany rodzaj robét nie wystepuje w kosztorysie ofertowym/ wycenionym przedmiarze robét:

a. cen materiatdw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajgcym poziomu $rednich cen w
regionie kujawsko-pomorskim wg cennikdw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy
wykonanie danych rob6t oraz faktur lub ofert handlowych sprzedazy materiatéw i wykonania
ustug nie wystepujgcych w cenniku;

b. wielkosci naktadéw rzeczowych (robocizny, materiatéw, czasu pracy sprzetu) obowigzujgcych

w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
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c. wskazniki cenotwdrcze nie moga by¢ wyzsze od srednich stawek i wskaznikdéw okreslonych w
cennikach Sekocenbudu dla regionu kujawsko-pomorskiego za kwartat poprzedzajacy

wykonanie danych robot.

4.4 Inne wymagania ogolne

Uwaza sie, ze Wykonawca ujagt w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru

Rob6t wszelkie koszty zwigzane z dzialalnoscig swojg i 0s6b (wynikajgce z realizacji niniejszej

Umowy), w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

f)

wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci potrzebnych
Wykonawcy na cele budowy i realizacji zadania oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggébw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy
jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robét,

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach Jednostkowych kazdy koszt zwigzany z
przestrzeganiem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajgc w to koszt na
zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia,

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach Jednostkowych koszt badan istniejgcej
infrastruktury, na ktore wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek
wymaganych przez obowigzujgce przepisy lub inng wiadze Ilub jakgkolwiek osobe czy
organizacje, bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw
ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury,

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym
czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy,

Opracowanie, skompletowanie i przedtozenie dokumentacji Wykonawcy, dokumentacji odbiorowe;j
i powykonawczej oraz wszystkich innych dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania wszelkich prac budowlanych objetych odbiorami zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekéw oraz infrastrukturg wodociggowg w ul. Lisek 9
(od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wtoctawku



