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Przedsiewziecie

Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu

Zamierzenie budowlane

W sktad zamierzenia wchodzi wykonanie nastepujacych robot:

* rozbiorka istniejacych pomostow statych, schodow skarpowych, istniejacego utwardzenia i
elementéw matej architektury

* wycinka karczy w ciggu pieszym — 1szt.

» montaz kontenerowego zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz magazynu w trwaly sposob
niezwigzanego z gruntem (> 180dni)

* przebudowa boiska

» wykonanie nowych pomostow ptywajacych,

» montaz elementow matej architektury, zieleni,

 wykonanie trybun,

» wykonanie drewnianego wyniesienia terenu z siedziskami,

» wykonanie nowych schodéw skarpowych, przebieralni, natryskow

» wykonanie utwardzenia terenu

* przebudowa istniejacego zjazdu z ulicy Jeziornej

» wykonanie przylacza i instalacji wod-kan

» wykonanie o$§wietlenia i zasilania obiektow kontenerowych i stacji tadowania pojazdow

Obiekty
budowlane

Pomost, budynki kontenerowe, przylacze wod-kan i elektroenergetyczne

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze,
garaze do dwoch stanowisk wlacznie (zaplecze kontenerowe >180 dni)

Kategoria XXI - obiekty zwiazane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie,
sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie
(pomost plywajacy)

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe (przylacza wod-
kan i elektroenergetyczne)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 682, 553, 967.) oswiadczam*, iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostal sporzqdzony
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant . . ,
br. hydrotechniczna mgr inz. Sylwia Demczynska
i(onstrukc o - ’ upr. bud nr POM/0354/POOK/09
bu dowlﬁl a w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy in7. Sebasti ki
br. Hydrotechniczna mgr inz. Sebastian Demczynski
.kons trukoving - ’ upr. bud nr POM/0340/PWOK/09
bu dowlﬁl a w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
mgr inz. Anna Kaszubowska - Kaczmarska
Profektant POM/0302/PBS/22
br vg/ od-kan Specjalnos$¢: instalacyjna w zakresie sieci,
’ instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Lukasz Darmach
Projektant nr upr. POM/0011/POOE/11

br. elektroenergetyczna

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy
br. elektroenergetyczna

Andrzej Raczkowski
nr upr. POM/0010/POOE/14
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

*oswiadczenie podpisuje projektant
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1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze,
garaze do dwoch stanowisk wiacznie (zaplecze kontenerowe >180 dni)

Kategoria XXI - obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie,
sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie (pomost
plywajacy)

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe (przylacza wod-kan i
elektroenergetyczne)

2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie i rozbudowie kapieliska gminnego w
Przywidzu przy Jeziorze Przywidz wraz z likwidacja istniejacych pomostéw. Przebudowa
kapieliska odbywa¢ si¢ bedzie w ramach wytycznych dokumentéow strategicznych
,»Pomorskie Kapieliska. Standardy infrastruktury kapieliskowej” oraz ,,Pomorskie kapieliska
architektura — infrastruktura — dostepnos$¢”. Inwestycja na podstawie Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) art. 6 pkt
9¢ kwalifikuje si¢ jako cel publiczny, w zwigzku z czym na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 ze zm.) art. 24 pkt 2 ppkt 3) zakazy okreslone przez Obszary Chronionego Krajobrazu
nie obowigzuja. Po przeprowadzaniu przebudowy funkcja kapieliska zostanie zachowana.
Modernizacja kapieliska zapewni spelnianie wszystkich wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i
zabezpieczania obszarow wodnych oraz wzoréw znakow zakazu, nakazu oraz znakow
informacyjnych i flag, a takze zapewni wigksze bezpieczenstwo osob kapiacych si¢ oraz
zwigkszy atrakcyjno$c¢ kapieliska gminnego w Przywidzu.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje si¢ usytuowanie 3 kontenerow: sanitarnego damskiego, meskiego oraz dla
0s6b niepelnosprawnych, socjalnego dla ratownika oraz magazynowego o wymiarach: 6,06 x
3,00 x 3,00m (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢) ustawionych na gruncie, na bloczkach
betonowych. Kontenery nie beda trwale zwigzane z gruntem. Kontenery zostang ustawione na
obwodowo utozonych bloczkach betonowych wkoto kazdego kontenera zgodnie z rysunkiem
3.2.

Nowoprojektowany pomost ,.gtdéwny” zostanie wykonany w ksztatcie litery ,,C” z
przytaczonymi od strony poiocnej i poludniowej pomostami obnizonymi. Wszystkie
pomosty beda wykorzystywane do uprawianie sportu i turystyki. Tylko na obnizonym
pomoscie potudniowym réwnolegtym do brzegu moze odbywac si¢ cumowanie dla mniej niz
10 jednostek ptywajacych (kajakow czy tez rowerow wodnych). Na pozostatych czgsciach
pomostu cumowanie bedzie uniemozliwione przez zamontowane barierki. Poktad pomostu
zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Segment pétnocny pomostu o wymiarach 36,20 m
x 3,20 m (dlugos¢ x szeroko$¢) z obnizonymi stopniami w kierunku poétnocnym i
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potudniowym szerokosci 0,4 m. Segment wschodni o wymiarach 48,50 m x 5,20 m z
obnizonym stopniem w kierunku zachodnim o szerokosci 0,4 m. Segment poludniowy o
wymiarach 34,15 m x 2,80 m. Pomosty obnizone o dtugosci 24,18 m w cze$ci potnocnej oraz
poludniowej pomostu projektuje si¢ o szerokosci 4,80 m..

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry kazdego z 3 kontenerow:

kubatura: 54,54 m?

wysokos¢: 3,00m; dhugosé: 6,06m; szerokosé: 3,00m
powierzchnia uzytkowa 15,52 m?

liczba kondygnacji: 1

Charakterystyczne parametry pomostu:

T1 trap o konstrukcji stalowej (S350GD + Z275) z rolkami $lizgowymi, poktad -
deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana ci§nieniowo, wymiary -
40mx24mx0.2m (1 szt.)

T2 trap o konstrukcji stalowej (S350GD + Z275) z rolkami $lizgowymi, poktad -
deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana ci§nieniowo, wymiary -
6.0mx24mx0.2m(1szt.)

PK pomost komunikacyjny - pomost ptywajacy o konstrukcji stalowej (S350GD +
Z275), elementy wyporno$ciowe - spieniony polistyren, poktad - deska sosnowa
grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana cisnieniowo, mocowana do legaréw
wkretami pier§cieniowymi z gwintem dociggajacym SPAX ze stali nierdzewne;,
wyporno$c¢ -250 kg/m?, wymiary - 30.1 m x 2.4 m x 0.5 m (2 kpl.)

PR platforma rekreacyjna - platforma plywajaca o konstrukcji stalowej (S350GD +
Z275), elementy wypornosciowe - spieniony polistyren, poklad - deska sosnowa
grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana cisnieniowo, mocowana do legaréw
wkretami pier§cieniowymi z gwintem dociggajacym SPAX ze stali nierdzewne;,
wypornos¢ -250 kg/m?, wymiary - 48,5 mx 4.8 mx 0.5 m (1 kpl.)

PC platforma cumownicza - - platforma plywajaca o konstrukcji stalowej (S350GD +
Z275), elementy wypornosciowe - spieniony polistyren, poklad - deska sosnowa
grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana cis$nieniowo, mocowana do legaréw
wkretami pierScieniowymi z gwintem dociggajacym SPAX ze stali nierdzewnej,
wypornos¢ -150 kg/m?, wymiary - 24,2 mx 4.8 m x 0.3 m (2 kpl.)

PP poétpoktad o konstrukeji stalowej (S350GD + Z275), poktad - deska sosnowa
grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana cisnieniowo, szeroko$¢ - 0,4 m (104 mb)
K1 kotwica martwa 1500 kg na tancuchu kotwicznym @13 (12 szt.)

K2 kotwica martwa 250 kg na tancuchu kotwicznym @10 (8 szt.)

PW - pal wkregcany na tancuchu kotwicznym @10 - stalowy, cynkowany ogniowo (4
szt.)

BR - barierka stalowa, cynkowana ogniowo + 3x lina porgczowa, wysoko$¢: 1,0 m
(172 mb.)
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5 Opinia geotechniczna oraz informacja na temat posadowienia obiektu
budowlanego

Dla niniejszego zamierzenia zostala opracowana w pazdzierniku 2023 r. przez firme
Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Opinia geotechniczna wykonana na
potrzeby przebudowy i rozbudowy kapieliska gminnego w miejscowosci Przywidz dz. n
108/5, obreb nr 0014.
Na podstawie wykonanych odwiertow geologicznych oraz informacji udostgpnionych
przez Inwestora w rejonie planowanego przedsigwziecia stwierdzono wystgpowanie jednego
poziomu wodono$nego, ktory stabilizuje si¢ na gtebokosci od 0,20 — 0,30 m ppt, tj. na rzgdnej
187,10 m n.p.m. Woda gruntowa w formie sgczen, wystapita na gltgbokosci od 5,40 do 7,10 m
ppt, w otworze nr: 3.
Na rozpatrywanym terenie, od powierzchni zalegaja rodzime grunty piaszczyste o
migzszosci warstwy 0,40 — 0,80 m. Bezposrednio ponizej udokumentowano wystepowanie
warstwy torfu o migzszosci max. 0,20 m. Na wigkszych glebokosciach stwierdzono
wystepowanie gltéwnie lodowcowych gruntow spoistych reprezentowanych przez gliny
piaszczyste 1 piaski gliniaste. Strop warstwy utworow niespoistych reprezentowanych przez
piaski drobne i piaski $rednie, nawiercono na glebokosciach 8,50 — 9,30 m ppt.
W podtozu udokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce si¢ geneza,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrgbne
warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna I
— rodzime grunty organiczne — torfy charakteryzujace si¢ wysoka $cisliwoscia,
Warstwa geotechniczna Ila
— grunty rodzime lodowcowe — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,40 (co
odpowiada warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0,60)

Warstwa geotechniczna IIb

— grunty rodzime lodowcowe — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,25 (co
odpowiada warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0,75)

Grunty warstw geotechnicznych Ila i IIb zalicza si¢ do grupy ,,B” — morenowe grunty

nieskonsolidowane.
Warstwa geotechniczna I1la
— grunty rodzime jeziorne — piaski drobne 1 piaski $rednie, miejscami z
przewarstwieniami czeg$ci organicznych, w stanie luznym, charakterystyczng warto$¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,20.

Warstwa geotechniczna I1Ib

— grunty rodzime wodnolodowcowe — piaski drobne i piaski $rednie w stanie
sredniozageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono
wysokos¢ Ip = 0.65.
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Rysunek 1 Lokalizacja odwiertow w rejonie przedsiewziecia

WLe’g’enOa: @1 lokalizacja punktéw badawczych
I-—1 przekroj geotechniczny
T P.G. AQUA Jacex Kuciaba, Jagatowo, ul. Poludniowa 28, 83-010 Straszyn

PRZYWIDZ, UL. JEZIORNA, DZ. NR 108/5

haiaad

- przebud i rozl

Opinia geotechniczna
SZKIC SYTUACYINY

| opracowata: D. Swiatek ZAL NR 1

Zrédto: Opracowata D. Swiatek
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych;

Nie dotyczy.
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8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Zaprojektowano nastepujace udogodnienia dla osob niepelnosprawnych:
e trap — dojazd do jeziora,
e pochylnie o spadku 6%
e clementy malej architektury przystosowane dla o0sob poruszajacych si¢ na
wozkach,
e kontener sanitarny z rampa podjazdowa,
e przebieralnia typu parawan dla 0osob niepetnosprawnych.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

9.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode bedzie realizowane z projektowanego przylacza
wodociggowego.
Zaprojektowano:

e przylacze wodociggowe P40 PE PN 10 — L=6,15 m

e przylacze kanalizacji sanitarnej @160 PVC — L=4,90 m

¢ studnia wodomierzowa 600 PE szczelna — 1 szt.

e studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej @425 PVC — 4 szt.

e studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej @600 PVC - 1szt

¢ instalacja wodociggowa do kontenerow i natryskow zewnetrznych Dn 32PE — 40m

e instalacja sanitarna od konteneréw i natryskow zewnetrznych Dn160 PVC — 50mb

Scieki bytowe wytwarzane beda przez 1000so6b dziennie w okresie funkcjonowanie
kapieliska gminnego. Budynek socjalny przeznaczony jest na pobyt oséb dozorujacych
kapielisko gminne tj. ratownikéw. Laczny czas przebywania tych samych pracownikow w
ciggu jednej zmiany roboczej jest krotszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnos$ci maja
charakter dorywczy badz praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem
albo konserwacja urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku. Wykonywane czynnosci w
pomieszczeniu kontenerowym socjalnym polegaja na korzystaniu z szatni, toalety, zaplecza
kuchennego podczas przerwy w pracy wynoszacej 30min.

W zwiagzku z powyzszym wszystkie pomieszczenia kontenera socjalnego sg traktowane
jako nieprzeznaczone na pobyt ludzi. Zgodnie z §23 oraz §36 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz.1255), usytuowanie pojemnikow
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na odpady state i kominkéw wentylacyjnych z bezodplywowego zbiornika odniesiono do
granic dziatki, a nie do odleglo$ci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zachowano wszystkie minimalne odleglosci do granicy
dzialki, ktore wynosza:

e odlegtos¢ pojemnikéw na odpady stale nie moze by¢ mniejsza niz 3m od granicy
dziafki,

e odlegtos¢ pokryw i wylotdow wentylacji ze zbiornikow bezodpltywowych na
nieczysto$ci ciekte o pojemnosci do 10 m* powinna wynosi¢ co najmniej 7,5 m od
granicy dziatki.

Scieki bytowe odprowadzane beda projektowanym przylaczem kanalizacyjnym. Wody
opadowe beda odprowadzone na zielen ostonowg i zagospodarowane na terenie kapieliska.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Emisja substancji do powietrza bedzie odbywata si¢ tylko na etapie budowy
przedsiewzigcia. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyldw, w zwigzku z prowadzeniem
robdt ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto zrodlem emisji substancji do
powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na
placu budowy. Ilo§¢ pytow oraz spalin bedzie uzalezniona od pracy sprzetu wybranego przez
Wykonawce robot oraz warunkéw atmosferycznych, wystepujacych podczas prowadzenia
prac budowlanych. Z uwagi na fakt, iz emisje te b¢da miaty charakter lokalny i okresowy
oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

9.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji przedsigwzigcia powstang odpady budowlane z rozbiorek
istniejacych elementow konstrukcji obiektu, ktore zostang zgromadzone na podiozu
utwardzonym, zabezpieczonym przed wplywem czynnikow atmosferycznych a nastepnie
wywiezione w miejsce utylizacji, zgodnie z ustawg odpadach.

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wytworzenie nastgpujace ilosci odpadow:

Tabela nr 1 - Wykaz rodzajow i ilosci odpadow przewidywanych do wytworzenia na etapie realizacji

Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacowana ilo$¢
[Mg/rok]
1307 Odpady paliw ciektych 0,005
1501 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi 0,020
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
17 0201 Drewno 3,6
200301 Odpady komunalne 0,050
17 05 06 Urobek z poglebiania niezawierajacy substancji niebezpiecznych 360
(masy ziemne odebrane z podstawy skarpy)

Zrodlo: opracowanie wlasne
Na etapie eksploatacji kapieliska gminnego przewidziane sa miejsca do segregacji

odpadow opakowaniowych (metale i tworzywa sztuczne, papier, szklo, bio). Odpady
komunalne bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;j

11
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9.4 Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie¢

W celu wyznaczenia aktualnych miejsc objetych ochrong przed hatasem przeanalizowano
tereny znajdujace si¢ w otoczeniu planowanego przedsigwzigcia z uwzglednieniem
pozostalych dziatalnosci, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt.l1 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska, w szczegolnosci:

a) Pod zabudowe mieszkaniowsg

b) Pod szpitale i domy opieki spoteczne;j,

c) Pod budynki zwigzane ze statym i czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
d) Na cele uzdrowiskowe,

e) Na cele rekreacyjno — wypoczynkowe,

f) Na cele mieszkaniowo — ustugowe.

Zgodnie z art. 114 ust. 1 Ustawy POS, podstawa kategoryzacji terenéw podlegajacych
ochronie przed hatasem sg zapisy miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.
Teren Kapieliska oraz jego najblizsze otoczenie znajduje si¢ na obszarze objetym
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przyjetymi nastepujacymi uchwata
Rady Gminy Przywidz nr XX/160/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku.

Jest to teren przeznaczony na cele rekreacyjno — wypoczynkowe, co potwierdzaja
ponizsze zapisy MPZP.

Lp. Numer dziatki/Obreb Oznaczenie w MPZP UWAGI

Dzialki inwestycyjne

U,US - teren zabudowy ushugowej z wylaczeniem
ustug ucigzliwych oraz teren sportu i rekreacji (plaza

i kapielisko);
KX — teren ciggu pieszego;
1 |220405 2.0014.AR 7214/7 52.U,US ZaprOJektoyvano utwarfiz.onq droge wewnglrzng i
= - 68. KX ciag pieszy, miejsca postojowe dla

niepetnosprawnych,  stojaki  rowerowe, mala
architektur¢ m.in. kosze na $mieci, latarnie, tawki,
plaze piaszczysta oraz przebieralnie — zgodno$¢ z
MPZP

U,US - teren zabudowy uslugowej z wylaczeniem
ustug ucigzliwych oraz teren sportu i rekreacji (plaza

i kapielisko);
Zaprojektowano  piaszczyste pole do  gier,
2 (220405 2.0014.AR 7.214/5 52.U,US kontenerowy magazyn sprzetu, zaplecze socjalne dla

ratownika, toalety oraz przebieralnie, plaze
piaszczysta ze  stolami  piknikowymi oraz
parasolami, drewniang scen¢ z widownia, kosze,
lampy, stojaki rowerowe, droge wewnetrzna, cigg
pieszy — zgodno$¢ z MPZP
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U,US - teren zabudowy ustugowej z wylaczeniem
ustug ucigzliwych oraz teren sportu i rekreacji (plaza

52.U,US i kgpielisko);
3 1220405 2.0014.AR_7.214/3 590 KDW KDW — teren drogi wewnetrznej;
Zaprojektowano naasadzenia skarp, droge

wewnetrzng — zgodno$¢ z MPZP

4.KD.L Przeznaczenie terenu; kategoria drogi; klasa
drogi: teren drogi publicznej -droga lokalna; droga
gminna nr 169028G relacji Przywidz — Kozia Goéra.
Zaprojektowano nasadzenia ostonowe, przebudowe
schodow prowadzacych na kapielisko — zgodnos$¢ z
MPZP

5 |220405_2.0014.AR _7.196/2 .KD-L.

59.KDW. Przeznaczenie terenu: teren drogi

6 | 220405 2.0014.AR_7.213 59.KDW wewngtrznej (niepubliczne)).
= =T : ’ Zaprojektowano nasadzenia ostonowe, wjazd na

droge wewnetrzng — zgodno$¢ z MPZP

57.KD-L Przeznaczenie terenu; kategoria drogi;
klasa drogi: teren drogi publicznej -droga lokalna;
droga powiatowa nr 2205G relacji Przywidz —
Bliziny.

Zaprojektowano wjazd na drogg wewngtrzng —
zgodnos¢ z MPZP

7 |220405_2.0014.AR _7.214/6 57.KD-L.

W oparciu o zapisy miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego MPZP
oraz na podstawie istniejacego zagospodarowania terenu, wyznaczono najblizsze tereny
objete ochrong przed hatasem w $rodowisku, wystepujace w otoczeniu planowanego
przedsiewzigcia.

Odlegtos¢ planowanego zamierzenia od terenow faktycznie zagospodarowanych:

e pod zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng i ushugowej — w bezposSrednim

sasiedztwie (budynek na dziatce 216, 217 i 537/2)

e pod zabudowg uslugows — teren catego kapieliska
e pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng — ok. 620m,
e pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy tj. Szkota

Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu — ok. 200m

Zrédtem emisji hatasu na etapie realizacji przedsiewzigcia beda przede wszystkim

pojazdy poruszajace si¢ po terenie oraz maszyny budowlane. Bedg to krotkotrwate i
odwracalne ucigzliwosci. Realizacja przedsigwzigcia nie zmieni oddziatywania kapieliska na
klimat akustyczny. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zrodtem hatasu bedzie praca
powodowana przez wodg¢ przeplywajaca przez jaz i przeptawke. Bioragc pod uwage powyzsze,
nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasy w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).
Ponadto majac na wzgledzie charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢, aby jego realizacja
mogta powodowaé przekroczenie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw pot elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019
poz. 2448).
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9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, Ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywa¢é ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami

Przed rozpoczgciem prac budowlanych istniejagcy drzewostan zostanie zabezpieczony
poprzez odeskowanie. Jedynym momentem wptywu obiektu na drzewostan, powierzchni¢
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne bedzie etap wykonywania prac
budowlanych, polegajacych na demontazu elementéw zdegradowanych i montazu elementow
nowo zaprojektowanych. Bedzie mialo to jednak charakter czasowy i znikomy pod wzgledem
wplywu na otoczenie. Na etapie eksploatacji zamierzenie budowlane nie bg¢dzie miato
wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne, poniewaz nie zmienia si¢ przeznaczenie tego obiektu.

Przedsiewziccie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych oraz innych
obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych i obszarach objetych ochrong w tym
strefach ochronnych uj¢¢ wod, na obszarach wybrzezy, morskich, gorskich, lesnych, a takze
na obszarach o duzej gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior i uzdrowisk lub
obszarach ochrony uzdrowiskowej. W zwiazku z powyzszym, nie przewiduje si¢
przekroczenia standardow jako$ci sSrodowiska na przedmiotowym obszarze.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostang podjete dziatania zmierzajagce do ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego. Prace pogtebiarskie w budynki sitowni i niecce wypadowej
beda wykonywane recznie.

Wszelkie potrzeby sanitarne beda zabezpieczone poprzez instalacje wod-kan. Odpady
beda gromadzone w wyznaczonych miejscach. Teren po zakoniczeniu prac zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego.

W celu minimalizacji, w czasie realizacji inwestycji, potencjalnych niekorzystnych
wpltywow, Inwestor zobowiazuje si¢ do przestrzegania ponizszych zasad i warunkow
organizacji robot:

* dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie, pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparka, $rodki transportowe i inne) roboty budowlane bgda prowadzone
wylacznie w porze dziennej,

* dojazd na miejsce budowy bedzie odbywat si¢ lokalnymi drogami;

* w celu zminimalizowania przejsciowych ucigzliwosci, wynikajacych ze zwickszonego
zapylenia, spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czastek materiatow
budowlanych w czasie ich transportu z i na plac budowy, materiaty te bedg utrzymywane w
stanie zwilzonym, lub przykrytym;

* odpady beda gromadzone w wyznaczonych miejscach i usunig¢te po zakonczeniu
inwestycji;

» teren po zakonczeniu prac bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego — poprzez
obsiew mieszankg traw roztogowych i luznokgpkowych;
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» aby nie powodowac¢ wzrostu emisji spalin i hatasu, silniki maszyn roboczych, beda
wylaczone w czasie przerw w ich pracy;

» wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe beda zabezpieczone w
przeno$nych urzadzeniach sanitarnych, badz na terenie baz ekip budowlanych.

Inwestor zobowigzuje si¢ do przestrzegania ustalonych obostrzen, w tym w szczegdlnosci
zakazow:

» celowego ploszenia zwierzat, niszczenia nor i legowisk zwierzecych oraz gniazd
ptasich,

» uszkadzania drzew i1 krzewow,

* zanieczyszczania obszaro6w objetych ochrong,

* niszczenia gleby (z zastrzezeniem konieczno$ci naruszenia cigglosci jej wierzchniej
warstwy w obrebie budowanych obiektow),

* zmiany stosunkéw wodnych,

* palenia ognisk i wyrobow tytoniowych poza miejscami wyznaczonymi,

* ruchu pojazdéw poza wyznaczonymi miejscami i drogami,

» zakldcania ciszy (z zastrzezeniem wprowadzenia zrodet emisji hatasu na czas robot).

10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych
na energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrdédel energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrodlach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz
pompy ciepla, okreslajacg:

Nie dotyczy.

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

10.2 Dostepne no$niki energii
Nie dotyczy.

10.3 Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: —
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy.
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10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Nie dotyczy.
10.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

11 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-
7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

11.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej
Nie dotyczy.

11.2 Dostepne no$niki energii

Nie dotyczy.

11.3 Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej: —
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy.

11.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Nie dotyczy.
11.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne:

e Zaopatrzenie w wode — z sieci wodociagowe;j

e (QOdprowadzanie Sciekow — do sieci kanalizacji sanitarne;j
Instalacje elektroenergetyczne:
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o Instalacje o$wietleniowe 1 gniazd wtykowych, rozprowadzenie instalacji
elektrycznych na $cianach i po suficie w specjalnie zabezpieczonych kanatach PCV do
prowadzenia instalacji elektrycznej

e Przylacze elektroenergetyczne z szafki elektrycznej znajdujacej si¢ na granicy dziatki
214/3 z dziatka 214/5

13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Nie dotyczy. Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie sq obiektami budowlanymi istotnymi ze
wzgledu na komiecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska
przed pozarem, kleskq zywiotowq lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagajq uzgodnienia § 3. 1 nie wymagaja uzgodnienia.
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CZESC RYSUNKOWA

18



Projekt architektoniczno -

Przebudowa i rozbudowa kgpieliska gminnego w Przywidzu

budowlany
ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
2.1. |Rzut z géry na pomost 1:100
2.2. |Przekrdj poprzeczny pomostu 1:100
2.3. |Przekrdj podtuzny pomostu i trapu 1:100
3.1. |Widok ogo6lny kontenerow 1:50
3.2. |Rzut z goéry konteneréw 1:50
4.0 |Konstrukcja drewnianego wyniesienia 1:50/1:100
5.0. |Przekroje normalne nawierzchni 1:20/1:100
6.0. |Widok ogolny tablicy informacyjnej 1:50
7.0. |Rzut i widok ogolny przebieralni 1:50
8.0 |[Trybuny 1:50/1:100
9.0. |Zestawienie elementow matej architektury -
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481

39m

30m

4m

LEGENDA:

[PK] POMOST KOMUNIKACYJNY - pomost ptywajacy o konstrukcji stalowe;j
(S350GD + Z275), elementy wypornosciowe - spieniony polistyren, poktad -
deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana cisnieniowo,

RZ U T P O M OST U mocowana do legaréw wkretami pierécieniowymi z gwintem dociggajacym
SPAX ze stali nierdzewnej, wyporno$¢ -250 kg/m?, wymiary - 30.1 m x 2.4 m

x 0.5 m (2 kpl.)
skala 1:100
[PR] PLAFFORMA REKREACYJNA - platforma ptywajgca o konstrukcji
stalowej (S350GD + Z275), elementy wypornosciowe - spieniony polistyren,
v 97,1m 1 poktad - deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana
ci$nieniowo, mocowana do legarow wkretami pierscieniowymi z gwintem
p 24,2m ¥ 48,5m " 24,2m ¥ dociggajacym SPAX ze stali nierdzewnej, wypornos¢ -250 kg/m?, wymiary -

485mx4.8mx0.5m (1kpl.)

[PC] PLAFFORMA CUMOWNICZA - platforma ptywajaca o konstrukc;i
stalowej (S350GD + Z275), elementy wypornosciowe - spieniony polistyren,
poktad - deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana
ci$nieniowo, mocowana do legaréw wkretami pierécieniowymi z gwintem
dociggajacym SPAX ze stali nierdzewnej, wyporno$¢ -150 kg/m?, wymiary -
RN N 242mx4.8mx0.3m(2kpl.)

KC

@ RN RN KC KC KC

[T1] - trap o konstrukciji stalowej (S350GD + Z275) z rolkami Slizgowymi,
pokfad - deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana
cisnieniowo, wymiary - 4.0 mx 2.4 mx0.2m (1 szt.)

4.8m

[T2] - trap o konstrukciji stalowej (S350GD + Z275) z rolkami Slizgowymi,
pokfad - deska sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana
ci$nieniowo, wymiary - 6.0 mx 2.4 mx 0.2 m (1 szt.)

ESE |

= I iliﬁmmﬁmnI =i

N [PP] - p&tpoktad o konstrukcji stalowej (S350GD + Z275), poktad - deska
sosnowa grubosci 30 mm, ryflowana, impregnowana cisnieniowo, szeroko$¢ -
0,4 m (104 mb)

[K1] - kotwica martwa 1500 kg na tancuchu kotwicznym @13 (12 szt.)
H' [K2] - kotwica martwa 250 kg na fancuchu kotwicznym @10 (8 szt.)

[PW] - pal wkrecany na tancuchu kotwicznym @10 - stalowy, cynkowany
ogniowo (4 szt.)

[ZR] - zestaw ratunkowy: koto ratunkowe, rzutka, stupek, wieszak, ocynk
ogniowy (4 szt.)

[KC] - knaga cumownicza - stalowa, cynkowana ogniowo (5 szt.)

[BR] - barierka stalowa, cynkowana ogniowo + 3x lina poreczowa, wysokos¢:
i 1,0 m (172 mb.)

m [DR] - drabinka ratownicza - stalowa, cynkowana ogniowo (8 szt.)

[RN] - rampa dla niepetnosprawnych- stalowa, cynkowana ogniowo (2 szt.)

Przedstawiony uktad kotwienia zostanie zweryfikowany podczas montazu
przez przeszkolonych pracownikow.

41m

?

summie

UWAGA:
Ostateczne wykonczenie drewniane zgodnie z wytycznymi inwestora.

= H—
!!!!
!

30m

PP PP PP

6m

D' E' / : \ F B'ﬁ& 00 15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe
® ) N N Nr rewizji Data Opis

\_@ Zaktad Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58, 80-180 Gdansk

Opracowanie:

inz. Agata Kisicka

Opracowanie:

mgr inz Joanna Susnito

% 3,2m | Obiekt Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu
: | Adres dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5
0,4m 2,4m ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz Skala
LU : gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:100
Tytut rysunku:| Rzut z géry na pomost
K 2,8m Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis

Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczynska POM/0354/POOKI09 Nr rys.
Sprawdzajacy} mgr inz. Sebastian Demczyriski POM/0340/PWOK/09 2.1,




PRZEKROJE POPRZECZNE POMOSTU

skala 1:100
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00 15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe
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Zaktad Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58, 80-180 Gdansk

Obiekt
Adres

Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu

dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5

ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz

gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie

Tytut rysunku:

Przekroje poprzeczne pomostu

Skala
1:100

Imig i nazwisko:

Nr uprawnien

Podpis

Projektant:

mgr inz. Sylwia Demczynska

POM/0354/POOK/09

bez ograniczef

Sprawdzajacy:

mgr inz. Sebastian Demczynski

POM/0340/PWOK/09

fana bez ograniczen

Opracowanie:

inz. Agata Kisicka

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Susnito

Nr rys.
2.2.




PRZEKROJE PODLUZNE POMOSTU ORAZ TRAPU

PRZEKROJ 1 skala 1:100

dz.nr|dz. nr
214/7 [ 108/5

-

PRZEKROJ 2

dz.nr|dz. nr
214/7 [ 108/5

PRZEKROJ 1

dz.nr|dz. nr
214/7 [ 108/5

PRZEKROJ 2

dz.nr|dz. nr
214/7 [ 108/5

s o TRKLW 187'zopoziom wody na dzieri badan gruntu g

00 15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe

Nr rewizji Data Opis
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Obiekt Przebudowa i rozbudowa kagpieliska gminnego w Przywidzu

Adres dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5
ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz Skala
gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:100

Tytut rysunku: | Przekroje podtuzne pomostu oraz trapu

Imig i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczynska POM/0354/POOK/09 Nr rys.
Sprawdzajacy] mgr inz. Sebastian Demczyriski POM/0340/PWOK/09 23.

Opracowanie:

inz. Agata Kisicka

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Susnito
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1. Kontenery posadowi¢ obwodowo na bloczkach z betonu komérkowego gr. 15cm
E Poziom posadowienia 15cm ponizej poziomu terenu - 189,85m n.p.m.
KONTENER 2.Pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych przy kontenerze sanitarnym wykona¢ z wykorzystaniem utwardzonej
MAGAZAYNOWY platformy z kostki betonowej (kolor jasny szary, gr. 15¢m) i rampy stalowej z barierkami; spadek rampy 6%
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- szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni 120cm
- prég po obu stronach podestu 7cm
é W ,S,Zemkﬁsc pomledzyhporeczaw 100—11|09m t C obud id iz ) 00 15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe
F&% 7E SOCJALNE . W miejscach oznaczonyc nalezy zastosowa¢ obudowe z pergoli do nasadzen pnacych. Nerowi Data Opis
| |RATOWNIKA

Zaktad Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58, 80-180 Gdansk

Obiekt Przebudowa i rozbudowa kgpieliska gminnego w Przywidzu
Adres dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5
ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz Skala
gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:50
Tytut rysunku:| Widok ogolny konteneréw
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczyriska POM/0354/POOK/09 NI rys.
Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Demczyrski POM/0340/PWOK/09 3.1.

Opracowanie: |inz. Agata Kisicka

Opracowanie: | mgr inz. Joanna Susnito
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1. Kontenery posadowi¢ obwodowo na
bloczkach z betonu komérkowego gr. 15cm

Poziom posadowienia konteneréw 15¢cm ponizej

poziomu terenu - 189,85m n.p.m.

2. Utwardzenie platformy do rampy podjazdowe;
wykonac z kostki betonowej w kolorze jasnym

szarym o grubosci 15cm
Poziom posadowienia platformy 190m n.p.m.
3. W miejscach oznaczonych

nalezy zamontowa¢ obwodowo pergole do
nasadzen pnacych.
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Zaktad Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58, 80-180 Gdansk

Obiekt Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu
Adres dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5
ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz Skala
gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:50
Tytut rysunku:| Rzut z gory kontenerow
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczyriska POM/0354/POOK/09 NI rys.
Sprawdzajacy] mgr inz. Sebastian Demczyriski POM/0340/PWOK/09 3.2.
Opracowanie: linz. Agata Kisicka
Opracowanie: | mgr inz. Joanna Susnito
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RZUT NA KONSTRUKCJE DREWNIANEGO WZNIESIENIA

75

A

w
=

A
AL

A

X
deski sosnowe)%b

N

ryflowane gr.
5cm

palisada @8-10cm L=1,5m, wykonana po
obwodzie, impregnowane
drewno toczone dtugo$¢ obwodu 40m

skala 1:100
<
s
PRZEKROJ A-A
__________1ﬂ0_________ skala 1:50
al 0,5% -

190.6[

A

PRZEKROJ B-B
skala 1:50

190,60
N
S, 9010

WIDOK A-A
NA KONSTRUKCJE DREWNIANEGO WZNIESIENIA

skala 1:100

—legary 100x100mm co 50cm
—chudy beton C8/10 gr. 10cm

—geowtdknina o gr. 200g/m’

—warstwa odsgczajgca gr. 90cm
—geowtoknina o gr. 200g/m”
L—zageszczony grunt rodzimy do Is=0,98

—ptlyta Zelbetowa gr. 15cm C20/25 zbrojona #12 0 oczkach 15x15

—podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 20cm

—deski sosnowe ryflowane 50x100mm F=92,5m? szczelina pom. deskami 1cm
—legary 100x100mm co 50cm

—ptlyta Zelbetowa gr. 15cm C20/25 zbrojona #12 0 oczkach 15x15
—chudy beton C8/10 gr. 10cm

—podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 20cm
—geowtoknina o gr. 200g/m’

—warstwa odsgczajgca gr. 50cm
—geowtoknina o gr. 200g/m’
L—zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

palisada @8cm-10cm
L=1,5m, wykonana po
obwodzie, impregnowane
drewno toczone, dtugos¢

obwodu 40m

—deski sosnowe ryflowane 50x100mm pow F=92,5m? szczelina pomiedzy deskami 1cm

palisada @8cm-10cm
L=1,5m, wykonana po
obwodzie, impregnowane
190,10 drewno toczone, dtugos¢
obwodu 40m

00 15.05.2024

Wydanie do pozwolenia na budowe

Nr rewizji Data
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Tytut rysunku:| Konstrukcja drewnianego wyniesienia
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczyniska POM/0354/POOKI09 Nr rys.
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Sprawdzajacy; mgr inz. Sebastian Demczyniski
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Opracowanie: | inz. Agata Kisicka

Opracowanie: | mgr inz. Joanna Su$nito




NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TYP 112
obrzeze betonowe 8x30x100 [cm]

na catym obwodzie

obrzeze betonowe 8x30x100 [cm] skala 1:20 obrzeze betonowe 8x30x100 [cm]
) 9250 na catym obwodzie y 1000 na catym obwodzie 250 y
1 7 g
190,15 m n.p.
190,0 m n.p.m o 20% 190,05 m n.p.m 0% IR o5y 19005 mnpm g5y 19,0 m n.p.m
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| |
| —kostka betonowa gr. 6em typ 2 —ostka betonowa gr. 6cr_n typ 1 —kostka betonowa gr. 6cm typ 2 |
' —podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm —Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm —Ppodsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
| dbud K ) ' B'I 12 —podbudowa z kruszywa famanego, stabilizowanego gr. 12cm ~ podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego gr. 12cm |
—podbudowa z kruszywa tamanego, stabilzowanego gr. 12cm " warstwa odsaczajaca 10cm : ) : ‘
| —warstwa odsaczajaca 10cm | arunt rodzim —Wwarstwa odsgczajaca 10cm |
| _grunt rodzimy g y —grunt rodzimy |
: \
deska 2x5x100cm PRZEKROJ NORMALNY C-C _[+191.90
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TYP 2 elka 16x16¢cm NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TYP 3
skala 1:20
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TYP 4 |
_1+190.20 |
skala 1:20 obrzeze | @ ’ ¥ 1400 ¥
skala 1:20 obrzes 8y B 8, betonowe ! , obrzeze betonowe 8x30x100 [cm] obrzeze betonowe 8x30x100 [cm] Schody nr 1 - schemat }
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00 15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe
, UWAGA: | Nr rewizji Data Opis
ZESTAWIENIE MATERIALOW: Nawierzchnie wykonywac przy zachowaniu minimalnej niwelacji terenu. NAWIERZCHNIA SCHODOW 7 akiad Proiok Wek HABUD S | Swictokrzveka 58. 80.180 Gdarsk
KOSTKA BETONOWA GR. GCM - kostka betonowa gr. 6 cm typ 1 kolor SZARY CIEMNY, ptukana 1050 m? skala 1:20 akiad Projekiowo-Wykonawczy p- Z 0.0., ul.Swigtokrzyska 58, 80- ans
- kostka betonowa gr. 6cm typ 2 kolor SZARY JASNY, plukana 210 m? 1. obrzeze betonowe szare 30x8x100 Obiekt Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu
TYP 1 TYP 2 ) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 55 m 3 (23 kgztska Egtgg%v;ﬁtg\r&g_c rTi]askowa 1:4 gr. 3cm Adres ;’f;Z“ﬁ';jln:j;g’&?;‘gﬁ];‘;‘* o Skala
| - pOdbUdOW& z kruszywa iamanego stabilizowanego 170 m - poasyp . P g gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:20
) warstwa odsaczajaca 200 o 4, podpgdowa zasadnicza z kru_szywa tamanego T Em— | —
; jaca stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm YT TySunku: | Przekroje normaine nawierzcnni - .
- piasek ptukany 95 m Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
- geowtoknina 310m? Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczynska POMI0354/POOKI0S Nr rys.
- zwir plukany (drenarski) 50m* Sprawdzajacy; mgr inz. Sebastian Demczynski POM/0340/PWOK/09 50.
- mineralna nawierzchnia zwirowa 40 m* Opracowanie: | inz. Agata Kisicka
Opracowanie: | mgr inz. Joanna Susnito
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TABLICA PRZEDSIEWZIECIA STRATEGICZNEGO

stupek ze stali ocynkowanej 51x2700mm

"POMORSKIE KAPIELISKA"
TABLICA INFORMACYJNA 2 sat. TABLICA WEJSCIOWA 3 szt WRAZ Z REGULAMI1N.§:)VI KAPIELISKA 1 szt.
1:50 1:50 '
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stupek ze stali ocynkowanej 51x2700m 5 2
beton 250x600mm C20/25
stupek ze stali ocynkowanej 51x2700m
beton 250x600mm C20/25

beton 250x600mm C20/25

ZESTAWIENIE MATERIALOW
- stupek ze stali ocynkowanej 51x2700mm 12szt
- beton C20/252,9m’
- tarcza z blachy stalowej ocynkowanej, lico z samoprzylepnej foli 80x100cm 2szt.
- tarcza z blachy stalowej ocynkowanej, lico z samoprzylepnej foli 95x100cm 3szt.
- tarcza z blachy stalowej ocynkowanej, lico z samoprzylepnej foli 90x160cm 1szt.

00 15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe
Nr rewizji Data Opis
Zaktad Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58, 80-180 Gdansk
Obiekt Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu
Adres dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5
ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz Skala
gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:50
Tytut rysunku:| Widok ogélny tablicy informacyjne;
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczyriska POM/0394/POOKI09 Nr rys.
Sprawdzajacy| mgr inz. Sebastian Demczyriski POM/0340/PWOKID9 6.0.
Opracowanie: | inz. Agata Kisicka
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kostka betonowa gr. 6cm typ 2
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego, stabilzowanego gr. 12cm
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stupek drewniany 10x10cm

—kostka betonowa gr. 6cm typ 2

—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

—podbudowa z kruszywa tamanego, stabilzowanego gr. 12cm
—warstwa odsaczajaca 10cm

L—grunt rodzimy

00

15.05.2024 Wydanie do pozwolenia na budowe

Nr rewizji

Data Opis

Zaktad Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58, 80-180 Gdansk

Obiekt Przebudowa i rozbudowa kapieliska gminnego w Przywidzu
Adres dz. ewid. nr: 214/7, 214/5, 214/3, 108/5
ul. Szkolna 2, 83-047 Przywidz Skala
gm. Przywidz, pow. gdanski, woj. pomorskie 1:50
Tytut rysunku:| Rzut i widok ogdlny przebieralni
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz. Sylwia Demczynska POM/0354/POOKI09 Nr rys.
Sprawdzajacy| mgr inz. Sebastian Demczyriski POM/0340/PWOKID9 70
Opracowanie: | inz. Agata Kisicka




WIDOK NA SIEDZISKA
skala 1:50
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