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45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu
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Dunikowskiego 12-20

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont mieszkania Katowice ul.Dunikowskiego 12/20
1 roboty budowlane
1\KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
0.802 m3 1.600
RAZEM 1.600
2/KNR 4-01 Rozebranie podidg $lepych mé
d.1/0428-01
3.27°3.91 m2 12.786
5.38*3.67 m2 19.745
RAZEM 32.531
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w | mé
d.1/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.70*0.60 m2 0.420
RAZEM 0.420
5|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych mé
d.1/0801-07
3.27°3.91 m2 12.786
5.38*3.67 m2 19.745
RAZEM 32.531
6/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne mé
d.1/0929-03 ( biate,sr.wspotczynnik przenikania ciepta przez okno U=0,9 m2K , z nawiewni-
analogia kami , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnetrzne z
PCV wykoriczone folig i zaslepkami parapety zewnetrzne blaszane z wykon-
czeniem )
1.6372.22 m2 3.619
1.6471.53 m2 2.509
2.20%1.63 m2 3.586)
RAZEM 9.714
7|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych mé
d.1/0702-04 ( drzwi wewnetrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , fazienkowe z otwo-
rem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , oScieznice stalowe standard, )
0.8072*3 m2 4.800
fazienka 0.90*2 m2 1.800
RAZEM 6.600
8/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1/0339-07 wo-wapiennej
m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej mé
d.1/0348-05
0.462.67 m2 1.228
RAZEM 1.228
10| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych mé
d.1/0702-06 ( wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , o$cieznica stalowa standard
0.90"2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
11/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych /nad- |m
d.1/0126-05 proza drzwiowe/ wraz z robotami towarzyszacymi
1.20%5 m 6.000
RAZEM 6.000
12| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-05 cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
5%1.20%0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
13/KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej mé
d.1/0801-04
2.87*3.93 m2 11.279
1.96%1.73 m2 3.391
A (suma czesciowa) ] e
m2 14.670
4.26%1.13 m2 4.814
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RAZEM 19.484
14| KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej mé
d.1/0804-07
19.48 m2 19.480
32.53 m2 32.530
RAZEM 52.010
15/ KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych mé
d.1/0201-01
52.01 m2 52.010
RAZEM 52.010
16| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | mé
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
52.01 m2 52.010
RAZEM 52.010
17/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie mé
d.1/0116-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng folig uszczelniajgca w
plynie; powierzchnie poziome
14.67 m2 14.670
RAZEM 14.670
18 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm (wy- |m?2
d.1/1106-01 réwnanie poziomdw w catym mieszkaniu)
52.01 m2 52.010
RAZEM 52.010
19/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07 Krotnosc = 2
52.01 m2 52.010
RAZEM 52.010
20|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1/1106-03 Krotnosc = 2
52.01 m2 52.010
RAZEM 52.010
21|KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko mé
d.1/1105-01
4.26%1.30 m2 5.538
RAZEM 5.538
22|KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podfogowy , gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z|m?
d.1/1207-01 kamieni sztucznych
32.53 m2 32.530
RAZEM 32.530
23/KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podfogowy - dodatek za kazde nast. 10 mm gru- |m?2
d.1/1207-05 bosci
Krotnos¢ = 2
32.53 m2 32.530
RAZEM 32.530
24|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa na wyréwnanym podfozu mé
d.1/0201-01
analogia
fazienka [1.96+1.73]*2*2.67-0.90"2 m2 17.905
RAZEM 17.905
25|KNR BC-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej mé
d.1/0502-05
analogia
17.91 m2 17.910
6.00 m2 6.000
RAZEM 23.910
26|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych mé
d.1/1206-01
32.53 m2 32.530
RAZEM 32.530
27/|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne systemowe m
d.11206-06
analogia
(3.27+3.91)"2-0.80 m 13.560
(5.38+3.67)*2-0.80 m 17.300
RAZEM 30.860
28/ KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad mé
d.1/1203-02 15x15 cm ,(bezpotyskowe, koloru ciemnego - do uzgodnienia z inspektorem)
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2.87°3.93 m2 11.279
1.96%1.73 m2 3.391
A (suma cze$ciowa) ] e
m2 14.670
4.26%1.30 m2 5.538
RAZEM 20.208
29 KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.1/1203-03
(2.87+3.93)*2-0.80 m 12.800
(1.96+1.73)*2-0.90 m 6.480
(4.26+1.30)*2-0.9072+0.80*3 m 11.720
RAZEM 31.000
30|KNR 4-01 Wymiana elementdw podtdg z desek - progi ptaskie szt.
d.110411-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNNR 3 Tynki wewn.zwykfe kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach z osiatko- |m?
d.1/0603-02 waniem
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
32|KNNR 3 Tynki wewn.zwykfe kat. Il wykonyw.recznie na stropach i podciggach z osiat- |m?
d.1/0603-04 kowaniem
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 4-01 Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1/0708-01 szer.do 15cm
[2.0072+0.80]*3 m 14.400
[2.0072+0.90]*2 m 9.800
RAZEM 24.200
34|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg z przetar- |m2
d.1/0605-05 ciem tynkow
[3.27+3.91]2*2.67 m2 38.341
[2.87+3.93]*2*2.67 m2 36.312
[5.38+3.67]*2*2.67 m2 48.327
[1.96+1.73]*2*2.67 m2 19.705
[4.26+1.30]2*2.67 m2 29.690
-12 m2 -12.000
A (suma cze$ciowa) ] e
m2 160.375
3.27°3.91 m2 12.786
2.87°3.93 m2 11.279
5.3873.67 m2 19.745
1.96%1.73 m2 3.391
4.26*1.30 m2 5.538
B (suma czesciowa) ] e
m2 52.739
-15.00 m2 -15.000
C (sumacze$ciowa) | e
m2 -15.000
RAZEM 198.114
35/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg z przygoto- |m2
d.1/0605-04 waniem powierzchni
12 m2 12.000
15 m2 15.000
A (suma cze$ciowa) ] e
m2 27.000
RAZEM 27.000
36 montaz lustra ucgylne w fazience kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m2
d.1|1215-07
analogia
52.74 m2 52.740
RAZEM 52.740

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




Dunikowskiego 12-20 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.110108-11 odl.do 1 km
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za — |m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosc¢ = 14
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
40 Utylizacja m3
d.1
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
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