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1. Dane ogélne.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi dla rowerow wzdtuz
ul. Sikorskiego w Katowicach.

1.2. Materialy wyjSciowe.

- mapa zasadnicza

- inwentaryzacja stanu istniejacego,

- warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajacym,

- warunki techniczne,

- obowiazujace uregulowania prawne, normy i wytyczne.

1.3. Lokalizacja.

Potozenie w uktadzie komunikacyjnym pokazano na planszy ,,Orientacja”.

2. Stan istniejacy

2.1. Uklad drogowy

Ulica Sikorskiego to droga gminna klasy L, polozona w terenie zabudowanym. Ulica
posiada jezdnie o szerokosci ok. 7 m i chodnik o szeroko$ci 2,5 m po poludniowej stronie jezdni.
Natomiast wzdtuz poéinocnej strony ulicy zlokalizowane sg zatoki parkingowe o szeroko$ci 5m,
przeznaczone do parkowania prostopadlego. Skrzyzowanie ul. Sikorskiego-Paderewskiego to
skrzyzowanie zwykte, czterowlotowe.

2.2. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywa si¢ w sposéb grawitacyjny do
wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdni.

2.3. Oswietlenie

Wzdhuz ulic objetych inwestycja wystepuje o§wietlenie drogowe.

2.4. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ nastepujace urzadzenia obce:
kanalizacja deszczowa, sanitarna,
o$wietlenie drogowe,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ cieplownicza.

3. Stan projektowany

3.1. Uklad drogowy

W oparciu o zatozenia projektowe i zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane (wymogi zgodnie z Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz ustaleniami
z Inwestorem zaprojektowano:
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budowe drogi dla roweréw po podinocnej stronie ul. Sikorskiego, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Graniczng do skrzyzowania z ul. Paderewskiego, o szerokosci
2,00 m, oddzielonej od zatok postojowych opaska 0,70-1,00 m,

zawezenie jezdni ul. Sikorskiego na odcinku ok 130 m do szerokosci 5,00 m,
przebudowe istniejacych prostopadtych zatok postojowych w zwigzku z zawezeniem
jezdni ul. Sikorskiego,

przebudowe skrzyzowania ul. Sikorskiego-Paderewskiego polegajaca na korekcie
tukow oraz wyniesieniu tarczy skrzyzowania,

budowe drogi dla roweréw w rejonie przebudowywanego skrzyzowania z wyznaczenie
przejazdéw na kazdym wlocie oraz wyprowadzeniem ruchu rowerowego na jezdnig
w obu kierunkach ul. Paderewskiego,

przebudowe chodnika w rejonie przebudowywanego skrzyzowania z uwzglednieniem
nowo projektowanej drogi dla rowerdw,

przebudowe przej$cia dla pieszych w ciggu ul. Sikorskiego, polegajaca na jego
wyniesieniu wraz z korektg chodnika w jego rejonie.

3.2. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu bedzie zblizone do stanu istniejacego. Sciezke dla roweréw nalezy

zaprojektowac po istniejagcym terenie w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury.

Projektowane chodniki, ciggi rowerowe, opaski powinny mie¢ pochylenie poprzeczne 2%

skierowane w strong jezdni lub zielencow.

Szczegotowe rozwiagzanie pokazano w czgsci graficznej.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjne.

3.3.1. Nawierzchnie

Drogi dla rowerow posiada¢ bgda nawierzchni¢ z mieszanki mineralno asfaltowej (beton
asfaltowy koloru czerwonego). Nawierzchnia chodnika zostala wykonana z kostki betonowej
o zroznicowanej kolorystyce i fazowaniu. Opaski zaprojektowano z kostki kamienne;.

Przewidziano nastepujaca kolorystyke i fazowanie nawierzchni z kostki betonowe;:

ciagi piesze: kostka niefazowana koloru szarego,

Przewidziano nastepujaca kolorystyke nawierzchni z kostki kamienne;j:

opaski: kostka koloru szarego,

Na chodnikach w rejonie przejs$¢ zastosowano kostke integracyjna ostrzegawcza i kierunkowa.
Warstwy konstrukcyjne wykonane zostang z mieszanki niezwigzane;.

odtworzenie nawierzchni KR4

04 cm w-wa $cieralna AC 8S

06 cm w-wa wiazaca AC 16W

10 cm gorna w-wa podbudowy zasadniczej AC22P

20 cm dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywemC90/3 frakcji 0-31,5
40 cm Laczna grubosé

droga dla roweréw bitumiczna

04 cm w-wa $cieralna AC 8S koloru czerwonego

04 cm w-wa wigzaca AC 16W

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

20 cm w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C s,
53 cm Laczna grubosé
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chodnik

08 cm kostka betonowa

03 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

20 cm w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C s,
56 cm Laczna grubosé

opaska

08 cm kostka kamienna

03 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

20 cm w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, s,
56 cm Laczna grubosé

3.3.2. Obramowania

W projekcie zastosowano nastepujace elementy krawedziowe:

kraweznik wtopiony 15%25 cm z betonu wibroprasowanego C25/30, na styku jezdni

wykonanej z kostki betonowej i drog rowerowych oraz jezdni i chodnikéw, a takze na

potaczeniu nawierzchni jezdni bitumicznej i jezdni z kostki betonowej, na fawie 25x15 cm

z betonu cementowego C12/15,

obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm z betonu wibroprasowanego C20/25 do

wykonania obramowania chodnikéw i ciggow rowerowych, na tawie 23x30 cm z betonu

cementowego C12/15.

kraweznik drogowy wystajacy 15x30 cm z z betonu wibroprasowanego C25/30, jako

obramowanie jezdni i zatok postojowych, na tawie 35x38 cm z betonu cementowego

C12/15,

kraweznik drogowy najazdowy 15x22 cm z z betonu wibroprasowanego C25/30, na

polaczeniu jezdni i zjazdu, na tawie 35x30 cm z betonu cementowego C12/15,

Polgczenie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz drogi dla roweréow wykonaé
w technologii bezszwowej, bez elementéw krawedziowych.

3.4. Roboty ziemne

Prowadzone roboty ziemne ogranicza¢ si¢ bgda do wykonania korytowania pod
konstrukcje nawierzchni.

Podstawowe roboty ziemne w 90% begda wykonywane mechanicznie, natomiast w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sasiedztwie istniejacych obiektow,
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Stanowi to ok. 10% podstawowych robot.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi dla roweréw i chodnika projektuje si¢ w sposob grawitacyjny poprzez
odpowiednie uksztattowanie poprzeczne projektowanych nawierzchni zachowujac istniejacy sptyw
wod. W zwiazku z wyniesieniem tarczy skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych projektuje si¢
przesunigcie istniejagcych wpustow deszczowych wraz z dobudowg studni rewizyjnych w celu
sprawnego podlaczenia wpustow do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Wpusty 1 studnie powinny by¢ wyposazone w zwienczenia klasy D 400. Lokalizacj¢
elementéw odwodnienia pokazano na planszy ,,Plan sytuacyjny”
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3.6. Urzadzenia obce

Glgbokos¢ korytowania na poziomie 56cm oraz brak obcigzenia ruchem cigzkim nie
powoduje koniecznosci przebudowy (zabezpieczenia) urzgdzen podziemnych.

4. Uwagi i zalecenia koncowe.

Obstuge geodezyjna zapewnia Wykonawca. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. Po
wytyczeniu sytuacyjno wysoko$ciowym, przed przystgpieniem do robot nalezy pordwnaé
wspotrzedne oraz rzedne wysokosciowe charakterystycznych obiektow oraz rzedne terenu
zdanymi zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposdb rozwigzania skonsultowac
z Projektantem.

Trasy uzbrojenia nalezy traktowa¢ jako orientacyjne. Nie wyklucza si¢ istnienia innej
niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Przed przystapieniem do robdt,
w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonaé
przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysoko$ciowego istniejacych
przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych
w projekcie sposodb rozwigzania kolizji skonsultowac z Projektantem.

Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia oraz zgodnie
z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami.

Roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniac
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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