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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza:

Sanitarna

Temat projektu:

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku PGK Czempin
wraz z wydzielong czescig mieszkalng (2 lokale mieszkalne)

Lokalizagja: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618,
obreb 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempin-miasto
Inwestor: Gmina Czempin, ul. Ks. J. Popietuszki 25, 64-020 Czempin
Projektant: Leszek Baranowski
Zamieszkaty: ul. Wojciecha Maya 28b, 64-000 Koscian
Data: Styczen 2021r.

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane z pd&zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze ninigjszy projekt jest
kompletny i wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze z uwagi na brak infrastruktury nie ma mozliwosci podtaczenia budynku
do sieci cieptowniczej (zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 -

Prawo energetyczne, Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pozn. zm.)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Podpis projektanta:

Leszek ) BARANOWSKI
uprawnienia byddylane do projektowania

N ssatasyjno-inzynieryjnej
w zakresie| sieci |i instalacji gazowych
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V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1. Przedmiot inwestycji

11, Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji bedacej tematem opracowania jest budowa instalacji gazowej wewnetrznej w uzytkowanym budynku
ustugowym PGK Czempinh wraz z wydzielona czescia mieszkalng (2 lokale mieszkalne) zlokalizowanym w m.Czempin, ul. Polna 2,
dz. 618, obreb 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempih-miasto.

W chwili obecnej budynek zasilany jest w energie cieplng z indywidualnych kottowni weglowych, a kuchenki gazowe opalane sg
gazem LPG (propan butan) z butli 11kg.

Przeznaczeniem projektowanej instalacji bedzie przytaczenie budynku do sieci gazu ziemnego $r/c DUON Dystrybucja (gaz E GZ-
50) i zasilanie w ten sposob zaprojektowanych odbiornikow gazu (w kazdym lokalu kotta grzewczego c.o. i c.w.u., oraz kuchenki
gazowej 4-palnikowe)). Wymiana urzadzen grzewczych ma na celu rezygnacje z kottéw na paliwo state i przejscie na ,bezemisyjne”
zrédfa energii.

12.  Podstawa cpracowania

-  Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej DUON Dystrybucja

- Wizja lokalna na miejscu budowy i pomiary wiasne

- Ustawa o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. 2015 poz. 443)
zmieniajaca ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych.

- PN-EN1057 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
i ogrzewania

- PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania funkgjonalne

= PN-EN1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

2. lstniejacy stan zagospodarowania terenu

2.].  Istniejace elementy zagospodarowanie terenu

Dziatka nr ewid. 618, na ktorej realizowana bedzie inwestycja zabudowana jest wolnostojacym, czesciowo podpiwniczonym,
pietrowym, budynkiem biurowym PGK Czempin, z wydzielong czescig mieszkalng - dwa odrebne lokale mieszkalne. Obiekt
wykonany jest w technologii tradycyjnej, czes¢ mieszkalna murowana z cegty, bez dodatkowego docieplenia, z dachem stromym,
2-spadowym o konstrukgji drewnianej, pokrytym dachéwka. Czes¢ biurowa PGK wykonana jest z pustakow i cegty, docieplona
styropianem, z dachem ptaskim pokrytym papa. Dodatkowo czes¢ budynku stanowig pomieszczenia warsztatowe i techniczne w
formie wiat garazowych. Do budynku wykonane sa przytacza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, oraz przytgcze gazu $r/c z sieci
DUON Dystrybucja. Pozostatg czes¢ dziatki stanowi teren zielony, ktory porastaja trawy i niewielkie krzewy ogrodowe, chodniki,
oraz budynek gospodarczy. Na sasiednich dziatkach znajduje sie droga publiczna, zabudowania mieszkalne, oraz budynek OSP.

2.2. Informacja dotyczaca istniejagcego przytacza i punktu redukcyjno-pomiarowego gazu ziemnego

Przytacze gazu ziemnego $redniego cisnienia z sieci DUON Dystrybucja zakoriczone jest kurkiem gtéwnym w szafce nascienngj
zlokalizowanej na przytaczanym budynku od strony ulicy Polnej. Szafka przystosowana jest do montazu reduktora kgtowego $r/c
gazu i trzech gazomierzy miechowych G-4.



Parametry techniczne punktu:

- rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) zgodnie z normg PN-C-04753:2011

- cis$nienie paliwa gazowego przed KG: 150-350kPa (cisnienie srednie)

- typ reduktora: katowy o przepustowosci Q=10m3/h

- ci$nienie paliwa gazowego za reduktorem: 2,0kPa

- lokalizacja kurka gtéwnego (KG): szafka nascienna

- lokalizacja projektowanego gazomierza: szafka nascienna z KG

- typ projektowanego gazomierza: 3xG-4 Qua=6m3/h

- granica wtasnosci DUON/Klient: zawor odcinajacy za kazdym urzadzeniem pomiarowym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W budynku wykonane zostana trzy odrebne instalacje gazowe. Punkt redukcyjno-pomiarowy znajdowac sie bedzie na scianie
zewnetrznej od strony ulicy Polnej. Instalacje gazowe nr 11 2 do lokali mieszkalnych doprowadzone zostang przez piwnice
bezposrednio z szafki gazowej. Instalacja nr 3 do pomieszczen PGK doprowadzona zostanie w ziemi. Po wykonaniu robét
ziemnych teren przywrécony zostanie do stanu w jakim znajdowat sie przed rozpoczeciem prac.

4. Zestawienie dtugosci proj. instalacji na terenie objetym opracowaniem
W projekcie przyjeto budowe trzech odrebnych instalacji gazowych — dtugosci instalagji zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

5. Informacje dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem znajduje sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow nr
691/WLKP/A. W zwiagzku z powyzszym, projekt uzgodniono z Wielkopolskim Konserwatorem Zabytkow, w efekcie czego w dniu
26.01.2021r. uzyskano pozwolenie na podejmowanie innych dziatan na obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
Czempinia (pozwolenie nr 39/2021/A). Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z otrzymanym pozwoleniem. W razie natrafienia na
obiekty archeologiczne nalezy prace przerwac, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomic¢ odpowiedni organ stuzby ochrony
zabytkow ktory przystapi do archeologicznych badan ratunkowych.

6.  Wptyw eksploatacji gbrniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obszary eksploatacji gérniczej.

7. Charakterystyka istniejgcych i przewidywanych zagrozen

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen mogacych byc
zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (§ 157.6) wiasciciel obiektu zostat poinformowany o zakazie stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu ziemnego z sieci.

Wszystkie stosowane materiaty posiada¢ beda wymagane atesty i obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz norm branzowych.

8.  Okredlenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

8.1.  Analiza dla obiektéw kubaturowych
Projektowana instalacja gazowa poza obrebem budynku stanowi¢ bedzie podziemng infrastrukture techniczng. Nie przewiduje
sie budowy dodatkowych elementéw naziemnych — dlatego nie zachodzi zjawisko zacieniania/przystaniania sgsiednich obiektow.

8.2.  Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Strefe kontrolowang wzdtuz projektowanego rurociggu podziemnego zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640),
jak dla gazociggow niskiego i $redniego cisnienia, stanowi pas gruntu o szerokosci Tm, ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osia
rury. Realizacja zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych na przedmiotowej dziatce,
nie bedzie jednak oddziatywac¢ w zaden sposdb na dz. sasiednie.

8.3.  Wnhnioski z przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem obejmuje tylko dziatke nr 618, obreb 0001-Czempin,
wyszczegolniong we wniosku o pozwolenie na budowe i w zaden sposdb nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiednie.



VI. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1. Okredlenie zakresu robot
Zakres robdt zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje:

- rozprowadzenie rur przewodowych instalacji gazowej (trzy odrebne instalacje) zgodnie z niniejszym projektem od
gazomierzy do projektowanych odbiornikéw gazu w budynku w poszczegélnych lokalach;

* Instalacje gazowe nr 1i2 do lokali mieszkalnych doprowadzone zostang przez piwnice bezposrednio z szafki
gazowej
= Instalacja nr 3 do pomieszczen PGK doprowadzona zostanie w ziemi

- montaz oraz podigczenie do instalacji gazowej w kazdym lokalu kuchenki gazowe]j 4-palnikowej o mocy 7kW (w sumie
3 odbiorniki);

- montaz, oraz podigczenie do instalacji gazowej w kazdym lokalu kotta grzewczego wodnego gazowego
niskotemperaturowego (c.o. i cw.u.) o mocy 24kW z zamknieta komorg spalania — kondensacyjnego (w sumie 3
odbiorniki)

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniach z zamontowanymi odbiornikami gazu,
oraz odprowadzenie spalin z kottow;

- prébe szczelnosci, oraz montaz trzech gazomierzy miechowych G-4 (rozstaw 130mm)

- napefnienie instalacji paliwem gazowym i rozruch odbiornikow gazu.

2. Projektowane rurociagi instalacji gazowej wewnetrznej

2. Fragment instalacji gazowej prowadzonej w ziemi

Na okres budowy fragmentu instalacji gazowej wewnetrznej prowadzonej w ziemi zostanie zajety pas terenu o szerokosci do
4,0m wzdhuz osi srodkowej rury PE, ktdry po zakonczeniu robét zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajacego
dotychczasowe uzytkowanie.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ w ziemi (na gtebokosci ok.0,8m) od gazomierza zlokalizowanego w szafce nasciennej, do
pomieszczen, gdzie rura zostanie wprowadzona do budynku. Instalacje na tym odcinku wykona¢ z polietylenu PE100 SDRT1
Dz40x3,7mm i Dz32x3,0mm. Rure nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku lub zwiru, z obsypka i 10 cm nadsypka z piasku.
Przed utozeniem rury PE w wykopie dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni i korzeni. Wzdtuz trasy rurociggu na wysokosci 40 cm
nad rura PE uktadac zotta tasme ostrzegawcza szerokosci 20 cm z nadrukiem "GAZ" (TO-Gn/20 RABKA), a na wysokosci ok. 5cm
od zewnetrznej Scianki rury przewdd lokalizacyjny DY1x2,5mm2 (dopuszcza sie uktadac przewdd lokalizacyjny bezposrednio na
rurze).

taczenie rur z PE i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu parametréw zgrzewania
okreslonych przez producenta armatury, oraz przez wykonawce w karcie technologicznej zgrzewania. Skrzyzowania przewodu
gazowego PE z istniejgcymi przeszkodami terenowymi wykona¢ wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy skrzyzowaniu z kablami
energetycznymi stosowac nakrywy kablowe. Na skrzyzowaniu z kanalizacjg telekomunikacyjng stosowac ostony rurowe. Odlegtosc¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia, np. wody, gazu, kanalizagji czy sieci
ciepfowniczej, powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0,2 m, jezeli gazociag
uktadany jest rownolegle do podziemnego uzbrojenia.

Bezposrednie podejscie do szafki punktu redukcyjno-pomiarowego gazu, oraz do budynku wykonac z rury stalowej czarnej b/s
izolowanej tasma przeciwkorozyjna (montujac na rurze PE ksztattke przejsciowg PE-Stal), lub zastosowac gotowe podejscie
stalowe wykonane z rury preizolowanej zakonczone z jednej strony przejsciem PE/Stal a z drugiej gwintem zewnetrznym.

2.2. Instalacja gazowa wewnatrz budynku

Instalacje gazowa prowadzong po $cianie zewnetrznej, oraz wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych b/s (wg PN-
EN ISO 3183) taczonych za pomoca spawania. Instalacje wewnatrz budynku mozna wykonac réwniez z rur miedzianych twardych
b/s (wg PN-EN 1057) przystosowanych do lutowania lutem twardym. Bezposrednio przed kazdym odbiornikiem zamontowac
kurek kulowy gwintowany, oraz filtr siatkowy do instalacji gazowych. Kurek powinien znajdowac sie nie dalej niz Tm od krdcéca
przytaczeniowego urzadzenia, na wysokosci minimum 0,7m od poziomu podtogi. Przed przyborami gazowymi powinien réwniez
znajdowac sie element umozliwiajgcy demontaz przyboru bez rozkrecania catej instalacji typu: potaczenie na dhugi gwint,
Srubunek, dwuztaczka. Miejscem zamontowania tego elementu jest odcinek pomiedzy urzadzeniem gazowym, a kurkiem
odcinajacym. Wszystkie elementy tgczone poprzez potaczenia gwintowe nalezy prawidtowo uszczelni¢ przed skreceniem
dobranym do tego celu materiatem uszczelniajgcym.



Przewody gazowe prowadzone po $cianie powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw (w wypadku instalagji
gazowych obowigzuje catkowity zakaz uzywania mocowan wykonanych z tworzyw sztucznych oraz plastikowych kotkow
rozporowych). Rury nie moga by¢ mocowane do innych przewodow, ani stanowi¢ dla nich wspornikéw. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu $cian w pomieszczeniach suchych w odlegtosci 2 cm od tynku, natomiast w piwnicach i pomieszczeniach wilgotnych -
w odlegtosci co najmniej 3 cm. Na kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych fatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodujaca korozji przewoddw. Wypetnianie
bruzd, w ktorych sa prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Niedopuszczalne jest rowniez krycie uzbrojenia
instalacji gazowej pod tynkiem.
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Minimalne odlegtosci przewoddw gazowych w stosunku do innych instalacji to:
- 10 cm od przewoddw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,
instalacji elektrycznej (powyzej tych przewodow)
- 2cmw przypadku krzyzowania sie z innymi instalacjami

a)

~_przewdd innej
instalacji

Przewody gazowe uktadac ze spadkiem co najmniej 4%o (czyli 4 mm na 1 m) w kierunku przeptywu gazu do aparatow gazowych.
Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych pianka poliuretanowa. Rury
ochronne w stropach powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ przynajmniej
10 mm wieksza od zewnetrznej srednicy przewodu gazowego. Dla zabezpieczenia instalacji gazowych przed korozja przewody
nalezy oczyscic¢ i pokry¢ farbg podktadowsg przeciwrdzewng a nastepnie nawierzchniowa.
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3. Dobdr projektowanych odbiornikoéw gazu
Dobdr projektowanych odbiornikéw gazu wykonano w uzgodnieniu z Inwestorem w oparciu m.in. o szacunkowe zapotrzebowanie
poszczegolnych lokali w energie cieplna (wskaznik kubaturowy).

Odbiorniki gazu do celéw grzewczych (c.0. i cw.u.)

- Lokal mieszkalny nr 1
Dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania rozpatrywanego lokalu przyjeto:
= wskaznik kubaturowy ~40W/m3 — jak dla budownictwa bez docieplenia $cian
»  kubatura pomieszczeh ogrzewanych ~110m?
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplng do celdw grzewczych centralnego ogrzewania lokalu wynosi: ~5kW



- Lokal mieszkalny nr 2
Dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania rozpatrywanego lokalu przyjeto:
= wskaznik kubaturowy ~40W/m3 — jak dla budownictwa bez docieplenia $cian
»  kubatura pomieszczeh ogrzewanych ~117m?
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw grzewczych centralnego ogrzewania lokalu wynosi: ~5kW

- Lokal PGK

Dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania rozpatrywanego lokalu przyjeto:

= wskaznik kubaturowy ~40W/m3 — jak dla budownictwa bez docieplenia $cian

»  kubatura pomieszczen ogrzewanych ~512m?3

Szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplng do celow grzewczych centralnego ogrzewania lokalu wynosi: ~20kW
Majac na uwadze dodatkowe zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano w kazdym
lokalu kociot grzewczy gazowy wodny niskotemperaturowy (c.o. i c.w.u.) z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny o mocy
24kW (tacznie 3 odbiorniki).

Odbiorniki gazu do celéw gastronomicznych (przygotowania positkdw)
Dla potrzeb gastronomicznych — przygotowania positkow, zaprojektowano w kazdym lokalu kuchenke gazowa 4-palnikowg o
mocy 7kW (tacznie 3 odbiorniki).

Instalowane urzadzenia gazowe winny posiada¢ wazne zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz posiadaé znaki
bezpieczenstwa ‘B’ i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego E (GZ-50) zgodnie z norma PN-C-04753:2011. Montaz
urzadzen, ich eksploatacje i konserwadje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi opracowang przez producenta.

4. Obliczenie zapotrzebowanie gazu dla dobranych odbiornikéw
Dla dobranych odbiornikow niezbedna ilos¢ gazu jakg nalezy zapewni¢ wyniesie:

Qn = 1% (Vigp X figp) + 1 X (Viggw X figgw), m*/h

Qn=3%(1,2x0,371) +8 % (2,5 x 0,822) = 7,50 m3/h
gdzie:
n — ilos¢ odbiornikdw gazu
Vigp — Nominalne zuzycie gazu dla kuchenki (gaz ziemny £ GZ-50)
Viggw — NOMinalne zuzycie gazu dla kotta (gaz ziemny E GZ-50)
f — wspotczynniki jednoczesnosci dla przyjetej ilosci odbiornikow

Zgodnie z otrzymanymi WT na przytaczu zamontowany zostanie punktu redukcyjno-pomiarowy Q=10m3/h z trzema uktadami
pomiarowymi G-4.

5. Sprawdzenie warunkéw kubaturowych pomieszczen dla odbiornikéw gazu
W projekcie przyjeto:
- wlokalunr1:

=  montaz kotta grzewczego gazowego wodnego niskotemperaturowego 2-F (c.o. i c.w.u.) z zamknigtg komora
spalania (kondensacyjnego) o mocy 24kW w kuchni — urzadzenie posiadato bedzie odprowadzenie spalin
przez $ciane zewnetrznym kominem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad dach budynku (typ C).

= montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 7kW w kuchni — urzadzenie nie bedzie posiadato
bezposredniego odprowadzenia spalin do komina (typ A).

- wlokalu nr2:

*  montaz kotta grzewczego gazowego wodnego niskotemperaturowego 2-F (c.o. i c.w.u.) z zamknieta komorg
spalania (kondensacyjnego) o mocy 24kW w kuchni — urzadzenie posiadato bedzie odprowadzenie spalin do
istniejacego komina (typ Q).

= montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 7kW w kuchni — urzadzenie nie bedzie posiadato
bezposredniego odprowadzenia spalin do komina (typ A).

- wlokalu PGK:

*  montaz kotta grzewczego gazowego wodnego niskotemperaturowego 2-F (c.o. i c.w.u.) z zamknieta komorg
spalania (kondensacyjnego) o mocy 24kW w pomieszczeniu technicznym — urzadzenie posiadato bedzie
odprowadzenie spalin przez sciane zewnetrznym kominem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad
dach budynku (typ Q).

=  montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 7kW w pomieszczeniu socjalnym — urzadzenie nie bedzie
posiadato bezposredniego odprowadzenia spalin do komina (typ A).



Lokal nr 1 - Kuchnia:

K - kubatura pomieszczenia dla projektowanych odbiornikow gazu [m?]

Q - moc projektowanych odbiornikow gazu (typu A) w pomieszczeniu = 7kW

Wiar - maksymalne obcigzenie faczne stuzace do okredlania wymaganej kubatury dla odbiornikow typu A = 0,93 kW/m?3
Kmin - wymagana kubatura pomieszczenia dla projektowanych odbiornikdw gazu typu A [m?]

K =25,60m? x 2,60m = 66,56 m?

7
Kmin = 093~ 7,83 m? « dla urzadzenh gazowych z otwarta komora spalania min. 8,00m3

K =6656m3 > Kp;,, = 8,00m?
dla urzadzen gazowych typu C (z zamknieta komora spalania) Kmin.= 6,50m3

Warunek spetniony
Lokal nr 2 - Kuchnia:

K - kubatura pomieszczenia dla projektowanych odbiornikéw gazu [m?]

Q - moc projektowanych odbiornikow gazu (typu A) w pomieszczeniu = 7kW

Wiax - maksymalne obcigzenie faczne stuzace do okredlania wymaganej kubatury dla odbiornikow typu A = 0,93 kW/m?
Kmin - wymagana kubatura pomieszczenia dla projektowanych odbiornikdw gazu typu A [m?]

K =784m? x 2,60m = 20,38 m?

7
Kmin = 093~ 7,83 m3 « dla urzadzenh gazowych z otwarta komora spalania min. 8,00m3

K =2038m3 > Kp;, = 8,00m?
dla urzadzen gazowych typu C (z zamknieta komora spalania) Kmin.= 6,50m3

Warunek spetniony
Lokal PGK - Pomieszczenie techniczne:
- kubatura pomieszczenia dla projektowanego odbiornika gazu [m?]
- moc projektowanego odbiornika gazu w pomieszczeniu = 24kW
max - Maksymalne obcigzenie tgczne stuzace do okreslania wymaganej kubatury = 4,65 kW/m?
- wymagana kubatura pomieszczenia dla projektowanego odbiornika gazu [m?]

SO =

)

in
K =12,90m? x 2,60m = 33,54 m3

24

765 5,16 m3 « dla urzadzenh gazowych z zamknietg komorg spalania min. 6,50m3

Kinin =
K =3354m® > K,,;, = 6,50m>

Warunek spetniony

Lokal PGK - Pomieszczenie socjalne:
- kubatura pomieszczenia dla projektowanego odbiornika gazu [m?]

- moc projektowanego odbiornika gazu w pomieszczeniu = 7kW
max - Maksymalne obcigzenie tgczne stuzace do okreslania wymaganej kubatury = 0,93 kW/m?
- wymagana kubatura pomieszczenia dla projektowanego odbiornika gazu [m?]

SO

)

in
K =123m? x 2,60m = 31,98 m?

7
Kmin = 093 - 7,53 m3 « dla urzadzen gazowych z otwarta komora spalania min. 8,00m3

K =31,98m® > K,,, = 800m®

Warunek spetniony

Uwagi dodatkowe:
- drzwi do pomieszczen z zamontowanymi odbiornikami gazu powinny otwierac sie na zewnatrz (min. 1 szt)



Sposéb odprowadzenia spalin, oraz wentylacja pomieszczen

Typ odbiornika gazu

Sposdb odprowadzenia spalin z urzadzenia

Sposdb wentylacji pomieszczenia

Lokal M1

Kociot gazowy z zamknieta
komorg spalania (typ C)
montowany w kuchni

Nalezy — wykona¢  koncentryczny — komin
powietrzno-spalinowy — @80/125 z  blachy
kwasoodpornej i wyprowadzi¢ go przez $ciane
zewnetrzng ponad dach budynku. Zastosowac
system  dla kottbw  kondensacyjnych,
zapewniajacy odpowiednig szczelnos¢ przed
wydostawaniem  sie  skroplin  kondensatu.
Odcinek zewnetrzny ociepli¢ ptaszczem z wetny
mineralngj.  Poziomy  odcinek  przyfacza
kominowego wykonac¢ ze spadkiem do kotta
min.  3%. Odlegto$¢  wylotu  przewodu
spalinowego od powierzchni dachu, mierzona w
rzucie poziomym, powinna wynosi¢ co najmniej
m

Kuchenka gazowa (typ A)
montowana w kuchni

Brak bezposredniego odprowadzenia spalin do
komina.

Wentylacja nawiewna: Powietrze niezbedne do
prawidtowego  funkcjonowania grawitacyjnej
wentylagi w pomieszczeniu i spalania gazu w
kuchence nawiewane bedzie poprzez nawiewnik
okienny z reczng regulacja (zamontowac), oraz z
sasiednich pomieszczen

Wentylacja wywiewna: Nalezy wykona¢ pod
stropem w pomieszczeniu z odbiornikiem gazu
otwdr  wentylacji  wywiewnej  zabezpieczony
niezamykang kratka wentylacyjng (14x21cm), a
nastepnie wyprowadzi¢ przez $ciane i dalej ponad
dach budynku komin wentylacyjny @150 z blachy
kwasoodpornej. Odcinek zewnetrzny ociepli¢
ptaszczem z  welny mineralngj.  Otwdr w
pomieszczeniu nalezy umiesci¢ mozliwie blisko
stropu w taki sposdéb, aby nie byt przystoniety
przebiegajacymi w poblizu rurociggami.

Lokal M2

Kociot gazowy z zamknietg
komorga spalania (typ C)
montowany w kuchni

Nalezy — urzadzenie wigczy¢  przewodem
spalinowo -  wentylacyjnym do  kanatu
kominowego umieszczonego w $cianie budynku
w  pomieszczeniu. W kanale kominowym
zamontowa¢ wktad koncentryczny z blachy
kwasoodpornej. Zastosowac system dla kottow
kondensacyjnych, zapewniajacy odpowiednig
szczelno$¢ przed wydostawaniem sie skroplin
kondensatu.  Poziomy odcinek  przytacza
kominowego wykona¢ ze spadkiem do kotta
min.  3%. Odlegtos¢  wylotu  przewodu
spalinowego od powierzchni dachu, mierzona w
rzucie poziomym, powinna wynosi¢ co najmniej
m

Kuchenka gazowa (typ A)
montowana w kuchni

Brak bezposredniego odprowadzenia spalin do
komina.

Wentylacja nawiewna: Powietrze niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania grawitacyjnej
wentylagji w pomieszczeniu i spalania gazu w
kuchence nawiewane bedzie poprzez nawiewnik
okienny z reczna regulacja (zamontowac), oraz z
sasiednich pomieszczen

Wentylacia wywiewna: ~ Nalezy wykona¢ pod
stropem w pomieszczeniu z odbiornikiem gazu
otwdr wentylacji wywiewnej o powierzchni min.
200cm?2 wiaczony do wolnego kanatu kominowego
w $cianie budynku i zamontowac niezamykana
kratke wentylacyjng  (14x27cm).  Otwdr nalezy
umiesci¢ mozliwie blisko stropu w taki sposob, aby
nie byt przystoniety przebiegajgcymi w poblizu
rurociggami.

Lokal PGK

Kociot gazowy z zamknietg
komorga spalania (typ C)
montowany w
pomieszczeniu technicznym

Nalezy  wykona¢  koncentryczny — komin
powietrzno-spalinowy — @80/125 z  blachy
kwasoodpornej i wyprowadzi¢ go przez $ciane
zewnetrzng ponad dach budynku. Zastosowac
system dla kottow kondensacyjnych,
zapewniajacy odpowiednig szczelno$¢ przed
wydostawaniem  sie  skroplin  kondensatu.
Odcinek zewnetrzny ociepli¢ ptaszczem z wetny
mineralnej.  Poziomy  odcinek  przytacza
kominowego wykonac¢ ze spadkiem do kotta
min.  3%. Odlegtos¢  wylotu  przewodu
spalinowego od powierzchni dachu, mierzona w
rzucie poziomym, powinna wynosi¢ co najmniej
m

Wentylacja nawiewna: Powietrze niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania grawitacyjnej
wentylagji w pomieszczeniu nawiewane bedzie
poprzez istniejacy nawiew do kotta na opat staty
Wentylacjia wywiewna: Nalezy wykona¢ pod
stropem w pomieszczeniu z odbiornikiem gazu
otwdr wentylacji wywiewnej o powierzchni min.
200cm?2 wigczony do wolnego kanatu kominowego
w $cianie budynku i zamontowa¢ niezamykana
kratke wentylacyjna  (14x21cm). Otwor nalezy
umiesci¢ mozliwie blisko stropu w taki sposéb, aby
nie byt przystoniety przebiegajacymi w poblizu
rurociggami.




Kuchenka gazowa (typ A) Brak bezposredniego odprowadzenia spalin do | Wentylacia nawiewna: Powietrze niezbedne do
montowana w komina. prawidtowego funkcjonowania grawitacyjnej
pomieszczeniu socjalnym wentylagi w pomieszczeniu i spalania gazu w
kuchence nawiewane bedzie poprzez nawiewnik
okienny z reczna regulacja (zamontowac), oraz z
sasiednich pomieszczen

Wentylacia wywiewna: ~ Nalezy wykona¢ pod
stropem w pomieszczeniu z odbiornikiem gazu
otwdr  wentylacji  wywiewnej  zabezpieczony
niezamykang kratkg wentylacyjng (14x21cm), a
nastepnie wyprowadzi¢ przez sciane i dalej ponad
dach budynku komin wentylacyjny @150 z blachy
kwasoodpornej.  Odcinek zewnetrzny ociepli¢
ptaszczem z wetny mineralngj. Otwér w
pomieszczeniu nalezy umiesci¢ mozliwie blisko
stropu w taki sposéb, aby nie byt przystoniety
przebiegajacymi w poblizu rurociagami.

Uwagi dodatkowe:
- do przewoddw odprowadzajacych spaliny z kottéw nie wolno podtaczac innych urzadzen

- na catej dhugosci rury spalinowej w przewodzie kominowym nie wolno umieszczac¢ zadnych zasuw i zamknie¢

- droznoé¢ przewodow oraz prawidtowosé podiaczenia odbiornikéw gazu musi by¢ potwierdzona aktualng opinig
kominiarska.

- ostateczny wybor przewoddw kominowych i went. uzgodni¢ na etapie wykonania z Mistrzem Kominiarskim

7. Odbidr instalacji gazowej , oraz gtdéwna préba szczelnosci
Obowiagzkiem wykonawcy instalacji gazowej jest dokonanie odbioru oraz przeprowadzenie gtownej proby szczelnosci instalacji w
obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy. Fakt ten nalezy udokumentowa¢ na odpowiednim druku, stanowigcym zatacznik do
dokumentéw odbiorowych. Odbidr instalacji polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem;

- kontroli jakosci wykonania;

- dwukrotnej probie szczelnosci.
Prébie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzeh gazowych. Przeprowadza sie ja na
instalagji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i
odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji (zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa).
Cisnienie czynnika prébnego - sprezonego powietrza lub gazu obojetnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa (odcinki przechodzace przez pomieszczenia mieszkalne — 0,TMPa). Wynik préby uznaje sie
za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.
Jezeli podczas wykonywania proby szczelnosci stwierdzi sie spadek cisnienia na manometrze, nalezy zlokalizowac¢ nieszczelnosci
poprzez smarowanie ztaczy woda z mydlinami lub sprawdzenie testerem szczelnosci. Nieszczelne ztgcza nalezy doszczelni¢, a
prébe przeprowadzi¢ ponownie. Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik ujemny, instalacje nalezy rozebra¢ i powtérnie
wykonac.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtownej proby
szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie. Prébe szczelnosci moga wykonac osoby posiadajace uprawnienia
energetyczne w tym zakresie.

8.  Napetnienie instalacji paliwem gazowym

Uruchomienie instalacji gazowej polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkdw instalacji oraz urzadzen gazowych.
Bezposrednio przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zamkniecie wszystkich zawordéw i kurkéw. Poniewaz doptyw gazu
do instalacji zwigzany jest z mozliwoscig powstania mieszanki wybuchowej, nalezy przeprowadzi¢ odpowietrzenie instalacji.
Odprowadzenie mieszaniny gazu z powietrzem nalezy wykona¢ na zewnatrz budynku poprzez podtaczony do przewodu waz
gumowy rozpoczynajac od najwyzszych kondygnacji. Dopuszczalne jest, aby krotkie odcinki instalacji, takie jak podtgczenia
urzadzen gazowych, odpowietrza¢ bezposrednio do pomieszczenia, pod warunkiem sprawnej wentylagji i otwarcia okien.
Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajaca sie do eksploatacji, jezeli zostata doktadnie odpowietrzona i wszystkie
zamontowane urzadzenia gazowe dziatajg prawidtowo.

Montaz urzadzenia pomiarowego i napetnienie instalacji paliwem gazowym, czyli faktyczne rozpoczecie dostarczania paliwa
gazowego do inst. gazowej nastepuje dopiero po zawarciu umowy sprzedazy paliwa gazowego z dostawca.

Podczas montazu uktadu pomiarowego konieczna jest obecnos$¢ osoby posiadajacej tytut prawny do obiektu lub petnomocnika
w celu potwierdzenia faktu montazu uktadu pomiarowego na ,Karcie montazu”.



Nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu oryginaty dokumentow potwierdzajacych dane zawarte w "Zgtoszeniu wiasciciela/zarzadcy
budynku gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym", w tym:

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej,

- zawiadomienie o zakonczeniu budowy instalacji gazowej — o ile jest wymagane,

- pozwolenie na uzytkowanie instalacji gazowej — o ile jest wymagane,

- protokét z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej gtownej préby szczelnosci,

- pozytywna opinie kominiarskg wraz z protokotem powykonawczym odbioru kominiarskiego.
Nalezy rowniez przygotowa¢ do wgladu projekt techniczny instalacji gazowej wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o jej
wykonaniu zgodnie z projektem.

9. Warunki koncowe

Instalacja gazowa powinna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z aktualnym zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Prace zwigzane z budowg instalacji gazowej wewnetrznej oraz montaz urzadzen gazowych moze
wykona¢ wytgcznie uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna posiadajgca wazne uprawnienia energetyczne grupy
gazowej. W wykonawstwie i eksploatacji zachowa¢ ogodlne przepisy i zasady BHP i p.poz. Kazde ponowne rozmontowanie czy
remont istniejacej instalacji gazowej wewnetrznej zobowigzuje do ponownego przeprowadzenia proby szczelnosci przed jej

ponownym uruchomieniem.
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Branza:

Sanitarna

Temat projektu:

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku PGK Czempin
wraz z wydzielong czescig mieszkalng (2 lokale mieszkalne)

Lokalizacja: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618,
obreb 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempin-miasto
Inwestor: Gmina Czempin, ul. Ks. J. Popietuszki 25, 64-020 Czempin
Projektant: Leszek Baranowski
Zamieszkaty: ul. Wojciecha Maya 28b, 64-000 Koscian
Data: Styczen 2021r.




1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w uzytkowanym budynku ustugowym PGK Czempin wraz z wydzielona czescig mieszkalng
(2 lokale mieszkalne) zlokalizowanym w m.Czempin, ul. Polna 2, dz. 618, obreb 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempin-
miasto.

2. Nazwa i adres Inwestora
Gmina Czempin, ul. Ks. J. Popietuszki 25, 64-020 Czempin

3. Nazwisko i adres Projektanta
Leszek Baranowski, ul. Wojciecha Maya 28b, 64-000 Koscian

4. Zakres robot

rozprowadzenie rur przewodowych instalacji gazowej (trzy odrebne instalacje) zgodnie z niniejszym projektem od

gazomierzy do projektowanych odbiornikéw gazu w budynku w poszczegoélnych lokalach;

» Instalacje gazowe nr 1i 2 do lokali mieszkalnych doprowadzone zostang przez piwnice bezposrednio z szafki
gazowej
* Instalacja nr 3 do pomieszczeh PGK doprowadzona zostanie w ziemi

- montaz oraz podfaczenie do instalacji gazowej w kazdym lokalu kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 7kW (w sumie
3 odbiorniki);

- montaz, oraz podigczenie do instalacji gazowej w kazdym lokalu kotta grzewczego wodnego gazowego
niskotemperaturowego (c.o. i cw.u) o mocy 24kW z zamknietg komorg spalania — kondensacyjnego (w sumie 3
odbiorniki)

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniach z zamontowanymi odbiornikami gazu,
oraz odprowadzenie spalin z kottow;

- probe szczelnosci, oraz montaz trzech gazomierzy miechowych G-4 (rozstaw 130mm)

- napetnienie instalacji paliwem gazowym i rozruch odbiornikéw gazu.

5. Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych na dziatce

Dziatka nr ewid. 618, na ktorej realizowana bedzie inwestycja zabudowana jest wolnostojacym, czesciowo podpiwniczonym,
pietrowym, budynkiem biurowym PGK Czempin, z wydzielong czescig mieszkalng - dwa odrebne lokale mieszkalne. Obiekt
wykonany jest w technologii tradycyjnej, czes¢ mieszkalna murowana z cegty, bez dodatkowego docieplenia, z dachem stromym,
2-spadowym o konstrukgji drewnianej, pokrytym dachéwka. Czes¢ biurowa PGK wykonana jest z pustakow i cegty, docieplona
styropianem, z dachem ptaskim pokrytym papa. Dodatkowo czes¢ budynku stanowig pomieszczenia warsztatowe i techniczne w
formie wiat garazowych. Do budynku wykonane sa przytacza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, oraz przytgcze gazu $r/c z sieci
DUON Dystrybucja. Pozostatg czes¢ dziatki stanowi teren zielony, ktory porastaja trawy i niewielkie krzewy ogrodowe, chodniki,
oraz budynek gospodarczy. Na sasiednich dziatkach znajduje sie droga publiczna, zabudowania mieszkalne, oraz budynek OSP.

6.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ludzi
Uznano, ze przy prawidtowym przygotowaniu terenu budowy, oraz zachowaniu odpowiednich standardéw i zasad BHP podczas
wykonywania robot budowlanych na przedmiotowym obszarze nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych objetych zakresem niniejszego opracowania moga wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:
- przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig podczas robdt w wykopach
- porazenie pragdem elektrycznym moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzgdzen zasilanych pradem elektrycznym z
rozdzielnicy budowlanej
- uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowa bedzie podczas transportu, przetadunku
i montazu np. mas ziemnych, rurociggow
- urzadzenia niebezpieczne - Zrodto zagrozenia: urzadzenie do zgrzewania elektrooporowego, butle z palnikami do
spawania gazowego, mitoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne
- upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych
- zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami - podczas robdt budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo
skaleczenia sie ostrymi krawedziami
- zapalenie lub wybuch gazu - przy napetnianiu instalacji metanem, oraz podczas spawania gazowego.
- zagrozenie wybuchem powstatych z réznych przyczyn mieszanin gazu ziemnego z powietrzem,



-  zagrozenie pozarem wynikajace z réznych przyczyn, np. uzywanie otwartego ognia w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem, stosowanie w pracy narzedzi i urzadzen nie zabezpieczonych przed iskrzeniem, niewtasciwe prowadzenie
prac remontowych itp.

- mozliwos¢ pekniecia i rozerwania przewoddw gazowych, armatury i urzadzen pod dziataniem cisnienia

- urazy mogace powstac podczas wykonywania przekué, przewiertdw (rowniez zapylenie oczu)

- maszyny wirujgce (wiertarki, szlifierki)

- uderzenie od spadajacych elementow (gruz, uzyte materiaty, narzedzia) lub upadek z wysokosci

8.  Instruktaz pracownikéw
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujgcych stanowiskach pracy:
- szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie dzwigdw, narzedzi mechanicznych i
elektronarzedzi);
- szkolenie BHP przy robotach montazowych instalacji wewnetrznych; szkolenie pracownikéw przy robotach na podestach
i rusztowaniach.
Poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego pracownikow.

9.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach

szczegOlnego zagrozenia

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych;

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikdw do stanowiska pracy, dostawy
materiatéw budowlanych, zejscia do budynkéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuadji 0séb zagrozonych
lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacja przeciwporazeniowsa, zgodnie z fabryczng instrukdja
obstugi;

- wyznaczac osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe niebezpieczng;

- uzywac sprawne urzadzenia do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia;

- nalezy uzywac rekawic ochronnych, odpowiedniego obuwia, oraz wyposazy¢ brygade w podreczng apteczke ze
srodkami dezynfekujacymi i opatrunkowymi;

- wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p. poz., nie uzywac ognia otwartego przy pracach z
zastosowaniem $rodkéw fatwopalnych;

- wykonywac wykopy o $cianach nachylonych z jednoczesnym stopniowym ksztattowaniem nachylenia skarp, lub wykopy
o odpowiednim umocnieniu. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy skarpy wykopdw pionowych
przez podparcie lub rozparcie scian (np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu. W wykopie gtebszym od 1 m, stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy. Podczas wydobywania urobku z wykopu
sposobem mechanicznym zachowac bezpieczna odlegtos¢, nie sktadowad urobku i innych materiatéw w granicach klina
odtamu, ruch srodkéw transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu;

- nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojé¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz
stosowaniu prawidtowego obuwia;

- przestrzegac¢ zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej - 5°C

10.  Wnioski kohcowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Informagji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia Planu BiOZ.

Leszek ) BARANOWSKI
uprawnienia dwlane do projektowania
w specjalng aayjno-inzynieryjnej

w zakresie| sieci |i instalacji gazowych
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