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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MV9-952-DD4 *

Pan Damian topuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1252/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




l1l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji sanitarnych: instalacji centralnego ogrzewania,
oraz instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej, w dwoch lokalach mieszkalnych znajdujgcych sie w budynku PGK Czempin przy
ulicy Polnej 2.

UWAGA: Odrebne opracowanie stanowi projekt instalacji gazowej wewnetrznej, opracowany w styczniu 2021r. Projekt c.o. i cw.u.
nalezy rozpatrywac tacznie z projektem instalacji gazowej.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora, oraz wizja lokalna na miejscu budowy i pomiary wiasne

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p&zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.04.2019 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy proj. budowlanego.

- PN-EN 1057+A1:2013 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw;

- PN —=ENISO 6946 Opor cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta;

- PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3;

- PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej;

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

- Katalogi producentéw.

3. Opis stanu istniejacego

Dziatka nr ewid. 618, na ktorej realizowana bedzie inwestycja zabudowana jest wolnostojacym, czesciowo podpiwniczonym,
pietrowym, budynkiem biurowym PGK Czempin, z wydzielong czescig mieszkalng - dwa odrebne lokale mieszkalne. Obiekt
wykonany jest w technologii tradycyjnej, cze$¢ mieszkalna (objeta opracowaniem) murowana z cegly, bez dodatkowego
docieplenia, z dachem stromym, 2-spadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachowka. Do budynku wykonane sg przytacza:
wodne, kanalizacyjne, elektryczne, oraz przytacze gazu sr/c z sieci DUON Dystrybucja. Pozostatg czes$¢ dziatki stanowi teren
zielony, ktory porastajg trawy i niewielkie krzewy ogrodowe, chodniki, oraz budynek gospodarczy. Na sasiednich dziatkach
znajduje sie droga publiczna, zabudowania mieszkalne, oraz budynek OSP.

Budynek zlokalizowany jest w strefie klimatycznej nr Il, temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18°C. Lokal nr 1 ogrzewany jest z
kominka na opat staty (drewno). W lokalu nr 2 zamontowane sa piece kaflowe. Kazdy lokal posiada wiasne przytacze wody
zakonczone zestawem wodomierzowym. Ciepta woda dostarczana jest z podgrzewaczy elektrycznych do punktéw czerpalnych
(umywalka, natrysk, zlewozmywak), a zimna woda dodatkowo do misek ustepowych i zaworu czerpalnego pralki.

4. Projektowane rozwigzania

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W projekcie przyjeto, ze zrodtem ciepta w kazdym z lokali bedzie nowy kociot grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy 2-
funkcyjny o mocy 24kW z zamknietg komorg spalania — kondensacyjny. Kotty zamontowane zostang w kuchniach (zgodnie z
projektem instalacji gazowej wewnetrznej — odrebne opracowanie). Centralne ogrzewanie wykonane zostanie jako wodne,
pompowe, systemu zamknietego, z czynnikiem grzewczym - woda 55/45°C. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac
sie bedzie za pomocg zawordw termostatycznych i programatora tygodniowego (sterownika) potaczonego z kottem.

Uwaga: wykona¢ odprowadzenie kondensatu z kotta rurg PVCg50 do istniejacej w lokalach instalacji kanalizacji sanitarnej.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o. w poszczegdlnych lokalach:
- Lokal MT ®HLjns: = 3001[W]
- Lokal M2 ®HLinst = 4045[W]



Instalacje pod grzejniki wykonac z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AL/PE-RT z zastosowaniem ksztattek zaciskanych. Rure
prowadzi¢ w warstwach posadzki (pod ptyta drewniana), oraz bruzdach sciennych, w izoladji z pianki polietylenowej o grubosci
13/20mm z zewnetrzng powtoka mocnego polietylenu w kolorze czerwonym. Kompensacje wydtuzen linowych nalezy zapewnic¢
przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, pitytowe, z podejsciem dolnym i wbudowanym zaworem
termostatycznym. Wymiary poszczegdlnych grzejnikéw zgodnie z wymaganym obcigzeniem cieplnym pomieszczen podano w

czesci rysunkowej.

Zestawienie grzejnikow:

Lokal M1

Symbol Wysokos¢ grzejnika Dtugos¢ grzejnika Pomieszczenie
CVv22-60 0,60 m 1,10 m M1/2 Sypialnia
CVv22-50 0,50 m 1,40 m M1/1 Pokdj z aneksem
CV22-50 0,50m 0,80 m kuchennym
DRAB-1510x560 1,5Tm 0,56 m M1/3 tazienka
Lokal M2

Symbol Wysokos¢ grzejnika Dtugos¢ grzejnika Pomieszczenie
CV22-90 090 m 0,60 m M2/1 Kuchnia
CVv22-60 0,60 m 0,40 m M2/3 Korytarz
DRAB-1160x560 1,16m 0,56 m M2/2 tazienka
Cv22-50 0,50 m 1,40 m M2/4 Sypialnia
CVv22-50 0,50m 1,40 m M2/5 Pokdj
CV22-60 0,60 m 0,90 m M2/6 Pokd

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przy pomocy zawordw odpowietrzajacych montowanych przy kazdym grzejniku. Do
regulagji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego przez grzejniki stuzy¢ beda zawory termostatyczne. Wartosci
nastaw podane sg w czesci rysunkowej opracowania.

Po montazu grzejnikdw i przewodow wykonac ptukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i opréznienie z wody. Po ptukaniu
przewodow wykona¢ wstepne nastawy na zaworach grzejnikowych. Prébe instalacji wykona¢ wodga na cisnienie 0,6MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jesli w przeciaggu 20min manometr nie wykazat spadku cisnienia. Instalacja powinna by¢ napetniona woda
i odpowietrzona 24 godziny wczesniej.

Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ probe na dziatania na gorgco przy wiasciwych parametrach wody zasilajacej instalacje c.o..
Podczas proby koncowej dokonac ewentualnej korekty nastaw zawordw. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
.Wymaganiami tech. COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wody, ktora napetniana
bedzie instalacja w czasie eksploatacji. Sktad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza sie napetniania lub uzupetniania
instalacji woda surowa z sieci. Zabudowane urzadzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego.
Urzadzenia grzewcze powinny by¢ poddawane przegladom okresowym wynikajacym z ich dokumentadji techniczno-ruchowej.

4.2. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

W projekcie przyjeto, ze zrédtem cieptej wody w kazdym z lokali bedzie nowy kociot grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy
2-funkcyjny o mocy 24kW z zamknietg komorga spalania — kondensacyjny. Kotty zamontowane zostang w kuchniach (zgodnie z
projektem instalacji gazowej wewnetrznej — odrebne opracowanie). Istniejace elektryczne podgrzewacze wody zostang
zdemontowane.

Ciepta i zimna woda doprowadzona zostanie do natryskéw i umywalek, oraz nad zlewozmywak w kuchni, a takze do miski
ustepowej i zaworu czerpalnego pralki. Instalacja cieptej wody powinna umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o
temperaturze 55-60°C, przy czym instalacja ta powinna pozwoli¢ na okresowg dezynfekcje termiczng woda o temperaturze nie
nizszej niz 70°C.

Kazdy lokal posiada wtasne przytacze wody zakonczone zestawem wodomierzowym (lokal M1 w aneksie kuchennym, lokal M2 w
tazience). Z uwagi na nieznany stan rurociggow zimnej wody, w projekcie przyjeto wykonanie w catosci nowej instalacji.
Instalacje c.w.u. i zw. wykonac z rury PE-RT/AL/PE-RT i ksztattek systemu zaprasowywanego. Rury prowadzi¢ rownolegle do siebie,
w warstwie posadzki oraz bruzdach sciennych w izolacji z pianki polietylenowej z zewnetrzna warstwg PVC. Podejscia instaladji
pod miski ustepowe i baterie umywalkowe zakonczyé zaworem katowym 1/2" x 3/8. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompensacje
przewoddw c.w.u. zgodnie z wytycznymi producenta.



W miejscach przejs¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac
tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na materiat rury.

Rurociagi cieptej i zimnej wody uzytkowej przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda oraz dokonac
préby szczelnosci. Przy badaniu szczelnosci instalacji wodociggowe)j, przewody nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie od 0,9
MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego i utrzymac to cisnienie przez 20 minut. Proba nie powinna wykazywac
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowej i potaczeniach. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie:
raz napetniajac instalacje woda zimnga, drugi raz woda o temperaturze 55°C.

Rury powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do stosowania w instalacjach wody pitnej.

5. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
- urazy mogace powsta¢ podczas wykonywania przeku¢, przewiertéw;
- porazenie pragdem od elektronarzedzi;
—  zaproészenie oczu, zapylenie podczas realizacji prac budowlanych;
- uderzenie od spadajacych elementow (gruz, uzyte materiaty, narzedzia);
- inne mogace powstac przy robotach montazowych;

Instruktaz pracownikow

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przy robotach montazowych (uzycie sprzetu i narzedzi
mechanicznych, oraz elektronarzedzi). Poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom w strefach szczegélnego zagrozenia
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0séb postronnych;
- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikdw do stanowiska pracy, dostawy
materiatéw budowlanych, zejscia do budynkéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuadji 0séb zagrozonych
lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

6. Uwagi koncowe
- Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania zamiennikow innych producentow: rur, ksztattek, armatury i innych materiatow
zawartych w niniejszym projekcie ale o parametrach takich samych lub wyzszych niz zaprojektowane.
- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Opracowat:




LY

Ve . 7N ) 741 i B RIV
. /
t i1 K 398 7
. 7545 9 o - e
73;97 j@% /'”?n" L/b R 7 # 1 mb.
577%700,00 A E—E 751 K 3 - ¢ . = W
S o 5 6 A Q— = :
] # o ) 76, = :
§ //\x 385 QO 2 ’ i o mjt 757 — = 79.8,
N 5 it ” mjt 17 e — i = A
mi2 KJ 5 7 15 W : 622/7
mj = = O B
RIVb M\ 7393 ’777l7 %30 " 622/1 4
B , ' 13 = ! 622/15 mj2
e mj2 . mj2 ; ey ’ B 7915
21 - o — ; ~ :
I8 @ 9 4 \§ 7510 /11 7 = o m 7' \:
p 382 383 384 — 9707 = oo RRN
. - 72,86, —= - = ] — == 74,06 /7 77,20 o
80 = /50’0 == N latille,
mj] mil = = k e \ AN
)] 7235 == : g $
72.20 5 — T = VXK
g] : CZESC MIESZKALNA BUDYNKU OBJETA OPRACOWAN\EM \ \
3 = — =
= e \ ; \
=" R . \ 7592 \
=500 mb. 0 N7 | \
L ) m woW;’ 0 =} \
5573 ks250 - 7 ksD150 7429 . \\
; e O] \ .
= mb' o . ¥ LZ Lz
:h m - 72,32 ® \ 1 2‘2 . 73 J‘f i1 < o7 \\ 62
. - — - B . mj . . e
O © K 5779650,00
= R 9\225572'6’1 728 @ 7. . —~— \
73‘ mb. © 722, G @ AN T4 o 618 1 \
- ’ 7278 L729 Bi S !
Biog17 -7 8 |
I e T " © i1 !
° /(T'\/ (\') r - - M i
bt~ M =B =R b2 I
NN 72,92, /
: 00 '
~ 5 W
2 NN 7600 . )
624/3
> ar ‘: ‘ 5
i Lo.20 619 :
:1.40 s 133
| * 7391
AN
Bi
/ i1 7609 ¢
=& .+ | Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwoch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekl. techniczny
Temat projektu: -
(w budynku PCK w Czempiniu) _ ,
72,4 o Branza: Sanitarna
1 Nr zadania: -
X Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
950000 a. Nr wew. proj:  UP-0973-1222
o .
S ) Lokalizacia: powiat ko$cianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618, obrgb Format: AS
R * )9 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempifi—miasto
> Skala: 1:500
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LEGENDA: j = <4 Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2027r.
- A ~ . . . . Instalacyjna w zakresie
RS Projektowat: Damian topuszewski WKP/0386/200S/11 - - 12.2027r.
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Z 77 5 703 Nazwa rys: Plan sytuacyjny Nr rysunku: PT-O1
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LEGENDA

Przewdd zasilajacy instalacji centralnego ogrzewania
— — — — Przewdd powrotny instalacji centralnego ogrzewania
a1 Crzejnik ptytowy z podejsciem dolym + element przylqczeniowy + glowica termostatyczna

KGG  Projektowany kociol grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy 2—funkeyjny (c.o.tcw.u.)
o mocy 24kW z zamknigtq komorg spalania — kondensacyjny

UWAGI

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AL/PE-RT i ksztaltek
systemu zaprasowywanego. Rure prowadzic w warstwie posadzki (pod plytq drewniang), oraz bruzdach
sciennych, w izolacji z pianki polietylenowej z zewnetrzng warstwg PVC. Nalezy zwrdci¢ uwage na
kompensacje przewodow zgodnie z wytycznymi producenta.

T .+ | Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwoch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekl. techniczny
emat projektu: .
(w budynku PGK w Czempiniu) , .
Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0975-1222
Lokalizacia: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618, obreb Format: 500x297mm
19 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempif-miasto Skal 150
ala: :

UNIC/\D UNCAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projektowal: | Damion Lopuszewski | WKP/0386/200S/11 | peioole w saes® | 12,200y,

Nazwa rys: Instalacjo c.o. w lokalu M1 = rzut parteru Nr rysunku: PT-02
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LEGENDA

Przewdd zasilajacy instalacji centralnego ogrzewania
— — — — Przewdd powrotny instalacji centralnego ogrzewania
a1 Crzejnik ptytowy z podejsciem dolym + element przylqczeniowy + glowica termostatyczna

KGG  Projektowany kociol grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy 2—funkeyjny (c.o.tcw.u.)
o mocy 24kW z zamknigtq komorg spalania — kondensacyjny

UWAGI

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AL/PE-RT i ksztaltek
systemu zaprasowywanego. Rure prowadzic w warstwie posadzki (pod plytq drewniang), oraz bruzdach
sciennych, w izolacji z pianki polietylenowej z zewnetrzng warstwg PVC. Nalezy zwrdci¢ uwage na
kompensacje przewodow zgodnie z wytycznymi producenta.

Temat oroiekty: Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwdch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekl. techniczny
PrOJERI- | (w budynku PGK w Czempiniu) , .
Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0975-1222
Lokalizacia: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618, obreb Format: 500x297mm
19 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempif-miasto Skal 150
ala: :

UNIC/\D UNCAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projektowal: | Damion Lopuszewski | WKP/0386/200S/11 | peioole w saes® | 12,200y,

Nazwa rys: Instalacjo c.o. w lokalu M2 — rzut parteru Nr rysunku: PT-0O3
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LEGENDA

Przewdd zasilajacy instalacji centralnego ogrzewania
— — — — Przewdd powrotny instalacji centralnego ogrzewania

a1 Crzejnik ptytowy z podejsciem dolym + element przylqczeniowy + glowica termostatyczna

UWAGI

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AL/PE-RT i ksztaltek
systemu zaprasowywanego. Rure prowadzic w warstwie posadzki (pod plytq drewniang), oraz bruzdach
sciennych, w izolacji z pianki polietylenowej z zewnetrzng warstwg PVC. Nalezy zwrdci¢ uwage na
kompensacje przewodow zgodnie z wytycznymi producenta.

Temat oroiekty: Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwdch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekl. techniczny
PrOJERI- | (w budynku PGK w Czempiniu) , .

Branza: Sanitarna
Nr zadania: -

Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0975-1222
Lokalizacia: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618, obreb Format: 500x297mm
19 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempif-miasto Skal 150

ala: :

UNIC/\D UNCAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projektowal: | Damion Lopuszewski | WKP/0386/200S/11 | peioole w saes® | 12,200y,

Nazwa rys: Instalacja c.o. w lokalu M2 — rzut pietra Nr rysunku: PT-O4
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LEGENDA

Przewdd zasilajqey instalacji centralnego ogrzewania

Przewdd powrotny instalacji centralnego ogrzewania

Grzejnik plytowy z podejsciem dolym + element przytqczeniowy + gfowica termostatyczna

Projektowany kociol grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy 2—funkeyjny (c.o.+c.w.u.)
o mocy 24kW z zamknietq komorq spalania — kondensacyjny

KGGW

UWAGI

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rury wielowarstwowe] typu PE—-RT/AL/PE-RT i ksztaftek

systemu zaprasowywanego. Rure prowadzic w warstwie posadzki (pod ptytq drewniang), oraz bruzdach
sciennych, w izolacji z pianki polietylenowej z zewnetrzng warstwg PVC. Nalezy zwrécic uwage na
kompensacje przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta.

T - v | Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwoch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekt. techniczny
emat projektu: o
(w budynku PCK w Czempiniu) ‘ .
Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ulks.Jerzeqo Popieluszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0975-1222
Lokalizacia: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempif, ul. Polna 2, dz.618, obreb Format: 570x297mm
19 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempin-miasto Skal
ala: -

UN|C/\D UNICAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska

67/7, tel.+48 (65) 619 34 84
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Projektowat: | Damion Lopuszewski | WKP/0386/200S/11 | peigaode n sohees | 122020,
Nazwa rys: Instalacja c.o. — rozwinigcie Nr rysunku: PT-0O5




LEGENDA

______ Instalacja cieplej wody uzytkowe]

Instalacja zimnej wody uzytkowe;j

Projektowany kocio! grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy 2—funkeyjny (c.o.+c.w.u.)
0 mocy 24kW z zamknietq komorg spalania — kondensacyjny

KGGW

\\\\\\\

istniejacy zestaw wodomierzowy —e— (Odcinek instalacji kanalizacji sanitarne] — odprowadzenie kondensatu z kotla

pozostaje bez zmian
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Poko/
: Temat oroiektu: Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwoch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekl. techniczny
] L ‘ PrOJERI- | (w budynku PGK w Czempiniu) _ .

Sypialnia ] Branza: Sanitarna
| Nr zadania: -

o Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0975-1222
Lokdlizacia: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618, obreb Format: 500x297mm
L 7 ‘ ‘ ‘ ‘ 19 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempif-miasto Skal 150

ala: :

2 UNICAD e Proconnia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska 67,7, tel+48 (65) 619 34 84
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Projektowal: | Damion Lopuszewski | WKP/0386/200S/11 | peioole w saes® | 12,200y,

Nazwa rys: Instalacja cieplej i zimnej wody uzytkowej — rzut parteru Nr rysunku: PT-06




istniejacy zestaw wodomierzowy
pozostaje bez zmian
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LEGENDA

______ Instalacja cieplej wody uzytkowe]

Instalacja zimnej wody uzytkowe;j

Projektowany kociol grzewczy wodny gazowy niskotemperaturowy 2—funkeyjny (c.o.+c.w.u.)
o mocy 24kW z zamknietq komorq spalania — kondensacyjny

KGGW

—¢— (dcinek instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie kondensatu z kotla

UWAGI

Instalacje c.w.u. oraz z.w. wykona¢ z rury wielowarstwowej typu PE—RT/AL/PE-RT i ksztaltek systemu

zaprasowywanego. Rure prowadzié w warstwie posadzki (pod plytq drewniang), oraz bruzdach sciennych,
w izolacji z pianki polietylenowej z zewngtrzng warstwg PVC. Nalezy zwrbci¢ uwage na kompensacie

przewodow zgodnie z wytycznymi producenta.
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T .+ | Budowa instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w dwoch lokalach mieszkalnych Stadium: Projekt. techniczny
emat projektu: -
(w budynku PCK w Czempiniu) _ .
Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0973-1222
Lokalizacia: powiat koscianski, gm.Czempin, m.Czempin, ul. Polna 2, dz.618, obreb Format: AS
)9 0001-Czempin, jedn. ewid. 301102_4, Czempin—-miasto Skal 150
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Nazwa rys: Instalacja cieplej i zimnej wody uzytkowej — rzut aksonometryczny Nr rysunku: PT-O7




