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Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik do Oferty …………………………………

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

	Nazwa zamówienia:
	Dostawa montaż oraz rozruch technologiczny fabrycznie nowej, kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych, wyposażonej w ślimakową prasę filtracyjną

	Miejsce montażu:
	Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie, ul. Olszyna 10

	Charakterystyka odwadnianego osadu:
	Osady ściekowe, przefermentowane o początkowej zawartości s.m. ok. 2,5 – 3,5 %, zawartość części organicznych w s.m.o. na poziomie 65% - 68 %.

	Prasa ślimakowa:

	Producent:
	

	Typ prasy i model:
	

	Parametry technologiczne i wymagane cechy konstrukcyjne prasy ślimakowej:
	Dane oferowanego urządzenia:

	Wydajność prasy dla osadów ściekowych o zawartości suchej masy na poziomie 2,5 – 3,5 % przy maksymalnych obrotach ślimaka:
	………………….
m3/h

………………….
kg s.m./h

	Obroty ślimaka max.:
	………………….
1/min.

	Wydajność robocza, dla której obowiązują gwarancje odwodnienia placka filtracyjnego (min. 21% s.m.):
	………………….
m3/h

………………….
kg s.m./h

	Zużycie polielektrolitów w przeliczeniu na subst. akt.: 

Do uzyskania gwarantowanego stopnia odwodnienia nie dopuszcza się dawkowania żadnych innych koagulantów, ani chemikaliów oprócz polimerów organicznych.
	………………….
g/kg s.m.



	Praca automatyczna w systemie ciągłym 24 h/d z regulacją wydajności pomp nadawy i roztworu polielektrolitów poprzez przetworniki częstotliwości i automatyczną regulacją przepływu polimerów odpowiednio do ilości osadów i zadanej na panelu obsługowym zawartości suchej masy w nadawie.
	tak/nie

	Średnica kosza filtracyjnego (jednostki odwadniającej prasy) 
	………………….
mm

	Napęd ślimaka: 
	………………….
kW

	Wymiary gabarytowe prasy (dł. z napędem x szerokość  x wysokość )
	………………… x …………………. x ………………….. mm

	Kosz sitowy dzielony na min. dwie rozłączne połowy, umożliwiający wymianę uszczelnienia ślimaka bez wyjmowania go z prasy filtracyjnej: 
	tak/nie

	Płukanie prasy bez przerywania procesu odwadniania:
	tak/nie

	Pneumatyczny napęd systemu płuczącego całkowicie oddzielony od części mokrej prasy:
	tak/nie

	Otwory  rewizyjne na obu bocznych ścianach obudowy, umożliwiające kontrolę i obserwację każdej ze stref kosza sitowego podczas pracy:
	tak/nie

	Wykonanie materiałowe prasy:


	Kosz sitowy z płaszczem i pierścieniem płuczącym: ………………………….

Ślimak: ……………………………………….

Obudowa z pokrywami okien rewizyjnych: …………….

Elementy montażowe i wszystkie elementy mające kontakt z osadem lub filtratem w granicach technicznych możliwości: …………………..



	Urządzenia towarzyszące:
	Dane oferowanego urządzenia:

	Pionowy flokulator z mieszadłem z dwoma punktami wtrysku polimeru i czujnikiem ciśnienia. Mieszadło z regulacją obrotów poprzez falownik. Pomiar ciśnienia wykorzystywany do regulacji wydajności pompy nadawy:


	Flokulator:

Pojemność: ………………….
l 

Wykonanie materiałowe: ………………………

Producent/typ………………….

Czujnik ciśnienia:

Zakres pomiarowy: ……………………………..

Producent, typ: …………………….

	Pompa nadawy, pompa ślimakowa regulowana przetwornikiem częstotliwości, zabezpieczenie przed suchobiegiem i nadciśnieniem:
	Wydajność: ………………….
m3/h

Moc znamionowa: ………………….
 kW

Pompa, Producent/typ: …………………………

Czujnik ciśnienia:

Zakres pomiarowy: ……………………………..

Producent, typ: …………………….

	Dwukomorowa automatyczna stacja przygotowania polielektrolitów z zamkniętymi komorami w układzie pionowym z automatycznym zaworem przerzutowym, mieszadłem w komorze zarobowej, sondami poziomu  w komorze zarobowej i magazynowej. 

Dostarczana w komplecie z pompą koncentratu
	Stacja zarabiania polielektrolitów:

Pojemność komór: 2 x …………………. l

Materiał komór: …………………

Materiał mieszadła: ………………….


Producent/typ: ……………………………..

Pompa koncentratu:

Wydajność:  ………………….
 l/h, 

Producent/typ: …………………………………….

	Pompa dozująca roztwór polielektrolitów, pompa ślimakowa o wydajności regulowanej przetwornikiem częstotliwości, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem.
	Pompa:

Wydajność: ………………….
m3/h

Moc znamionowa: ………………….
kW

Pompa, Producent/typ: ……………………

Czujnik ciśnienia:

Zakres pomiarowy: ……………………………..

Producent, typ: …………………….


	Szafa sterownicza 

Szafa sterownicza przygotowana do komunikacji z dyspozytornią oczyszczalni w protokole …………………………….. oraz z serwisem producenta poprzez tzw. złącze teleserwisowe i łączność bezprzewodową GSM.
	Stopień ochrony: …………………..

Sterownik: ……………………….

Panel obsługowy: ………………………………

Router do zdalnej łączności serwisowej: ……………………………………………………

	Funkcje systemu sterowania i automatyki:

Dostarczany wraz z szafą sterowniczą software winien obejmować oprogramowanie sterownika oraz panelu operacyjnego. System sterowania i automatyki winien jako minimum zapewnić:

-
włączanie/wyłączanie instalacji z miejsca, jak i zdalnie z dyspozytorni oczyszczalni ścieków

-
możliwość automatycznego włączania/wyłączania instalacji o zadanych przez obsługę porach dnia

-
możliwość automatycznego wyłączania instalacji po odwodnieniu zadanej objętości osadów

-
pracę i automatyczną regulację cykli zarobowych stacji przygotowania polielektrolitów odpowiednio do zadanego na panelu operacyjnym stężenia zarabianego roztworu 

-
w systemie ręcznym możliwość niezależnego włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń instalacji

-
obrazy graficzne na panelu obsługowym winne umożliwiać odczyt wszystkich wartości mierzonych, stany pracy poszczególnych napędów i aktualne parametry pracy


	Opis oferowanego systemu:

	
Odbiór osadów odwodnionych wg propozycji Wykonawcy:
	Dane oferowanego urządzenia:

	Przenośnik spiralny bezwałowy osadu (1)

Producent: 
…………………………………………………………

Typ:

…………………………………………………………

Wymaga się zastosowania przenośnika lub układu składającego się z kilku przenośników spiralnych bezwałowych. W obszarze poza budynkiem przenośniki winne być izolowane termicznie i ogrzewane. 


	Przepustowość: ………………….
kg/h 

Długość: ………………….
 mm

Kąt zabudowy: ………………………

Koryto: ………………….

Pokrywa:

Spirala: ……………………………..

Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ………..

Wlot osadu: …………………

Wylot osadu: …………………………

Króciec odciekowy: …………………………….

Wykonanie materiałowe:

Obudowa, konstrukcja wsporcza: ……………………

Spirala: ………………………….

Wyłożenie koryta: ………………………………

Izolacja termiczna, ogrzewanie: …………………….

	Przenośnik spiralny bezwałowy osadu (2)

Producent: 
…………………………………………………………

Typ:

…………………………………………………………
	

	Przenośnik spiralny bezwałowy osadu (3)

Producent: 
…………………………………………………………

Typ:

…………………………………………………………
	


Adres i kontakt do autoryzowanego serwisu producenta pras ślimakowych na terenie Polski wraz z wykazem serwisowanych przez niego instalacji z prasami ślimakowymi *):

	Adres serwisu, dane  na jakie należy wysyłać zgłoszenia 
	Obiekt, nazwa typ i producent serwisowanego urządzenia, wraz z osobą do kontaktów
	Okres objęty opieką serwisową
	Wymiana uszczelnienia w prasie ślimakowej (należy podać datę wykonania usługi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*) Zamawiający wymaga, by wskazany autoryzowany serwis posiadał niezbędne przeszkolenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu prac serwisowych i naprawczych pra ślimakowych , w tym w szczególności w wymianie uszczelnienia ślimaka. 

Uwaga:

Jeśli braknie miejsca na wpis, należy wpisać „cd. na odwrocie” i kontynuować na odwrocie tej karty specyfikacji technicznej.

W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę max. 5 wierszy Zamawiający potraktuje to jako inną omyłkę, która zostanie poprawiona poprzez wpisanie oczekiwanej przez Zamawiającego wartości i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę więcej niż 5  wierszy oferta zostanie uznana za niezgodą z SWZ i odrzucona.

Miejscowość: ……………………………………



Podpis:………………………………………….
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