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1. Wstep

1.1. Nazwa i adres zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Instalacji wentylacji pomieszczenia projektorowni wraz z salg audio w budynku Centrum Kultu-
ry Zamek w Poznaniu.

1.2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie robot w zakresie montazu centrali wentylacyjnej, nagrzewnicy, chtodnicy,
jednostek zewngtrznych i jednostki wewnetrznej wraz z instalacja odprowadzenia skroplin, wy-
nikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujaca prace zwia-
zane z dostawa materialow, wykonawstwem oraz wykonczeniem i odbiorem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicz-
nej 1 klimatyzacji.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materialow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialow 1 urzadzen, sprzgtu, narzedzi niezbednych
do prawidtowego wykonania robot,

- wyladunek materiatow 1 sprz¢tu na terenie robot,

- rozpakowanie materiatow 1 urzadzen, przeglad i segregacja,

- wbudowanie wszystkich materiatlow 1 urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
robot: ustawienie urzadzen we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz poszczegdlnych
podzespoldow 1 elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- montaz kanatéw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych

- montaz rurociggdéw chtodniczych z rur miedzianych,

- montaz rurociaggow z tworzywa sztucznego instalacji odprowadzenia skroplin,

- podtaczenie urzadzen do instalacji,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i §ciany).

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami, oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stoso-
wane w umowach”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora
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2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certytfikat na znak bezpieczenstwa

Ponadto wszystkie urzadzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa , instrukcje obstugi (instrukcje uzytkowania) i konserwacji

2.2. Wymagania szczegolowe

Kanaty wentylacyjne i ich powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez zalaman i1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow,

wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i
tym podobnych wad.

Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505[1] i PNEN 1506

Szczelnos$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434

Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002

Rury miedziane spetniajagce wymagania normy PN-EN 12735-1:2010 (zaleca si¢ stosowanie
norm Unii Europejskiej PN-EN 737) :

- rury z miedzi CW 024A(SF-Cu) — miedz odtleniona fosforem w gatunku dawniej oznaczanej
SF-Cu a dzisiaj CU-DH,

- powierzchnia rur powinna by¢ czysta i gtadka ; pozostatosci zanieczyszczen nie powinny

by¢ wieksze niz 38mg/m?2 - rury winny posiada¢ zaslepki z tworzywa na koncach

gwarantujace czysto$¢ powierzchni.

Ksztattki miedziane (taczniki) do lutowania kapilarnego lutem twardym, speiniajagce wymagania
normy PN-EN 1254 z miedzi odtlenionej fosforem.

ZYaczki winny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach zapewniajacych zachowanie czy-
stosci powierzchni wewngtrznej.

Przewody skroplin.

Skropliny beda odprowadzane przewodami skroplin z rur PVC-U.

Izolacja termiczna rurociggdw przeznaczona do izolacji instalacji chtodniczych , do montazu pod
tynkiem spetniajgca wymagania PN-B-02421:

Otulina termoizolacyjna o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa , o nastepujacych wia-
sciwosciach :

- cigzar wlasciwy (gestos¢) ok. 30 kg/m3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg PN-EN ISO 8497 : 0,038-,040 W/mK przy temp. +0C
- struktura komoérkowa ; zamknigta

- material klasy palno$ci zakwalifikowany jako co najmniej nie rozprzestrzeniajacy ognia zgod-
nie z PN-B-02873

Obudowa rur.

Plyty gipsowo-kartonowe 1 korytka i ksztattki z PVC

Farby

- srodki gruntujace

-farby wodorozcienczalne, akrylowe farby lateksowe o odpornos$ci na szorowanie klasy 1
wedhug PN-EN 13300:2002
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Urzadzenia:
Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ parametry conajmniej rownowazne zgodne z dokumenta-
cja projektowq oraz zalacznikami kart technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wpltywajacego
niekorzystnie na jako§¢ wbudowywanych materiatow.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dobranymi przez

Wykonawce, nie wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przewozony materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami oraz opadami atmosferyczny-
mi.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci 1 cigzaru przewozonych materiatlow 1 nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwo-
Sci.

Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby je uszkodzic.
Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniem i1 zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przy udziale §rodkéw , ktore
zapewnig osiggniegcie projektowanej jakosci 1 spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Wymagania szczegolowe

Przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przy-
gotowawcze obejmujace migdzy innym pomiary, wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach, wy-
kucie bruzdy pionowe;j

Przewody instalacji klimatyzacji zewnetrznej prowadzi¢ po dachu w obudowie chronigcych
przed promieniowaniem UV, odpadéw atmosferycznych i uszkodzen mechanicznych. Przewody
mocowac na zawieszeniach przeznaczonych dla przewodéw klimatyzacyjnych. Minimalny roz-
staw podpor mocujacych wynosi 1,0 m dla cieczy, oraz 1,20 m dla przewodu ssawnego zgodnie
znorma BN-79/2551-03.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych odtlenionych fosforem atestowanych przeznaczonych dla
chlodnictwa. Rury taczy¢ na lut twardy w oslonie z azotu beztlenowego zgodnie z BN-6/2552-
11. Skropliny z tac ociekowych odprowadzi¢ grawitacyjnie lub przez pompki skroplin, jezeli
odprowadzenie grawitacyjne jest niemozliwe. Przewody odprowadzajace skropliny podtaczy¢ do
istniejgcych piondow kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Sposob prowadzenia i $redni-
ce przewodow zgodnie z dokumentacja projektowa. Klimatyzatory i urzadzenia montowaé
zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.

Jednostki wewnetrzne:
- GWHI12QC-K6DNB2F/I (split)
- AHU KIT (zestaw przylaczeniowy do chlodnicy)

Jednostki zewnetrzne:
- GWHI12AFC-K6DNAZ2F/O (split)
- GUDI100W/NhA-X (agregat chtodzacy zasilajacy chlodnice kanatowg centrali)
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Przejscia instalacji przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych chronigcych
scianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury PCV.

Przej$cie przez $ciany nalezy uszczelnia¢ dowolng masa uszczelniajaca lub wykona¢ przejscie
pozarowe.

Do powstajacego podczas procesu chtodzenia kondensatu nalezy wykona¢ instalacje
odprowadzajaca grawitacyjnie powstajacy kondensat z pve-u o $rednicach zgodnych z dokumen-
tacjg projektowa.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja winna spetnia¢ wymaga-
nia okreslone w dokumentacji projektowej. Izolowanie przewodéw nalezy wykona¢ po przepro-
wadzeniu prob szczelnosci. Nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu izolacyjnego , przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 10° C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowa¢ czysto$¢ i sucho$¢ powierzchni otulin oraz po-
wierzchni izolowanych przewoddéw. Montaz otuliny nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta. Do montazu nalezy uzy¢ dostgpnych akcesoriow montazowych jak np. tasmy. Styki
wzdhuzne otulin winny by¢ wobec siebie przesunigte o ok. 10-15.

Montaz urzadzen klimatyzacyjnych.

Montaz urzadzenia klimatyzacyjnego nalezy zrealizowac¢ przez wykwalifikowang ekipe monter-
ska, ktorej pracownicy (lub przedsigbiorstwo ich zatrudniajace) posiadaja aktualne swiadectwa
kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (groznych dla srodowiska naturalnego 1 war-
stwy ozonowej). Jednostki zewngtrzne 1 wewnetrzne nalezy zamontowa¢ zgodnie z rozmiesz-
czeniem wskazanym w dokumentacji projektowej , oraz zgodnie z technologig i wytycznymi
montazu zawartg w instrukcji montazowej producenta.

Jednostke wewnetrzng nalezy zainstalowac tak, by powietrze wywiewane nie mieszato si¢ z
powietrzem powracajacym do urzadzenia. Nie nalezy umieszczaé urzadzenia wewngtrznego w
miejscu na ktore pada bezposrednie swiatto stoneczne. Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalo-
wacé na zainstalowanej wcze$niej konstrukcji wsporczej tak, aby wywiewane gorgce powietrze
nie bylo ponownie zasysane i aby nie bylo przeszkéd w przeptywie powietrza. Nalezy przestrze-
ga¢ zachowania odpowiedniej wolnej przestrzeni wymaganej przez producenta urzadzen .
Montaz urzadzen winien umozliwia¢ do nich dost¢p wzgledu na ich dziatanie, czyszczenie i
konserwacj¢. Po zamontowaniu urzadzen nalezy dokona¢ sprawdzenia , czy nie nastgpuje wy-
ciek czynnika chtodniczego. Ponadto nalezy wykona¢ wszystkie czynno$ci kontrolne w zakresie
instalacji chtodniczej wynikajace z rozporzadzen do ustawy z 20 kwietnia 2004r. o substancjach
zubozajacych warstw¢ ozonowg. Montaz winien zakonczy¢ si¢ uruchomieniem serwisowym
zrealizowanym przez uprawniony serwis i przekazaniem pilota sterujacego do urzadzenia uzyt-
kownikom — co winno zosta¢ potwierdzone na piSmie. Po wykonaniu prac zwigzanych z wyko-
naniem instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne prace budowlane polegajace
na: zamurowaniu przebi¢ w Scianach i stropach , zabezpieczeniu przeciwpozarowym przebi¢ w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, zamurowaniu bruzdy, wykonaniu obudowy
z ptyt gipsowo kartonowych, wykonaniu robdt malarskich.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow

1 wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi montazowymi dostawcow urzadzen .

Kontroli jakosci podlega:

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie dowodow dostawy : zaswiadcze-
nia producenta o jakosci , Swiadectw jakosci lub atestow producentow,

-sprawdzenie jako$ciowe montazu instalacji klimatyzacyjne;j:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

- montaz rurociaggéw wraz z facznikami: miejsca utozenia, mocowanie rur,
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- izolacja termiczna przewodow,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania przejs$¢ przez przegrody,

- poprawnos¢ podtaczen elektrycznych,

- poprawnos$¢ odprowadzania skroplin,

- szczelno$¢ polaczen ; test szczelnosci, sprawdzenie ci$nienia czynnika chtodniczego w instala-
cji,

- uruchomienie serwisowe instalacji,

7. Odbior robot

Roboty winny by¢ wykonane zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgod-
nieniami z Zamawiajacym.

Odbidér wykonanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 12599.

Instalacja klimatyzacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen 1 badan beda
pozytywne oraz zostanie przekazana Zamawiajacemu kompletna dokumentacja powykonawcza.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.

Do odbioru koncowego instalacji klimatyzacyjnej Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢:

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcje uzytkowania, zamontowanych urzadzen, do-
kumentacje techniczno-ruchowa w jezyku polskim,

- protokoty pomiarow elektrycznych,

- protokot uruchomienia serwisowego,

- dokumentacje powykonawcza,

- instrukcje obstugi 1 konserwacji urzadzen w jezyku polskim itd.,

- karty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru.

Komisja odbioru w toku czynnosci odbioru:

- zbada kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny instalacji klimatyzacyjnej z punktu widzenia zgodnos$ci z dokumenta-
cja uzytych materiatow, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowa, ST 1
obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robot .

Komisja przerwie prace odbior gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje si¢ do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokot odbiorczy zawiera¢ bedzie :

- ocen¢ wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdéwieniem,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢

uzasadnienie decyzji komis;ji.

Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
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Po zgloszeniu przez wykonawce usuni¢cia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego ( minimum 2 osoby z udzialem wykonawcy) sprawdzenia robot ,
potwierdzajac fakt usuni¢cia usterek oddzielnym protokoltem oraz réwnoczesnym wpisem do
dziennika budowy.

8. Przepisy zwiazane

8.1 Normy.

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i ozna-
czenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-EN 12735-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i1 gazu stoso-
wane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czegs$¢ 1 : Rury do instalacji rurowych.
PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw , armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbior-
cze.

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodoéw rurowych.

PN-EN 1044 Lutowanie twarde. Spoiwa.

PN-EN 1045 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i1 techniczne wa-
runki dostawy.

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

8.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w spra-
wie

og6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.2003.169.1650 )

Opracowala:
mgr inz. Marta Ratajczyk




