Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Bohaterow Warszawy.
Budowa urzadzen odwadniajacych.

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. Prace wstepne

2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 10111-010-
043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperoéw i osi trasy

3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
Uwaga:

Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)

przy pomiarze.
krotnosé= 1,00

km

0,70

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41415-010-
020

Demontaz studzien rewizyjnych z kregow betonowych
wysokosci 500 mm, srednicy 500//800 mm o glebokosci
3,5m.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1415

1.Ustawianie kregow, stopniowe opuszczanie w miar¢ poglebia nia
studni

2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad
3.Ulozenie warstwy tlucznia 15 cm na dnie studni

4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworéw w kregu dla wprowadzenia przewodow
rurowych

6.0brobienie wlotow przewoddw rurowych

7.0sadzenie stopni wlazowych

8.Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnosé= 1,00

szt

5,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Demontaz kanatu z rur o srednicy zewnetrznej 200

mm,lgczonychna wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Utlozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur

krotnosé= 1,00

117,00




2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Demontaz przykanalikow o srednicy zewnetrznej 160

mm, tgczonych na wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyr6éwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu

3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

21,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41417-022-
020

Demontaz wpustow deszczowych o korpusie betonowym

D=500mm z kratg zeliwng.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospotki
2.Ustawienie kinety
3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
ego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materialowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dtugosci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnosé= 1,00

szt

6,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 10210-020-
060

Wykopy punktowe wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, szerokos¢
wykopu 1,5m, glebokosc¢ wykopu do 2,00m. Grunt
kategorii I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna
krawedzig wykopu

2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie

3.Re¢czne wyrownanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu

krotnoscé= 1,00

m3

83,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 10210-020-
060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
szerokos¢ wykopu 1,2m, glebokos¢ wykopu do 3,00m.
Grunt kategorii I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

1.Odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna
krawedzig wykopu

2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie

3.Rgczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnosé= 1,00

m3

935,00




1 2 3 5
8 | wg naktadow Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkq m2 210,00
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-010- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
050 3,0m.Grunt kat.I-1V Odlegtos¢ migdzy najbardziej
odleglymi studniami 35m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z
przycigciem
materiatéw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnanie $cian wykopu
3.0Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem m aterialdw na
pobocze wykopu
6.0Odniesienie materiatéw z rozbiorki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych nakfady
nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: kol.01 0 55%, kol.02 0 40%, kol.03 0 30%
krotnosé= 1,00
9 | wg naktadow Transport wewnetrzny materialow pojazdami t 360,00
rzeczowych samowyladowczymi na odleglos¢ do 0,5 km. Zatadunek
KNR 2-311510- mechaniczny kruszywa. Samochod samowytadowczy 5-
0402-034 10t
Charakterystyka Robot: Tablica: 1510
1.Zatadunek materiatow
2.Przewdz na odlegtos¢ do 0,5 km
3.Wytadowanie materiatow przez przechylenie skrzyni tadowne;j
4.Powrdt do miejsca zatadunku
5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Dodatek do tablicy 1509 za transport materiatow t 360,00
rzeczowych samochodami samowyladowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
KNR 2-311511- km ponad 0,5 km. Krotnosé 4.
0101-034 krotnosc¢= 1,00
2. Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzen odwadniajacych
1 2 3 5
11 | wg naktadow Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o m3 65,00
rzeczowych grubosci 10 cm.

KNNR 41411-010-
060

Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materialu do wykopu

3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyrdé wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglgbien po prowadnicach
krotnosé= 1,00




2 3 5
12 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500 szt 14,00
rzeczowych mm,Srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m wykonywane
KNNR 41415-010- | metodg studniarskq w gruntach kategorii I-11
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 1415
1.Ustawianie kregdw, stopniowe opuszczanie w miar¢ pogiebia nia
studni
2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad
3.Utozenie warstwy thucznia 15 cm na dnie studni
4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworéw w kregu dla wprowadzenia przewodow
rurowych
6.0brobienie wlotow przewoddw rurowych
7.0sadzenie stopni wltazowych
8.Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500 szt 5,00
rzeczowych mm,Srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m wykonywane
KNNR 41415-010- | metodg studniarskq w gruntach kategorii I-11
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 1415
1.Ustawianie kregow, stopniowe opuszczanie w miar¢ poglebia nia
studni
2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad
3.Utozenie warstwy thicznia 15 cm na dnie studni
4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworéw w kregu dla wprowadzenia przewodow
rurowych
6.0brobienie wlotow przewoddw rurowych
7.0sadzenie stopni wlazowych
8.Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnos¢é= 1,00
14 | wg naktadow Studnie rewizyjne z krggow betonowych wysokosci 500 szt 6,00
rzeczowych mm,srednicy 1200 mm o glebokosci 3,5 m wykonywane
KNNR 41415-010- | metodg studniarskq w gruntach kategorii I-11 z
020 dlawicowym regulatorem przeptywu NG5/NG5/NG10.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1415
1.Ustawianie kregow, stopniowe opuszczanie w miar¢ poglebia nia
studni
2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad
3.Utozenie warstwy thicznia 15 cm na dnie studni
4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworéw w kregu dla wprowadzenia przewodow
rurowych
6.0brobienie wlotow przewodow rurowych
7.0sadzenie stopni wlazowych
8.Wyprawienie stykow krggowych zaprawa
krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Wlazy kanatowe zeliwe typu cigzkiego szt 25,00

rzeczowych
KNNR 40227-040-
020

Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej
Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00




2

3

16

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanaty z rur PVC SNS. Rurociggi o srednicy

zewnetrznej 315 mm, fgczone na Weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyr6éwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

136,00

17

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanat metodg bezwykopowg PVC 315 w stalowej rurze

ostonowej srednicy 400mm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu

3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

48,00

18

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41308-050-
040

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC S8 o srednicy

wewntrznej 400 mm,{gczone na wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rur do wykopu

3.Ulozenie rur z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

381,00

19

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanaty z rur PVC. SN8. Rurociggi o Srednicy

zewnetrznej 160 mm,{qczone na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

148,00

20

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanat - rura ostona stalowa petna srednicy 400mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rur do wykopu

3.Ulozenie rur z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

48,00




rzeczowych
KNNR 60113-020-
050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Re¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4. Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy mialem kamienny m
krotnosé= 1,00

1 2 3 5
21 | wg nakiadow Wpust deszczowy o korpusie betonowym D=500mm z szt 41,00
rzeczowych kratq zeliwng.
KNNR 41417-022- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1417
020 1.Wykonanie podsypki z pospotki
2.Ustawienie kinety
3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
ego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materialowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dhugosci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Wpust polietylenowy z kratq zeliwng szt 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1417
KNNR 41417-022- 1.Wykonanie podsypki z pospotki
2.Ustawienie kinety
020 3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
ego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materiatowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dhugosci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnoscé= 1,00
23 | wg naktadow Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem,izolacjq m3 56,00
rzeczowych z betonu keramzytowego z ostoq z geowlokniny.
KNNR 41514-010- | Charakterystyka Robét: Tablica: 1514
060 1.Zatozenie na rurociag otuliny z jednej warstwy papy
2.Zasypanie warstwa zuzla
3.Nakrycie izolacyjnej warstwy zuzla papa asfaltowa
4.Przysypanie papy warstwa ziemi grubosci 20 cm
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 833,00
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214- spycharkami 110kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
05020-060 luznej grub.25 cm. Grunt kat I1I-IV
Charakterystyka Robot: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miarg potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:
Naktady podane w Ip.73 objemuja dwa walce
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Inspekcja kanalizacji deszczowej kamerqg TV m2 530,00

Inwestor: Miasto Zyrardéw

Sporzadzil: Wiestaw Mazurkiewicz, WR-WZDP-114/81, Wrzosdw, Kalinowa 42, 26-630 JedInia-Letnisko




