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 2,34

Przekrój A - A,  km=0+056
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 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca 
      i podbudowa pomocnicza

 Podbudowa jezdni

 Podbudowa chodnika 

Krawężnik drogowy 15x30cm

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,30

                  Trawnik

  16,30m

  2,15  0,08   0,15   0,15  2,05
 0,08

                  Trawnik

Chodnik z kostek betonowych 6cmChodnik z kostek betonowych 6cm
Istniejący cokół ogrodzeniowyIstniejący cokół 

 ogrodzeniowy

  2%  2%

  7,0m

 2,15

Przekrój B - B,  km=0+206
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 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca 
      i podbudowa pomocnicza

 Podbudowa jezdni

 Podbudowa chodnika 

Krawężnik drogowy 15x30cm

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,45

                  Zatoka parkingowa 

  16,50m

  2,50  0,15   0,12   0,15  1,90
 0,08

                  Trawnik

Chodnik z kostek betonowych 6cmChodnik z kostek betonowych 6cm
Istniejący cokół ogrodzeniowyIstniejący cokół 

 ogrodzeniowy

  2%  2%

  7,0m

 2,73

Przekrój C - C, km=0+295
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 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca 
      i podbudowa pomocnicza

 Podbudowa jezdni

 Podbudowa chodnika 

Krawężnik drogowy 15x30cm

Krawężnik drogowy 15x30cm

  4,80

  16,40m

  0,12   0,15  2,20
 0,08

                  Trawnik

Chodnik z kostek betonowych 6cm

 Zjazd indywidualny z kostek 8 cm

Istniejący cokół ogrodzeniowy
Opornik drogowy 15x30

  2%  2%

  7,0m

Przekrój D - D,  km=0+386
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 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. 
    Warstwa ścieralna i wiążąca 
      i podbudowa pomocnicza

 Podbudowa jezdni

 Podbudowa chodnika 

Krawężnik drogowy 15x30cm

Krawężnik drogowy 15x30cm

  2,60

                  Trawnik

  16,40m

  1,90  0,08   0,15   0,12

Chodnik z kostek betonowych 6cm
Istniejący cokół 
 ogrodzeniowy

Opornik drogowy 15x30 Zjazd indywidualny z kostek 8 cm

  4,90

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

        Miasto Żyrardów

       Wykonawca                       

       Przedsięwzięcie                      
       Inwestor                     
     Lokalizacja                     

       Faza 
       projektu                   

      Numer rys.                 
       Podziałka                      

              6                
               -               

       Wiesław Mazurkiewicz                              WR-WZDP-115/81                             Projektował                   
       Zbigniew Płażewski                              WAM/0029/POOD/11                             Sprawdził                  

Przekroje normalne w miejscach charakterystycznych drogi.

                 Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy
                                                w Żyrardowie                        

     Ulica Bohaterów Warszawy w Żyrardowie                     


