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1. Uprawnienia, zaswiadczenia, oSwiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

(podstawa prawna : Dz. U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie ogtoszenia jednalitego tekstu
ustawy Prawo budowlane)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy ulicy Bohaterow Warszawy w
Zyrardowie polegajacej na wykonaniu nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdéw
indywidualnych, kanatu technologicznego, a réwniez zespotu urzadzeri umozliwiajacych
odwodnienie pasa drogowego jest kompletny, wykonany zgodnie z umowa, zgodny z
celem jakiemu ma stuzy¢, zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami
paristwowymi oraz ze zostat sporzadzony zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Projektant: Wiestaw Mazurkiewicz,
upr. nr WR-WZDP-114/81

Wrzoséw, luty 2023r / /’/ - ﬂ, /é:/m/\ Py XLV

Sprawdzajacy: Zbigniew Plazewski,
upr. nr WAM/0028/POOD/11

Gizycko, luty 2023r Zﬁo‘gw‘ b TTaiewsste 0f.02.2022
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkei technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziemika 1974 -
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 30, poz. 229 oraz §.1.88%. 1. Pkt 1. 8.1 ust 3y
§ D ust 2 pkt 1, § 5.nst 1 pkt 1, .§.6 usk 3 pkt 2, § 11 pkE.1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w
sprawie samodzieinych funicji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
9 00, oo MIBSZAW. M A ZUREIBNICE . 0 Maxiana...

....................................................................................................................................

urodzony(a) dnia 27 1utege 1946x w Zawadaoh ...
poslada przygotowanie zawodowe do peiniania samodzieng] funkell ...covveicincnins
kierewnika budowy i rebét ...
W SpOCiaiN0&C ... .evreenecins budownictwa dregowege .

1/ do kierswanis, nadzerewania i kentrelewania budewy 1 robét
g zakresu drég i letniosych drég startewych ersz manipula=-
cyjnych, obejmujgcych réwnie typewe przepusty 1 monty,

2/ de spersgdzenis projektdw w sakresie jw. ores kanalizacjl
senitarnych i dessozowyoh w pasie dregewym.

“ARYBA Biwro Studiéw | Progromén
Wieslaw Mazurklewi Potwierdzam

¥4
| Sabnowa 41, 26600 heo
3 ’,‘.".‘.’“‘4.,,1;;2 "ugxou'a# ‘7/{/ —‘ngodnoéé
RN z oryginatem

wheida s st

DN zam. 1178 500 st W - 25 9931)



M. —® POLSKA

| PO

el 1z 8 A
\ N

—-] INZYNIEROW

T supowsicTwa

Zaswiadczenie
© ramerss weryfihacy mpe:

MAZ-5QL-D4X-CSS *

Pan WIESLAW ADAM MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/8D/0645/13

adres zamieszkania

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zabwiadcaenie ostaio  wygenerowane elekironicinie | opatrzone  berplecomym  podpisern  elektronicomym
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjrym:
WAM-SCS-KMB-GQW *

Pan Zbigniew Plazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania Spytkowo 78 , 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiad : 1.

wygener elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklidski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2. Czesé opisowa.
2.1. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne.

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

Kanat zostat zaprojektowany o profilu KTu z odcinkami KTp wystepujgcymi pod
przeszkodami.

Kanat technologiczny uliczny jest zaprojektowany z zastosowaniem jednej rury ostonowej
(RO: 1xRHDPEp 125/7,1), trzech rur swiattowodowych (RS: 3xHDPEA40/3,7) i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR: HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5 —
16mm i grubosci $cianki 0,75 — 1,0mm instalowana w ostonie o Srednicy 40 — 50mm.
Kanat technologiczny przepustowy zostat zaprojektowany z zastosowaniem dwoch rur
ostonowych (RO), z czego w jednej z nich zostang zlokalizowane trzy rury swiattowodowe
(RS) i jedna wigzka prefabrykowanych mikrorur (WMR).

Profile kanatow technologicznych, ulicznego i przepustowego zostaty przedstawione na
rys. nr 5.

Do budowy kanatu technologicznego zastosowano studnie kablowe SKR-1 przedstawione
narys. nr 5.

Korpus studni jako jednoczesciowy z piyta denng jest wykonany =z betonu
wodoszczelnego C-25/35, zbrojonego. Konstrukcja studni umozliwia wprowadzenie rury
ostonowej o Srednicy 125mm oraz do czterech rur swiattowodowych o srednicach do
40mm.

Wymiary podstawowe studni SKR-1: dtugo$¢ 1165mm, szerokos¢ 690mm, wysokosc
760mm. Pokrywy studni zostang wyposazone w urzgdzenia uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza osobom nieuprawnionym oraz trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego
Poszczegolne rury sSwiattowodowe w profilu podstawowym powinny by¢é oznaczone
kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.
Potgczenia rur swiattowodowych nalezy wykonywa¢ za pomocg skrecanych zigczek.
Dopuszcza sie potgczenie rur Swiattowodowych poza studniami.

Potgczenia wigzek mikrorur nalezy wykonywaé w studniach kablowych za pomocg
obuddéw liniowych. Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami. Na
odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek mikrorur
powinny zachowac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz
1MPa.

Rzedne wysokosciowe lokalizacji rur sg zwigzane z istnieniem przeszkdd terenowych w
postaci podbudowy pasow jezdnych a w szczegdlnosci ozdobnych drzew lisciastych
rosngcych w rabatach trawiastych. Wynoszg one 1,20m p.p.t. Kanat technologiczny pod
drzewani nalezy wykona¢ metodg bezwykopows. Poczatek i koniec odcinka
bezwykopowego powinien by¢ odlegty od osi drzewa nie mniej niz o 5,0m.

Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5cm.

Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piachu 5cm ponad poziom rury,
a nastepnie zasypac gruntem rodzimym.

Nad ciggami kanatéw techno;logicznych, w potowie gtebokosci ich utozenia nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200+/- 10mmi grubosci nie mniejszej niz
0,3mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny’.



2.2. Rodzaj i zakres robét

Poszczegoblne rury sSwiattowodowe w profilu podstawowym powinny by¢é oznaczone
kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.
Potagczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomocag
odpowiednich zlgczek skrecanych. Odcinki bez zlgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie rur Swiattowodowych poza studniami.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdiuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

Rury kanatu technologicznego nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5cm.
Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 5cm ponad
poziom rury a nastepnie zasypac¢ warstwg rodzimego gruntu.

Dopuszcza sie wykonywanie kanatu technologicznego metodami bezwykopowymi pod
czynnymi drogami i wszedzie tam, gdzie wykonanie kanatu metodg wykopu otwartego
bedzie ekonomicznie nieuzasadnione. Odcinki kanatu technologicznego zlokalizowane
pod istniejgcymi drzewami bedg wykonane metodg bezwykopows.

Tadme ostrzegawczg o szerokosci 200 +/- 10mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggami kanatow technologicznych
w potowie gtebokosci ich utozenia.

Tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +/- 10mm i grubosci co najmniej
0,5mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokos$ci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm
z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanatizacja kanatu
technologicznego powinna znajdowacC sie nad nimi. Dopuszcza sie odstepstwo od tej
zasady w wyjatkowych wypadkach, np. gdy przykrycie kanalizacji bytoby mniejsze od
wymaganego, a przebudowa innych urzgdzen z ktérymi wystepuje skrzyzowanie, okazata
sie zbyt kosztowna lub niemozliwa.

Wysokos¢ wtazu powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej grubosci warstwy
przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wiazu byta na poziomie
powierzchni gruntu. Podwyzszanie wtazu nalezy wykonywac przy uzyciu naktadanych
elementow. Powinny byC zastosowane srodki uniemozliwiajgce przesuniecie sie tych
elementéw. Rama wiazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem.

W zakresie niniejszego przedsiewziecia zostanie wybudowany kanat technologiczny
o dtugosci 418m

-KTu -270m

- KTp - 148m

- dodatkowe zabezpieczenie rurg RHDPEp125/7,1 — 150m

- Studnia typu SKR-1 — 10 kpl.

2.3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 1).
W zakresie budowy kanatu technologicznego nalezy wykonaé 2 studnie kablowe SKR-1



wyposazone w pokrywy lekkie. Na odcinku km=0+012 do km=0+034 kanat nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowg. Odcinek kanatu od studni ST2 przebiegajgcy pod
podbudowg paséw jezdnych nalezy wykonac jako KTp.

2.4. Konstrukcjai wykonanie odcinka 2.

Wykaz roboét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 2).

W zakresie budowy kanatu technologicznego nalezy wykonaé¢ 3 studnie kablowe SKR-1
wyposazone w pokrywy lekkie. W zblizeniach do drzew w: km=0+110, km=0+123,
km=0+134 oraz km=0+158 kanat technologiczny nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

W km=0+160 nalezy wybudowac studnie ST4 odgatezng z pokrywg lekka i prostopadle do
niej, w pasie jezdnym studnie ST5 z pokrywg ciezka, oraz odpowiednio kanat w wykonaniu
KTp.

2.5. Konstrukcjai wykonanie odcinka 3

Wykaz robot i materiatow przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 3).

W zakresie budowy kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ 4 studnie kablowe SKR-1.
W km=0+258 wybudowa¢ ST6 odgatezng wyposazong w pokrywe ciezkg i prostopadle do
niej, w pasie trawiastym studnie ST7 odgatezng wyposazong w pokrywe lekkg. Odcinek
kanatu pod drzewem zlokalizowanym w km=0+284 wykona¢ metoda bezwykopowa.

2.6. Konstrukcja i wykonanie odcinka 4
Wykaz robot i materiatow przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 4).
W zakresie budowy kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ 1 studnie kablowg SKR-1

kohczgcg w km=0+408 bieg kanatu technologicznego. W zblizeniu do istniejgcego drzewa
Zlokalizowanego w km=0+405 kanat wykona¢ metodg bezwykopows.

2.7. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 1.
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iewziecia.

Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przeds
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3. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 1
Rys. nr 2 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 2
Rys. nr 3 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 3
Rys. nr 4 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 4
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