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Karta przedmiaréw (materiatéw i rob6t podstawowych).
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Rozbiérka_podb. wykopéw otwartych kolektoréw i studzien kanaliz. Przekr6 1 -1 Przekré 2 - 2
Rozbiérka istniejacej wykopéw otwartych (m? 250
Wykop otwarty pod kolektory i studnie [m?] 104,2 Wykop otwarty i zabudowa Wykop otwarty i zabudowa
& pod rurg kolektora odawdniajacego pod rurg przykanalika
Wykop otwarty pod [m? 25,0 .
Demontaz , 2uzytych di n ] 109 08m 0.6m
Podsypka pod rury kolektorow i [m7] 102 Podbudowa Podbudowa
" Podbudowa
Obsypka, zasypka, nadsypka rur kolektoroy i studzian [m] 90,4 £
. Obsypka i zasypka - Obsypka i zasypka
Naprawa w wykopach otwartych kolektoréw i przykanal. [m] 362 F]
Montaz w tawach z oporem [m] 109 + Kolektor PVC 315/400 Przykanalik PVC 160
Naprawa faw (beton C12/15) (m] 87 Podsypka T\_Podsypka
Montaz ikéw drogowych prostych w zatokach [m] 0 S
Montaz tukowych z fawami i [m] 18,0
Wyl i i zatok park. z kostek gr=8cm [m?] 0 . .z . -
ory i jezdn bitumem na goraco il o1 Wykonawca Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
I 2 e 681 " P
Wykonanie warstuy wiazacej AC 16W Przebudowa ulicy Bohateréw Warszawy Numer rys. 1
Wykonanie warstwy I Scieralnej AC 165 ] 681 . ) :
. ziemi urodzaine] w rabatch ] 12 Przedsigwzigcie w Zyrardowie Podziatka | 1: 500
L jacy wysiew traw [kg] 04 . 3 ,
Ustawienie pionowych znakéw drogowych [szt] o Inwestor Miasto Zyrardéw
Przestawienie istniejacych pionowych znakéw drogowych [szt] 0 Lokalizacja Ulica Bohateréw Warszawy w iyrardowie
Malowanie poziomego znakowania drogowego ] 25 - - -
Demontaz i wul Boh, War/iul. ] 0 Faza Projekt techniczny zweryfikowany.
Uupetnienie podbudwy w ul. Bohaterow Waszawy// ul. [ 0 projektu Konstru kc1 ai wykona nie odc. 1
Naprawa w ul. Bohaterow ul. [m?] 0 - " —
Projektowat |Wiestaw Mazurkiewicz WR-WZDP-115/81 | ‘
Sprawdzit ‘Zbigniew Ptazewski WAM/0029/POOD/1 1‘ ‘




