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Karta przedmiaréw (materiatéw i rob6t podstawowych)
Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary llog¢
Demontaz istniejacych studzien Dw500/Dw800 [szt] 0
Demontaz istniejgcego kolektora Dw200 [m] 0
Demontaz istniejacych wpustéw deszczowych [szt] 0
Demontaz istniejacych przykanalikow [m] 0
Wykopy waskoprzestrzenne z szalowaniem m3] 182
Wykopy punkfowe m3] 20
Studnia kanalizacji deszczowej Dw1000 [szt] 2
Studnia izacji j Dw1200 [szt] 4 ><
|| Kolektor PVC 315 S8 wykonany metoda bezwykopowa [m] 0
Rura ostonowa stalowa Dw400mm [m] 0 N s N A
Kolektor PCV315 S8 im] 567 Wykonawca _ BiUro Studiéw i Programéw SKRYBA
Kolektor PCV400 S8 [m] 61 o
% A A Numer rys. 2
Rura przykanalika PVC160 S8 [m] 485 Przellaudl.aw.a ulicy Bo!laterow V_Varszawy Podziatka 1: 500
Wpust deszcz. korp. betonowy Dw500, krata zeliwna [l 13 Przedsigwzigcie w Zyrardowie : S
Wopust deszczqu korp. po!iety‘\enowy, krata zeliwna [sz 0 Inwestor Miasto Zyrardéw.
Pokrywy studzienne typu cigzkiego [szt] 6 . .
Kregi odciazajace do studni Dw1000 [s2t] 2 Lokalizacja Ulica Bohateréw Warszawy w Zyrardowie
Kregi odcigzajgce do studni Dw1200 [szt] 4 r T
asypanie wykopow 2 m?] 170 Faa Projekt techniczny.
Osfona termiczna kolektora ml 0 proj Konstrukcja i wykonanie odcinka nr 2.
Ostona i przykanalika [m] 47 B " P
Podsypka pod rury kolekiora 3] 18 Pro;ektowgt \ngs@w Maz'urklevylcz \WR-WZDP-1 15/81
Sprawdzit _[Zbigniew Plazewski  |WAM/0029/POOD/11] \




